POZ. | TVAR, ROZMER, POPIS DELKA bM SIRKA ROZVINUTA | PLOCHA M2 MATERIAL POVRCH UPRAVA | POZNAMKA
K10 | oplechovani dZdbni hrany 3,0 250mm TiZn 0,7 mm kagiravany plech
8
100
K11 | oplechovani okapni hrany 2,2 250mm Tizn 0,7 mm ka&iravany plech
N
3
K12 | okapni Zab 2.2 bm 210mm Tizn 0,7 mm predzvétralf plech svod napojen na Zlab bez kotltku !
ve spadnf &asti na lapa& usazenim DN 100 / Gaiger/
e 9
=]
K13 | svod Ctvercovy 70/70 mm 8,2 330mm Tizn 0,7 mm predzvétral§ plech svod napojen na Zlab bez kotltku !
ve spadnf &dsti na lapag usazenim DN 100 / Gaiger/
70
70
K14 | svod &tvercovy 100/100 mm 8,2 450mm Tizn 0,7 mm predzvétral§ plech svod napojen na Zab s kotlikem
ve spodnf ¢dsti na lapag usazenim DN 100 / Gaiger/
100
100
K15al oplechovani svétitku o rozmérech 1,4 x 1,4 m 5,6bm — 12%ks
K15b| oplechovani swv&titku o rozmérech 1,0 x 1,0 m 4,0bm — ks
K16 | typové oplechovani prostupu vzduchotechniky a kanalizace, 12 ks
DN100 nebo DN125
K17 | nerezovj komin, napojeni na stdvajici koufovod a odkoufeni kotelny T ks

PROJEKT
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