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ZÁSUVKOVÝ OKRUH

Z1

ŘAZENÍ V OKRUHU
SVĚTELNÝ OKRUH

OZNAČENÍ SVÍTIDLA

ŘAZENÍ V OKRUHU

S1a

SVĚTELNÝ OKRUH

S1a
SZ4

spínač jednopólový
pod omítku - IP20

přepínač sériový
pod omítku - IP20

přepínač střídavý
pod omítku - IP20

přepínač střídavý dvojitý
pod omítku - IP20

přepínač křížový
pod omítku - IP20

pohybové čidlo
pod omítku - IP20

pohybové čidlo
na povrch - IP20

pohybové čidlo
na povrch - IP54

pohybové čidlo - stropní
na povrch - IP20

pohybové čidlo - stropní
na povrch - IP54

zásuvka 230V
pod omítku - IP20

zásuvka 230V - přepěť. ochrana "D"
pod omítku - IP20

zásuvka 400V
na povrch

zásuvka dvojitá 230V
pod omítku - IP20

vývod 230V - strop

vývod 230V - podlaha

vývod 230V - stěna

vývod 400V - strop

vývod 400V - podlaha

vývod 400V - stěna

dvojtlačítko ↑  ↓
pod omítku - IP20

Legenda značek:

PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ MUSÍ BÝT DODAVATEL SEZNÁMEN S HLAVNÍM KOORDINAČNÍM VÝKRESEM
STAVBY. POKUD SE VÝKRES TRAS ESI LIŠÍ OD KOORDINAČNÍHO VÝKRESU STAVBY, MÁ
PŘEDNOST HLAVNÍ KOORDINAČNÍ VÝKRES STAVBY.

VŠEOBECNĚ :
- POKUD NENÍ NA VÝKRESE UVEDENO VÝSLOVNĚ JINAK, BUDOU ZAPUŠTĚNÉ PŘÍSTROJE (POD
OMÍTKU) UMÍSTĚNY TAKTO:
VYPÍNAČE A OVLADAČE 1200mm NAD ČISTOU PODLAHOU;
ZÁSUVKY 300 mm NAD ČISTOU PODLAHOU;

ROZVODNÁ SOUSTAVA TNC-S 3,N,PE, 400/230V,50Hz
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.2 Z1
- AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
- DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE
- ELEKTRICKÉ ODDĚLENÍ  PRO NAPÁJENÍ JEDNOHO SPOTŘEBIČE
- MALÉ NAPĚTÍ (SELV A PELV)
BAREVNÉ ZNAČENÍ VODIČŮ DLE ČSN 330165 Z3.
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