ZS Velké PFilepy

Popis

Cislo projektu  : 3NP

Zakaznik

Vypracoval . Ing. Miroslav Fiala
Datum : 16.02.2016

Nasledujici hodnoty vychazeji z pfesnych vypoctl kalibrovanych svételnych zdroju, svitidel a jejich rozmisténi. VV praxi se mohou projevit
urcité odchylky.Zaruéni reklamace na data svitidel jsou vylouceny.

Relux a vyrobci svitidel nepfijimaji ZzAdnou odpovédnost za nasledné Skody a Skody, které vzniknou uzivateli nebo tfetim stranam.

PROFI lighting s r.0,, Slune¢ni namésti 2583/12, Praha 5, Ing. Miroslav Fiala, mobil: 602 253 210, www.profilighting.cz
Uvedeny vypocet osvétleni je duSevvnim vlastnictvim firmy PROFI lighting a jeho vyuziti je mozné jen s jeho souhlasem.
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Objekt . ZS Velké Prilepy

Popis :
Cislo projektu : 3NP
Datum : 16.02.2016

1 3.04 u€ebna
1.1 Prehled vysledk G, 3.04 uéebna

1.1.1 Prehled vysledk G, Srovnavaci rovina 1

<]
)
I I I I I I I |
7 6 5 -4 3 -2 -1
[m]
] [ [ |
] 200 300 500 750 1000
Intenzita osvétleni [Ix]
Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu centralni podil nepfimé slozky
Vyska hodnotici plochy 0.75m
Vyska roviny svitidel 3.00m
Udrzovaci Cinitel 0.80
Celkovy svételny tok vSech zdroji 89880 Im
Celkovy vykon 1086 W
Celkovy vykon na ploSe (66.03 m2) 16.45 W/m2 (2.66 W/m2/100Ix)

Intenzity osv étleni

UdrZovana osvétlenost Em 619 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 298 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 892 Ix
Rovnomeérnost Uo Emin/Em 1:2.08 (0.48)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax 1:2.99 (0.33)

Typ €.  vyrobce

INGE Opava spol. s r.o.

1 9 Ol?jednaqi_é. 916249986911
e et L2 HO 40WIRMO 14310 1M
4 2 Ol?jednagi_é. : 916180950911
Nz s LAVBOA 185 30U somer

PROFI lighting s r.0,, Slune¢ni namésti 2583/12, Praha 5, Ing. Miroslav Fiala, mobil: 602 253 210, www.profilighting.cz
Uvedeny vypocet osvétleni je duSevvnim vlastnictvim firmy PROFI lighting a jeho vyuziti je mozné jen s jeho souhlasem.
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Objekt . ZS Velké Prilepy

Popis :
Cislo projektu : 3NP
Datum : 16.02.2016

1.1 Prehled vysledk G, 3.04 uéebna
1.1.2 Prehled vysledk 1, tabule
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Intenzita osvétleni [Ix]
Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu centralni podil nepfimé slozky
Vyska roviny svitidel 3.00m
Udrzovaci Cinitel 0.80
Celkovy svételny tok vSech zdroju 89880 Im
Celkovy vykon 1086 W
Celkovy vykon na ploSe (66.03 m2) 16.45 W/m2
Intenzity osv étleni
UdrZované osveétlenost Em 605 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 527 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 702 Ix
Rovnomérnost Uo Emin/Em 1:1.15 (0.87)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax 1:1.33 (0.75)

Typ €.  vyrobce

INGE Opava spol. s r.o.

1 9 OlEJjednaC,I'.(":. 1916249986911
e Ny LAMBDA 150 o et
4 2 OlEJjednaC,I'.(":. 1916180950911
e Ny LAVEDA 1S b0 s

PROFI lighting s r.0,, Slune¢ni namésti 2583/12, Praha 5, Ing. Miroslav Fiala, mobil: 602 253 210, www.profilighting.cz
Uvedeny vypocet osvétleni je duSevvnim vlastnictvim firmy PROFI lighting a jeho vyuziti je mozné jen s jeho souhlasem.
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Objekt . ZS Velké Prilepy

Popis :
Cislo projektu : 3NP
Datum : 16.02.2016

1.1 Prehled vysledk G, 3.04 uéebna
1.1.3 Prehled vysledk G, MéfFici rovina 2
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] I |
] 200 300 500 750
Intenzita osvétleni [Ix]
Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu centralni podil nepfimé slozky
Vyska hodnotici plochy 0.75m
Vyska roviny svitidel 3.00m
Udrzovaci Cinitel 0.80
Celkovy svételny tok vSech zdroji 89880 Im
Celkovy vykon 1086 W
Celkovy vykon na ploSe (66.03 m2) 16.45 W/m2
Intenzity osv étleni
Udrzovana osvétlenost Em 507 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 431 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 611 Ix
Rovnomeérnost Uo Emin/Em 1:1.17 (0.85)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax 1:1.42 (0.71)
Typ €.  vyrobce
INGE Opava spol. s r.o.
1 9 Objednaci €. : 916249986911
Nazev svitidla : LAMBDA 153 2x49W louvre86
Osazeni 12X HO 49W/840 /4310 Im
4 2 Objednaci ¢. : 916180950911
Nazev svitidla : LAMBDA 153 1x80W asymetr
Osazeni : 1 x HO80W/840 /6150 Im

PROFI lighting s r.0,, Slune¢ni namésti 2583/12, Praha 5, Ing. Miroslav Fiala, mobil: 602 253 210, www.profilighting.cz
Uvedeny vypocet osvétleni je duSevvnim vlastnictvim firmy PROFI lighting a jeho vyuziti je mozné jen s jeho souhlasem.
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Objekt . ZS Velké Prilepy

Popis :
Cislo projektu : 3NP
Datum : 16.02.2016

1.1 Prehled vysledk G, 3.04 uéebna
1.1.4 Prehled vysledk G, MéfFici rovina 3
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Intenzita osvétleni [Ix]

Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu centralni podil nepfimé slozky
Vyska hodnotici plochy 0.75m
Vyska roviny svitidel 3.00m
Udrzovaci Cinitel 0.80
Celkovy svételny tok vSech zdroji 89880 Im
Celkovy vykon 1086 W
Celkovy vykon na ploSe (66.03 m2) 16.45 W/m2
Intenzity osv étleni
Udrzovana osvétlenost Em 655 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 556 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 710 Ix
Rovnomeérnost Uo Emin/Em 1:1.18 (0.85)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax 1:1.28 (0.78)
Typ €.  vyrobce
INGE Opava spol. s r.o.
1 9 Objednaci €. : 916249986911
Nazev svitidla : LAMBDA 153 2x49W louvre86
Osazeni 12X HO 49W/840 /4310 Im
4 2 Objednaci ¢. : 916180950911
— Nazev svitidla : LAMBDA 153 1x80W asymetr

Osazeni : 1 x HO80W/840 /6150 Im

PROFI lighting s r.0,, Slune¢ni namésti 2583/12, Praha 5, Ing. Miroslav Fiala, mobil: 602 253 210, www.profilighting.cz
Uvedeny vypocet osvétleni je duSevvnim vlastnictvim firmy PROFI lighting a jeho vyuziti je mozné jen s jeho souhlasem.
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Objekt . ZS Velké Prilepy

Popis :
Cislo projektu : 3NP
Datum : 16.02.2016

1 3.04 u€ebna
1.2 Vysledky vypo €tu, 3.04 uéebna

1.2.1 Tabulka, Srovnavaci rovina 1 (E)

499 735 886 795 886 740 484
T T T T T T T

[ 7] 522 751 887 764 [892] 765
T T T T T T
479 668 771 653 778 684
6 — T T T T T T
453 623 707 583 717 643

5
467 645 731 586 743 668

4 -

T B T B
T B T B
T T T T

14 409 567 646 511 656 587
T T T T T T

] (298) 408 461 374 468 421
T T T T T T

\ T T T
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

Intenzita osvétleni [Ix]

[m]

VySka srovnavaci roviny

:0.75m
UdrZovana osvétlenost Em 1619 Ix
Minimalni osvétlenost Emin : 298 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 1892 Ix
Rovnomeérnost Uo Emin/Em :1:2.08(0.48)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax :1:2.99 (0.33)

PROFI lighting s r.0,, Slune¢ni namésti 2583/12, Praha 5, Ing. Miroslav Fiala, mobil: 602 253 210, www.profilighting.cz
Uvedeny vypocet osvétleni je duSevvnim vlastnictvim firmy PROFI lighting a jeho vyuziti je mozné jen s jeho souhlasem.
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Objekt . ZS Velké Prilepy

Popis :
Cislo projektu : 3NP
Datum : 16.02.2016

1.2 Vysledky vypo €tu, 3.04 uéebna
1.2.2 Tabulka, tabule (E)

m] 544 603 592 (527)

2.0
18 | 954 637 669 573
. T T T T

167 540 643 [702] 595

1.4+ T T T T

124 528 632 690 583

1.0 - T T T T

0.8 1 534 638 699 593

O 6 a T T T T

0.4 -| 548 645 698 591

02 | T T T T

' 555 627 638 561
0.0- = T T T
T 1T 17T 1T 17 T T T T T
0.0 03 06 09
[m]
Intenzita osvétleni [Ix]

UdrZovana osvétlenost Em 1605 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 1527 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 1702 Ix
Rovnomeérnost Uo Emin/Em :1:1.15(0.87)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax :1:1.33(0.75)

PROFI lighting s r.0,, Slune¢ni namésti 2583/12, Praha 5, Ing. Miroslav Fiala, mobil: 602 253 210, www.profilighting.cz
Uvedeny vypocet osvétleni je duSevvnim vlastnictvim firmy PROFI lighting a jeho vyuziti je mozné jen s jeho souhlasem.
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Objekt . ZS Velké Prilepy

Popis :
Cislo projektu : 3NP
Datum : 16.02.2016

1.2 Vysledky vypo €tu, 3.04 uéebna
1.2.3 Tabulka, M éfFici rovina 2 (E)

[m] [611] 602 592
T T T

087 g8 510 511

06 _| T T T

0.4 - 475 468 460
- T T T

0.2 -

00 | 443 438  (431)

T 1T 17 17 T T
0.00 0.15 0.30
[m]

Intenzita osvétleni [Ix]

VySka srovnavaci roviny

:0.75m
UdrZovana osvétlenost Em : 507 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 1431 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 1611 Ix
Rovnomeérnost Uo Emin/Em :1:1.17 (0.85)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax :1:1.42(0.71)

PROFI lighting s r.0,, Slune¢ni namésti 2583/12, Praha 5, Ing. Miroslav Fiala, mobil: 602 253 210, www.profilighting.cz
Uvedeny vypocet osvétleni je duSevvnim vlastnictvim firmy PROFI lighting a jeho vyuziti je mozné jen s jeho souhlasem.
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Objekt . ZS Velké Prilepy

Popis :
Cislo projektu : 3NP
Datum : 16.02.2016

1.2 Vysledky vypo €tu, 3.04 uéebna
1.2.4 Tabulka, M éfFici rovina 3 (E)

[m] 577 570  (556)
T T T

0.8 -
669 662 649
06 - T T T
0.4 - [710] 703 688
T T T
0.2 -
00 ) 702 694 680

T 1T 17 17 T T
0.00 0.15 0.30
[m]

Intenzita osvétleni [Ix]

VySka srovnavaci roviny

:0.75m
UdrZovana osvétlenost Em 1655 Ix
Minimalni osvétlenost Emin : 556 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 1710 Ix
Rovnomeérnost Uo Emin/Em :1:1.18 (0.85)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax :1:1.28 (0.78)

PROFI lighting s r.0,, Slune¢ni namésti 2583/12, Praha 5, Ing. Miroslav Fiala, mobil: 602 253 210, www.profilighting.cz
Uvedeny vypocet osvétleni je duSevvnim vlastnictvim firmy PROFI lighting a jeho vyuziti je mozné jen s jeho souhlasem.
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Objekt . ZS Velké Prilepy

Popis :
Cislo projektu : 3NP
Datum : 16.02.2016

1.2 Vysledky vypo €tu, 3.04 uéebna
1.2.5 Tabulka, M éfFici rovina 2 (UGR, Zapad (270°))

[m] <10 <10 [18.5]
T T T

0.8
1 <10 <10 10.8
0.6 - T T T
0.4 4 <10 <10 <10
<4 T e T
0.2 -
1 <10 <10 <10
00- T T T
[ I I I I I I
0.00 0.10 0.20 0.30
[m]
c
VySka srovnavaci roviny :1.20m
ze sméru : Zapad (270°)
Minimalni : <10
Maximalni :18.5

PROFI lighting s r.0,, Slune¢ni namésti 2583/12, Praha 5, Ing. Miroslav Fiala, mobil: 602 253 210, www.profilighting.cz
Uvedeny vypocet osvétleni je duSevvnim vlastnictvim firmy PROFI lighting a jeho vyuziti je mozné jen s jeho souhlasem.
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Objekt . ZS Velké Prilepy

Popis :
Cislo projektu : 3NP
Datum : 16.02.2016

1.2 Vysledky vypo €tu, 3.04 uéebna
1.2.6 Tabulka, M éfFici rovina 3 (UGR, Zapad (270°))

[m] 144 132  (11.7)
T T T

087 154 14 12.4
06 - T T T
0.4 - [15.7] 143  12.6
- T T T
0.2
1 15.5 14.2 12.6
0.0 - T T
[ [ [ [ [ [ [
0.00 0.10 0.20 0.30
[(m]
=
VySka srovnavaci roviny :1.20m
ze sméru : Zapad (270°)
Minimalni{ (117
Maximalni :15.7

PROFI lighting s r.0,, Slune¢ni namésti 2583/12, Praha 5, Ing. Miroslav Fiala, mobil: 602 253 210, www.profilighting.cz
Uvedeny vypocet osvétleni je duSevvnim vlastnictvim firmy PROFI lighting a jeho vyuziti je mozné jen s jeho souhlasem.
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Objekt . ZS Velké Prilepy

Popis :
Cislo projektu : 3NP
Datum : 16.02.2016

2 3.21 uéebna
2.1 Prehled vysledk a, 3.21 uéebna

2.1.1 Prehled vysledk @, Srovnavaci rovina 1

-7 -6 -5 -3 -2 -1
[m]
L B I I
300 500 1000 1500

Intenzita osvétleni [Ix]

Obecné

Pouzity algoritmus vypoctu
Vyska hodnotici plochy
Vyska roviny svitidel
Udrzovaci Cinitel

Celkovy svételny tok vSech zdroji

Celkovy vykon
Celkovy vykon na ploSe (60.43 m2)

Intenzity osv étleni

centralni podil nepfimé slozky
0.75m

3.00 m

0.80

89880 Im
1086 W
17.97 W/m2 (2.75 W/m2/100Ix)

UdrZovana osvétlenost Em 653 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 375 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 994 Ix
Rovnomeérnost Uo Emin/Em 1:1.74 (0.57)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax 1:2.65 (0.38)
Typ €.  vyrobce
INGE Opava spol. s r.o.
1 9 Objednaci €. : 916249986911
Nazev svitidla : LAMBDA 153 2x49W louvre86
Osazeni 12X HO 49W/840 /4310 Im
4 2 Objednaci ¢. : 916180950911
— Nazev svitidla : LAMBDA 153 1x80W asymetr

Osazeni : 1 x HO80W/840 /6150 Im

PROFI lighting s r.0,, Slune¢ni namésti 2583/12, Praha 5, Ing. Miroslav Fiala, mobil: 602 253 210, www.profilighting.cz
Uvedeny vypocet osvétleni je duSevvnim vlastnictvim firmy PROFI lighting a jeho vyuziti je mozné jen s jeho souhlasem.
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Objekt . ZS Velké Prilepy

Popis :
Cislo projektu : 3NP
Datum : 16.02.2016

2.1 Prehled vysledk a, 3.21 uéebna
2.1.2 Prehled vysledk 1, tabule

—

Z SrovnévaT’ rovina 1 [~

0 500

] 3 1500
Intenzita osvétleni [Ix]

Obecné

Pouzity algoritmus vypoctu centralni podil nepfimé slozky

Vyska roviny svitidel 3.00m
Udrzovaci Cinitel 0.80
Celkovy svételny tok vSech zdroju 89880 Im
Celkovy vykon 1086 W
Celkovy vykon na ploSe (60.43 m2) 17.97 W/m2
Intenzity osv étleni
UdrZované osveétlenost Em 683 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 546 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 840 Ix
Rovnomérnost Uo Emin/Em 1:1.25 (0.8)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax 1:1.54 (0.65)
Typ €.  vyrobce
INGE Opava spol. s r.o.
1 9 Objednaci €. 916249986911
Nazev svitidla : LAMBDA 153 2x49W louvre86
Osazeni :2x HO 49W/840 /4310 Im
4 2 Objednaci ¢. 916180950911

Nazev svitidla
Osazeni

: LAMBDA 153 1x80W asymetr
: 1 x HO80W/840 /6150 Im

PROFI lighting s r.0,, Slune¢ni namésti 2583/12, Praha 5, Ing. Miroslav Fiala, mobil: 602 253 210, www.profilighting.cz
Uvedeny vypocet osvétleni je duSevvnim vlastnictvim firmy PROFI lighting a jeho vyuziti je mozné jen s jeho souhlasem.
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Objekt . ZS Velké Prilepy

Popis :
Cislo projektu : 3NP
Datum : 16.02.2016

2.1 Prehled vysledk a, 3.21 uéebna
2.1.3 Prehled vysledk t, MéfFici rovina 2

—

Z SrovnévaT’ rovina 1 [~

0 300

] 1000
Intenzita osvétleni [Ix]

Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu centralni podil nepfimé slozky
Vyska hodnotici plochy 0.75m
Vyska roviny svitidel 3.00m
Udrzovaci Cinitel 0.80
Celkovy svételny tok vSech zdroji 89880 Im
Celkovy vykon 1086 W
Celkovy vykon na ploSe (60.43 m2) 17.97 W/m2
Intenzity osv étleni
Udrzovana osvétlenost Em 570 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 496 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 677 Ix
Rovnomeérnost Uo Emin/Em 1:1.15 (0.87)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax 1:1.37 (0.73)
Typ €.  vyrobce
INGE Opava spol. s r.o.
1 9 Objednaci €. : 916249986911
Nazev svitidla : LAMBDA 153 2x49W louvre86
Osazeni 12X HO 49W/840 /4310 Im
4 2 Objednaci ¢. : 916180950911
Nazev svitidla : LAMBDA 153 1x80W asymetr
Osazeni : 1 x HO80W/840 /6150 Im

PROFI lighting s r.0,, Slune¢ni namésti 2583/12, Praha 5, Ing. Miroslav Fiala, mobil: 602 253 210, www.profilighting.cz
Uvedeny vypocet osvétleni je duSevvnim vlastnictvim firmy PROFI lighting a jeho vyuziti je mozné jen s jeho souhlasem.
ofilepy hyg Strana 14/31



Objekt . ZS Velké Prilepy

Popis :
Cislo projektu : 3NP
Datum : 16.02.2016

2.1 Prehled vysledk a, 3.21 uéebna
2.1.4 Prehled vysledk t, Méfici rovina 3

Z Srovnévaji rovina 1 [~

] 0 500 750 1000 1500
Intenzita osvétleni [Ix]

Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu centralni podil nepfimé slozky
Vyska hodnotici plochy 0.75m
Vyska roviny svitidel 3.00m
Udrzovaci Cinitel 0.80
Celkovy svételny tok vSech zdroji 89880 Im
Celkovy vykon 1086 W
Celkovy vykon na ploSe (60.43 m2) 17.97 W/m2
Intenzity osv étleni
Udrzovana osvétlenost Em 633 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 563 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 694 Ix
Rovnomeérnost Uo Emin/Em 1:1.13 (0.89)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax 1:1.23 (0.81)
Typ €.  vyrobce
INGE Opava spol. s r.o.
1 9 Objednaci €. : 916249986911
Nazev svitidla : LAMBDA 153 2x49W louvre86
Osazeni 12X HO 49W/840 /4310 Im
4 2 Objednaci ¢. : 916180950911
Nazev svitidla : LAMBDA 153 1x80W asymetr
Osazeni : 1 x HO80W/840 /6150 Im

PROFI lighting s r.0,, Slune¢ni namésti 2583/12, Praha 5, Ing. Miroslav Fiala, mobil: 602 253 210, www.profilighting.cz
Uvedeny vypocet osvétleni je duSevvnim vlastnictvim firmy PROFI lighting a jeho vyuziti je mozné jen s jeho souhlasem.
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Objekt . ZS Velké Prilepy

Popis :
Cislo projektu : 3NP
Datum : 16.02.2016

2 3.21 uéebna
2.2 Vysledky vypo €tu, 3.21 uéebna

2.2.1 Tabulka, Srovnavaci rovina 1 (E)

T T B B T T B B T
6 R R T T T T B B T

538 661 703 723 750 781 833 860 796
T T T T T T T T T

5 —
577 710 755 777 810 855 937 [994] 933
4 T T T T T T T T T
450 547 584 602 631 688 785 864 852
T T T T T T T T T
3 —

T T T T T T T T T
T T B B T T B B T

1 415 507 538 555 576 596 626 636 593
T T T T BN T T T T

383 475 507 522 540 550 559 548 488
T T T T T T T T T

\ T T T T T T
0 1 2 3 4 5 6
[m]

Intenzita osvétleni [Ix]

VySka srovnavaci roviny

:0.75m
UdrZovana osvétlenost Em 1653 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 1375 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 1994 [x
Rovnomeérnost Uo Emin/Em :1:1.74 (0.57)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax :1:2.65 (0.38)

PROFI lighting s r.0,, Slune¢ni namésti 2583/12, Praha 5, Ing. Miroslav Fiala, mobil: 602 253 210, www.profilighting.cz
Uvedeny vypocet osvétleni je duSevvnim vlastnictvim firmy PROFI lighting a jeho vyuziti je mozné jen s jeho souhlasem.
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Objekt . ZS Velké Prilepy

Popis :
Cislo projektu : 3NP
Datum : 16.02.2016

2.2 Vysledky vypo €tu, 3.21 uéebna
2.2.2 Tabulka, tabule (E)

m] 573 641 631 (546)

2.0
18 - 582 693 760 625
. T T T T

167 560 708 [840] 779

1.4+ T T T T

124 557 695 817 796

1.0 - T T T T

0.8 1 560 698 831 819

O 6 a T T T T

0.4 - 575 708 825 723

02 | T T T T

' 582 676 710 593
0.0 - = T T T
T 1T 17T 1T 17 T T T T T
0.0 03 06 09
[m]
Intenzita osvétleni [Ix]

UdrZovana osvétlenost Em 1683 Ix
Minimalni osvétlenost Emin : 546 Ix
Maximalni osvétlenost Emax : 840 Ix
Rovnomeérnost Uo Emin/Em :1:1.25(0.80)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax :1:1.54 (0.65)

PROFI lighting s r.0,, Slune¢ni namésti 2583/12, Praha 5, Ing. Miroslav Fiala, mobil: 602 253 210, www.profilighting.cz
Uvedeny vypocet osvétleni je duSevvnim vlastnictvim firmy PROFI lighting a jeho vyuziti je mozné jen s jeho souhlasem.
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Objekt . ZS Velké Prilepy

Popis :
Cislo projektu : 3NP
Datum : 16.02.2016

2.2 Vysledky vypo €tu, 3.21 uéebna
2.2.3 Tabulka, M éFici rovina 2 (E)

[m] [677] 671 667
T T T

087 £g4 580 575

06 _| T T T

04 - 534 529 525
- T T T

0.2 -

00 | 504 500  (496)

T 1T 17 17 T T
0.00 0.15 0.30
[m]

Intenzita osvétleni [Ix]

VySka srovnavaci roviny

:0.75m
UdrZovana osvétlenost Em : 570 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 1496 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 1677 Ix
Rovnomeérnost Uo Emin/Em :1:1.15(0.87)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax :1:1.37 (0.73)

PROFI lighting s r.0,, Slune¢ni namésti 2583/12, Praha 5, Ing. Miroslav Fiala, mobil: 602 253 210, www.profilighting.cz
Uvedeny vypocet osvétleni je duSevvnim vlastnictvim firmy PROFI lighting a jeho vyuziti je mozné jen s jeho souhlasem.
pfilepy hyg Strana 18/31



Objekt . ZS Velké Prilepy

Popis :
Cislo projektu : 3NP
Datum : 16.02.2016

2.2 Vysledky vypo €tu, 3.21 uéebna
2.2.4 Tabulka, M éFici rovina 3 (E)

[m] 619 592  (563)
T T T

087 681 652 619

06 _| T T T

0.4 - [694] 664 630
T T T

0.2 -

00 | 656 628 596

T 1T 17 17 T T
0.00 0.15 0.30
[m]

Intenzita osvétleni [Ix]

VySka srovnavaci roviny

:0.75m
UdrZovana osvétlenost Em 1633 Ix
Minimalni osvétlenost Emin : 563 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 1694 Ix
Rovnomeérnost Uo Emin/Em :1:1.13(0.89)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax :1:1.23(0.81)

PROFI lighting s r.0,, Slune¢ni namésti 2583/12, Praha 5, Ing. Miroslav Fiala, mobil: 602 253 210, www.profilighting.cz
Uvedeny vypocet osvétleni je duSevvnim vlastnictvim firmy PROFI lighting a jeho vyuziti je mozné jen s jeho souhlasem.
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Objekt . ZS Velké Prilepy

Popis :
Cislo projektu : 3NP
Datum : 16.02.2016

2.2 Vysledky vypo €tu, 3.21 uéebna
2.2.5 Tabulka, M éFici rovina 2 (UGR, Z&pad (270°))

[m] [14.1] 129 114
T T T

087 153 11 <10
0.6 - T T T
04—+ 116 10.2 <10
- T T T
0.2
7] 123 11 <10
00 - e T
[ I I I I I I
0.00 0.10 0.20 0.30
[m]
O
VySka srovnavaci roviny :1.20m
ze sméru : Zapad (270°)
Minimalni : <10
Maximalni 1141

PROFI lighting s r.0,, Slune¢ni namésti 2583/12, Praha 5, Ing. Miroslav Fiala, mobil: 602 253 210, www.profilighting.cz
Uvedeny vypocet osvétleni je duSevvnim vlastnictvim firmy PROFI lighting a jeho vyuziti je mozné jen s jeho souhlasem.
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Objekt . ZS Velké Prilepy

Popis :
Cislo projektu : 3NP
Datum : 16.02.2016

2.2 Vysledky vypo €tu, 3.21 uéebna
2.2.6 Tabulka, M éFici rovina 3 (UGR, Zapad (270°))

m] 148 136  (12.2)

087 150 139 123

0.6 - T T T

0.4 -{[15.4] 139 (12.2)

- T T T
0.2 +
0.0 | 149 135 (12.2)
[ I I I I I I
0.00 0.10 0.20 0.30
[m]
I

VySka srovnavaci roviny :1.20m
ze sméru : Zapad (270°)
Minimalni :12.2
Maximalni :15.4

PROFI lighting s r.0,, Slune¢ni namésti 2583/12, Praha 5, Ing. Miroslav Fiala, mobil: 602 253 210, www.profilighting.cz
Uvedeny vypocet osvétleni je duSevvnim vlastnictvim firmy PROFI lighting a jeho vyuziti je mozné jen s jeho souhlasem.
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Objekt . ZS Velké Prilepy

Popis :
Cislo projektu : 3NP
Datum : 16.02.2016

3 3.22 uéebna
3.1 Prehled vysledk 4, 3.22 uéebna

3.1.1 Prehled vysledk 4, Srovnavaci rovina 1

[

A

] 300 500
Intenzita osvétleni [Ix]

1500

Obecné

Pouzity algoritmus vypoctu centralni podil nepfimé slozky
Vyska hodnotici plochy 0.75m

Udrzovaci Cinitel 0.80

Celkovy svételny tok vSech zdroju 74700 Im

Celkovy vykon 888 W

Celkovy vykon na ploSe (47.98 m2)

Intenzity osv étleni

18.51 W/m2 (2.56 W/m2/100Ix)

UdrZované osveétlenost Em 723 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 538 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 1020 Ix
Rovnomérnost Uo Emin/Em 1:1.34 (0.74)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax 1:1.91 (0.52)
Typ €.  vyrobce

INGE Opava spol. s r.o.

2 12  Objednaci €. 916228986911
Nazev svitidla : LAMBDA 153 2x28W louvre86

Osazeni : 2 x HE 28W/840 / 2600 Im

: 916180950911

: LAMBDA 153 1x80W asymetr
: 1 x HO80W/840 /6150 Im

Nazev svitidla

[ ]
4 2 Objednaci €.
I B
Osazeni

PROFI lighting s r.0,, Slune¢ni namésti 2583/12, Praha 5, Ing. Miroslav Fiala, mobil: 602 253 210, www.profilighting.cz
Uvedeny vypocet osvétleni je duSevvnim vlastnictvim firmy PROFI lighting a jeho vyuziti je mozné jen s jeho souhlasem.
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Objekt . ZS Velké Prilepy
Popis :

Cislo projektu : 3NP

Datum : 16.02.2016

3.1 Prehled vysledk 4, 3.22 uéebna
3.1.2 Prehled vysledk a, MéFici rovina 1

[m]
0 0
-1 —
-2 —
-3 @ .
N
-4 —
5 @
N
-6
T T T T T T I
6 5 -4 3 2 -1 0
[m]
] I I |
] 300 500 750 1000 1500
Intenzita osvétleni [Ix]
Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu centralni podil nepfimé slozky
Vyska hodnotici plochy 0.75m
Udrzovaci Cinitel 0.80
Celkovy svételny tok vSech zdroju 74700 Im
Celkovy vykon 888 W
Celkovy vykon na ploSe (47.98 m2) 18.51 W/m2
Intenzity osv étleni
UdrZované osveétlenost Em 749 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 681 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 800 Ix
Rovnomérnost Uo Emin/Em 1:1.1 (0.92)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax 1:1.17 (0.85)
Typ €.  vyrobce
INGE Opava spol. s r.o.
2 12  Objednaci €. 916228986911
Nazev svitidla : LAMBDA 153 2x28W louvre86
W Osazeni : 2 x HE 28W/840 / 2600 Im
4 2 Objednaci ¢. 916180950911
E— Nazev svitidla : LAMBDA 153 1x80W asymetr
Osazeni : 1 x HO80W/840 /6150 Im

PROFI lighting s r.0,, Slune¢ni namésti 2583/12, Praha 5, Ing. Miroslav Fiala, mobil: 602 253 210, www.profilighting.cz
Uvedeny vypocet osvétleni je duSevvnim vlastnictvim firmy PROFI lighting a jeho vyuziti je mozné jen s jeho souhlasem.
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Objekt . ZS Velké Prilepy
Popis :

Cislo projektu : 3NP

Datum : 16.02.2016

3.1 Prehled vysledk 4, 3.22 uéebna
3.1.3 Prehled vysledk a, MéFici rovina 2

[m]
0 0
-1 —
-2 —
-3 @ .
N
-4 —
5 @
N
-6
T T T T T T I
6 5 -4 3 2 -1 0
[m]
] I I |
] 300 500 750 1000 1500
Intenzita osvétleni [Ix]
Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu centralni podil nepfimé slozky
Vyska hodnotici plochy 0.75m
Udrzovaci Cinitel 0.80
Celkovy svételny tok vSech zdroju 74700 Im
Celkovy vykon 888 W
Celkovy vykon na ploSe (47.98 m2) 18.51 W/m2
Intenzity osv étleni
UdrZované osveétlenost Em 655 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 579 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 718 Ix
Rovnomérnost Uo Emin/Em 1:1.13 (0.88)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax 1:1.24 (0.81)
Typ €.  vyrobce
INGE Opava spol. s r.o.
2 12  Objednaci €. 916228986911
Nazev svitidla : LAMBDA 153 2x28W louvre86
W Osazeni : 2 x HE 28W/840 / 2600 Im
4 2 Objednaci ¢. 916180950911
E— Nazev svitidla : LAMBDA 153 1x80W asymetr
Osazeni : 1 x HO80W/840 /6150 Im

PROFI lighting s r.0,, Slune¢ni namésti 2583/12, Praha 5, Ing. Miroslav Fiala, mobil: 602 253 210, www.profilighting.cz
Uvedeny vypocet osvétleni je duSevvnim vlastnictvim firmy PROFI lighting a jeho vyuziti je mozné jen s jeho souhlasem.
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Objekt . ZS Velké Prilepy

Popis :
Cislo projektu : 3NP
Datum : 16.02.2016

3.1 Prehled vysledk 4, 3.22 uéebna
3.1.4 Prehled vysledk u, tabule

0 —

-1 —

-2 —

-3 - @ q

N
-4 —
5 @
N
-6 —
I I \ I I I [
-6 -5 -4 -3 -2 -1 0
[m]
] [ I |
] 300 500 750 1000 1500

Intenzita osvétleni [Ix]
Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu centralni podil nepfimé slozky
Udrzovaci Cinitel 0.80
Celkovy svételny tok vSech zdroji 74700 Im
Celkovy vykon 888 W
Celkovy vykon na ploSe (47.98 m2) 18.51 W/m2

Intenzity osv étleni

UdrZovana osvétlenost Em 681 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 575 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 780 Ix
Rovnomeérnost Uo Emin/Em 1:1.19 (0.84)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax 1:1.36 (0.74)

Typ €.  vyrobce

INGE Opava spol. s r.o.

2 12 Ol?jednaqi_é. 916228986911
ol sleLAMEDALES B et
4 2 Opjednacai_é. : 916180950911
Nz s LAVBOA 165 60U somer

PROFI lighting s r.0,, Slune¢ni namésti 2583/12, Praha 5, Ing. Miroslav Fiala, mobil: 602 253 210, www.profilighting.cz
Uvedeny vypocet osvétleni je duSevvnim vlastnictvim firmy PROFI lighting a jeho vyuziti je mozné jen s jeho souhlasem.
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Objekt . ZS Velké Prilepy

Popis :
Cislo projektu : 3NP
Datum : 16.02.2016

3 3.22 uéebna
3.2 Vysledky vypo €tu, 3.22 uéebna

3.2.1 Tabulka, Srovnavaci rovina 1 (E)

m] 574 (538) 572 622 593 586 643 615
45 - T T T T T T T T
4.0 -
35- 613 580 613 667 658 686 776 791

T T T T T T T T

727 675 720 785 749 748 834 810
T BN T T T T T T

307 701 654 695 760 752 797 922 956
T T T T T T T T

2.5
705 655 694 759 759 818 958 1010
20+ T T T T . T T T
1.5 -+ 628 588 617 675 685 752 886 952
T T T T T T T T
1079 721 680 721 793 784 835 980 [1020]
05| T T T T T T T T
| 580 (538) 566 620 619 661 771 808
0.0 T T - T - T - T

\ T T T T T
00 05 10 15 20 25 3.0 35 40 45

Intenzita osvétleni [Ix]

[m]

VySka srovnavaci roviny

:0.75m
UdrZovana osvétlenost Em 1723 Ix
Minimalni osvétlenost Emin : 538 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 21020 Ix
Rovnomeérnost Uo Emin/Em :1:1.34(0.74)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax :1:1.91(0.52)

PROFI lighting s r.0,, Slune¢ni namésti 2583/12, Praha 5, Ing. Miroslav Fiala, mobil: 602 253 210, www.profilighting.cz
Uvedeny vypocet osvétleni je duSevvnim vlastnictvim firmy PROFI lighting a jeho vyuziti je mozné jen s jeho souhlasem.
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Objekt . ZS Velké Prilepy

Popis :
Cislo projektu : 3NP
Datum : 16.02.2016

3.2 Vysledky vypo €tu, 3.22 uéebna
3.2.2 Tabulka, M éFici rovina 1 (E)

[m] 758 757 759
T T T

08 -
1 795 798  [800]
06 _| T T T
04- 758 761 763
4 T T T
0.2 -
00 (681) (681) 682

T 1T 17 17 T T
0.00 0.15 0.30
[m]

Intenzita osvétleni [Ix]

VySka srovnavaci roviny

:0.75m
UdrZovana osvétlenost Em 1749 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 1681 Ix
Maximalni osvétlenost Emax : 800 Ix
Rovnomeérnost Uo Emin/Em :1:1.10(0.91)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax :1:1.17 (0.85)

PROFI lighting s r.0,, Slune¢ni namésti 2583/12, Praha 5, Ing. Miroslav Fiala, mobil: 602 253 210, www.profilighting.cz
Uvedeny vypocet osvétleni je duSevvnim vlastnictvim firmy PROFI lighting a jeho vyuziti je mozné jen s jeho souhlasem.
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Objekt . ZS Velké Prilepy

Popis :
Cislo projektu : 3NP
Datum : 16.02.2016

3.2 Vysledky vypo €tu, 3.22 uéebna
3.2.3 Tabulka, M éFici rovina 2 (E)

[m] (579) 589 603
T T T

0871 668 685 702

06 _| T T T

0.4 - 684 701 [718]
<4 T e e

0.2 -

00 ) 629 640 656

T T T T T T
0.00 0.15 0.30
[m]

Intenzita osvétleni [Ix]

VySka srovnavaci roviny

:0.75m
UdrZovana osvétlenost Em 1655 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 1579 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 1718 Ix
Rovnomeérnost Uo Emin/Em :1:1.13(0.88)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax :1:1.24(0.81)

PROFI lighting s r.0,, Slune¢ni namésti 2583/12, Praha 5, Ing. Miroslav Fiala, mobil: 602 253 210, www.profilighting.cz
Uvedeny vypocet osvétleni je duSevvnim vlastnictvim firmy PROFI lighting a jeho vyuziti je mozné jen s jeho souhlasem.
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Objekt . ZS Velké Prilepy

Popis :
Cislo projektu : 3NP
Datum : 16.02.2016

3.2 Vysledky vypo €tu, 3.22 uéebna
3.2.4 Tabulka, tabule (E)

[m] 604 649 655 679
T T T T

1.6 -

624 675 689 713
1.4+ T T e e
1.2 605 708 749 714

T T T T
L0 581 702 [780] 705
0.8 T T T T

| (575) 696 775 704
0.6 - (575) 69 7! 0:

047 598 711 764 712
T T T

0.2 - o
621 682 698 713
00- = T T -
[T 1T T T T T T T T TT
0.0 03 06 0.9
[m]
Intenzita osvétleni [Ix]
UdrZovana osvétlenost Em 1681 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 1575 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 1780 Ix
Rovnomeérnost Uo Emin/Em :1:1.19 (0.84)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax :1:1.36 (0.74)

PROFI lighting s r.0,, Slune¢ni namésti 2583/12, Praha 5, Ing. Miroslav Fiala, mobil: 602 253 210, www.profilighting.cz
Uvedeny vypocet osvétleni je duSevvnim vlastnictvim firmy PROFI lighting a jeho vyuziti je mozné jen s jeho souhlasem.
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Objekt . ZS Velké Prilepy

Popis :
Cislo projektu : 3NP
Datum : 16.02.2016

3.2 Vysledky vypo €tu, 3.22 uéebna
3.2.5 Tabulka, M éFici rovina 1 (UGR, Z&pad (270°))

[m] 17.7 164  14.9
T T T

0.8
- [18.7] 17.5 15.7
0.6 - T T T
04—+ 17.9 16.7 15.1
<4 T e T
0.2 -
7 16.5 15.3 13.5
0.0 16 53 (139
[ I I I I I I
0.00 0.10 0.20 0.30
[m]
I
VySka srovnavaci roviny :1.20m
ze sméru : Zapad (270°)
Minimalni :13.5
Maximalni :18.7

PROFI lighting s r.0,, Slune¢ni namésti 2583/12, Praha 5, Ing. Miroslav Fiala, mobil: 602 253 210, www.profilighting.cz
Uvedeny vypocet osvétleni je duSevvnim vlastnictvim firmy PROFI lighting a jeho vyuziti je mozné jen s jeho souhlasem.
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Objekt . ZS Velké Prilepy

Popis :
Cislo projektu : 3NP
Datum : 16.02.2016

3.2 Vysledky vypo €tu, 3.22 uéebna
3.2.6 Tabulka, M éFici rovina 2 (UGR, Z&pad (270°))

[m] 17.3 16.2 14.8
T T T

0.8
[19] 176 16
0.6 - T T T
04+ [19] 17.8 15.8
T T T
0.2 -
00 _ 142 ¥3 (1§r.6)
T T T T
0.00 0.15 0.30
[m]
0
VySka srovnavaci roviny :1.20m
ze sméru : Zapad (270°)
Minimalni :14.6
Maximalni 119

PROFI lighting s r.0,, Slune¢ni namésti 2583/12, Praha 5, Ing. Miroslav Fiala, mobil: 602 253 210, www.profilighting.cz
Uvedeny vypocet osvétleni je duSevvnim vlastnictvim firmy PROFI lighting a jeho vyuziti je mozné jen s jeho souhlasem.
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