by klima

KLIMATIZACE  TEPELNA CERPADLA

KONDENZACNI JEDNOTKY
INVERTER pro VZT - VRF
F5MDV - BR, F5MSDC - AR3C
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In Verter éch=28,0; 33,5; 40,0; 45,0; 50,0 kW
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@ Souprava k pFipojeni klimatizaéni jednotky Frimec je rozhrani, které umoZriuje

Ppripojit klimatizacni jednotku jiného vyrobce k venkovnim jednotkdm Frimec VRE.

@ Tato souprava k pFipojeni umoZfiuje pouZit venkovni jednotky Frimec VRE, tak%e J. E A Ll u boxw

predstavuje idedlni FeSeni pii poZadovaném pouZiti unikdtni klimatizacéni jednotky.

@ Souprava k pFipojeni klimatizacni jednotky sestdvd z Fidici jednotky, EXV é&dsti,

teplotnich cidel a kabelového ovladace

pripojeni AHU
[ 4 Vd .
Funkcni schéma Svovkovnice
1

@ Svorky ventildtor, Cerpadlo, Fidici spinac vodni

hladiny vyhrazeny pro klimatizacni jednotku.

@ Vystupy ZAP/V'YP, signdl poplachu.

Spina¢ vodni

hladiny

AHU box — 0-10 V

AHU-MDV 715.1.30 - regulace vykonu od 10 - 26 kW, pro modely F5MDV 200BR a 260BR

AHU MSDC 15.1.58 - regulace vykonu od 14 - 58 kW, pro modely F5MSDC 280AR3 - 560AR3
AHUMSDC 15.1.720 - regulace vykonu od 30 - 120 kW, pro modely F5MSDC 615AR3 - 1150AR3

Pfipojovaci svorky jsou rozdéleny |
do 3 sekci:

A samostat

rkovnice pro pfipojeni vstfikovaciho

ventilu EEV

D samostatna svorkovnice X1 pro pfipojeni
komunikace s venkovnf jednotkou FRIMEC




PRIKLAD PRIPOJENI KOMUNIKACNIHO MODULYU 0-10V

Komunikace s venkovni jednotkou

- MODBUS Pohon ventilu
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Komunikaéni modul
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Kondenzaéni jednotka Frimec

Signalizace poruchy

Signalizace odmrazovani

Chod ventilatoru

Regulace vykonu - LOGIC

Volba reimu TOPENI / CHLAZENI

Regulace vykonu - ANALOG

Cidlo teploty "modré"

Cidlo teploty "gervené”

Vstiikovaci ventil EEV

Cu potrubi - kapalina

VZT jednotka

Cu potrubi - plyn

TECHNICKA DATA

MODEL { VENKOVNI JEDNOTKA - VRF F5MDV 180 BR F5MDV 200 BR F5MDV 260 BR
CELKOVY CHLADICI VYKON - Pdesignc kw 18,0 20,0 26,0
CELKOVY TOPNY VYKON - Pdesignh kw 19,0 22,0 28,5
TRIDA ENERGETICKE UCINNOSTI EER / COP A/A
EER W /W 3,30 3,28 3,42
CoP W /W 3,80 3,61 4,19
JMENOVITY PRIKON - CHLAZENI / TOPENI kW 53/5,0 6,1/6,1 76/68
MAX. PROUD A 12,5 14,5 18,7
NAPETI V/Ph/Hz 380-415/3/50
ROZMERY JEDNOTKY VYSKA / SIRKA / HLOUBKA mm 1327 /900 / 400 1558 /1120 / 400
PREPRAVNI ROZMERY VYSKA / SIRKA / HLOUBKA mm 1456/ 1030/ 435 1575/ 1270/ 480
CISTA HMOTNOST kg 107/118 137/153 147 /163
HLADINA AKUSTICKEHO TLAKU 1m dB(A) 59 59 60
SILOVY PRIVOD mm? 5x2,5 5x6
KOMUNIKACE mm? 2x 0,5 (stinény)
JISTENI - typ, D" A 16 25 25
KOMUNIKACE S VZT AHU-MDV 15.1.30
Mnozstvi vzduchu | mhod 6800 11000 10 500
N TYP / POCET AXIALNI/ 2 (HORIZONTALNI)
Ventilator - T
KRYT MOTORU P P24
MOTOR DC motor
W Rotary Mitsubishi Hermetic scrotéggiig:u(ZEI;\ée()nﬁi)lnvertoroveho
KOMPRESOR Pocet kompresortl 1 inverter
Ochrana OCHRANA PROTI PRETIZENI
REGULACE VYKONU EXV + DC INVERTER
TYP R410A
KONDENZACNI / VYPAROVACI TEPLOTA °C 7,2°C /54,4°C
- MNOZSTVI PREDNAPL. CHLADIVA kg 45 48 62
PRIPOJENI POTRUBI Cu potrubi se §roubenim
CHLADIVO T MAX. VZDALENOST 100 120
MONTAZNI VZDALENOSTI =
MAX. PREVYSENI 8 30
. ; , ] KAPALINA mm/in 9,52-3/8" 9,52 - 3/8"
PRIPOJOVACI ROZMERY Cu POTRUBI -
PLYN mm/in 19,01 - 3/4" 22,2-7/8"
VYROVNAVACI POTRUB( OLEJE mm/in NE
PRACOVNITEPLOTNI OBLASTI (venkovni) | (CHLAZENI/TOPENI) °C -15~43/-15~27 -15~48/-15~27
PRACOVNITEPLOTNI OBLASTI (vnitini) (CHLAZENI / TOPENI) °C 16~32/16~32 16 ~32/16 ~32

abv klima

KLIMATIZACE « TEPELNA CERPADLA




TECHNICKA DATA

‘ F5MSDC 280 F5MSDC 335 F5MSDC 400 F5MSDC 450 F5MSDC 500
MODEL VENKOVNI JEDNOTKA - VRF AR3C AR3C AR3C AR3C AR3C
CELKOVY CHLADICI VYKON - Pdesignc kw 28,0 33,5 40,0 45,0 50,0
CELKOVY TOPNY VYKON - Pdesignh kw 31,5 37,5 45,0 50,0 56,0
TRIDA ENERGETICKE UCINNOSTI EER /COP A/A
EER W/W 3,80 3,83 3,62 3,42 3,42
CcopP W/W 4,17 4,28 4,08 3,98 3,93
JMENOVITY PRIKON - CHLAZENI / TOPENT kw 7,35/754 8,73/8,81 11,7/11,36 13,16 /12,56 14,62 /14,25
MAX. PROUD A 20,0 24,70 34,70 36,5 41,8
NAPET] V/Ph/Hz 380-415/3/50
ROZMERY JEDNOTKY VYSKA / SIRKA / HLOUBKA mm 1618 /974 /766 1620/1260 /765
PREPRAVNI ROZMERY VYSKA / SIRKA / HLOUBKA mm 1750/1030/825 1750/1315/825
CISTA HMOTNOST kg 230 260 298 310 326
HLADINA AKUSTICKEHO TLAKU 1m dB(A) 58 60
Uvedené priifezy napéajecich kabelil v katalogu jsou doporucené od vyrobce pro
max. zatizeni. Pokud odborna Firma elektro usoudi, ze pro danou aplikaci jsou tyto priiezy
SILOVY PRIVOD mm? ) pfgd!menzon\{ény, je povole,nov provést pravu dle sk}ute'én,éhO provedgni.
Dimenzovani kabelU je nutno provadét podle hodnoty maximalniho provozniho proudu.
Velikost préfezu napajeciho kabelu k venkovni jednotce stanovi elektrikar,
jelikoz je zavisla na délce kabelu, umisténi a velikosti venkovni jednotky.
KOMUNIKACE mm? 2x 1 (stinény)
JISTENI - typ, D" A 20 25 32 40 45
KOMUNIKACE S VZT AHU-MSDC 15.1.58
MnoZstvi vzduchu | mhod 12 000 15 000
AXIALNI/ 1 N e
Ventilstor TYP /POCET (VERTIKAI{NI') AXIALNI/ 2 (VERTIKALNI)
KRYTI MOTORU ‘ IP P23
MOTOR DC motor / Panasonic
Typ Hermetic scroll - HITACHI (Frekvence invertorového kompresoru 40-200 Hz)
Pocet kompresor(i 1 INVERTER 1 INVERTER + 1 FIXSPEED
KOMPRESOR -
Ochrana OCHRANA PROTI PRETIZENI
REGULACE VYKONU EXV + DCINVERTER
TYP R410A
KONDENZACNI / VYPAROVACI TEPLOTA °C 7,2°C/54,4°C
MNOZSTVI PREDNAPL. CHLADIVA kg 10 12 14 14 16
PRIPOJENI POTRUBI Cu potrubi se §roubenim
CHLADIVO 5 P MAX.VZDALENOST 175
MONTAZNI VZDALENOSTI = .
MAX. PREVYSENI 50
< - N B KAPALINA mm/in 12,70-1/2" 15,9-5/8"
PRIPOJOVACI ROZMERY Cu POTRUBI . T T T
PLYN mm/in 254-1" 286-1-1/8" i 318-1-1/4" : 318-1-1/4" | 318-1-1/4"
VYROVNAVACI POTRUBI OLEJE mm/in 6,35
PRACOVNITEPLOTNI OBLASTI (venkovni) | (CHLAZENI/TOPENI) °C -5~50/-20 ~30
PRACOVNI TEPLOTNI OBLASTI (vnitini) (CHLAZEN/ / TOPENI) °C 16~32/16~32

Hodnoty chladiciho, topného a akustického vykonu jsou uvedeny za nize specifikovanych podminek:
Chladici kapacita:

Vnitini teplota vzduchu 27°C DB (teplota suchého teploméru) 19°C WB (teplota mokrého teploméru
Vnéjsi teplota vzduchu 35°C DB (teplota suchého teploméru)

Tepelna kapacita:

Vnitini teplota vzduchu 20°C DB (teplota suchého teploméru)

Vnéjsi teplota vzduchu 7°C DB (teplota suchého teploméru) 6°C WB (teplota mokrého teploméru,

Hladina akustického tlaku:
Hodnota akustického tlaku venkovni jednotky je méfena ve vzdalenosti 1m vodorovné od stfedu jednotky

Pracovni oblasti:
Léto: vnéjsiteplota vzduchu -15°C ~ +48°C DB (teplota suchého teploméru)
Zima: vnéjsi teplota vzduchu -15°C ~ +27°C DB (teplota suchého teploméru)

Ro¢ni energeticka spotieba v obdobi chlazeni; ro¢ni energeticka spotieba v obdobi priimérneho topeni:
Spotieba energie kWh/rok na zakladé vysledkd standardnich zkousek. Efektivni spotieba zavisi na rezimu pouzivani zafizeni a na misté instalace

Chladici medium R410A GWP = 2088

Unik chladiciho média pfispiva ke vzniku klimatickych zmén. V piipadé tniku chladiciho média s niz$im potencidlem globéalniho oteplovéni (GWP) do atmosféry dochazi ke globalnfmu ohroZeni.
V mensim méfitku, nezli je tomu v piipadé zafizeni s vyssim GWP.

Toto zafizeni obsahuje chladici kapalinu GWP = 2088

Pokud by byl Tkg tohoto chladiciho média ponechan v atmosféfe, dopad na globdlni oteplovani by byl 2088 krat vyssi oproti 1 kg CO, po obdobi 100 let.

Uzivatel nesmi jakymkoli zptisobem zasahovat do okruhu chladiciho média, ¢i do konstrukce zafizeni. V pfipadé potfeby je uzivatel povinen se obracet na kvalifikovanou firmu.

Udaje obsazené v tomto katalogu podIéhaji zménam bez predchoziho upozornéni a spole¢nost ABV Klima s.r.o. je opravnéna k aktualizaci dokumentace pro potreby zakaznikd.
ABV Klima s.r.o. neprijima odpovédnost za pripadné chyby, ¢i opomenuti obsazené v tomto katalogu ze strany vyrobce.
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