ALTEKOI TECHNICKA SPECIFIKACE - TECHNICKE UDAJE ™ 1700943
tel. : 311 584 102, 311 583 218 list 117
e-mail : prodej@alteko.cz
ZPRACOVAL: DATUM: AKCE: Z8 Mikolage Alse Suchdol s ROV PROJEKTANT:
12.5.2017 ZAR.: 1. kuchyn
PRiIVODNIi CAST ODVODNIi CAST
Typ jednotky: TANGO 16 Typ jednotky: TANGO 16
PRACOVNi BOD PRACOVNi BOD
Qv = 12500 m3/h dpcel.ext.= 550 Pa Qv = 12500 m3/h dpcel.ext.= 550 Pa
3,47 m3/s 3,47 m3/s
VENTILATOR TANGO 16-K-15/7,5-ER63C-T4-P VENTILATOR TANGO 16-K-15/5,5-ER63C-T4-L
dp cel.vent. = 900 Pa dp cel.vent. = 800 Pa
motor: ot. prac/max 1424 /1750 motor: ot. prac/max 1363 /1580
napéti: U=3N 690/400 V AC/50Hz  proud: 1=8,49/14,7 A napéti: U=3N 690/400 V AC/50Hz  proud: 1=6,35/11 A
jm. vykon motoru: 7,5 kW ot.mot.jm.: ot/min. jm. vykon motoru: 5,5 kW ot.mot.jm.: ot/min.
vykon (pfikon) motoru v prac. bodé: 3,7 (4,1) kW vykon (pfikon) motoru v prac. bodé: 3,3 (3,6) kW
kryti: FM-IP 20 dop. jisténi:  FM-3x25A kryti: FM-IP 20 dop. jisténi:  FM-3x20A
FILTR TANGO 16-F-EU4-T3-P FILTR TANGO 16-FF-EU2V-EU4-T3-L

stupeii 1: kapsovy EU4

tlakova ztrata

-63 Pa

max.tepl.: 80 °C

tlakova ztrata
max.tepl.: 80 °C

stupeni 1: deskovy s vani¢kou EU2
stupen 2: kapsovy EU4

tlakova ztrata
125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB

tlakova ztrata
125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB

TLUMIC 1 TANGO 16-TH-S-1600-T4
tlakova ztrata -8 Pa TLUMIC 1
Délka: 1600 mm 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB
Utlum: 2 0 32 38 50 52 42 32 Délka: 1600 mm 63
TLUMIC 2 TANGO 16-TH-S-1600-T23-P Utlum: 2_0__32
tlakova ztrata -8 Pa TLUMIC 2
Délka: 1600 mm 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB
Utlum: 2 0 32 38 50 52 42 32 Délka: 1600 mm 63
VODNi OHRIVAC TANGO 16-V-2-P Utlum: 2 0 32
tlakova ztrata -31 Pa CAST
druh ohfivace: vodni max. tlak: 1,5 MPa ROTACNiI REKUPERATOR
¢inna kapalina: Voda max. teplota: 100 °C
tepelny vykon Qt 59,9 kW N tlakova ztrata pfivod / odvod
vstupni teplota / rel. vihkost vzduchu tv1 /i1 1,8°C 266 % S tepeiny vykon
vystupni teplota / rel. vinkost vzduchu ~ tv2/fi2 260°C 11,0 % ey privod vstupniteplota / rel. vihkost vzduchu
teplota vstupni / vystupni kapaliny tw1/tw2 60,0 °C 40,0 °C £ Privod vystupni teplota / rel. vihkost vzduchu
N P
pritoéné mnozstvi/ tlak. ztrata kapaliny Qw/pzw 0,713 kg/s 2,6 kPa odvod vstupni teplota / rel. vihkost vzduchu
A . vihéeni / teplotni G€innost
PRIMY VYPARNIK TANGO 16-CH-6/2-P
tlakova ztrata pfivod / odvod
tlakova ztrata -130 Pa ' o P
druh chladice: pfimy vyparnik max. tlak: 2,6 MPa : tepelny vikon

T T ’ g_ privod vstupni teplota / rel. vinkost vzduchu
Chladici médium: R410A max. teplota: 10 °C =1 .. , .

. i £ privod vystupni teplota / rel. vihkost vzduchu
Vypafovaci teplota tvyp 7,0 °C Q@ dvod vstubni teplota / rel. vihkost vzduch
chladici vykon at 29,6 kKW odvod vstupnitepiota /el vinkost vzduchu

i vihéeni / teplotni G€innost

vstupni teplota / rel. vihkost vzduchu tv1/fi1 27,0 °C 47,0 %
vystupni teplota / rel. vihkost vzduchu tv2/fi2 22,0 °C 59,0 %
odvihéeni/ kondenzace vody dx / qw 0,8 glkg 12,6 I/h

HLUKOVE UDAJE 63 125 250 500 1k 2k
akusticky vykon vytlak pfivod 58,9 413 750 40,7 245 149 123
akusticky vykon vytlak odvod 63,7 696 798 46,7 439 319 243
akusticky vykon sani pfivod 59,7 538 758 392 314 206 16,6
akusticky vykon sani odvod 541 343 702 319 185 85 75
akusticky tlak do okoli 53,1 495 624 603 442 294 178

Verze programu: 208 - 27.01.2017

-127 Pa

TANGO 16-TH-S-1600-T4

38 50

38 50
2ZT

-8 Pa

52 42 32

TANGO 16-TH-S-1600-T23-L

-8 Pa

52 42 32

TANGO 16-ROV-proFM

Qt

tv1 /fi1
tv2 / fi2
tv1 /fi1
dx / ny

Qt

tv1 /fi1
tv2 / fi2
tv1 /fi1
dx / ny

4k 8k

16,8
30,1
23,6
15,9
6,5

13,3
34,7
28,7
15,2
4,0

-113/-106 Pa
124,9 kW
412,0°C 90,0 %
1,8°C 26,6 %
20,0°C 30,0 %
11glkg  74%

116 /-118 Pa
20,5 kW
320°C 350 %
270°C 47,0 %
26,0°C 50,0 %
0,0gkg 81%

Hz

dB
dB
dB
dB

dB im

Soubor: Project AKCE_7335_00.alt



