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Obsah:

Projekt fesi vétrani kuchyné, jidelny, knihovny a Skolniho klubu v objektu Velké
Ptilepy 130 B. Projekt je zpracovan v rozsahu projektu pro stavebni povoleni.

Podklady a vypoctové podminky

Stavebni vykresy Pudorysy, Rezy
Projekt vzduchotechniky a chlazeni pro stavebni povoleni

Pozadavky CZU

CSN 127010 Navrhovani vétracich a klimatiza¢nich zafizeni

CSN EN 15665 Vétrani  budov-stanoveni vykonovych kritérii pro vétraci
systémy obytnych budov

CSN 73 08 02 PoZarni bezpecnost staveb-nevyrobni objekty

CSN 73 08 72 Ochrana staveb proti Sifeni pozdru vzduchotechnickymi
zafizenim

Nafizeni vlady ¢. 148/2006 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u¢inky hluku a
vibraci.
Vyhlaska ¢. 23/2008 sb. O technickych podminkéch poZarni ochrany staveb

Letni vypoctova teplota: 30°C relativni vlhkost 40%r.v.

Letni vypocétova entalpie: 58 kJ/kg

Zimni vypoctova teplota: - 12°C absolutni vlhkost 1g/kg s.v.
Podklady a vypoctové podminky

Vétrani je navrzeno tak, aby spliiovalo hygienické poZadavky na vyménu vzduchu
podle smérnice vydané spole¢nosti pro techniku prostfedi, Praha 1998.

Nebytové prostory
Mistnost Vymeéna/hod

Umyvérna nadobi 10-20

Ptiprava zeleniny 6-8

Piiprava masa 8-10

Varna 15-30

Varna plocha 1m2 800 m°/h

Vélké Prilepy 1 LI-VI PRAHA spol. s r.o.
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3a: Varna a pripravny

Prostory kuchyné a ptipraven je vétran spolecnou vzduchotechnickou jednotkou ve
strojovné vzduchotechniky. Vzduchotechnickd jednotka je s rekuperaci tepla,
dohfevem a chlazenim na teplotu pfivadéného vzduchu +22 C.

Vzduchotechnické rozvody ptivodu vzduchu budou tepelné izolovany.

Odvod vzduchu z varny je ptes akumula¢ni zakryty, z pfipraven ptes vyustky. P¥ivod
vzduchu pies anemostaty a talifové ventily.

Cerstvi a odpadni vzduch je piivadén a odvadén ze stiechy objektu.

Vzduchotechnickd jednotka je dodana véetné MaR.

celkové vykony ptivod 12 000 m3/hod
odvod 13 000m3/hod

Chlazeni ve vzduchotechnice:

Vzduchotechnickd jednotka pro celkové vétrani je vybavena dvouokruhovym
vyparnikem. Kondenzacni jednotky pro chlazeni vzt jsou fizeny signdlem 0-10V s
moznosti nastaveni pozadovaného vykonu.

Vykon chlazeni odpovidé snizeni teploty ptfivadéného vzduchu na 22C.

3b: Jidelna

Prostory jidelny je vétran samostatnou vzduchotechnickou jednotkou s rekuperaci
tepla a el. dohfevem, prostor jidelny neni klimatizovan.

Vzduchotechnické rozvody piivodu vzduchu do jednotky budou tepelné izolovany.

Pro distribuci vzduchu jsou pouZity anemostaty a vyustky.

Cerstvi a odpadni vzduch je pfivadén a odvadén ze stiechy objektu.

Vzduchotechnické jednotka je doddna véetné MaR.

celkové vykony ptivod 1 000 m3/hod
odvod 1 100m3/hod

3c: Knihovna

Prostor knihovny je vétran samostatnou vzduchotechnickou jednotkou s rekuperaci
tepla a el. dohievem, prostor knihovny neni klimatizovan.

Vzduchotechnické rozvody piivodu vzduchu do jednotky budou tepelné izolovany.

Pro distribuci vzduchu jsou pouZity anemostaty a vyustky.

Cerstvi a odpadni vzduch je pfivadén a odvadén ze stiechy objektu.

Vzduchotechnické jednotka je doddna véetné¢ MaR.

celkové vykony ptivod 500 m3/hod
odvod 500m3/hod

Vélké Prilepy 2 LI-VI PRAHA spol. s r.o.
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3d: Skolni klub

Skolni klub je vétran samostatnou vzduchotechnickou jednotkou s rekuperaci tepla a
el. dohfevem, jednotlivé uCebny jsou vybaveny chladicimi split jednotkami se
samostatnym ovladanim.

Vzduchotechnické rozvody piivodu vzduchu do jednotky budou tepelné izolovany.

Pro distribuci vzduchu jsou pouZity anemostaty a vyustky.

Cerstvi a odpadni vzduch je pfivadén a odvadén ze stiechy objektu.

Vzduchotechnicka jednotka je doddna vcetné MaR.

celkové vykony piivod 1 800 m3/hod
odvod 1 800m3/hod

Opatreni proti Sifeni hluku

Rozvody vzduchotechniky jsou osazeny tlumici hluku, zavésy pro potrubi budou
opatfeny pruznym uloZenim.

Pozadavky pozarni ochrany

Projekt vzduchotechniky vzhledem k zabezpeCeni budovy vychazi z projektu
pozarniho specialisty a respektuje normu CSN 73 08 72, CSN 73 08 02 a CSN 73 08
35

Na rozhrani poZarnich usekidl jsou pozarni klapky ruc¢ni a teplotni se signalizaci
polohy. Prostupy jsou opatfeny PO ucpavkami.

Montaz a provoz vzduchotechnického zarizeni:

Vzduchotechnické zafizeni bude montovano podle platnych piedpisi odbornou
firmou. Spoje u spiro potrubi budou pielepeny Al folii k tomu urcenou, piirubové
spoje budou utésnény tésnici paskou. Po montdzi bude provedeno sefizeni a
zaregulovani. Soucasti predani bude zaSkoleni obsluhy a seznameni s pravidly a
terminy udrzby vzduchotechnického zafizeni. Potrubi bude vodivé propojeno a
uzemnéno. Potrubi bude pruzné uloZeno. Ventilatory budou pruzné¢ ulozeny a
propojeny s potrubim pies pruzné manzety.

Pozadavky na ostatni profese

Stavba: Prostupy pro VZT potrubi a vétraci miizky, zazdéni prostupti VZT
Elektro. ptipojeni VZT jednotek
UT: pfipojeni vyméniku VZT kuchyné
ZTI: odvod kondenzatu od split jednotek a vzt jednotek
Vélké Prilepy 3 LI-VI PRAHA spol. s r.o.
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