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1. Uvod. [ § 41 odst. 2 pism. a), b) vyhl. &. 246/2001 Sb., o _stanoveni podminek
pozarni_bezpecénosti_a vykonu statniho pozarniho dozoru ( vyhlaska
0 pozarni prevenci ) — dale v textu,.vyhlaska o pozarni prevenci‘].

Toto pozarné bezpecnostni feSeni vramci dokumentace pro spojené Uzemni Fizeni a
stavebni povoleni stanovuje podminky pozarni bezpecnosti pro novostavbu polyfunkéniho
domu se Skolnim klubem a Skolni kuchyni, ul. Prazska, kat. tzemi Kamyk u Velkych Prilep,
C.parc.: 243/1, 265, a kat. uzemi Velké Prilepy, €.parc. 16, 345, 61/1, 344/1, 61/6, 32.
Pozemky jsou ve vlastnictvi investora.

Charakteristika budovy:

Reseny polyfunkéni dam 130B je soucasti irdiho zaméru v Gzemi a tvofi 1. etapu vystavby,
na kterou navazuje v dalSi fazi rekonstrukce stavajiciho objektu 130A a souvisejicich Uprav
obecni regulace ve stfedu obce.

Na pozemku stavby stoji dim ¢&.p. 130A (2. etapa vystavby), coz je dvoupodlazni objekt
z prelomu 19. a 20. stoleti s nevyuZivanym podkrovim. V pfizemi jsou dva obchody, zbytek
domu je nevyuzivdm. Pavodné stal objekt €.p. 130A uprostfed pozemku zahrady, kdy
zahrada pfiléhala k domu jak na severni strané, tak na jizni strané puvodniho objetu. V ¢asti
pozemku severni zahrady (misto stavby feSeného objektu 130B) byla nasledné pfistavena
stavajici jednopodlazni pfistavba, puvodné vyuzivana jako zamecnicka dilna.

Pristavba z&mecnické dilny je urCena k demolici. Na takto uvolnéném misté stavby je
navrzena novostavba polyfunkéniho domu se Skolni kuchyni a Skolnim klubem.

Stavebni Upravy stavajiciho objektu 130A s navazujici Upravou urbanni regulace centra obce
jsou soucasti 2. etapy vystavby a nejsou pfedmétem tohoto projektu.

V misté stavajici zamecnické dilny, tj. v misté pdvodni severni zahrady stavajiciho domu je
navrzena tfipodlazni pfistavba. Pfistavba je navrzena jako samostatné stojici objekt, ktery je
kompozi¢né (a v budoucnosti i dispoziné pfipojen) ke stavajici budové 130A pomoci
napojovaci hmoty ustupujiciho kréku.

Z hlediska pozarni bezpecnosti se jedna o samostatné stojici objekt (jizni obvodovou sténou
navazujici na $titovou fasadu existujici budovy130A), objekty vzajemné staticky nezavislé.

Objekt 130B bude mit 1 podzemni a 2 nadzemni podlazi (v severni ¢asti 1. PP je vzhledem
k mirné svazitosti terénu vstup do 1. PP vyrovnavacim schodis§tém pfimo zvolného
prostranstvi), s plochou stfechou. Pozarni vy$ka objektu 4,05 m dle &l. 5.2.3 CSN 73 0802,
aroven 1. PP -4,05 m..

Zastavéna plocha bude 245,5 m?

V 1. PP je navrzena velkokapacitni kuchyné s kapacitou pro 650 jidel, se zazemim (sklady,
pfipravny, Satna a soc. zafizeni personalu). Pro dopravu hotovych jidel navrzen maly
nakladni vytah mezi 1. PP a gastroprovozem v 1. NP, pro zasobovani nakladni vytah mezi 1.
PP a urovni terénu 1. NP. Vstup do zdzemi je ze severni strany po vyrovnavacim schodisti, a
vnitfnim schodistém se vstupem ve vychodni fasadé v arovni 1. NP.

V 1. NP navrzena v severni ¢asti vefejna knihovna se studovnou, v jizni ¢asti vydej jidel a
jidelna pro zaméstnance obecniho a stavebniho Ufadu (kapacita 20 mist k sezeni). U vstupu
v severovychodni ¢asti je umisténa vefejna toaleta pro imobilni ob&any.

V 2. NP navrzen Skolni klub pro potfeby z&kladni 8koly. Prostory jsou feSeny jako Skolni
druzina pro 36 déti (kapacita Satny), a mohou byt vyuzivany pro volnoCasové aktivity skolni
mladeze. Dale zde navrzeny pracovny logopedie.



Stavebni konstrukce — svislé a vodorovné nosné konstrukce Zelezobetonové (monoliticka
Zelezobetonova konstrukce), stropy Zelezobetonové tl. 300 mm. Obvodové stény zdéné
POROTHERM 30 P+D.

Pro zatepleni objektu z vnéjsi strany bude pouzit kontakini zateplovaci systém — uceleny
vyrobek tfidy reakce na ohen B s izolaci z fasadniho polystyrénu s omitkou v kombinaci s
cembonitovym obkladem, v oblasti chranéné Unikové cesty v 1. a 2. NP zateplovaci systém
s izolaci z mineralnich vlaken s omitkou nebo cembonitovym obkladem.

Nosna konstrukce stfechy tvofena Zelezobetonovym stropem, s tepelnymi a prtivodnimi
izolacemi, povrch zasypem kacirku

Konstrukéni systém objektu je hodnocen jako nehoflavy dle ¢&l. 7.2.8a/ a &l. 7.2.12b/ CSN 73
0802

V objektu se nevyskytuje shromazdovaci prostor ve smyslu CSN 73 0831. Objekt neni uréen
pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo neschopné samostatného pohybu (mimo
verejné toalety pro imobilni ob&any v 1. NP, pfistupné z Urovné terénu).

PoZarni bezpe&nost navrhované stavby bude feSena dle CSN 73 0802 a dal$ich
souvisejicich norem.

Podklady:

— rozpracovana dokumentace pro spojené Uzemni fizeni a stavebni povoleni, zprac.
Ing. arch. Michal Polak, V ob&anském domové 3, Praha 4, 11/2017

— archivni podklady investora, prohlidka na misté

— vefejné databaze a informacni systémy

Dal$i dokumentace:
1) Vyhl. €. 268/2009 Sb., Ministerstva pro mistni rozvoj o technickych pozadavcich na stavby
ze dne 12. srpna 2009.

2) Vyhl. €. 246/2001 Sb., Vyhladka Ministerstva vnitra o stanoveni podminek pozarni
bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru (vyhlasSka o pozarni prevenci) ze dne 29.
¢ervna 2001 (provadéci vyhlaska k zakonu €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané ve znéni
pozdéjSich predpisu).

3) Vyhl. €. 23/2008 Sb., o technickych podminkéach pozarni ochrany staveb.

4) Publikace ,Hodnoty pozarni odolnosti stavebnich konstrukci podle ,Eurokdédi”. Autor:
Roman Zoufal a kolektiv. PAVUS , a.s., Centrum technické normalizace pro poZzarni
ochranu — Praha 20009.

Citované normy:

CSN 73 0802 Pozarni bezpeénost staveb. Nevyrobni objekty.

CSN 73 0810 Pozarni bezpeénost staveb. Spoleénéa ustanoveni.

CSN 73 0818 Pozarni bezpeénost staveb. Obsazeni osobami.

CSN 73 0821 ed.2 (kvéten 2007) Pozarni bezpeénost staveb. Pozarni odolnost stavebnich
konstrukci.

CSN 73 0872 Pozarni bezpeénost staveb. Ochrana stavebnich objektd proti $ifeni pozaru
vzduchotechnickym zafizenim.

CSN 73 0873 Pozarni bezpeénost staveb. Zasobovani poZarni vodou.



2. Pozarni useky. [ § 41 odst. 2 pism. ¢), d) vyhl. €. 246/2001 Sb.,vyhlaska o
pozarni prevencil.

Objekt bude dé&len na pozarni tseky v souladu s podminkami CSN 73 0802.

V objektu nejsou navrzeny vicepodlazni pozarni Useky (mimo vnitiniho schodisté a vytahu
z 1. PP do 1. NP, které jsou soucéasti useku P 1.1.

Pro stanoveni pozarniho rizika byly v jednotlivych pozarnich Usecich pouzity nevys$Si
vyskytujici se hodnoty dle tab. A.1 CSN 73 0802.

Pozéarni Gseky jsou vyznadeny ve vykresové &asti PBR.

1. PP

P 1.1 — cely prostor 1. PP mimo stroj. VZT a malého nékladniho vytahu (celd velkokapacitni
kuchyné se zazemim, v€etné vnitfniho schodisté a vytahu z 1. PP do 1. NP)

Pn =60 kg.m?  (pol. 7.1.5 tab. A.1 CSN 73 0802)

a,=1,1 (pol. 7.1.5 tab. A.1 CSN 73 0802)

ps = 10 kg.m?

as =0,9

p = 70 kg.m?

a=1,071

b=1,131

c=1,0

py = 84,79 kg.m™*

Pozéarni Gsek bude podle tab. 8 CSN 73 0802 zaFazen do IlI. stupné pozarni bezpeénosti.
Vybaveni Useku pozarné bezpecnostnimi zafizenimi: neni pozadovano.

P 1.2 - TZB-VZT, mistn. 0.01.23

Pn = 15kg.m?  (pol. 15.1 tab. A.1 CSN 73 0802)

a,=0,9 (pol. 15.1 tab. A.1 CSN 73 0802)

Ps = 0 kg.m?

p = 15 kg.m?

a=0,9

b = 1,041 (s pouzitim &l. 6.5.6 CSN 73 0802)

c=1,0

py = 14,05 kg.m™?

Pozéarni Gsek bude podle tab. 8 CSN 73 0802 zaFazen do |. stupné poZarni bezpeénosti.
Vybaveni Useku pozarné bezpecnostnimi zafizenimi: neni pozadovano.

1. NP

N 1.1 —knihovna .
Pn = 120 kg.m?  (pol. 3.5 tab. A.1 CSN 73 0802)

a, = 0,7 (pol. 3.5 tab. A.1 GSN 73 0802)
ps = 10 kg.m?

as = 0,715

p = 130 kg.m?

a= 1,066

b=1,156

c=1,0

p, = 107,45 kg.m™



Pozéarni Gsek bude podle tab. 8 CSN 73 0802 zaFazen do IV. stupné poZarni bezpeénosti.
Vybaveni Useku pozarné bezpecnostnimi zafizenimi: neni pozadovéano.

N 1.2 — soc. zafiz. a uklid mistn. 1.02;03, 1.02.04, elektrorozvodna mistn. 1.00.1
Pn =25 kg.m? (pol. 15.2a/ tab. A.1 CSN 73 0802)

a,=0,9 (pol. 15.2a/tab. A.1 CSN 73 0802)
Ps=0

p = 25 kg.m?

a=09

b=1,033 (s pouzitim ¢&l. 6.5.6 CSN 73 0802)
c=1,0

py = 23,24 kg.m? )
Pozarni Usek bude podle tab. 8 CSN 73 0802 zarazen do Il. stupné pozarni bezpecnosti.
Vybaveni Useku pozarné bezpecnostnimi zafizenimi: neni pozadovéano.

N 1.3 — velkokapacitni kuchyné se zazemim, jidelna, kancelar
Pn =40 kg.m? (pol. 1.1 tab. A.1 CSN 73 0802)

a,=1,0 (pol. 1.1 tab. A.1 CSN 73 0802)
ps = 10 kg.m?

as = 0,9

p = 50 kg.m?

a=0,98

b = 0,966

c=1,0

py = 47,34 kg.m? )
PoZarni usek bude podle tab. 8 CSN 73 0802 zarazen do Il. stupné pozarni bezpecnosti.
Vybaveni Useku pozarné bezpecnostnimi zafizenimi: neni pozadovéano.

2. NP

N 2.1 — cely prostor 2. NP (mimo schodisté 2.01.01)— Skolni klub ($atny /kovové skfinky/,
ucebny/herny, pracovisté logopedie, denni mistnost, soc. zafizeni, chodba)
Pn =50 kg.m*? (pol. 2.4 tab. A.1 CSN 73 0802)

a,=1,1 (pol. 2.4 tab. A.1 CSN 73 0802)
ps = 10 kg.m?

a; = 0,9

p = 60 kg.m?

a= 1,066

b =0,899

c=1,0

py = 57,50 kg.m™* )
PoZarni usek bude podle tab. 8 CSN 73 0802 zarazen do Il. stupné pozarni bezpecnosti.
Vybaveni Useku pozarné bezpecnostnimi zafizenimi: neni pozadovano.

Velikost véech pozarnich Gsekl vyhovuje podminkam tab. 10 CSN 73 0802.

Samostatné pozarni Useky dale tvofi:
- prostor chranéné unikové cesty — hlavni schodisté, 1. — 2. NP, Il. SPB
- maly nakladni vytah mezi gastroprovozy 1. PP — 1. NP, Il. SPB dle &l. 8.10.2a/ CSN
73 0802
- $achta VZT, Il. SPB dle ¢l. 8.12.2b/ CSN 73 0802
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3. Stavebni konstrukce. [ § 41 odst. 2 pism. e), f), m) vyhl. €. 246/2001 Sb.,

vyhlaska o pozarni prevencil.

Pozadavky na pozarni odolnosti stavebnich konstrukci (pozarné délici a nosné konstrukce,
obvodové stény) jsou stanoveny v souladu s tab. 12 CSN 73 0802. Navrzené stavebni
konstrukce v souladu s uvedenymi hodnotami pozarni odolnosti stavebnich konstrukci podle
Eurokéd, CSN 73 0821 (nebo jejich splnéni bude dolozeno zhotovitelem stavby platnym
certifikovanym systémem) vyhovi pozadavkim pozarni odolnosti pro stanovené stupné
poZarni bezpeénosti (pozadavky vyznageny ve vykresech PBR) pfi spinéni niZze uvedenych

podminek.

Zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci:

e svislé nosné konstrukce

@)

@)
O

Zelezobetonové sloupy min. rozmér 400 x 400 mm, osova vzdalenost vyztuze
od povrchu min. 46 mm

max. pozadavek R 60 DP1

skute¢nost min. R 60 DP1, dle tab. 2.1. Eurokodd,

e svislé nosné a nenosné pozarné délici konstrukce

e}

O
O

cihelné zdivo (cihly plné palené min. tl. 140 mm, zdivo Porotherm min. tl. 200
mm)

max. pozadavek REI 60 DP1

skute¢nost zdivo cihelné min. REI 120 DP1, dle tab. 6.1.2 Eurokodu, zdivo
Porotherm min. REI 120 DP1, dle podkladu vyrobce

eventudlni provedeni nenosnych pozarnich stén ze sadrokartonovych desek -
systémové provedeni s pozadovanou pozarni odolnosti dle certifikatu
vyrobce, provedeni opravnénym dodavatelem, garantovano dodavatelem
stavby

e svislé nenosné pozarné délici konstrukce v 3. NP

@)

cihelné zdivo (cihly plné palené min. tl. 140 mm, zdivo Porotherm min. tl. 200
mm)

max. pozadavek EI 60 DP1

skuteénost zdivo cihelné min. REl 120 DP1, dle tab. 6.1.2 Eurokod(, zdivo
Ytong min. REI 120 DP1, dle podkladu vyrobce

eventualni provedeni nenosnych pozarnich stén v 1. NP ze sadrokartonovych
desek - systémové provedeni s pozadovanou pozarni odolnosti dle certifikatu
vyrobce, provedeni opravnénym dodavatelem, garantovano dodavatelem
stavby

e vodorovné nosné a nosné pozarné délici konstrukce
o zelezobetonova monoliticka deska min. tl. 240 mm, vyztuz ve dvou smérech, s

krytim vyztuze min. 20 mm

max. pozadavek REI 60 DP1
skutec¢nost min. REI 60 DP1, dle tab. 2.6 Eurokodu

¢ nosna konstrukce strechy

@)

Zelezobetonova monoliticka deska ve funkci pozarniho stropu — viz vyse

e stiesni plast’
o zasyp kacirkem

@)

bez daldich pozadavka - dle &l. 8.15 a/ CSN 73 0802



e obvodové stény
o cihelné zdivo (zdivo POROTHERM min. tl. 240 mm)
o max. pozadavek REI 60 DP1
o skutec¢nost min. REI 120 DP1, dle tab. 6.1.2 Eurok6du a podkladl vyrobce

® pozarni uzavéry
o na vstupu na chranénou unikovou cestu (hlavni schodisté) budou osazeny
v 1. a 2. NP dvefe El 30 DP3-C, S,,, vSechny tyto dvefe budou opatfené
samozaviradi
o ostatni pozarni dvefe EW 30 DP3 (vyznaéeno ve vykresech PBR)
o dvitka 8achty malého nékladniho vytahu v 1. PP a 1. NP pozarni

Dodatecné zatepleni z vnéjsi strany obvodovych stén musi splfiovat pozadavky ¢l. 3.1.3.2
CSN 73 0810 (vyska objektu do 12 m, dle &l. 3.1.3b/ CSN 73 0810).

Pro zatepleni objektu z vnéjSi strany bude pouzit kontaktni zateplovaci systém — uceleny
vyrobek tfidy reakce na ohen B, s izolaci z fasadniho polystyrénu (tfida reakce na ohen
nejvySe E), tloustky nejvySe 200 mm. Ucelend sestava zateplovaciho systému musi
vykazovat index $iteni plamene is = 0 mm.min™".

Podle ¢&l. 8.14.5 a 8.14.6 CSN 73 0802 a ¢l. 3.1.3.7 CSN 73 0810 musi byt obvodova sténa v
prostoru chranéné unikové cesty (hlavni schodisté, 1. a 2. NP) se zateplenim tfidy reakce na
ohen A1 nebo A2, povrchova vrstva index Sifeni plamene is = 0 mm.min™".

Splnéni pozadavku na dodatecné zatepleni bude dolozeno certifikatem, garantovano
zhotovitelem stavby.

Pozarni pasy v obvodovych sténach nejsou dle &l. 8.4.10c/ CSN 73 0802 pozadovany.

Povrchové upravy - na povrchové Upravy stén a stropd nebude pouzito vyrobkl tFidy
reakce na ohen E nebo F, u stropl a stfeSnich oken/svétlikd nesmi byt pouzito hmot, které
pfi pozaru skapavaji — navrzeny pouze omitky, SDK a keramické obklady.

stavebnich konstrukci z vyrobkl tfidy reakce na ohefi A1 nebo A2, s vyjimkou madel a
podlah. Pro podlahové krytiny Ize pouzit materialy klasifikované podle CSN EN 13501-1 do
ttv’idy A1l fil az Cﬂ.

Obvodova sténa v prostoru chranéné unikové cesty se zateplenim tfidy reakce na ohen A1
nebo A2, povrchova vrstva index $ifeni plamene is = 0 mm.min™.

SpInéni pozadavk( na povrchové Gpravy bude doloZeno atestem/certifikatem platném v CR,
garantovano zhotovitelem stavby.

Prostupy rozvodu a instalaci - prostupy pozarnimi st€énami a pozarnimi stropy budou
poZarné utésnény v souladu s &l. 6.2 CSN 73 0810, systémové provedeni - dle certifikétu
vyrobce, garantovano dodavatelem stavby.
Podrobné&jsi podminky dle ¢&l. 6.2 CSN 73 0810:
— podle ¢&l. 6.2.1b/ CSN 73 0810 dot&snénim (napf. dozdénim, dobetonovanim)
hmotami tfidy reakce na ohefi A1 nebo A2 v celé tloustce konstrukce, a to pouze
v pfipadech
o kdy se nejedna o prostupy konstrukcemi okolo chranénych unikovych
cest
o kdy se jedna o prostup zdénou nebo betonovou konstrukci a jedna se
maximalné o 3 potrubi s trvalou napini vodou nebo jinou nehoflavou
kapalinou, potrubi musi byt tfidy reakce na ohert A1 nebo A2, a nebo
musi mit vné&jsi pramér potrubi max. 30 mm. Pfipadné izolace potrubi
v misté prostupd musi byt nehoflavé (tfidy reakce na ohen A1 nebo
A2), a to s pfesahem min. 500 mm na obé strany konstrukce, nebo
o se jedna o prostup jednoho samostatné vedeného kabelu
elektroinstalace (bez chranic¢ky apod.) s vnéjSim pramérem kabelu do
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20 mm, ktery smi prostupovat zdénou nebo betonovou konstrukci
nebo i sadrokartonovou nebo sendviCovou konstrukci, pficemz tyto
konstrukce musi byt dotazeny az k povrchu kabelu shodnou skladbou.

o podle vySe uvedenych bodl se samostatné posuzuji prostupy, mezi
nimiz je vzdalenost alespon 500 mm.

— vostatnich pfipadech musi byt prostupy pozarné délicimi konstrukcemi utésnény
podle ¢l. 6.2.1a/ CSN 73 0810 realizaci pozarné bezpecnostniho zafizeni — vyrobku
(systému) pozarni pfepazky nebo ucpavky (v souladu s CSN EN 13501-2+A1:2010,
¢l. 7.5.8)

— pozéarni klapky osazené v pozarné délicich konstrukcich musi byt podle &l. 6.2.2 CSN
73 0810 utésnény podle podminek stanovenych v klasifikaci pozarni odolnosti
pozarni klapky vypracované v souladu s CSN EN 13501-3+A1 a CSN EN 13501-
4+A1, a/nebo podle odzkousenych a klasifikovanych feseni.

4. Unikové cesty. [ § 41 odst. 2 pism. q) vyhl. é. 246/2001 Sb., vyhlaska o pozarni
prevenci].

Z prostor velkokapacitni kuchyné v 1. PP budou k dispozici Unikové cesty pfimo na volné
prostranstvi (Unikovy vychod v severnim sméru), nebo vnitfnim schodistém do 1. NP a zde
na volné prostranstvi. Posuzovany jako nechranéné unikové cesty.

Mezni délka pro jeden smér Uniku podle tab. 18 CSN 73 0802 21 m, skute¢na max. délka
16,0 m, pro 2 sméry uniku 31 m, skute€na max. délka 18,5 m.

E=80s. (pol.7.1.3tab.1 CSN 73 0818)

a=1,071

K=250s (tab. 19 CSN 73 0802)

s=1,0 (tab. 21 CSN 73 0802)

u=0,32 => 1,50.p.,t.825cm

Skute€na min. §. 82,5 cm, dveii 80 cm.

PouZiti a parametry vyhovuiji podminkam ¢&l. 9.8.1a/, tab. 17 a 18 CSN 73 0802.

Z prostor knihovny v 1. NP bude k dispozici Unikova cesta pfimo na volné prostranstvi
(unikovy vychod pres zadveri schodisté — CHUC A) severovychodnim smérem. Posuzovano
smér tniku podle tab. 18 CSN 73 0802 38 m, skute¢na max. délka 18,0 m.

E=220s. (pol.3.3.1,3.3.2tab. 1 CSN 73 0818)

a=0,715

K=890s (tab. 19 CSN 73 0802)

s=1,0 (tab. 21 CSN 73 0802)

u=0,25 => 150.p,t.825cm

Skute€na min. §. 90 cm, dvefi 80 cm.

Pouziti a parametry vyhovuiji podminkam ¢&l. 9.8.1a/, tab. 17 a 18 CSN 73 0802.

Z prostor jidelny a kuchyné v 1. NP bude kdispozici Unikova cesta pfimo na volné
prostranstvi (Unikovy vychod v jihozapadni €asti jidelny a uUnikovy vychod vchodu pro
personal zapadnim smérem). Posuzovano jako nechranéné unikové cesty.

Mezni délka pro jeden smér Uniku podle tab. 18 CSN 73 0802 26 m, skute¢na max. délka
12,0 m.

E=360s. (pol.7.1.1,7.1.3tab. 1 CSN 73 0818)

a=0,98

K=600s (tab. 19 CSN 73 0802)



s=1,0 (tab. 21 CSN 73 0802)

u=06 => 150.p,t.825cm

Skuteéna min. 8. 90 cm, dvefi 80 cm.

Pouziti a parametry vyhovuji podminkam ¢&l. 9.8.1a/, tab. 17 a 18 CSN 73 0802.

Z prostor 2. NP bude kdispozici jedna chranéna unikova cesta typu A, s pfirozenym
vétranim okny a dvefmi, o plose 2 m? v kazdém podlaZi, tvofend hlavnim schodidtém pfi
severovychodnim naroZzi, s min. Sitkou schodisté/dvefi 110 cm.

Horizontalni komunikace v 2. NP ve sméru k CHUC A - posuzovano jako nechranéna
tab. 18 CSN 73 0802 22 m, skute¢na max. délka 12,0 m.. Vzdalenosti méfeny od vychodu
z mistnosti — splfiuji podminky ¢&l. 9.10.2 CSN 73 0802.

E=540s. (pol.2.2.3tab.1 CSN 73 0818)

a=1,066

K=500s (tab. 19 CSN 73 0802)

s=1,0 (tab. 21 CSN 73 0802)

u=1,08 => 1,50.p.,t.825cm

Skute€na min. §. 90 cm, dvefi 80 cm.

Pouziti a parametry vyhovuiji podminkam ¢&l. 9.8.1a/, tab. 17 a 18 CSN 73 0802.

Vypodet pro CHUC A, 1. — 2. NP

E =76 o0s.

K=1200s (tab. 20 CSN 73 0802)

s=1,0 (tab. 21 CSN 73 0802)

u=0,633 => 1,50.p.,tj.825cm

Skute€na min. §. 110 cm, v€. dvefi vychodu na volné prostranstvi.

,,,,,

vybaveni panikovym kovanim.
Evakuaéni vytah neni dle &l. 9.6.4 CSN 73 0802 poZadovan.

Zvukové zafizeni pro fizeni evakuace je poZzadovano dle § 23, odst. 7 vyhl. €. 23/2008 Sb. —
neni pozadovano

Osvétleni a oznaceni - viz nize bod 6.

5. Odstupové vzdalenosti. [ § 41 odst. 2 pism. h) vyhl. €. 246/2001 Sb., vyhlasky o
pozarni prevencil.

Odstupové vzdalenosti jsou stanoveny podle tab. F.1 a F.2 CSN 73 0802 pro jednotlivé
obvodové stény, resp. pozarni useky. PFi stanoveni odstupovych vzdalenosti pro jednotlivé
otvory podle tab. F.2 CSN 73 0802 jsou souéasné dodrzeny vzdalenosti mezi jednotlivymi
otvory podle podminky ¢&l. 10.4.8.1 CSN 73 0802.

1. NP usek N 1.2 - smér vychodni:
pFimy smeér dmax = 1,35 m (jednotl. otvor 1,0 x 2,0 M, Py max = 23,24 kg.m?)

1. NP Usek P 1.1 - smér vychodni:
pi‘l’my Smér dmax - 3,15 m (I = 4,2 m, hu = 3,0 m, po = 40 O/O, pv max = 84,79 kg.m-Z)

1. NP Usek N 1.3 - smér vychodni:
pi‘l’my Smér dmax = 3,10 m (I = 1 1,8 m, hu = 3,0 m, po = 40 O/O, pv max = 47,34 kg.m-Z)




2. NP Usek N 2.1 - smér vychodni:
primy smér dpmax =3,20m (I=6,4m, h, = 3,0, po=40 %, Py max = 57,50 kg.m'2)

1. NP Usek N 1.1 - smér severni:
primy smér dmax = 3,55m (I=5,7m, hy = 3,0 m, po = 40 %, Py max = 107,45 kg.m™)

2. NP usek N 2.1 - smér severni:
primy smér dmax = 2,70 m (1=4,8m, hy = 3,0 m, po = 40 %, Py max = 57,50 kg.m?)

1. NP Usek N 1.1 - smér zdpadni:
primy smér dmax = 4,65m (1= 13,6 m, hy = 3,0 m, po= 40 %, Py max = 107,45 kg.m?)

1. NP Usek N 1.3 - smér zdpadni:
primy smér dmax = 3,10 m (1=8,5m, hy = 3,0 m, po = 40 %, Py max = 47,34 kg.m?)

2. NP usek N 2.1 - smér zapadni:
pFimy smér dmax = 5,15 m (1= 19,2m, hy = 3,0 m, po = 55 %, Pvmax = 57,50 kg.m™?)

Pozarné nebezpecné prostory nepresahuji hranice investorova pozemku (resp. ¢aste¢né
presahuji na verejna prostranstvi — komunikace a zelen) a nezasahuji jiné objekty nebo
pozarné oteviené plochy pozarnich Usekl navzajem.

Pfesah pozarné nebezpe&ného prostoru na vefejné prostranstvi je dle &l. 10.2.1 CSN 73
0802 povolen.

Zpétné odstupové vzdalenosti:

Ve sméru jiznim navrhovany objekt navazuje na stavajici objekt ¢p. 130 ,A“, oba objekty
v daném sméru bez pozarné otevienych ploch.

V bezprostfedni blizkosti posuzovaného objekiu se nenachazi jiné budovy. Nejblize je
vychodnim smérem stavajici gardz, ve vzdalenosti 5,55 m a vice, a jihovychodnim smérem
stavajici RD, ve vzdalenosti 8,60 m a vice.

Vymezeni pozarné nebezpeénych prostord je vyznadeno ve vykresu situace PBR
(zakresleny vzdy nejvy$Si zjisténé hodnoty).

Zhodnoceni:

Situovani a vlastni provedeni posuzovaného objektu ve vztahu ke stavajicim stavbam a
stavebnim pozemkdm i poZarnim Usekdm navzajem z hlediska vymezeni pozarné
nebezpeénych prostorl vyhovuje platnym technickym pfedpisim. Pfesah pozarné
nebezpe&ného prostoru na verejné prostranstvi se podle &l. 10.2.1 CSN 73 0802 povoluje.

6. Technicka a pozarné bezpecnostni zarizeni. [ § 41 odst. 2 pism. 1), n) vyhl. 246/2001
Sb.,vyhlaska o pozarni prevencil.

Vytépéni:

Navrzeno Ustfedni, zdrojem tepla bude 2x z&vésny plynovy kondenzaéni kotel 5-45,0 kW.
Kotle budou umistény v technické mistnosti v 1. PP.

Odvod spalin od kotld bude zajisStovat spoleéné odkoufeni o praméru 125 mm,
v systéemovéem provedeni Odkoufeni bude vyvedeno nad stfechu objektu.

Tepelné spotfebice budou instalovany podle CSN 06 1008 a pokyni vyrobce.

Vzduchotechnika:
e na VZT zafizenich budou provedena opatfeni proti Sifeni pozaru a jeho zplodin - na
prichodu VZT potrubi pozarné délicimi konstrukcemi budou osazeny pozarni klapky
(s uzaviranim tepelnou pojistkou), pfipadné budou VZT potrubi na prachodu
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pozarnim Usekem pozarné izolovany s odolnosti dle tab. 1 CSN 73 0872, v provedeni
podle &l. 4.2 CSN 73 0872 a ¢&l. 9.2 CSN 73 0810:

Stupen pozarmi|l.all. |l alV. V1. VII.
bezpecnosti pozarniho V.

useku

Pozami odolnost | 15 30 45 60 90
vzduchotechnického

zarizeni

e nepotrubni otvory budou provedeny podle &l. 9.2.5 —9.2.7 CSN 73 0810
e otvory pro vyfuk vzduchu budou:
vzdaleny nejméné 1,5 m od
o vychodu z unikovych cest na volné prostranstvi,
o nasavacich otvor vzduchotechnického zafizeni,
e otvory pro sani vzduchu budou:
o vzdaleny vodorovné alespor 1,5 m a svisle alespor 3 m od pozarné
otevienych ploch obvodovych stén,
o potrubim vyvedeny alespori 0,5 m nad rovinu stfeSniho plasté (stresni
plast neni schopnym Sifit pozar).

Elektroinstalace:
bude provedena podle pfislusnych CSN.

e Prostorami chranéné unikové cesty a prostorami nad podhledy s pozarné délici
funkci nesmi byt volné vedené elektrické rozvody a instalaéni zafizeni, pfipustné jsou
kabelové rozvody v provedeni se sniZzenou hoflavosti "R" a instalace (v€etné jejich
izolaci) z hmot tfidy reakce na ohen A1, A2, B. Dvitka pfipadnych rozvadéci v téchto
prostorach budou pozarni EI 15 DP1-S.

e Vypnuti vSech elektrickych zafizeni v objektu bude umoznéno prostfednictvim prvku
TOTAL STOP, umisténi u vstupu do objektu v trovni 1. NP.

e Dle pozadavku ¢&l. 9.15.1 CSN 73 0802 musi byt instalovano nouzové osvétleni v
prostorach chranéné Unikové cestou typu A, v nechranénych unikovych cestach se
doporucuje. Navrzena svitidla s vestavénym vlastnim zdrojem, provedeni dle ¢l
9.15.2 CSN 73 0802, s funkéni schopnosti pfi pozaru 30 min.

Instalace zafizeni EPS nebo jinych pozarné bezpecnostnich zafizeni a neni poZzadovana.

Bude provedeno bezpecnostni znaceni - smér Uniku, uUnikovy vychod, hlavni uzavéry a
vypinace médii apod.

7. Zarizeni pro protipozarni zasah. [ § 41 odst. 2 pism. i), j), k) vyhl. €. 246/2001
Sb., vyhlaska o pozarni prevencil.

Prijezd a pristup ulici Prazska pFimo k objektu, nastupni plocha neni podle &l. 12.4.4b/ CSN
73 0802 pozadovana.

Vnéjsi odbérni mista pozarni vody — moznosti odbéru venkovni pozarni vody jsou stavajici -
uliéni hydranty mistni vodovodni sité (ul. Prazskd), souasné je k dispozici vodni nadrz na
Podmoranském potoce (mezi ul. Kladenské a Haskova, vzdalenost 560 m po komunikaci (ul.
Kladenskd, Prazskd) smérem zapadnim od objektu Prazska 130.
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Vnitfni odbérni mista pozarni vody — v jednotl. podlazich navrzeny hadicové systémy pro
prvni zasah v provedeni s tvarové stalou hadici o jmenovité svétlosti 19 mm, provedeni dle
¢l. 3.4,3.5a6.1-6.11 CSN 73 0873.

Rozvod vody bude dimenzovan se se zajisténym pretlakem alespon 0,2 MPa a pratokem na
proudnici alespor 0,3 I.s™.

Umisténi je vyznadeno ve vykresech PBR.

Vybaveni pfenosnymi hasicimi pfistroji navrzeno dle &l. 12.8 CSN 73 0802 a P¥il. 4 Vyhl. &.
23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb — celkem pro objekt 8 ks:

- praskovy s hasici schopnosti 21A -typ PG 10 - 8Kks

Rozmisténi PHP je vyznadeno ve vykresech PBR.

8. Zaver.

Shrnuti:
Navrhovana stavba vyZzaduje z hlediska pozarni bezpe¢nosti dodrzeni podminek, uvedenych
vySe, body 2, 3, 4, 6, 7.

Redeni pozarni bezpeénosti je provedeno dle pozadavkd vyhl. &. 23/2008 Sb., o technickych
podminkach pozarni ochrany staveb, a platnych norem v oblasti pozarni ochrany. P¥i
provedeni stavby podle pozadavku této zpravy vyhovuje zajisténi pozarni bezpecnosti
platnym normam v dobé zpracovani této dokumentace.

Tato zprava podléha schvaleni HZS.

11/2017 Ing. Martin Dvorsky

Prilohy:
— vykres PBR 1. PP
— vykres PBR 1. NP
— vykres PBR 2. NP
— vykres situace PBR
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