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oznac. popis tl. (mm)

PO. PODLAHY PODZEMi - 1.PP

0.1 Velkoprostorova kuchyné, technické mistnosti v 1.PP
- naslapna vrstva podlahy dle legendy mistnosti 15
- anhydritovy samonivelacni potér - tfida 20 35
- separacni vrstva (napf. voskovy papir)
- tepelna izolace - pénobeton 300 kg/m?3, Amex=0,04Wm-1K-! 100

- bezpradny a zpeviiovaci natérovy systém odolny proti obrusu a ropnym latkam
v dilataénich sparach tmel (napf. systém Schomburg Asodur)

- Zelezobetonova deska z vodostavebniho betonu C 30/37-XA3, s kletovanym povrchem 300
systém "bila vana", vcetné detailli pracovnich a dilatacnich spar a statického navrhu desky (trhliny 0,2/0,3 mm)
- podkladni beton C12/15 100

- rostly terén / piloty

0.2 Velkoprostorova kuchyné, technické mistnosti s vihkym provozem v 1.PP

- naSlapna vrstva podlahy dle legendy mistnosti 15
- hydroizolaéni stérka

- anhydritovy samonivelaéni potér - tfida 20 35
- separacni vrstva (napf. voskovy papir)

- tepelna izolace - pénobeton 300 kg/m3, Amax=0,04Wm-1K-1 100

- bezprasny a zpevilovaci natérovy systém odolny proti obrusu a ropnym latkam
v dilataénich sparach tmel (napf. systém Schomburg Asodur)

- Zzelezobetonova deska z vodostavebniho betonu C 30/37-XA3, s kletovanym povrchem 300
systém "bila vana", véetné detailli pracovnich a dilatacnich spar a statického navrhu desky (trhliny 0,2/0,3 mm)
- podkladni beton C12/15 100

- rostly terén / piloty

0.3 Dno vytahové Sachty
- bezprasny zpeviiovaci natérovy systém odolny proti ropnym latkam
- zelezobetonovéa deska dna Sachty vyztuZena dle konstrukéni Casti 250
- dilataéni pryZové podlozka (viz konstrukéni ¢ast) 25
- Zelezobetonova deska z vodostavebniho betonu C 25/30-XC3-V8 (s hlazenym povrchem) 300
systém "bila vana", véetné detailli pracovnich a dilatacnich spar a statického navrhu desky (trhliny 0,2/0,3 mm)
- podkladni beton C12/15 100
- plvodni terén

P1. |PODLAHY PRiZEMi - 1.NP. 2.NP

1.1 Podlahy nadzemnich podlazi — 1.NP, 2.NP:

- na8lapné vrstva podlahy dle legendy mistnosti 15
- anhydritovy samonivelacni potér - tfida 20 40
- separacni vrstva (napf. voskovy papir)

- protikroCejova pénova podlozka (Miralon) 5
- tepelna a zvukova izolace — polystyren, Amax=0,04Wm-K-1 90
- Zelezobetonova nosna konstrukce, viz. konstrukéni ¢ast 300

(skladby podhledl jsou popsany ve vykresech)

- celkem 150
1.2 Podlahy nadzemnich podlazi — 1.NP, 2.NP — vihky provoz:

- na8lapné vrstva podlahy dle legendy mistnosti 15

- anhydritovy samonivelacni potér - tfida 20 40

- separacni vrstva (napf. voskovy papir)
- protikroCejova pénova podlozka (Miralon) 5
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- tepelna a zvukova izolace — polystyren, Amax=0,04Wm-K-1 90
- Zelezobetonova nosna konstrukce, viz. konstrukéni ¢ast 300
(skladby podhled jsou popsany ve vykresech)
- celkem 150
1.3 Hlavni schodisté:
- keramicka dlazba 15
- Zelezobetonova deska schodistového ramene
celkem
P2 PODLAHY NADZEMNIHO PATRA (2. a 3.NP)
21 Podlahy nadzemnich podlazi:
- naslapna vrstva podlahy dle legendy mistnosti 25
- anhydritovy samonivela¢ni potér - tfida 20 30
- separacni vrstva (napf. voskovy papir)
- protikroCejova pénova podlozka (Miralon) 5
- tepelna a zvukova izolace — polystyren, Amax=0,04Wm-"K-1 90
- stavajici nosna konstrukce
- celkem 150
2.2 Podlahy nadzemnich podlazi, hydroizolace:
- naslapna vrstva podlahy dle legendy mistnosti 25
- anhydritovy samonivelaéni potér - tfida 20 30
- separacni vrstva (napf. voskovy papir)
- protikroCejova pénova podlozka (Miralon) 5
- tepelna a zvukova izolace — polystyren, Amax=0,04Wm-1K-1 90
- stavajici nosna konstrukce
- celkem 150
A SKLADBY SVISLYCH KONSTRUKCI (z interiéru do exteriéru)
a Obvodové sténa omitana:
- vnitfni omitka dle specifikace ve vykrese 15
- zdivo POROTHERM 30 P+D (lokalné ZB-sténa+50mm XPS) 300
- kontaktni zateplovaci systém — minerélni vina tl. 200mm + lepidlo 200
- omitka, barva bila (3eda) dle specifikace na vykrese 5
-celkem 430
b Obvodova sténa — obklad PROFILIT:
- vnitfni omitka dle specifikace ve vykrese 15
- zdivo POROTHERM 30 P+D (lokalné ZB-sténa+50mm XPS) 300
- kontaktni zateplovaci systém — mineraini vina tl. 200mm + lepidio 200
- provétravana mezera 40
- obklad PROFILIT, sklenéné vertikalni tvarnice (v kvalité 3-skla) 90
-celkem 555
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c Obvodova sténa pod terénem:
- vnitini omitka dle specifikace ve vykrese 15
- pfizdivka zdivo YTONG 65mm 65
- Zelezobetonova deska z vodostavebniho betonu C 30/37-XA3, s kletovanym povrchem 300
systém "bila vana", véetné detaill pracovnich a dilatacnich spar a statického navrhu desky (trhliny 0,2/0,3 mm)
- zateplovaci systém — XPS tl. 200mm + lepidlo 200
- nasyp zemina
-celkem 380
S SKLADBY - STRECHY, PODHLEDY

S1 Pultova stfecha nastavby — zateplend 3.NP:
- stabilizaéni vrstva kagirek
- tepelna izolace XPS 180
- tepelna izolace XPS 180
- hydroizolace - folie m-PVC
- spadova vrstva — betonova mazanina ve spadu 20-120
- nosna betonové konstrukce tl. 250mm 250
- vynaseci roét SDK, s tepelnou izolaci, mineralni vina 40
- parozabrana
- SDK deska, tl. 12,5mm (vySka dle tabulky mistnosti) 15
- vzduchovéa mezera (v kmenovych uéebnach) 120
- SDK podhled — dérovany, akusticky (v kmenovych u¢ebnach) 15
- celkem (nepocitana vzduchova mezera) 670

S2 Plocha stfecha spojovaciho kréku — zateplena — kolem 2.NP:
- nasyp z kacirku 50
- tepelna izolace XPS 180
- tepelna izolace XPS 180
- hydroizolace - folie m-PVC
- spadova vrstva — betonova mazanina ve spadu 20-120
- nosna betonové konstrukce tl. 250mm 250
- vynaseci rost SDK, s tepelnou izolaci, mineralni vina 40
- parozabrana
- SDK deska, tl. 12,5mm (vy3ka dle tabulky mistnosti) 15
- vzduchové mezera (v kmenovych u¢ebnéch) 120
- SDK podhled — dérovany, akusticky (v kmenovych uéebnach) 15
- celkem (nepoditana vzduchova mezera) 720

4. VNEJSi SKLADBY

41 Pojizdéna plocha komunikace, asfalt — pfijezdova komunikace
- asfaltova Zivice 50
- loZe z kameniva frakce 4-8 30
- drcené kamenivo frakce 8-16 100
- drcené kamenivo frakce 16-64 150
- rostly terén nebo zhutnény nasyp (Edef,2>45Mpa, Edef,2/ Edef,1 < 2)

4.2 Okapovy chodnigek kolem objektu

- oblé kamenivo frakce 16-32 (kacirek) — ohrani¢eno sadovym betonovym obrubnikem §. 50 mm

- geotextilie 200 g/m2
- nasyp — Stérkodrt

100

150
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- hutnény zasyp kolem objektu + drenazni potrubi DN100

4.3 Komunikace pro pési:
- betonova dlazba 200/100/80 (napf. Best — Klasiko) 80
- loZe z kameniva frakce 4-8 30
- drcené kamenivo frakce 8-16 100
- drcené kamenivo frakce 16-64 150
- rostly terén nebo zhutnény nasyp (Edef,2>45Mpa, Edef,2/ Edef,1 < 2)

4.4 Pojizdéna plocha komunikace (odstavna stani, rampa do zazemi jidelny)
- betonova dlazba 200/100/80 (napf. Best — Klasiko) 80
- loZe z kameniva frakce 4-8 30
- drcené kamenivo frakce 8-16 100
- drcené kamenivo frakce 16-64 150

- rostly terén nebo zhutnény nasyp (Edef,2>45Mpa, Edef,2/ Edef,1 < 2)




