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Pare ¢islo:

Vyskov - listopad’17
PLYNOVODNI PRIPOJKA :
1.1. Pouzité podklady:

Situace technicko hospodaiské mapy v méfitku 1:1000 a projekt pro stavebni povoleni.
Projekce, stavba, zkouSeni, provoz a opravy STL plynovodu bude podle:
- CSN EN 12 007 - Zasobovani plynem - Plynovody s nejvys$im provoznim tlakem do 16 bari
vcetné
TP G 702 01 - Plynovody a ptipojky z polyethylenu
CSN EN 1775 - Zasobovani plynem — Plynovody v budovach — Nejvyssi provozni tlak < 5 bar
- Provozni poZadavky
TP G 704 01 - Odbérna plynova zafizeni a spotiebice na plynna paliva v budovach
TP G 800 03 - Ptipojovani odbérnych plynovych zatizeni a jejich uvadéni do provozu
TP G 934 01 - Plynomé&ry. Umistovani, pfipojovani a provoz
- TP G 605 02 - Regulac¢ni stanice pro prepravu a rozvod plynu
a dalsich souvisejicich CSN a piedpist, které jsou zavazné pro dodavatele i provozovatele.

1.2. Stavajici sité:

Zakresy siti a jejich vyskopisné umisténi jsou pouze orientacni a neslouZzi jako jejich vytyCovaci
vykres.

Pied zapocCetim praci si investor zajisti pfesné vytyceni vSech moznych inzenyrskych siti u jejich
spravct — ve smyslu jejich vyjadieni.

1.3. Vytycéeni plynovodu:

Smérové vyty€eni - Je dano mistem napojeni na stavajici STL plynovod a vyusténim do hlavniho
uzavéru plynu umisténém na paté objektu.
Vyskové vyty€eni - vychazi z linearniho smérového méfeni.

1.4. Technické FeSeni STL pripojky a NTL rozvodii:

Projekt fesi pfipojeni polyfunkéniho objektu na plynovodni fad za Gcelem jeho vytadpéni, ohfevu
TV, ohfevu VZT a vareni.

- STL PLYNOVODNI PRIPOJKA — ROBUST PIPE PE100 — 32 x 3,0- SDR 11 v délce cca 12,5
m k nice HUP.

Provozni Udaje :

Provozni tlak plynu STL 100,0 kPa
Minimalni hodinové spotieba 0,5 m*/hod
Maximalni hodinova spotieba 15,0 m®/hod



Roc¢ni spotieba 21348 m°

Popis mista napojeni :

STL plynovodni piipojka bude napojena na vefejny plynovodni fad STL. Piipojka bude vést do
skiiné HUP. Bude z plastového potrubi ROBUST PIPE PE 100 - 32 x 3,0 - SDR 11 v délce cca
12,5 m. UloZeni potrubi musi byt v celé délce trasy oznateno vystraznou folii podle CSN 73 6006.
Pro zjisténi trasy plynovodni pﬁpojkgf z ROBUST PIPE musi byt na potrubi upevnén signaliza¢ni
vodic s izolaci do zemé CYY 2,5mm”.

Skiin faktura¢niho méfeni

Skiin méfeni je navrzena plastova polyesterova 850x850x300mm, na paté objektu. Ve skiini bude
osazen HUP DN25, regulator STL/NTL B25, plynomér G10 a za plynomérem KUS50. Skiin bude
vétrand a bude ptistupna z vefejného pozemku (ulice) ve smyslu pokynt ptislusného plynarenského
zavodu. Pro osazeni plati TP G 605 02, TP G 934 01 a EN 12 186 (Zasobovani plynem — Regu-
la¢ni stanice pro pfepravu a rozvod plynu — Funkéni pozadavky).

1.5. VsSeobecné podminky a popis trasy plynovodu:

VeSkeré montazni prace na plynovém zatizeni STL/NTL mohou provadét vyhradné organizace ne-
bo podnikajici fyzické osoby majici k vykonu této prace prislusné zakonné opravnéni, jak pozaduje
vyhlaska CUBP &. 21/1979 Sb., § 3 (uréuje vyhrazena plynova zatizeni a stanovi nékteré podminky
k zajisténi jejich bezpecnosti).

Pro montdz rozvodu plynu musi byt pouzit materidl (potrubi, uzavéry, armatury, atd.) jen
s vydanym atestem jakosti! Montazni prace provedou povéfeni pracovnici piislusného plynarenske-
ho zavodu. O provadénych pracich bude veden montazni denik, po jejich ukonceni bude proveden
zapis.

Svafe¢i musi vlastnit opravnéni podle EN 287-1 (Zkousky svéaie¢i - Tavné svatovani - Cést 1: Oce-
li) a ufedni zkouska svafec¢e musi odpovidat klasifika¢nimu stupni hodnoceni ,,B*, pfipadn¢ ,,0%.

Potrubni trasa plynovodu je vedena s ohledem na terénni Upravy pozemku. Trasy a dimenze jsou
patrny z dokumentace.

Ve vykopu bude potrubi uloZeno na piskovém lozi a obsypano sypaninou; 0,3 m nad potrubim bude
uloZena podle CSN 73 6006 vystrazna zluta folie. Po trase ptipojky bude vyveden signaliza¢ni vo-
dic.

Zemni plynovody budou provedeny podle EN 12 007 a TP COPZ G 702 01.

Ki#izeni s podzemnimi inzenyrskymi sitémi a jejich soubéh provést podle CSN 73 6005.

Jiskrovou zkouSku izolace potrubi, pokud budou pouzity oplasténé trubky, zajisti na objednani
dodavatel stavby. Plynarensky z&vod si vyminuje ptizvani k napojeni ptipojky na hlavni fad, kont-
role izolaci potrubi pfed zahozem, tlakové zkousce a k eventualné dal$im ¢astem realizace — podle
jejich pokyn.

Tlakova zkouska bude provedena podle CSN EN 12 007, TP COPZ G 702 01 a vyhl. CUBP &.
85/1978 Sb. tlakem vzduchu pfi pretlaku 600 kPa. Provoznim tlakem bude tésnost spojii proveéfena
pénotvornym roztokem v misté napojeni (navrtavka, navareni).

Doba trvani tlakove zkousky (pro potrubi uloZzené v zemi):
- STL/NTL potrubi — doba min. 60 min. pfi pouziti deformaéniho tlakoméru. Platnost tlakové
zkousky je 6 mésicli. O vpusténi plynu do potrubi bude sepsan zapis.



Pii odevzdani a pievzeti plynovodu musi byt vyhotoveny:

a)  Zprava o vychozi revizi plynové ptipojky a zapis o vysledku tlakové zkousky;

b)  Vychozi zprava elektro véetné uzemnéni,

¢)  Geodetické a metrické zaméfeni,

d)  Dokumentace skute¢ného provedeni stavby.

Natér bude proveden zakladni s dvojndsobnym emailem — po provedeni tlakové zkousky!

1.6. Zemni préace:

V misté napojeni nového plynovodu bude provedena pracovni montazni jdma o rozméru 0,7x1,2 m,
hloubka 300 mm pod potrubim (cca 1,3 m).

Pfed zahajenim zemnich praci je investor povinen zajistit Si V trase pfipojky vytyceni vSech inze-
nyrskych siti, které je nutno pied zahdjenim vykopu vytycit jejich spravci a nasledné respektovat
podminky jejich vyjadieni.

Vykop bude provadén strojné nebo rucné, v blizkosti inzenyrskych siti pak ru¢né se zvySenou opa-
trnosti. Stény vykopu musi byt pazeny; vykop musi byt zfetelné oznacen proti padu chodcti.

Zasyp vykopi bude provadén nesedavym materidlem (prosivkou) postupné po vrstvach 300 mm se
zhutiovanim. Povrch bude srovnan kamenivem a zeminou do ptivodniho terénu a nasledné prubéz-
né dopliovan stavebnikem podle sesedani zasypu po dobu minimalné 12-ti mésict. Pak bude po-
vrch upraven do ptivodniho stavu.

Soub¢h a kiiZzeni s ostatnimi inzenyrskymi sitémi bude proveden ve smyslu CSN 73 6005 podle
pokynti jejich spravcu.

Odpady, které vzniknou pii realizaci této stavby budou likvidovany v souladu se zdkonem o odpa-
dech €. 185/2001 Sb.

1.7. Stavenis$té a provadéni stavby:

CHARAKTERISTIKA STAVENISTE :

Stavenisté pripojky se nachazi na verejnych pozemcich.

Dodavatelsky systém

Dodavatel — bude stanoven vybérovym fizenim.

Dodavatelem je organizace, majici k vykonu veskerych montaznich praci na plynovém zatizeni
piislusné zakonné opravnéni, jak pozaduje vyhlaska CUBP ¢. 21/1979 Sb. § 3, kterou se urcuji vy-
hrazend plynova zatizeni a stanovi nékteré¢ podminky k zajisténi jejich bezpecnosti

BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAV] PRI PRACI :
Pro vylouceni razu pii montaZznich pracich je nutno dodrzovat platné bezpecnostni piedpisy a
CSN, zejména:

o CSN 33 2000-3 - Elektrotechnické piedpisy - Elektricka zafizeni - Cast 3: Sta-
noveni

zékladnich charakteristik



CSN 33 2000-4-41 - Elektrotechnické piedpisy - Elektricka zafizeni - Cast 4: Bezpe¢nost
Kapitola 41: Ochrana pied urazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-5-51 - Cast 5: Vybér a stavba elektrickych zafizeni - Kapitola 51:

Vseobecné predpisy
CSN 33 0050-603 - Mezinarodni elektrotechnicky slovnik. Kapitola 603: Vyroba,
prenos
a rozvod elektrické energie. Planovani a fizeni elektriza¢ni soustavy
CSN EN 5011-1, ed. 2 - Obsluha a prace na elektrickych zatizenich
CSN 34 3500 - Prvni pomoc pii trazech el. proudem
o CSN EN 60 079-14, ed. 2 - Predpisy pro praci na el. zafizenich v mistech s nebezpecim
vybuchu
hotlavych plynii a par
CSN 05 0610 - Zvaranie. Bezpec¢nostné ustanovenia pre plamenové zvaranie kovov
a rezanie kovov
CSN 05 0630 - Zvaranie. Bezpecnostné ustanovenia pre oblukové zvaranie kovov
EN 287-1 - Zkousky svafect - Tavné svatovani - Cast 1: Oceli
EN 12 007 - Zasobovani plynem - Plynovody s nejvyssim provoznim tlakem do

16 baru vcetné

v

CSN EN 1775 - Z&sobovani plynem — Plynovody v budovéach — Nejvyssi provozni
tlak < 5 bar — Provozni pozadavky

TP COPZ G 702 01 - Plynovody a pfipojky z polyetylenu

TP COPZ G 704 01 - Odbérna plynova zatizeni a spotiebice na plynna paliva v budovach

TPG 800 01 - Vyusténi odtahii spalin od spotiebicli na plynna paliva na
venkovni zdi ( fasad¢ )

TP COPZ G 934 01 - Plynoméry. Umistovani, piipojovani a provoz

TP COPZ G 800 03 - Pfipojovani odbérnych plynovych zatfizeni a jejich uvadéni do pro-
vozu

TP COPZ G 605 02 - Regulacni stanice pro pfepravu a rozvod plynu

TPCPZ G 609 01 - Regulatory tlaku plynu do 5-ti barti. Umist'ovani a provoz.

EN 12 186 - Zasobovani plynem — Regulaéni stanice pro piepravu a rozvod plynu

— Funk¢ni pozadavky

Zakonik prace ve znéni paragrafti tykajicich se zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci a
odpovédnosti za Skodu pii pracovnich trazech a nemocich z povolani;

Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich



Vyhlasku CUBP ¢&. 207/1991 Sb., kterou se méni a doplituje vyhlaska Ceského uiadu bezpeé-
nosti prace €. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a
technickych zafizeni, ve znéni vyhlasky ¢. 324/1990 Sb.

- Vyhlasku CUBP &. 85/1978 Sh. o kontrolach, revizich a zkouskéach plynovych zafizeni;

- Vyhlasku CUBP a CBU ¢&. 19/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena zdvihaci zatizeni a stanovi
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti ve znéni vyhl. €. 552/1990 Sb.;

- Vyhlasku CUBP a CBU &. 20/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena el. zafizeni a stanovi pod-
minky jejich bezpe¢nosti ve znéni vyhl. €. 553/1990 Sb.;

- Nafizeni vlady ¢. 494/2001 Sb., kterym se stanovi zpisob evidence, hlaSeni a zasilani zdznamu
0 Urazu, vzor zdznamu o Urazu a okruh organt a instituci, kterym se ohlasuje pracovni traz a za-
sila zaznam o Urazu

Nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostiedkti, mycich, ¢isticich a dezinfekcnich prostiedkt

VSeobecné pro bezpecénost a ochranu zdravi plati tyto zasady:

- vybavit zaméstnance vhodnym naradim a ochrannymi pomtckami potiebnymi k bezpecnému
vykonu prace podle profese, kterou vykonavaji (viz natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., natizeni vla-
dy ¢. 495/2001 Sh., nafizeni vlady ¢. 494/2001 Sb.);

- stavbyvedouci je povinen seznamit zaméstnance se vSemi piedpisy a vyhlaskou o ochrané zdra-
vi pfi préci a pted kazdou nové zapocatou praci provést Skoleni zameéstnanct.

- v prfipadé technologicky naro¢nych praci je dodavatel stavby povinen vypracovat technologicky
postup montaznich praci;

- o prub¢hu stavby bude veden provozni denik;

- vykazat ze staveni$té osoby nepovolané nebo podnapilé a dodrZzovat zékaz piti alkoholickych
napoji na pracovisti.

2. VNITRNI PLYNOINSTALACE :

2.1. Uvod:
Projekt fesi pfipojeni polyfunkéniho objektu s kuchyni na plynovodni fad za u¢elem jeho vytapéni,

ohievu TV, ohievu VZT a vareni.
Projektova dokumentace byla zpracovana na zakladé€ ptedlozené stavebni dokumentace.

2.2. Technické FeSeni a montaz plynovodu:

Objekt bude napojen z mistniho stavajiciho STL rozvodu zemniho plynu novou piipojkou STL,
kterd je ukoncena ve skiini méfeni na paté objektu. Ze skiiné bude pokra¢ovat NTL domovni roz-
vod DN50 ve zdi ke kotlim a samostatna vétev DN32 k plynovému sporaku. Kotle budou umiste-
ny v technické mistnosti v 1.PP. VVykon kotla je 2x45,0kW. Sporak je v kuchyni.

Umisténi HUP a plynoméru vyplyva ze situace vnitiniho rozvodu plynu a je patrno z projektove
dokumentace. Rozte¢ plynoméru musi byt vodivé propojena, na rozte¢ nesmi byt pouzity pozinko-



vané tvarovky. Druh a velikost plynoméru si ovéfi dodavatel u piislusného plynarenského zavodu
pted zah4jenim praci.

2.3. Trubky a tvarovky:

Nizkotlaky vnitini rozvod bude proveden z trub ¢ernych, bezesvych, zavitovych, ocelovych,
jakosti 11 353 podle CSN 42 5715 (Trubky ocelové bezesvé tvatené za tepla. Rozméry) a CSN 42
5710 (Trubky ocelové zavitové bézné. Rozméry) s Gkosy pro ,,V* svary podle CSN 13 1075 (Po-
trubi. Uprava konc soucasti potrubi pro svarovani). Trasy a dimenze potrubi jsou patrny z padory-
su a izometrie dokumentace, kompenzace bude podchycena v ohybech.

Potrubi vedené konstrukcemi musi byt uloZzeno v ocelovych chranickach, spojovano bude
svafovanim, plynoinstalace bude provedena ve smyslu EN 1775 a TP G 704 01, (ptipadné¢ EN 12
007 nebo u plastového potrubi podle TP G 702 01). Potrubi bude uzemnéno podle CSN 34 1390
(Elektrotechnické predpisy CSN. Piedpisy pro ochranu pied bleskem) a spoje vodivé propojeny
podle CSN 33 2030 (Elektrostatika - Smérnice pro vylouceni nebezpeéi od statické elektiiny).
Potrubi je mozno vést ve stén¢, ale pouze ve vyomitanych drazkéch.

Pro montédz rozvodu plynu musi byt pouzit material (potrubi, armatury, uzavéry, apod.) jen s
vydanym atestem jakosti podle CSN EN 10204 (Kovové vyrobky - Druhy dokumentt kontroly) a
nepropustnost musi byt provéfena podle CSN 42 0250 (Trubky bezesvé z oceli téid 10 az 16 tvarené
za tepla. Technické dodaci predpisy)!

Veskeré montazni prace na plynovém zatizeni mohou provadét vyhradné organizace nebo
podnikajici fyzické osoby majici k vykonu této prace pfislusné zakonné opravnéni, jak pozaduje
vyhlaska CUBP ¢. 21/1979 Sb. § 3.

2.4. Technické podminky:

Objekt bude vybaven plynovymi spotfebici, jejich druh a umisténi je patrno z projektové
dokumentace. Pied spotfebi¢e budou umistény plynové kulové uzavéry podle CSN 13 3060-4 (Ar-
matury pramyslové. Technické piedpisy. VSeobecna ustanoveni) pro zemni plyn.

Jedni se o spotiebide:
2x PLYNOVY KONDENZACNI KOTEL 45,0kW
1x PLYNOVY SPORAK 40,0kW

Hodinov4a spotfeba zemniho plynu:

Minimalnf hodinové spotieba T 0,5 m*hod
Maximéalni hodinova spotieba * 15,0 m*/hod
Celkem 15,0 m*hod

V KUCHYNI MOHOU BYT UMISTENY PLYNOVE SPOTREBICE JEN POKUD BUDE
ZRI{ZENO NUCENE VETRANI, S KTERYM PROJEKT POCITA A JESTLI BUDE ZAJISTE-
NA min. VYMENA VZDUCHU PREDEPSANA PROJEKTEM VZT, TOTO JE MOZNO ZAJIS-
TIT VZT, JEJIZ FUNGOVANI JE SEPRATE S PRIVODEM PLYNU K PLYNOVYM SPOTRE-
BICUM

MontaZ bude provedena v souladu s TP G-800 01, CSN 33 2000-7-701, CSN 33 2000-7-703 dalsi-
mi souvisejicimi piedpisy a pokyny vyrobce spotiebice.



Po skonCeni montdznich praci, pied provedenim natéru potrubi dvojnasobnym emailem,
bude plynovod odzkousen na tésnost podle TP G 704 01, EN 1775 a TP G 702 01 a vystaven proto-
kol o odborném technickém piezkouseni plynoinstalace a revize plynovodu.

Na vnitinim plynovodu bude provedena zkouska pevnostni a tésnostni dle CSN EN 12 327.
Pevnostni bude provedena tlakem 15 kPa po dobu 60 min pii pouziti deformacniho tlakoméru. Na-
sledovné bude provedena zkouSka tésnostni tlakem 5 kPa po dobu 15 min pifi pouziti vodniho
U pristroje.

Predpokladana roéni spotieba plynu pro vytapéni bude &init cca 21 348 m® zemniho plynu.

Po ukonéeni stavebnich praci si stavebnik zajisti u pfislusného plynarenského zavodu
smlouvu o odbéru plynu

2.5. Bezpeclnost prace:

Pracovnici budou vybaveni vhodnym nafadim a vybaveni vhodnymi pomutckami pgtfebn)'/-
mi Kk bezpe¢nému vykonu prace podle profese, kterou vykonavaji ve smyslu vyhlasky CUBP a
CBU.

Odpady, které vzniknou pfi realizaci této stavby musi byt likvidovany v souladu se zdkonem
O odpadech ¢. 185/2001 Sb.

3. POZADAVKY NA OSTATNI PROFESE:

STAVBA

- zajistit veSkeré zemni préace spojené s pokladku venkovniho plynovodu
- vysekat a pripravit vyomitané drazky

ELEKTRO:
- napojit plynové spotiebice na elektro rozvody
Piipadné zmény oproti projektu musi byt pfedem odsouhlaseny projektantem!

Ve Vyskove dne 23.11. 2017
Vypracoval : Ing. Petr Polacek, CKAIT 1005117
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