Dokumentace bouracich praci
Odstranéni casti stavby ¢.p.130 — pristavby dilen
Obec Velké Prilepy, k.ai.Velké Prilepy

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis tuzemi stavby
a) charakteristika zastavéného stavebniho pozemku

Jedna se o odstranéni pfistavby objektu €.p.130. Objekt se nachazi v centu obce — jejiho
zastavéného uzemi. Uzemi ve kterém se nachazi zajmovy objekt a jeho pozemek nepodiéha ochrané
podle jinych pravnich pfedpist. Nejsou znama zadna ochranna pasma a ochrana dotéeného
pozemku, ktera by omezovala realizaci navrhovanych stavebnich tprav objektu. Uzemi neni sougasti
pamatkové rezervace €i zony nebo chranéného uzemi nebo jejich ochrannych pasem, nenachazi se

v zaplavovém uzemi
b) stavajici ochranna a bezpecnostni pasma

V severni €asti dvora je u hranice pozemku v chodniku osazen betonovy sloup el. vedeni
slouzici pro rozvod nadzemniho vedeni do 1 kV. Pfes objekt vede trasa nadzemniho vedeni NN do
1kV. Nadzemni vedeni nizkého napéti (do 1 kV) neni dle podminek chranéno ochrannym pasmem
(podle § 46, odst. (3), Zak. &. 458/2000 Sb. a sdéleni CEZ Distribuce o podminkach pro provadéni
¢innosti v ochrannych pasmech nadzemniho vedeni). PFi €innostech provadénych v jeho blizkosti
(préce v blizkosti) je nutné dodrzet vzdalenosti dané CSN EN 50110-1 ed. 2.

V chodniku ul. Prazska podél objektu pfistavby dilen je ulozeno kabelové podzemni vedeni
CETIN a taktéz se nachazi podzemni kabelové vedeni nad severnim rohem objektu pfistavby dilen.
V obou pfipadech se bouraci prace a prace na zapazeni jamy po objektu dilen k ul. Na Skalce a
komunikaci na parc.t.345 (pfistupova mistni komunikace podél severovychodni strany objektu
pfistavby dilen ) budou provadét v ochranném pasmu siti CETIN — podzemni kabelové trasy , Je
nutno pfed zahgjenim praci nechat vyty€it trasy spravcem sité, pfipadné pozadat spravce sité o

stanoveni podminek pro provadéni praci.
¢) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému uzemi apod.

Uzemi kde se nachéazi stavajici odstrafiovany objekt neni v zéplavovém nebo poddolovaném
uzemi.
d) vliv odstranéni stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv odstranéni stavby

na odtokové pomeéry

Odstranéni stavby nebude mit vliv na okolni stavby a pozemky, pfi provadéni praci je nutné
dodrzovat pfi stavebnich pracich z hlediska ochrany pfirody a krajiny a méstské zelené zak.100/2001
Sb. postupovat dle platnych CSN a chranit dotéenou stavajici zelefi v okoli objektu (dfevéné ochrany
kmenU stromu, prekryti poréznim mikrotenem, geotextili apod.) Po ukonéeni stavebnich praci bude
okoli objektu uvedeno do puvodniho stavu. Z hlediska ochrany ovzdus$i dle §50 odt.1 pism. A) zak.¢.

86/2002 Sb., bude zhotovitel provadét opatfeni k minimalizaci zatézovani okoli prachem a to
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pribéznym uklidem. Z hlediska odpadového hospodarstvi dle §79 odst.5 c¢) bude vznikly odpad

likvidovan opravnénym subjektem. Odtokové poméry se odstran&nim stavby neméni.

e) zhodnoceni kontaminace prostoru stavby Skodlivymi latkami pro Zzivotni prostfedi
v pfipadé jejich vyskytu
Dle vizualniho prizkumu jsou konstrukce stavby pfevazné z cihelného zdiva a betonu kde

nehrozi kontaminace Skodlivymi latkami. Odstrafiované izolace proti vihkosti na bazi asfaltovych

lepenek a pasl budou opatrné sejmuty a predany k likvidaci odborné firmeé.

f) pozadavky na kaceni drevin

PFi odstrafiovani stavby nevznikaji pozadavky na odstranéni dfevin

g) vécné a Casoveé vazby, podmifujici a vyvolané investice
Odstranéni objektu nema vécné ani ¢asové vazby ani nevyvolava podminfujici nebo

vyvolané investice.

B.2 Celkovy popis stavby

a) strucny popis stavebnich nebo inzenyrskych objektu a jejich konstrukci

Svislé konstrukce objektu dilen tvofi obvodové a vnitfni cihelné zdivo. Zaklady objektu se
prepokladaji betonové zakladové pasy s prolozenim kamenem. Stropni konstrukci nad objektem dilen
tvofi dle vizudlniho prizkumu tvofi masivni strop s ocelovymi valcovanymi | nosniky do kterych jsou
ulozeny stropni betonové desky PZD nebo keramické Hurdis (pfedpoklad — vzhledem k tomu, ze
nebyl provadén sondazni prizkum jedna se o prepokladanou skladbu stropni konstrukce). Na
stopnich deskach Ize pfepokladat cementovy potér, zasyp Skvarou nebo Skvarobeton kryty betonovou
mazaninou. StfeSni plast je tvofen souvrstvim asfaltovych pasud — vrchni kryci pas je s posypem.
Okna objektu jsou dfevéna zdvojena, dvefe plné hladké dfevéné osazené do ocelovych zarubni.,
Vrata ve fasaddé jsou plechova do uhelnikovych zarubni a jsou doplnéna vzZdy s vnitfni strany
dfevénymi vraty se zarubni z dfevénych hranoll. Stény a stropy jsou opatfeny Stukovymi omitkami
s olejovymi natéry stén do vysky cca 1,5 m. VnéjSi fasady vc€etné atik jsou taktéz omitnuty kombinaci
hladka Stukové a hrubé omitky, atiky jsou oplechovany PZn plechem, okapy a stfeSni svody jsou

taktéz z PZn plechu.

b) Stru€ny popis technickych nebo technologickych zafizeni

V objektu pfistavby dilen je samostatné etdZové vytapéni se zdrojem tepla plynovym kotle
odkoufenym do komina. Télesa UT jsou plechova deskova, rozvody UT z ocelového svafovaného
potrubi. V pfistavbé je elektroinstalace — osvétleni a zasuvkové 3f rozvody. Uvnitf objektu jsou 3
rozvadéce — 2 v nikach ve sténé, 1 v pfizdivce. Ve dvofe se ve fasadé nachazeji 2 nad sebou

umisténé rozvadéce s hlavnim vypinaem el pro pfistavbu a elektromérem.
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c) Vysledky stavebniho prizkumu, pfitomnost azbestu ve stavbé

Byl proveden vizualni prizkum a zaméfeni odstrafiovaného objektu pfFistavby dilen. Dle tohoto
prizkum tvofi svislé konstrukce objektu zdéné stény a pFicky z cihelného zdiva a stropni konstrukce je
dle viditelnych ¢asti tvofena ocelovymi valcovanymi | nosniky do kterych jsou ulezeny stropni zfejmé
betonové PZD desky. Dle vizualniho priizkum se v objektu nenachazeji materialy s obsahem azbestu

(izola¢ni desky, obklady apod.)

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Objekt je napojen na deStovou kanalizaci deStovymi svody a na distribuéni sit’ elektro. Pred
zahajenim praci bude objekt odpojen od distribu¢ni sité elektro, bude demontovan elektromér a
pfivodni kabel do rozvadéce objektu od mista napojeni ne distribuéni sit na betonovém el sloupu
umisténém v chodniku ul. Prazska u oploceni dvora odstrafiovaného objektu. Bude provedeno

odpojeni plynovodniho pfivodu ke kotli UT.

B.4 Upravy terénu a feseni vegetace po odstranéni

Po odstranéni stavby se provede srovnani zemni plané s dosypanim ryh po zakladovych
pasech a demontované kanalizaci a provede se svrchni zarovnavaci $térkova vrstva tl. cca 10 cm.
Vzhledem k nasledné uvazované vystavbé na uvolnéné ploSe se nebudou provadét prace na zfizeni

vegetacniho krytu plochy a pod.

B.5 Zasady organizace bouracich praci

a) Potfeby a spotfeby rozhodujicich médii a jejich zajisténi

Pro realizaci bouracich praci bude stavenisté pfipojeno na elektricky proud z objektu &€.p.130,
totéz plati pro zasobovani vodou. Vzhledem k pouziti pfevazné ruéni mechanizace a potfeby vody
pouze pro pfipadné skrapéni ploch pro omezeni prasnosti je pfipojeni na instalace domu &.p.130

postacujici.

b) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
K objektu na stavenisté je pfijezd do dvorku z komunikace ul. Prazska a odstrafiovanému
objektu je téZ mozny volny pfistup z ul.
c) Odvodnéni stavenisté

Vzhledem k malému rozsahu praci a malé plo3e bouraného objektu neni tfeba FeSit specialni

odvodnéni stavenisté.
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d) Vliv odstrafiovani stavby na okolni stavby a pozemky

Pro minimalizaci vlivli na okolni stavby a pozemky je navrzeno postupné rozebirani a bourani
konstrukci stavby za pouziti ruéni nebo malé mechanizace. Prace budou probihat pouze v ¢ase od 8 —
17 hodin. Prfistavba navazuje na vlastni diim &.p.130 (stejného majitele), ktery je v soucasné dobé a
v dobé bourani bude neuzivan a tak nehrozi problémy s pfenosem hluku ze stavebni Cinnosti do
vnitfnich chranénych prostor objektu €.p.130. Jinak odstrafiovana stavba nesousedi bezprostfedné

s okolnimi objekty kolem stavby a jeji pozemku se nachazeji komunikace.

e) Ochrana okoli stavenisté

Stavenisté bude chranéno draténym oplocenim osazenym na severovychodni a
severozapadni strané objektu 1,5 m od objektu, v ul. Prazska 0,5 m od objektu podél objektu na
chodniku ul. Prazska.. Chodnik v ul. Prazska zlstane prlichozi s tim, Ze podél oploceni stavenisté

zUstava pfi Sifce chodniku 2,1 m prachod v §. min.1,5 m.

Pro ochranu prostoru po odstranéné stavbé bude oploceni zachovano jako trvalé do doby
dalSi vystavby na uvolnéném pozemku — vul. Prazska dojde k pfemisténi oploceni na hranici

byvalého objektu a provoz na chodniku bude obnoven v jeho piné Sifce.

f) Maximalni zabory

Maximalni zabory jsou dany oplocenim — viz odst.e)

g) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi pfi odstrafiovani stavby,

nakladani s odpady, zplsob pfepravy a jejich ulozeni

Stavebni sut’ bude pfimo nakladana na kontejnery nebo nakladni vozy a po naplnéni
pribézné odvazena na skladku. Pfepravni prostfedky pfi pfepravé odpadu budou uzavieny nebo
budou mit loznou plochu zakrytu, aby bylo zabranéno uniku pfevazeného odpadu. Pokud dojde
v pribéhu pfepravy k uniku stavebniho odpadu, bude odpad neprodlené odstranén a misto bude

uklizeno.

Pravidla pro pfedchazeni vzniku odpadu a pro nakladani se vzniklymi odpady jsou stanovena
v zakoné 185/2001 Sb., o odpadech, a o zméné nékterych dalSich zakonl, ve znéni pozdéjSich
predpist. Provadécimi predpisy zakona o odpadech jsou vyhlasky MZP CR. Jde o vyhlagku 376/2001
Sb., o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadd, vyhlasku C. 381/2001 Sb., kterou se stanovi
Katalog odpadl, vyhlasku ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady a vyhlasku &.
384/2001 Sb., o nakladani s PCB. Nakladani s obaly upravuje zékon &. 477/2001 Sb., o obalech a na

né&j navazujici pravni pfedpisy. Zamér vyvola jednorazovy vznik odpad( béhem vystavby.
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Béhem vystavby bude vedena evidence o mnozZstvi a zplsobu nakladani s odpadem, v
souladu s vyhlagkou MZP C. 383/2001 Sb.

S odpady je nutno nakladat v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné
nékterych dalSich zakon(. VétSina odpadli bude prubézné predavana k vyuziti ¢i zneSkodriovani

specializovanym firmam.

Dodavatel stavby je povinen vést evidenci odpadu, kterou po ukonéeni stavby predlozi

pfislusnému uradu.

V nasledujicich tabulkach jsou uvedeny predpokladané odpady vznikajici pfi vystavbé
projektu. Odpady jsou zatfidény do druht a kategorii dle vyhlasky MZP &. 381/2001 Sb. novela
vyhlasky na €. 374/2008 Sb, kterou se stanovi Katalog odpadu.

Odpady pfi realizace projektu

Kéd odpadu Nazev druhu odpadu Zpusob
Kategorie nakladani
080112 O )
Jiné odpadni barvy a laky (napf. vodoureditelné barvy)
1
150101 O Papirové obaly
1
150102 O Plastové obaly
1
150103 O Drevéné obaly
1
150106 O Smésné obaly
1,2
170101 O Beton
Smési nebo ddélené frakce betonu, cihel a keramickych vyrobk( (neznecisténé 1.2
170107 O nebezpecnymi latkami)
1
170202 O Sklo
1
170302 O Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01
. 1
170405 O Zelezo a ocel
Izolaéni mateialy neuvedené pod &isly 17 06 01 a 17 06 03 (bez obsahu azbestu 1,2
170604 O a nebezpednych latek)
1,2
170802 O Stavebni materidly na bazi sadry neuvedené poed Cislem 17 08 01
Smésté stavebni a demoliéni odpady neuvedené pod Eisly 17 09 01, 07 09 02 a 17 1,2
170904 O 0903
1,2
200301 O Sméstny komunalni odpad
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Vysvétlivky:

- zpUsob nakladani: 1 - vyuziti (jako palivo, regenerace, recyklace — véetné zpétného odbéru obalt, atd.);
2 — odstranéni (skladkovani, spalovani atd.)
3 - biologicka tprava

- kategorie odpadu: O - ostatni
N - nebezpecny

h) ochrana zivotniho prostfedi pfi odstranovani stavby

P¥i realizaci je nutné dodrzovat pfi stavebnich pracich z hlediska ochrany pfirody a krajiny a
méstské zelen& zak.100/2001 Sb. postupovat dle platnych CSN a chranit dotéenou stavaijici zelefi
v okoli objektu (dfevéné ochrany kmenl strom(, prekryti poréznim mikrotenem, geotextili apod.) Po

ukonceni stavebnich praci bude okoli objektu uvedeno do pavodniho stavu.

Z hlediska ochrany ovzdusi dle §50 odt.1 pism. A) zak.¢. 86/2002 Sb., bude zhotovitel
provadét opatfeni k minimalizaci zatéZovani okoli prachem a to pribéznym uklidem a skrapénim

bouranych konstrukci..

i) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potfeby
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpisu.
Bezpelnost prace veskerych praci bude v souladu se zakonikem prace €. 262/2006 Sb. ve
znéni pozdéjSich predpisli, se zakonem ¢&. 309/2006 Sb., zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci, s ostatnimi platnymi pravnimi pfedpisy. Budou se uplatriovat i

zékony &. 251/2005 Sb. v platném znéni, o inspekci prace.

Vzhledem k tomu, Ze na stavenisti budou vykonavany prace a €innosti vystavujici fyzickou
osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo poSkozeni zdravi, které jsou stanoveny pfilohou €. 5 k NV ¢&.
591/2006 Sb.( prace v ochrannych pasmech energetickych vedeni) zadavatel stavby zajisti pred

zahajenim praci dle § 15 odstavce (2) zakona &. 309/2006 Sb., zpracovani planu bezpec€nosti a

ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

Prace budou provadény v souladu s NV 591/2006 Sb., o bliz8ich minimalnich poZadavcich na
bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, dale v souladu s NV €. 362/2005 Sb., o bliz§ich
poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpe€im padu z vy3ky
nebo do hloubky. Zhotovitel pfi uspofadani stavenis§té bude dbat na dodrzeni pozadavkl na pracovisté
stanovené NV €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi.

Prace budou zahajeny az poté, co bude stavenisté nalezité vybaveno a zajisténo.

Vzhledem k rozsahu a velikosti stavby se pfedpoklada Zze provadéni praci bude zaméstnanci
jednoho zhotovitele stavby, realizace stavby - celkova pfedpokladana doba trvani praci a Cinnosti
bude krat$i nez 30 pracovnich dnu, ve kterych budou vykonavany prace a ¢innosti a bude na nich
pracovat sou¢asné maximalné 20 fyzickych osob po dobu delSi nez 1 pracovni den a celkovy

planovany objem praci a ¢innosti béhem realizace dila nepfesahne 500 pracovnich dnu v pfepoctu na

6
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jednu fyzickou osobu neni zadavatel stavby dle §15 odstavce (1) zakona €. 309/2006 Sb., povinen
dorucit oznameni o zahajeni praci a ur€it koordinatora BOZP. V pfipadé, Ze bude pfekrocena jakykoliv
jeden z predchozich pfedpokladl je povinnosti stavebnika — zadavatele urcit koordinatora BOZP a

dorucit oznameni o zahajeni praci IBP a to nejpozdéji do 8 dnu pfed pfedanim stavenisté zhotoviteli.

V3eobecné plati pro bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci tyto zasady. Zaméstnavatel je
povinen seznamit pracovniky se vdemi pfedpisy a vyhlaSkou o ochrané zdravi pfi praci a pfed kazdou
nové zapocatou praci provést Skoleni pracovnikl(l. Kazdy pracovnik musi byt vybaven vhodnym
nafadim a ochrannymi pomuckami potfebnymi k bezpe¢nému vykonu prace podle profese, kterou
vykonava. Pfi stavebnich pracich je zejména nutné dbat na zajisténi pracovnikl pfi praci ve vysSkach a

nad volnou hloubkou.

PFi praci ve vyskach (nad 1,5 m) budou pouzivany zejména technické konstrukce jako je
docCasné leSeni nebo pracovni ploSiny. Proti padu musi byt zajistén téz material a pfedméty. Nutné
bezpetné zajistit | prostory nad kterymi se pracuje a kde vzhledem k povaze prace hrozi riziko padu
osob nebo predmétd. Prikladem bezpecného zajisténi je vylouceni provozu, pouziti ochranné
konstrukce v Urovni prace ve vysce nebo pouziti zachytné konstrukce nebo ohrazeni nebezpecného
prostoru. Zde se uplatfiuje cela fada norem, jako priklad Ize uvést CSN 73 8101 LeSeni. Spoleéna
ustanoveni, CSN EN 13374 (738125) Systémy dodasné ochrany volného okraje, CSN 74 4130
Schodisté a ikmé rampy, CSN EN 12 63-1,2 (738114) Zachytné sité, CSN 74 3282 Ocelové Zebriky,
zakladni ustanoveni, CSN 74 3305 Ochranné zabradli.

Pfi praci nad volnou hloubkou musi byt vSechny otvory na stavenisti, kde hrozi nebezpec¢ni
padu osob, zakryty nebo ohrazeny. Zakryti souvislym poklopem musi byt provedeno tak, aby ho
nebylo mozné pfi béZném provozu odstranit nebo po3kodit. Poklop musi mit unosnost odpovidajici

predpokladanému provozu.

Bezpecnosti technik stavby, popf. Koordinator BOZP, zajisti vyvéseni traumatologického
planu s telefonnimi Cisly prvni pomoci, hasi¢l a policie, s Udaji o zodpovédnych vedoucich stavby a

bezpecnostniho znaceni stavby.

i) Upravy pro bezbariérové uzivani staveb dotéenych odstranénim stavby

Upravy tohoto charakteru nejsou u odstrariované stavby nutné nebo potfebné.

k) Zasady pro dopravné inzenyrska opatfeni

Pfed zahajenim odstrafiovani stavby je nutno zpracovat a projednat DIO zajiStujici moznost
bezpecného vjezdu a vyjezdu z prostoru stavenisté na komunikaci ul. Prazska. Jedna se zejména o

zajisténi sniZzeni maximaini povolené rychlosti obousmérné v misté vyjezdu ze stavenisté.

02/2017 Ing. Teply
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