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MAA - tlumi¢ hluku pro kruhové potrubi

e plast tlumice je z galvanizovaného plechu
e umoziuje dosahnout zna¢nych Utlum(i

ﬁ hiuku
® |ze jej velmi jednoduse instalovat
* je mozné propoijit vice tlumi¢l dohromady
k dosazeni extrémné dobrého potlaceni
ed - — " — - —l-|e® hluku
e dobré vysledky jsou dosahovany ve spo-
jeni s ventilatory MIXVENT-TD
A o tlakova ztrata tlumiCe se uvazuje ve vysi
2 nasobku tlakoveé ztraty hladkého potrubi
o vétsi a atypické prlimeéry je nutno projed-
nat s vyrobcem

Typ A od oD B hmot. utlum dB ve frekvenénim pasmu [Hz]
[mm] [mm] [mm] [mm] kal 125 250 500 1000 2000 4000 8000

MAA 100 600 98 200 60 3 3 10 19 24 26 20 3
MAA 100 900 98 200 60 5 2 15 30 29 29 20 7
MAA 125 600 123 224 60 4 2 9 15 21 24 18 9
MAA 125 900 123 224 60 5 2 12 22 25 27 21 8
MAA 150 900 148 250 60 6 2 11 20 26 29 22 5
MAA 160 600 158 260 60 4 3 7 10 16 19 16 3
MAA 160 900 158 260 60 6 2 10 18 28 31 22 3
MAA 200 600 198 315 60 5 3 6 11 17 15 12 8
MAA 200 900 198 315 60 8 4 9 16 23 28 19 10
MAA 250 600 248 355 60 6 1 6 11 14 13 11 9
MAA 250 900 248 355 60 9 2 6 15 24 22 16 13
MAA 315 600 313 450 60 8 2 5 12 8 10 10 9
MAA 315 900 313 450 60 12 2 6 15 18 16 12 11
MAA 355 900 353 490 60 15 3 7 13 17 15 12 10
MAA 400 900 398 630 60 17 3 9 11 15 13 11 10
MAA 450 900 448 650 60 19 3 8 12 13 10 9 8
MAA 500 900 498 700 60 21 3 7 13 13 11 9 8

MTS — tlumi¢ hluku pro kruhové potrubi

e plast tlumice je z Al flexibilni hadice
e vnitfni dil je z perforované Al hadice
B ¢ umoziuje dosahnout zna¢nych Utlumi
‘ hluku
e |ze jej velmi jednoduse instalovat
_  — 1} * je mozné propoijit vice tlumi¢l dohromady
k dosazeni extrémné dobrého potlaceni
hluku
A ‘ e dobré vysledky jsou dosahovany ve spo-
‘ jeni s ventilatory MIXVENT-TD
e tlakova ztrata tlumice se uvazuje ve vysi
4 nasobku tlakoveé ztraty hladkého potrubi
o v&tsi priméry je nutno projednat

Typ A B od oD hmot. utlum dB ve frekvencénim pasmu [Hz]
[mm] [mm] [mm] [mm] kal 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz stiedni

MTS-080 1000 65 80 140 1,0 - - - - -
MTS-100 1000 65 100 160 1,2 7 17 34 60 15
MTS-125 1000 65 125 190 1,6 6 15 30 48 13
MTS-150 1000 65 150 212 2,1 4 12 26 33 9
MTS-160 1000 65 160 212 2.2 4 12 26 33 9
MTS-200 1000 65 200 263 27 3 9 24 24 8
MTS-250 1000 65 250 312 34 3 8 20 17 7
MTS-315 1000 65 315 368 44 2 6 16 12 5
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