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1. Uvod

Pro zvySeni bezpecnosti prechazejici chodcl v nové rozvojové lokalité u
Formanské ulice ve Velkych Pfilepech, vznikne z trestajiciho SSZ pro rychle jedouci
vozidla do obce signalizovany prechod pro chodce s pfisvicenim pfechodu.

2. Vychozi podklady

- navrh stavebniho stavu s dopravnim znacenim (Ing. Fiedler)
- katastralni mapa

- vlastni mistni Setfeni

3. Soucasny stav

Silnice 11/240 je obousmérna dvoupruhova komunikace. V sou¢asném stavu je
pfed obci na severnim vjezdu svételné signalizacni zafizeni pro zastavovani rychle

jedoucich vozidel.

4. Sirsi dopravni vztahy

Pfechod bude navrzen jako poptavkovy pomoci chodeckych tladitek
s dopInénim dopravnich radar( pro oba dopravni sméry. Signalizace bude v reZzimu
JLrvala zelend" preruSovana pomoci chodeckych tlacitek nebo od dopravnich radara
pfi pfekro¢eni maximalni povolené rychlosti.

V noc¢nich hodinach bude pfechod pro chodce pfisvicen.
5. Situaéni reseni

Oznaceni signalnich skupin a chodeckych tlacitek je navrzeno tak, aby bylo
v souladu s TP 81.

Automobilova navéstidla na vyloZnicich budou o prdméru 300 mm, ostatni
navéstidla budou o prameéru 200 mm. Naveéstidla budou v Zarovkovém provedeni.

U vSech chodeckych navéstidel budou instalovana akustickd navéstidla pro
nevidomé typu SZN 01. Akusticka navéstidla pro nevidomé musi byt zapojena tak,
aby akusticka signalizace:

e mohla byt vprovozu dle vlastniho zadaného &asového nastaveni,

odlisného od Casového nastaveni provozu svételné signalizace (tzn.
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umoznit stav, kdy svételna signalizace sviti, ale akustick& signalizace je
vypnutéa, napf. v noci)
e mohla byt spusténa nevidomymi pomoci dalkového oviadani (tzn. kdy
v zakladnim stavu je akusticka signalizace vypnuta a zapina se pouze
na zadanou c¢asové omezenou dobu pfi naroku z bezdratového
mobilniho ovladace)

Radi¢ bude vybaven jednotkou pro centralni aktivaci zvukovych navéstidel
¢asovym nastavenim, pfijimaéem a jednotkou pro dalkové ovladani zvukovych
navéstidel. Radi¢ a kabeldZ musi byt pfipraveny na pozd&jsi specialni stavy
v souvislosti s akustickou signalizaci (dle obecnych poZadavki SONS), zapojeni
akustickych navéstidel bude jako u samostatnych naveéstidel.

6. Dopravni znaceni

Dopravni znaceni je feSeno v jiném objektu dokumentace.

7. Stavebni Upravy

Stavebni Upravy jsou feSeny v jiném objektu.

8. Tabulka mezicasu

Pro vypocet tabulky mezi¢ast bylo pouZzito standardnich hodnot a metod
vypoctu dle TP 81 ,Navrhovéani svételnych signaliza¢nich zafizeni pro fizeni provozu
na pozemnich komunikacich®.

Dojde-li k ur€itym uUpravam stavebniho stavu & vodorovného dopravniho

znaceni, je tfeba tabulku mezi€asu proveéfit a pripadné prepoditat.

9. Zpusob Fizeni

Radi¢ musi byt vybaven programovacimi spinacimi hodinami a paméti pro

scéitani intenzit.

9.1 Z&kladni charakteristiky fizeni
Pro SSZ ve Velkych Prilepech je navrzeno fizeni stémito zakladnimi

funkcemi:
- izolované dynamické fizeni s proménnou délkou cyklu

- algoritmus s trvalou zelenou v hlavnim sméru

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.0. 4 swarcong



SSZ pro pfechod pro chodce s radarem DUR+DSP
20160613

- pokud nejsou naroky na vyzvy (chodec), program stoji v zakladni
poloze ve fazi F1
- CeloCervend faze bude zarazena vzdy pfi prekro¢eni maximalni povolené
rychlosti od dopravnich radar
- v prfipadé vybéru celoCervené fazu bude chodecka faze zarazena
pfioritné

- fadi¢ bude vybaven zaloZnim pevnym programem

Ridici logika musi byt zpracovana v softwaru fadiée tak, aby bylo mozné
provadét néasledné zmény dat v signalnich programech bez nutnosti zasahu

do naprogramované fidici logiky.

9.2 Detekce vozidel achodcd
Pro detekci chodct budou osazena chodecka tlacitka. Umisténi chodeckych

tlaCitek je zobrazeno v pfiloze €. 2.
Pro detekci vozidel budou osazena na vyloZznicich stoZzar( dopravni radary.
Aktivni zéna dopravniho radaru je ve vzdalenosti 90 — 110 m pfed stoZzarem SSZ.

Umisténi dopravnich radar( je zobrazeno v pfiloze €. 2.

10. Navrzené fFeSeni

Na stozaru €. 1 bude osazen novy dvoukanalovy mikroprocesorovy fadi¢
dopravni signalizace.

PFivod elektrické energie bude proveden novym samostatnym napajecim
kabelem ze stavajici rozvodné skiiné vefejného osvétleni ve Spojovaci ulici.

Detekce chodcl bude zajiSténa pomoci chodeckych tladitek a detekce vozidel
pfekracujici maximalni povolenou rychlost bude pomoci dopravnich radaru.

Na prfechodu bude osazena akusticka signalizace pro nevidomé i s dalkovym
ovlddanim zvukovych navéstidel.

Stavebni a montazni prace na SSZ budou provedeny v tomto rozsahu:

- provedeni vykopovych praci pro pokladku nového kabelového vedeni SSZ

- kabelové propojeni stozaru bude provedeno pomoci posuvného kovového
propojeni koncu vyloznikd stozaru

- pokladka kabelového vedeni SSZ
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- pokladka napajeciho kabelu SSzZ

- o0sazeni a instalace fadi¢e na stozar ¢. 1

- 0sazeni stoZari SSZ a montaz vyloZznikovych ramen

- montaz délenych bezudrzbovych stozarovych svorkovnic s pojistkou
- o0sazeni dopravnich radart

- osazeni chodeckych tla¢itek

- osazeni dopravnich navéstidel

- o0sazeni zvukovych navéstidel pro nevidomé

- instalace pfijimace a jednotky pro dalkoveé ovladani zvukovych navéstidel
- 0sazeni ramen na prisviceni pfechodu

- montaz lamp pro prisviceni

Vnéjsi vlivy jsou posuzovany dle normy CSN 33 2000-3. El. zafizeni splfiuje
podminky normy CSN 33 2000-5-51 ed. 3.

Dle specifikace prostfedi se jedna o prostor nebezpecny s vlivy prostredi
venkovniho. Zafizeni se nachazi v prostorach nebezpecnych.

Pfed uvedenim SSZ do provozu musi byt provedeny komplexni zkousky a
revize elektrického zafizeni.

10.1 Radié

Bude instalovdn novy dvoukanalovy mikroprocesorovy fadi¢ dopravni
signalizace. Radi¢ bude osazen do plastové skiiné umisténé na stoZaru, kabelové
prichodky mezi skiini a stoZarem budou utésnény silikonovym tmelem.

Radié¢ bude umoZnovat tfiuzlové fizeni SSZ se samostatnym napéajenim pro
kazdy uzel, ktery Ize samostatné fidit a dohliZet.

Radi¢ kromé& platnych CSN bude vpIném rozsahu splfiovat ustanoveni
CSN EN 50556, hlavné ¢&l. 5.2.3.3 pro doby reakce fadi¢e na vzniklou poruchu, ktera
bude maximalné ve tfidé AG3.

Radi¢ bude certifikovan na droven integrity bezpeénosti SIL3 ve smyslu
CSN EN 61508. Bude zajistovat dohled vSech &ervenych signald u vozidlovych a
chodeckych signalnich skupin v souladu s &l. 4.7.1 CSN EN 12675 ve tfidé CA1.

Radi¢ bude umoZriovat pfipojeni na datovou komunikaci s externimi Fidicimi a
dohledovymi jednotkami vzdalenych signalnich skupin a dopravnich detektora.

Radi¢ bude vybaven programovymi spinacimi hodinami a svorkovnici pro
pFipojeni nap4jeciho kabelu.

Vystupni obvody Fadi¢e musi umoznovat funkci fizeného stmivani navéstidel
S provoznim napétim 230 V.

Radi¢ musi umoZnit pripadné dodateéné ziizeni samostatného ovladani
zvukovych navéstidel (obecny pozadavek SONS).
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10.2 Kabelové rozvody

Napétova soustava: 1 PEN 50Hz 230V TN-C

1 PE/N 50Hz 230V TN-S

2 M DC 24V.
Vnéjsi vlivy dle CSN 33 2000-1 ed.2: AB 8, AC 1, AD 2, AE 4, AN 1, BA 1.
Prostor dle CSN 33 2000-1 ed.2 a CSN 33 2000-5-51 ed.3.: nebezpeény.
Stupen duleZitosti dodavky: stupen 3.
Mistem prechodu ze soustavy TN-C na soustavu TN-S je fadi¢ SSZ.

Pfikon SSZ: - pfikon fadice 200 VA
- dopravni radar 150 VA
- pfikon nvéstidel max. 140 VA
- celkem (instalovany pfikon) 490 VA
- provozni pfikon (soudoby) 340 VA

(Fadi¢, topeni, navéstidla)
Proudové zatiZeni:

340 VA
||v|/.\x = mmmmmmmmmmmmmmmee- = 1,01 A
230V

Hlavni jisti¢ fadi¢e bude 10A, hlavni proudovy chrani¢ bude 25A/300mA.
V rozvodné skfini verejného osvétleni bude pro potfeby svételné signalizace doplnén
jednofazovy jisti¢ 16A.

Kabelové vedeni pro nové SSZ je poloZzeno v tomto rozsahu:

- pro napojeni SSZ jsou do vSech signalizacnich stoZar poloZzeny kabely typu
CYKY -J 24 x 1,5 mm?

- privody navéstidel a chodeckych tlagitek jsou provedeny kabely typu CMSM -
G 5x 0,75 mm?

- privodni kabel pro fadi¢ bude typu CYKY-J 5 x 4 mm ?, ktery bude pfiveden
z rozvodné skiiné

- napéjeci kabel pro pfisviceni pfechodu bude CYKY - J 5 x 2,5 mm 2

Kabelové vedeni SSZ bude v celé trase uloZeno v chrani¢kach. Ohebné trubky
PE-HD @ 110 mm, resp. g 50 mm budou spojované pfesuvnym pouzdrem. Konce a
spoje trubek musi byt zajiStény proti vsypavani okolniho terénu, ukonéeni u stozaru
bude provedeno ohebnou trubkou s nabéhem pro zaloZeni kabelu ve stozaru.
Navéstni kabely budou ukonCeny v paté stoZzaru se zapojenim ve stozarové
svorkovnici. Kabely SSZ nebudou spojkovany a budou pokladany vcelku.
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Propojeni stoZzarovych svorkovnic pro SSZ s navéstidly bude provedeno vodiCi
CMSM -G 5x 0,75 mm 2,

Planované pocty Zil v kabelech jsou navrZzeny s rezervou pro moZznost
samostatného spinani zvukovych navéstidel pro nevidome.

Kabelové trasy v&etné umisténi jednotlivych stoZard SSZ jsou zfejmé

v v/

z kabelového planu v méfitku 1:250, ktery je nedilnou soucasti projektu stavby.

Kfizeni a soubéhy s ostatnimi sitémi na stavenisti:
- kanalizace, vedeni NN a sdélovaci vedeni CETIN.

v

PFi soubéhu a kfizeni kabell SSZ a ostatnich inZenyrskych siti je nutné dodrzet
ustanoveni CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni a dal3ich
souvisejicich norem a predpisu.

V pribéhu vystavby SSZ mohou byt docasné a lokalné prekladany inzenyrské
sité. Vzhledem k tomu, Ze stavebni prace mohou byt realizovany v prostorech, kde
inZzenyrské sité zlstavaji v provozu, je nutné pred zahdjenim praci pfizvat spravce
daného zafizeni, aby zajistil vytyCeni svého zafizeni a dal vyslovny souhlas s jeho
manipulaci a v pfipadé potieby zajistil jeho vypnuti.

Pfi pracich v prostoru, kde je zafizeni pod napétim, musi byt dodrzena
bezpecnost prace dle EN 50110-1 ed.2 &l. 6.3.

Odkryta podzemni vedeni je nutné fadné zajistit proti jejich poskozeni.
Vykopové prace musi byt provadény ru¢né. Pred jejich zahajenim musi byt ovéreny
trasy stavajicich siti. Zahozy budou provadény po vrstvach max. 25 cm s tim, Ze
kazda vrstva bude hutnéna. K zahozu kabelovych ryh musi byt pouZzit Stérkopisek. V
travnatych plochach musi byt vrchni vrstva provedena zeminou a oseta travou.

Po poloZeni kabell je potfeba provést digitalni zaméfeni a geodeticky plan
skute¢ného provedeni. Pfed zah4jenim zédhozu budou ke kontrole pfizvani jednotlivi
majitelé a provozovatelé inZenyrskych siti, véetné spravce SSZ.

Druh kabell - pro stavbu jsou navrZzeny celoplastové kabely CYKY, které
vyhovuji danému prostoru, prostfedi a provoznimu napéti v souladu
s CSN 332000-5-52, ¢&l. 521.N11.1.

Prostorové usporadani, kfizeni a soubéhy - jsou navrzeny v souladu
s CSN 73 6005 priloha A - tabulka A.1, A.2; pfiloha B - tabulka B.1; pfiloha C.

Spojovani a ukonéovani kabell - musi byt provedeno dle CSN 332000-5-52,

¢l. 521.N11.8.

Znaceni vodi¢l - musi byt v souladu s EN 60446 ed.2.
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Dovolené proudové zatizeni - je navrzeno v souladu s CSN 33 2000 - 4 - 43,
CSN 33 2000 - 4 - 473 a CSN 33 2000-5-52 ed.2.

Dovolené jisténi s ohledem na impedanci vypinaci smy¢ky je navrzeno v
souladu s CSN 33 2000-4-41 ed.2 ¢&l. 411.4.4.

Provedeni a kladeni ochrannych vodi€l - je navrZzeno v souladu
s CSN 33 2000-5-54 ed.3.

Po dokonc¢eni pokladky kabell je nutno proméfit jejich izolacni stav a vystavit
protokol o méFeni. Dokonceni elektromontaznich praci bude doloZeno revizni
zpravou véetné geodetického zaméreni skuteéného provedeni.

10.3 Stozéry

Signaliza¢ni stozary budou vyloZnikové s rameny vyloZeni délky 4 m. VSechny
stozary budou nové, s kvalitni povrchovou Upravou (Zarové zinkované uvnitf i vné) a
budou osazeny dle situace (kabelovy plan).

Stozary budou ocislovany dle situace (odstin 1999 - ¢erna barva) a na dvirkach
stozaru bude piktogram blesku (€ervend barva).

Stozar Cislo 1 bude demontovan a do stavajiciho zakladu bude nové osazen
novy stozar. Stozary budou propojeny posuvnym kovovym propojenim koncl
vyloznikd.

Specifikace jednotlivych stozaru je uvedena v priloze €. 3.5 ,Vystroj stozar".

Umisténi jednotlivych stozar( je ziejmé z kabelového planu v méfitku 1:250.
Stozar ¢€.2 bude zabetonovan do betonovych zakladu dle predpist vyrobce.

10.4 Navéstidla

Budou pouZita navéstidla s Zarovkami s provoznim napétim 230V. Vozidlova
navéstidla na vyloznicich budou o g 300 mm. Ostatni navéstidla budou o g 200 mm.

Spodni okraj navéstidel umisténych na vyloZnicich nesmi byt nize nez 5,2 m
nad vozovkou, spodni okraj navéstidel nad chodnikem nesmi byt nize nez 2,1 m
(v pfipadé vylouceni pfistupu chodcl nez 1,8 m). Musi byt zajiSténa jejich dostatecna
viditelnost, v pfipadé potfeby bude pouZito nastavce na jejich vysunuti do boku
stozaru (max. 20 cm). Pro zajisténi vySe uvedenych hodnot je nutné pfipadné pouZzit
stavitelny nosi¢ naveéstidel.

V pfipadé, Ze by navéstidla osazend na Cela stoZzard mohla zasahovat do
prujezdného profilu komunikace, je nutno je osadit na bo¢ni stranu stoZaru.

VSechna navéstidla pro vozidla a chodce budou samostatné jiSténa kontrolou
sviceni dervené (hlidana &ervend) v souladu s &l. 4.7.1 CSN EN 12675 ve tfidé CAL.
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10.5 Ruéni Fizeni, prepinani do blikajici Zluté

Rucni fizeni nebo prepina¢ do blikajici zluté nebude osazen.

10.6 Tlacitka pro chodce a nevidomeé

Tlagitka pro chodce budou osazena ve vySce min. 1,0 m a max. 1,2 m od
povrchu chodniku jako pfitomnostni detektory pro chodce.

Tlagitka musi byt vybavena napisem (prosvétlenym) ,CEKEJTE, které sviti od
prvniho naroku chodcl az do pfislusné zelené.

10.7 Akusticka signalizace pro nevidomeé

Na prechodu pro chodce budou navéstidla doplnéna o akustickou signalizaci
pro nevidomé.

SSZ bude vybaveno dalkovym ovladanim akustické signalizace - v fadi¢i bude
osazena jednotka JAZS-1 spolu s ¢asovym ovlddanim zvukovych navéstidel, pfijimac
dalkového ovladani PN1 bude osazen na stozaru SSZ €. 1. V fadic¢i bude osazena
jednotka pro ¢asové ovladani zvukovych naveéstidel.

11.0Ochrana pred nebezpeénym dotykovym napétim

Ochrana pfed nebezpeCnym dotykovym napétim je navrZena v souladu
s CSN 33 2000-4-41 ed.2 takto:

Zivych Céasti izolaci dle €l. 412.1 a kryty dle ¢&l. 412.2.2

- malym napétim PELV dle ¢l. 414.1

automatickym odpojenim od zdroje v siti TN dle ¢l. 411.1
- ochrana proudovym chrani¢em dle ¢l. 411.4.5

- doplfujicim pospojovanim dle ¢&l. 415.2

nezivych asti

Doplfujici pospojovani bude provedeno zemnicim paskem FeZn 30/4mm,
prip. vodi¢em FeZn o @ 10 mm (v chranic¢kach). Tlacitka pro chodce budou napdjena
napétim 24V.

12. Souvisejici predpisy a zasady pro provadéni stavby
12.1 Protipozarni zabezpeceni stavby

Stavba vzhledem ke svému charakteru nevyZaduje z hlediska protipozarni
ochrany Zadné specialni opatfeni. Pouze po celou dobu vystavby musi byt vSude
umoznén prijezd hasi¢ské techniky pro pfipad zasahu ke vSem objektim dotéenych
stavbou. Béhem praci nesmi dojit k poSkozeni ani zakryti poZarnich hydrantad.
Stavebnik (investor) je povinen nahlasit omezeni prdjezdnosti a vSechny nasledné
uzavirky komunikaci 14 dni pfedem na ohlaSovnu pozari. Obecné je tfeba dodrzet
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ustanoveni zakladni zakonné normy v oblasti poZarni bezpe&nosti - Zakon o pozarni
ochrané 67/2001 Sb. a vyhlasky &. 246/2001 Ministerstva vnitra, kterou se provadegji
néktera ustanoveni zminéného zakona.

12.2 Bezpeénost prace a ochrana zdravi pfi praci

Pfi stavebni Cinnosti je tfeba dodrzovat platné predpisy, normy a zejména
ustanoveni zakoniku prace €. 262/2006 Sb., zdkona 309/2006 Sb., nafizeni vlady
€. 591/2006 Sb. a nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb. P¥i pracich v ochrannych pasmech
inZenyrskych vedeni je tfeba plnit podminky spravce a dbéat na zvySenou opatrnost
pracovnika. Zakres inZzenyrskych siti v. mapovém podkladu PD je nutno pokladat za
orientacni a technicky dozor investora musi zajistit pfed zahjenim stavby vytyceni
inZenyrskych siti. BEhem stavby je nutné vytyCeni chranit pfed poskozenim.

12.3 Hluk ze stavebni éinnosti

Hladina hluku ze stavebni ¢innosti nesmi presahovat L Aeq 65 dB v dobé od
7,00 - 21,00 hod, L Aeq 55 dB v dobé od 6,00 - 7,00 hod a od 21,00 - 22,00 hod a L
Aeq 45 dB v dobé od 22,00 - 6,00 hod ve venkovnim chranéném prostoru.

Prace, u kterych nelze dodrzet hladinu hluku v L Aeq 65 dB, musi byt pouZito
mobilnich zastén s absorpéni vrstvou k ochrané prilehlé chrdanéné zastavby a
nasazovani stavebni mechanizace s tichym chodem.

Vykopové prace pro ulozeni kabel budou provadény ruéné bez mechanizace,
vyjimkou bude pouze kratkodobé pouziti mechanizace k naruseni povrchd chodniku
a stavajici mistni komunikace. Jedna se o stavbu ¢asové nenaro¢nou trvajici 14 az
21 dni, bez vlivu nadmérného hluku na okoli.

12.4 Vyjimky

Navrzené feSeni nevyzaduje vyjimky z norem SSZ.

13.Zaveér

Instalace SSZ musi odpovidat CSN 36 5601-1 (v&etné ¢asteéné nahrazuijicich
EN 12368, ENV 13563), EN 12352, CSN 73 6021 a dal$im souvisejicim normam a
technickym pfedpisim. Montaz SSZ musi byt provedena dle zavaznych norem,
technickych doporuc¢eni a dalSich pfedpist a navodu. Dokoncéeni stavby musi byt
zavrSeno vypracovanim vychozi revizni zpravy elektro. Pfed predanim zafizeni
budoucimu provozovateli musi byt provedeno prokazatelné pouceni a seznameni
s provozem a udrzbou SSZ. Pfi predani stavby musi byt provozovateli pfedana
kompletni dokumentace v ¢eském jazyce.
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U seznamu materiall bude posuzovana shoda podle zakona &. 22/1997Sbh.
v rozsahu navazuijicich vladnich nafizeni. Od vyrobce (dovozce) bude pozadovano
prohlaSeni o shodé, nebude-li jako vyrobek znackou shody oznacen pFfimo.

Uvedené doklady musi byt archivovany u provozovatele po dobu Zivotnosti
zafizeni SSZ. Pravidelné revize SSZ budou provadény vterminech dle
CSN 33 1500.

Vypracovano: ¢erven 2016 Vypracoval: Ing. Milan BernaSek
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Priloha ¢. 3.1.1

Ukladani kabell - v chodniku

min. 0.15 L a L min. 0.15
naslapova vrstva chodniku T T
, RIS
podkladova wrstva chodniku .7, // P // s/ 7 S
AT e
nasyp zeminy —H — S
; (e g
chrani¢ky Novotub . A <
kabely SSZ @ @
piskové loZe )
zemnici pdsek FeZn — - 1
a
POCET | SIRKA VYKOPU POUZITA CHRANICKA
KABELU a (mm)
1-4 3550 T x NOVOTUB d = 110 mm
5-8 3550 2 x NOVOTUB d = 110 mm
9-12 200 S x NOVOTUB d = 110 mm
15-16 650 4 x NOVOTUB d = 110 mm
15-20 800 o x NOVOTUB d = 110 mm
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Priloha ¢. 3.1.2

Ukladani kabelll — v zeleni

vrstva ornice
ndsyp zeminy —H =t S

H €
chranitky Novotub I i <
kabely SSZ @ @
piskové loZe
zemnTici pdsek FeZn |-

d
POCET é\léKA VYKOPU POU?WA CHRAN\CKA
KABELU a (mm)
1-4 350 1T x NOVOTUB d = 110 mm
5-8 350 2 x NOVOTUB d = 110 mm
9-12 500 5 x NOVOTUB d = 110 mm
15-16 650 4 x NOVOTUB d = 110 mm
15-20 3800 5 x NOVOTUB d = 110 mm
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Zakladani stozarl — vyloznikovy stozar

Vyloznikovy stozar TYP B6,3 lehky

Priloha ¢. 3.2

koleno D D1
— /‘
Q
(o)
o
VyloZnikovy stozar typ B6,3 lehky (mm)
STOZAR A/B Koleno D D1 L
— L lehky délky délka délka vyska
o T TN~ B 6,3 159 / 114 89 6265
C 2000 3000 / 3500 2000
B 6,3 159 / 114 89
‘ C 2500 3000 / 3500 2500 6330
B 6,3 159 /114 89
6400
1 o114 C1 3000 / 3500 3000
\ B 6,3 159 / 114 89 60 6470
- Cc2 3000 / 3500 3000 500
B 6,3 159 / 114 89 60 6540
L Cc3 3000 / 3500 3000 1000
Lf B 6,3 159 / 114 89 60 6610
8 Ca 3000 / 3500 3000 1500
s 0159 B 6.3 159 / 114 89 60 6680
100 C5 3000 / 3500 3000 2000
! B 6,3 159 / 114 89 60 6755
| Ccé 3000 / 3500 3000 2500
<8r B 6,3 159 / 114 89 60 6820
M1 c7 3000 / 3500 3000 3000
o
: g
\ @ Horni hrana
b /bej.am.;;
60
LT
o #\
o z -V
Ny T I Chréanicka PE 0110
< 3| 8
‘ | -
Beton
3 | Keramicka
© \ = dlazdice
‘ Pl
.
0 600
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Priloha ¢. 3.3

Schématicky kabelovy plan

R

101 24 Zil

102 24 7Zil

Nap. |201 5 7il
i RS - VO

RS - VO - rozwodné skfif vefejného osvetleni

PouZité kabely: CYKY -Jnx1,5mm?  SSZ kabela?
CYKY -J nx4mm2 Napdjeci kabel SSZ
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Pfiloha €. 3.4
Tabulka pouzitych kabelt
¢islo kabel kabel typ planovana |skuteéna| pocet
kabelu z: do: kabelu délka [m] [délka [m] zil

101 fadice st.C.1 CYKY -J 5 24x 1,5

102 fadiCe st.¢.2 CYKY -J 22 24x 1,5

301 RS - VO st.C.1 CYKY -J 34 5x 2,5

302 st.C.1 st.C.2 CYKY -J 22 5x 2,5

201 RS - VO fadi¢ CYKY -J 37 5x4
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Vystroj stoz

Stozar €. 1

Priloha ¢. 3.5

- vyloZnikovy — typ lehky

- délka vyloZnikového ramene 4 m

- vystroj: - VA
- VA
- VB"
- PA
- DPA
-DV1
- SZN-1
- PN1
-.VO1
- Radi¢

Stozar €. 2

3 x @ 200mm, vozidlové, plny signal, stavajici
3 x @ 300mm, vozidlove, piny signdl, stavajici
3 x @ 200mm, vozidlove, plny signal

2 X g 200mm, chodecké

chodecké tlacitko

dopravni radar, stavajici

zvukové naveéstidlo pro nevidomé

pFijimac¢ akustické signalizace nevidomych
lampa pfisviceni

fadi¢ Acros

- vyloZnikovy — typ lehky

- délka vyloZnikového ramene 4m

- vystroj: - VB
- VB’
- PA
- DPA'
- SZN-1
-VO2

3 x @ 200mm, vozidlové, plny signal

3 x @ 300mm, vozidlove, piny signél

2 X @ 200mm, chodecké v provedeni LED
chodecké tladitko

zvukové navéstidlo pro nevidomé

lampa pfisviceni
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