Zafizeni stavenisté:

Zafizeni stavenisté bude mobilni a bude umisténo v prostoru stavby, stejné jako stavebni mechanismy. V prostoru stavby budou
umistény také deponie materiall. Pfijezd na stavenisté bude po vefejnych komunikacich. JelikoZ se jedna o liniovou stavbu, nebude
stavenisté oploceno, ale pouze oznaceno dopravnim znaCenim a zabranami a pfipadné stfezeno.

Bezpelnost prace:
Zajisténi bezpeCnosti prace na stavenisti je povinnosti zhotovitele stavby.

Stavba je navrZena v souladu s vyhlaskou &. 268/2009 Sh. O technickych pozadavcich na stavby. Podle §15.3. nesmi byt pii provadéni a
uzivani staveb ohroZena bezpeénost na pozemnich komunikacich.

Pii stavbé dojde k napojeni na stavajici komunikaci. Pro vlastni stavbu bude zpracovan projekt dopravné inzenyrskych opatfeni ktery
bude fesit bezpeénost na pozemni komunikaci béhem stavby.

Z hlediska bezpecnosti prace a ochrany zdravi je nutné dodrzet veSkeré bezpecnostni pfedpisy. Bezpecnost prace feSi mimo jiné zakon
¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci, nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich
minimalnich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a Nafizeni vlady ¢.361/2007 Sb., kterym se stanovi
podminky ochrany zdravi pfi praci.

Vzhledem k predpokladanému rozsahu a dobé trvani stavebnich praci se predpoklada, Ze se nebude jednat o stavbu, ktera by
vyzadovala zfizeni funkce koordinatora bezpec€nosti, zpracovani planu bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a oznameni o
zahajeni praci oblastnimu inspektoratu bezpeénosti prace.

Zivotni prostfedi:
Stavba nepodiéha posuzovani viivu na Zivotni prostfedi podle zakona 100/2001Sb..

Stavba nenarusi krajinny rdz ani jiné z&jmy ochrany pfirody.

Stavba bude provadéna tak, aby doslo k co nejmensimu omezeni dopravni obsluznosti Gzemi a negativnim vlivim na Zivotni prostfedi.
Pfi stavbé je tfeba dbat maximalni ohleduplnosti a omezeni hlu¢nosti a pradnosti. Dodavatel je povinen ucinit takova opatfeni, aby
nedoslo ke znecisténi povrchové a spodni vody ropnymi produkty a jinymi nebezpeénymi latkami z provozu stavebnich strojl. PFi stavbé
budou pouzity postupy a materidly neposkozujici Zivotni prostredi.

Dodavatel zaru€i, ze nedojde k pfekroCeni hlukovych limitd danych Nafizenim viady ¢. 148/2006 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi
(¢inky hluku a vibraci v chranéném venkovnim prostoru.

Odpady vzniklé stavbou budou klasifikovany podle vyhlasky ¢. 381/2001 Sb. a budou shromazdovany oddélené podle druh(i. V pribéhu
stavby bude vedena evidence odpadi podle zakona 185/2001 Sb. o odpadech a vyhlasky MZP CR &. 383/2001 Sb. tak, aby byla
kdykoliv pfistupna kontrolnim organtim, a to véetné dokladl. Dodavatel stavby predloZi ke kolaudaci doklady o zneskodnéni odpadd.

Bezbariérové Upravy:

Béhem vystavby je nutné zajistit doCasné péSi trasy vCetné bezbariérovych dprav. Provedeni nahradnich tras musi odpovidat
pozadavkdm trasy pro pési podle vyhlasky 146/2008 Sb. P&Si trasy musi mit pevny, bezpradny a protiskluzny povrch, pfiény skion max.
2% a podélny sklon max. 8%. Musi mit pfirozenou nebo umélou vodici linii. Vodici linii mize tvofit stavba, obruba nebo pevna doCasna
zabrana s okopovou listou. Ohrani¢eni stavby pouze pomoci pruznych pasek je nepfipustné. Lavky pfes vykopy musi mit Sitku min 0,9m,
vyskové rozdily do 2cm, sokl 100mm a vodici ty¢ ve vySce 100 az 250mm.
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