
teplá voda

INSTALACE PRO
STOJÁNKOVOU BATERII A DŘEZ

studená voda

odpad

V2 S.V. ½“, 100mm n.č.p. ukončit pračkovým ventilem ½“ s vnějším závitem ¾“
(změkčovač vody pro konvektomat,myčku,kávovar) umístění konzultovat s dodavatelem gastro technologií

V3 S.V.1/2“, 350mm n.č.p., ukončit roháčkem (baterie)

V4 T.V. ½“, 350mm n.č.p., ukončit roháčkem (baterie)

O3 Odpad DN50, 300mm n.č.p. sifon bude součástí dodávky gastra (dřez)

Poznámka 4:
· všechny dřezy a nerezová umývátka která jsou v dodávce gastro jsou vybavena sifonem a připojovací armaturou. U

všech ostatních odpadů musí sifon zajistit stavba
· odpady vyvedené z podlahy, nebo soklu, ukončit hrdlem ve výšce max. 50 mm nad čistou podlahou
· veškeré kóty jsou brány od čisté podlahy, omítnutých stěn a obkladů. Vývody jsou kótované na osu vývodu.

Poznámka 3:
· S.V. - studená voda
· T.V. - teplá voda
· pračkový ventil -  přívod 1/2" zakončený pračkovým ventilem 1/2" s vnějším závitem 3/4"
· roháček -  přívod 1/2" zakončený roháčkem 1/2" s vnějším závitem 3/8"

· pracovní tlak ve vodovodním řádu pro správný chod spotřebičů je 2,5 - 6,0 atm
· veškeré kóty jsou brány od čisté podlahy, omítnutých stěn a obkladů. Vývody jsou kótované na osu vývodu.
· projektant ZTI je povinen v koordinaci s dodavatelem zti a gastro zajistit splnění ČSN EN 1717

Uvedené výšky a kóty
jsou středy přípojných
míst zařízení

vývod vodoinstalace (studená voda)

vývod odpaduO

S

T vývod vodoinstalace (teplá voda)

O5 Odpad DN50, 70mm n.č.p. sifon bude součástí dodávky gastra 

(myčka, odpadní voda může dosahovat až 90°C)

KUCHYNE - vodoinstalace, kanalizace

O1 Odpad DN50 1600mm n.č.p. ukončit sifonem  (pro kondenzát z chldídícho boxu)

O4 Odpad DN50, 100mm n.č.p. sifon bude součástí dodávky gastra (dřez, výlevka)

V5 S.V.1/2“, 200mm n.č.p., ukončit roháčkem (baterie), (výlevka-nižší odpad)

V6 T.V. ½“, 200mm n.č.p., ukončit roháčkem (baterie), (výlevka-nižší odpad)

V1 S.V. ½“, z podlahy max.výška kohoutu 100mm n.č.p. ukončit pračkovým ventilem ½“ s vnějším závitem ¾“ 

Odpad DN50 70mm n.č.p. ukončit sifonem  (konvektomat,myčka,odpadní voda může dosahovat až 90°C)O2

V7 S.V. ½“, 500mm n.č.p. ukončit pračkovým ventilem ½“ s vnějším závitem ¾“

KOMPLETNÍ NEREZ.PODLAHOVÁ VPUSŤ - zapuštěná v podlaze s roštem a protizápachovou závěrou,

Odpad DN75, rozměr: 2800x300x150mm - dodávka stavby, nutno konzultovat s GASTRO

O14

KOMPLETNÍ NEREZ.PODLAHOVÁ VPUSŤ - zapuštěná v podlaze s roštem a protizápachovou závěrou,

Odpad DN75, rozměr: 300x300x150mm - dodávka gastro, nutno konzultovat s GASTRO

O15

(škrabka na brambory, buben s hadicí)

KOMPLETNÍ NEREZ.PODLAHOVÁ VPUSŤ - zapuštěná v podlaze s roštem a protizápachovou závěrou,

Odpad DN75, rozměr: 550x800x150mm - dodávka stavby, nutno konzultovat s GASTRO

O17

V8 T.V. ½“, 100mm n.č.p. ukončit pračkovým ventilem ½“ s vnějším závitem ¾“

ZW2 výstup změkčené vody, ukončit prač.ventilem, - konvektomat, 100mm n.č.p.

ZW1 vstup změkčené vody, kulový průchozí ventil, - změkčovač, 400mm n.č.p.

Poznámka 2:

·      ZW1 - vstup ZMĚKČENÉ vody ze změkčovače do rozvodu změkčené vody
·      ZW2 - výstup ZMĚKČENÉ vody z rozvodu změkčené vody k technologii

·      všechny vstupy a výstupy změkčené vody nutno označit zřetelným nápisem:"ZMĚKČENÁ VODA"
·      veškeré kóty jsou brány od čisté podlahy, omítnutých stěn a obkladů. Vývody jsou kótované na osu vývodu.
·      projektant zti je povinen v koordinaci s dodavatelem zti a gastro zajistit splnění ČSN EN 1717

KOMPLETNÍ NEREZ.PODLAHOVÁ VPUSŤ - zapuštěná v podlaze s roštem a protizápachovou závěrou,

Odpad DN75, rozměr: 1600x300x150mm - dodávka gastro, nutno konzultovat s GASTRO

O16


