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1. POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU A NOVÉHO ŘEŠENÍ 
 
Na fasádě stávajícího sousedního objektu je stávající plynoměrná skříň s HUP. Nově 

bude do plynoměrné skříně doplněna odbočka pro plynovod nového objektu. Vzhledem k 
potřebnému výkonu plynových spotřebičů v novém objektu je stávající přípojka plynu 
dostačující. V novém objektu budou nově instalovány dva plynové kondenzační kotle a 
plynové gastro zařízení. Nový rozvod NTL plynovodu vede od HUP až k novým plynovým 
spotřebičům. Zde se poté z hlavního rozvodu vyvedou jednotlivé odbočky ke spotřebičům.  

 
 

2. DEMONTÁŽE 
 
Tento projekt neřeší demontáže. 
 

  
3. ZABEZPEČENÍ KOTELNY 

 
Zabezpečení plynové kotelny řeší obor Vytápění. 
 
Zabezpečení gastro zařízení: 

- Nucené větrání zabezpečuje za všech provozních podmínek průtok spalovacího vzduchu 
k plynovým spotřebičům. V případě výpadku vzduchotechniky bude automaticky 
odstaven přívod plynu ke spotřebičům prostřednictvím bezpečnostního ventilu. Tuto 
část řeší obor Vzduchotechnika a MaR.  

- Přívod plynu před vstupem do gastro prostoru bude opatřen hlavním uzávěrem a 
bezpečnostním ventilem BAP.                               

- V gastro prostoru bude dále umístěn detektor na únik zemního plynu a CO. 
  
  
4. ROZVOD PLYNU  

 
Stávající hlavní uzávěr plynu je umístěn ve stávající plynoměrné skříni na fasádě 

stávajícího sousedního objektu.  
Vnitřní plynoinstalace bude provedena z ocelového potrubí spojovaných svařováním.   
Vnitřní plynovod bude veden částečně volně po konstrukcích (ve větraném podhlenu), 

upevněn příslušným kotvícím materiálem a částečně v podlaze (v izolační vrstvě) s ochraným 
opláštěním proti korozi. Plynovodní potrubí bude opatřeno základním a finálním nátěrem – 
odstín žlutý. 

Plynovod bude podroben zkoušce pevnosti a těsnosti tlakovým plynem.   
Při montáži domovního plynovodu se musí dodržet ČSN EN 1775 a TPG 704 01 při 

dodržení příslušných předpisů – Vyhlášky č. 91/1993 Sb. a ČSN 07 0703.   
Před uvedením do provozu se provede výchozí revize. Vpuštěním plynu je plynovod 

uveden do provozu. Zprovoznění plynového kotle provede zaškolený servisní pracovník.  Při 
montáži kotlů nutno respektovat montážní předpisy výrobce.   
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5. PLYNOVÉ SPOTŘEBIČE 
 
Plynovými spotřebiči budou plynové kotle a gastro zařízení s nuceným přívodem 

spalovacího vzduchu z venkovního prostředí. 
  
Hodinová spotřeba plynu:   
 
Plynový kondenzační kotel 82 kW……………….2 kusy x 8,95 m3/hod….............17,9 m3/hod  
Plynový varný kotel 22,5 kW…………………….2 kusy x 2,5 m3/hod….................5,0 m3/hod  
Plynový sporák 58 kW……………………………1 kus x 6,3 m3/hod…...................6,3 m3/hod  
Plynová rezerva 22,5 kW…………………………2 kusy x 2,5 m3/hod….................5,0 m3/hod  
Plynová pánev 30 kW…………………………….3 kusy x 3,3 m3/hod….................9,9 m3/hod  
Celkem…………………………………………………………………………….44,1 m3/hod 
 
 
Technická zpráva je nedílnou součástí výkresové dokumentace! 
     


