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1. ÚVOD 
 

 Předmětem této dokumentace je návrh zdravotně technických instalací v objektu 
polyfunkčního domu se školním klubem a školní kuchyní v obci Velké Přílepy. 
k.ú.Kamýk u Velkých Přílep č.kat. 243/1, 265 
k.ú.Velké Přílepy č.kat. 16, 345, 61/1, 344/1, 61/6, 32 

 
Podklad pro zpracování projektu zdravotně technických instalací 
 

Podkladem pro vypracování projektové dokumentace byly: 
- stavební výkresy (půdorysy a řezy) 
- zadání od investora 
- prohlídka a měření na místě stavby 

 
Použité předpisy a obecné technické normy  

ČSN 01 3450: 2006 Technické výkresy - Instalace - Zdravotnětechnické  
    a plynovodní instalace 

ČSN 75 5409: 2013 Vnitřní vodovody 
ČSN 75 5401: 2007 Navrhování vodovodního potrubí 
ČSN 75 6760: 2014 Vnitřní kanalizace 
 
 

2. DEMONTÁŽE 
 
Tento projekt neřeší demontáže. 
 
 

3. POPIS ZAŘÍZENÍ - VODOINSTALACE 
 
Hlavní uzávěr vody a vodoměrná sestava pro celý objekt bude umístěna ve vodoměrné 

šachtě. Vodoměrná šachta bude umístěna ve venkovním prostoru vedle objektu. Dispoziční 
tlak na vodovodní přípojce je dostatečný. 

V rámci výstavby vzniknou nová sociální zařízení vč. zařizovacích předmětů. Hlavní 
rozvod studené vody bude veden od zaústění do objektu (0.01.09 Sklad) v podlaze do kotelny 
(0.01.24), kde se napojí na nový zásobníkový ohřívač teplé vody. Nový hlavní rozvod studené 
vody, teplé vody a cirkulace bude veden v podlaze (v izolační vrstvě). Stoupací potrubí bude 
vedeno po konstrukcích v sádrokartonové instalační šachtě. Připojovací potrubí bude 
zasekáno do zdiva za předpokladu vedení potrubí ve zděné stěně, v případě železobetonové 
stěny bude potrubí vedeno po konstrukcích a opatřeno sádrokartonovým záklopem. 
Připojovací potrubí k zařizovacím předmětům bude vedeno v dimenzi 20x2,8 (požární 
hydranty 25x3,5).  

Potrubí vnitřního rozvodu teplé a studené vody, cirkulace bude provedeno 
z plastového vícevrstvého potrubí PP-RCT s čedičovým vláknem PN28, spojovaného 
polyfúzním svařováním. 
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Potrubí vedené po konstrukcích bude uchyceno objímkami s gumovou vložkou vždy 
pod tvarovkami plastového potrubí a mezi tvarovkami tak, aby vzdálenost mezi objímkami 
nepřekročila max. hodnotu dle DN potrubí, viz výkresová dokumentace. 

Kompenzace potrubí je řešena především přirozeně ve změnách směru potrubí, dle 
potřeby budou provedeny U-kompenzátory, viz výkresová dokumentace.  

Teplá voda je pro celý objekt připravována centrálně ve stacionárním nepřímotopném 
zásobníkovém ohřívači vody. Ohřívač bude umístěn v kotelně 

Na okruhu cirkulace teplé vody je navrženo cirkulační čerpadlo teplé vody. 
Na přívodu studené vody do ohřívače je navrženo zabezpečovací zařízení – expanzní 

nádoba a pojistný ventil. 
Po dokončení montáže bude vodovod prohlídnut a tlakově odzkoušen. Na 

neizolovaném vnitřním vodovodu bude provedena tlaková zkouška potrubí. Po montáži všech 
výtokových armatur bude provedena konečná tlaková zkouška. Po provedené tlakové zkoušce 
můžou být rozvody zaizolovány. Před uvedením do provozu se musí vnitřní vodovod 
propláchnout a desinfikovat. 
 
3.1 Vodovodní přípojka 

Novostavba bude napojena na vodovod prostřednictvím nové vodovodní přípojky. 
Stávající vodovodní řád z plastu PVC 110x4,3 prochází pod komunikací. Nová vodovodní 
přípojka bude zhotovena z plastového potrubí PE100 SDR11 50x4,6 mm o délce cca 4 m. 
Nová vodovodní přípojka bude na stávající vodovodní řád napojena pomoci navrtávacího 
pásu se zemní soupravou DN100-6/4“. Za odbočkou bude instalován podzemní uzávěr s 
poklopem. Vodovodní přípojka bude ukončena v nové vodoměrné šachtě se vstupem obsluhy. 
Nová vodoměrná šachta bude samonosná plastová o rozměrech 1200x900x1500 
(délka/šířka/výška) a vstup 600x600, uložení šachty bude provedeno dle montážního předpisu 
dodavatele šachty. Nová šachta bude umístěna na veřejném prostranství. V šachtě bude 
umístěna nová vodoměrná sestava s HUV. Vodoměr bude instalován DN25, 10 m3/h se 
stavební délkou 250mm. Z vodoměrné šachty bude objekt již napojen objektovým 
vodovodem. Vodovodní přípojka bude tažena co možná nejkratší trasou. 

Nová vodovodní přípojka bude tažena v novém výkopu. Před zahájením výkopových 
prací musí dodavatel objednat vytyčení případných křižovaných podzemních sítí u jejich 
správců. Výkop musí být řádně označen, ohraničen a zabezpečen proti pádu osob a stavebních 
strojů. Před zásypem výkopu zkontrolují správci křižovaných podzemních sítí jejich stav. 

Vodovodní přípojka je navržena z PE100 těžké řady, dimenze 50x4,6 mm. Délka 
vodovodní přípojky je cca 4 m. Potrubí bude vedeno v nezámrzné hloubce min 1,5 m pod 
úrovní terénu. Hlavní uzávěr vody a vodoměrná soustava bude umístěna v nové vodoměrné 
šachtě na veřejném prostranství. Spádování přípojky je 0,3 % směrem k řádu. 

  Při křížení a souběhu je nutné dodržet minimální vzdálenosti předepsané ČSN 
73 6005. 

Přípojku je třeba odzkoušet na vodotěsnost dle ČSN EN 295. Následně musí být 
provedeno zaměření skutečného provedení přípojky.  

 Vodovodní přípojka je vedena nejkratším možným směrem s ohledem na 
možnosti v daném místě. 
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4. POPIS ZAŘÍZENÍ – KANALIZACE 
 

V rámci výstavby vzniknou nová sociální zařízení vč. zařizovacích předmětů a dále 
také odvod kondenzátu z kotelny a odvod kondenzátu od vzduchotechnických jednotek. 
Z tohoto důvodu budou provedeny nové instalace kanalizace. Nové rozvody splaškových 
odpadních vod od zařizovacích předmětů budou svedeny připojovacím potrubím do nových 
odpadních potrubí. Připojovací potrubí jsou vedena v šikmých drážkách ve zdi se spádem 3 
%, nebo v podlaze (podhledu) taktéž se spádem 3 %.  Materiálem potrubí je PP a to 
POLYPROPYLEN se schopnosti snižování intenzitu hluku splňující požadavky EN 1451-1, 
spojovaného hrdlovými spoji. Všechna připojovací potrubí budou na odpadní potrubí 
napojena odbočkami s úhlem 87 °, tzn., že musí být mezi dnem každého připojovacího potrubí 
v místě napojení na odpad a hladinou zápachové uzávěrky připojeného zařizovacího předmětu 
výškový rozdíl rovnající se nejméně jedné světlosti připojovacího potrubí. Čistící tvarovky 
není třeba pro krátké vzdálenosti připojovacích potrubí osazovat. 

Splašková odpadní potrubí budou nová. Splašková odpadní potrubí jsou větraná, kdy 
větrací potrubí vyúsťuje 500 mm nad střechou a je opatřeno ventilační hlavicí, nebo je 
odpadní potrubí provětrávané příslušným přivětrávacím ventilem ve vzdálenosti 2 m nad 
poslední připojenou odbočkou. Materiálem potrubí je PP a to POLYPROPYLEN se 
schopnosti snižování intenzitu hluku splňující požadavky EN 1451-1, spojovaného hrdlovými 
spoji. Stoupací potrubí bude vedeno po konstrukcích v sádrokartonové instalační šachtě a 
bude uchyceno objímkami s gumovou vložkou vždy pod hrdly plastového potrubí a mezi 
hrdly tak, aby vzdálenost mezi objímkami nepřekročila 2 m. Čistící tvarovky budou osazeny v 
minimální výšce 1 m nad podlahou v 1.PP(NP). 

Svodná potrubí budou vedena pod podlahou 1.PP(NP) a částečně pod terénem vně 
objektu. Materiálem svodného potrubí je PVC, spojovaného hrdlovými spoji. Trouby jsou 
uloženy na pískovém podloží tloušťky min. 150 mm se spádem 2 % v nezamrzne hloubce a 
obsypány do výše nejméně 300 mm nad vrchol hrdel a zde pokryty patřičnou fólií značící 
vedení potrubí. Na patě splaškového svodného potrubí před napojením na novou kanalizační 
přípojku bude osazena nová revizní kanalizační šachta DN600. Tuková větev bude svedena do 
revizní šachty přes nový lapák tuku AS-FAKU 7 ER 4160x1000x1260 mm, uložení lapáku 
bude provedeno dle montážního předpisu dodavatele šachty. 

Po instalaci bude provedena zkouška těsnosti splaškové kanalizace. 
 
Dešťová odpadní potrubí budou vedena uvnitř objektu, kde na střeše budou 

instalovány střešní vpustě a ve světlících budou instalovány dvorní vpusti. Materiálem potrubí 
je PP a to POLYPROPYLEN se schopnosti snižování intenzitu hluku splňující požadavky EN 
1451-1, spojovaného hrdlovými spoji. Stoupací potrubí bude vedeno po konstrukcích v 
sádrokartonové instalační šachtě a bude uchyceno objímkami s gumovou vložkou vždy pod 
hrdly plastového potrubí a mezi hrdly tak, aby vzdálenost mezi objímkami nepřekročila 2 m. 
Čistící tvarovky budou osazeny v minimální výšce 1 m nad podlahou v 1.PP(NP). 

Svodná potrubí budou vedena pod podlahou 1.PP(NP) a částečně pod terénem vně 
objektu. Materiálem svodného potrubí je PVC, spojovaného hrdlovými spoji. Trouby jsou 
uloženy na pískovém podloží tloušťky min. 150 mm se spádem 2 % v nezamrzne hloubce a 
obsypány do výše nejméně 300 mm nad vrchol hrdel a zde pokryty patřičnou fólií značící 
vedení potrubí. Na patě dešťového svodného potrubí před napojením na stávající odvodnění 
dešťových vod bude osazena nová revizní kanalizační šachta DN600. 

Po instalaci bude provedena zkouška těsnosti dešťové kanalizace. 
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4.1 Kanalizační přípojka 
Novostavba bude napojena na kanalizaci prostřednictvím nové kanalizační přípojky. 

Stávající splaškový kanalizační řád DN300 prochází pod komunikací. Nová kanalizační 
přípojka bude zhotovena z plastového potrubí PVC KG 200 mm o délce cca 4,5 m. Nová 
kanalizační přípojka bude na stávající kanalizační řád napojena přes navrtávací sedlo 
DN300/200. Kanalizační přípojka bude ukončena v nové revizní kanalizační šachtě. 
Kanalizační šachta o rozměrech DN 600 mm bude umístěna na veřejném prostranství hned u 
objektu. Z kanalizační šachty bude objekt již napojen na vnitřní splaškovou a tukovou 
kanalizaci. Kanalizační přípojka bude tažena co možná nejkratší trasou. 

Nová kanalizační přípojka bude tažena v novém výkopu. Před zahájením výkopových 
prací musí dodavatel objednat vytyčení případných křižovaných podzemních sítí u jejich 
správců. Výkop musí být řádně označen, ohraničen a zabezpečen proti pádu osob a stavebních 
strojů. Před zásypem výkopu zkontrolují správci křižovaných podzemních sítí jejich stav.  

Kanalizační přípojka je navržena z PVC KG, dimenze 200 mm. Délka kanalizační 
přípojky je cca 4,5 m. Potrubí bude vedeno v nezámrzné hloubce min 1,8 m pod úrovní 
terénu. Kanalizační přípojka bude ukončena v nové revizní kanalizační šachtě na veřejném 
prostranství hned u objektu. Spádování přípojky je 1 % směrem k řádu. 
  Při křížení a souběhu je nutné dodržet minimální vzdálenosti předepsané ČSN 73 
6005. 

Přípojku je třeba odzkoušet na vodotěsnost dle ČSN EN 295. Následně musí být 
provedeno zaměření skutečného provedení přípojky.  
 Kanalizační přípojka je vedena nejkratším možným směrem s ohledem na možnosti 
v daném místě.  

 
 

5. NÁROKY NA ENERGIE  
 
Nejsou žádné nároky ne energie. 

 
 
6. PROTIPOŽÁRNÍ OPAT ŘENÍ  
 
Vnit řní požární vodovod: 
 Navržen dle PBŘ. 

V objektu budou v jednotlivých podlažích osazeny hadicové systémy o jmenovité 
světlosti hadice 19 mm, 650x650x175 mm. Budou zde osazeny tvarově stálé hadice o délce 20 
m. 

Vnitřní rozvod se dimenzuje tak, aby i na nejnepříznivěji položeném přítokovém 
ventilu hadicového systému, byl zajištěn přetlak (hydrodynamický) alespoň 0,2 MPa a 
současně průtok vody z uzavíratelné proudnice v množství alespoň Q = 0,3 l/s. 

Potrubí vnitřního požárního vodovodu bude provedeno z plastového vícevrstvého 
potrubí PP-RCT s čedičovým vláknem PN28, spojovaného polyfúzním svařováním. 
  
 
7. NÁTĚRY A POVRCHOVÁ ÚPRAVA POTRUBÍ  

 
Nejsou nutné žádné povrchové úpravy potrubí, jelikož veškeré rozvody jsou 

provedeny z plastového potrubí.   
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8. TEPELNÉ IZOLACE  
 
Veškeré potrubí vnitřního rozvodu studené vody, teplé vody a cirkulace bude 

izolováno tepelnou izolací pro trubní rozvody. Potrubí se izoluje proti rosení a tepelným 
ztrátám. Veškeré rozvody v drážkách musí být izolovány. 

Tloušťka tepelné izolace bude realizována s ohledem na požadavky vyhlášky číslo 
193/2007 Sb., dle potřeby bude tloušťka izolace optimalizována ekonomickým výpočtem. 

 
  
9. NÁROKY NA SPOLUSOUVISEJÍCÍ PROFESE 

 
Stavební úpravy:  

- příprava prostupů pro potrubí   
- zapravení prostupů po demontáži a osazení potrubí 
- stavební, výpomocné práce 

 
 

10. VLIV NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ  
 
Zdravotně technické instalace jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky předpisů 

týkajících se nakládání s odpadní vodou. 
 
 

11. POŽADAVKY NA MONTÁŽ  
 

- Potrubí bude opatřeno tepelnou izolací dle bodu č. 8.  
- Na potrubí nesmí být vneseny žádné dodatečné síly či napětí. Ať jinými objekty nebo 

samotnou montáží.  
- Pro montáž potrubí platí v plném rozsahu montážní předpisy výrobce, hlavně co se týká 

kompenzace, uchycení a spojování.  
- Veškeré montážní práce proběhnou za dodržení všech bezpečnostních, hygienických a 

požárních předpisů.  
- Po skončení montážních prací bude vodovodní potrubí prohlídnuto a tlakově 

odzkoušeno, před uvedením do provozu bude vnitřní vodovod propláchnout a 
desinfikovat. 

- Po skončení montážních prací bude kanalizační potrubí prohlídnuto a bude provedena 
zkouška těsnosti. 

- O všech zkouškách bude pořízen zápis s podpisy zúčastněných stran. 
 

   
12. ZÁVĚR  

 
Navržené zdravotně technické instalace splňují nároky kladené na provoz budovy 

daného typu a charakteru.  
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13. SOUVISEJÍCÍ A CITOVANÉ NORMY, PRÁVNÍ P ŘEDPISY 
 

Normy: 
- zákon č. 274/2001 Sb. 7 zákon o vodovodech a kanalizacích (v platném znění)  
- vyhláška č.  409/2005  Sb. O hygienických požadavcích na výrobky přicházející do 
přímého styku s vodou a na úpravu vody  
- prováděcí vyhláška č. 428/2001   Sb. k zákonu č.   274/2001   Sb.   7 zákon o 
vodovodech a kanalizacích (v platném znění)  
- ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky  
- ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody  
- ČSN EN 80671 (73 6660) Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě 
– Část 1: Všeobecně  
- ČSN EN 80672 (75 5410) Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě 
– Část 2: Navrhování  
- ČSN EN 80673 (75 5410) Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě 
– Část 3: Dimenzování potrubí – Zjednodušená metoda 
- ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí  
- ČSN 75 5402 Výstavba vodovodního potrubí   
- ČSN EN  1717   (75   5462)   Ochrana   proti   znečištění   pitné   vody   ve   
vnitřních vodovodech  a  všeobecné  požadavky  na  zařízení  na  ochranu  proti  
znečištění zpětným průtokem  
- ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení  
- ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky 
- ČSN EN 16933-2 Odvodňovací systémy vně budov - Navrhování - Část 2: 
Hydraulický návrh 
 -ČSN EN 752 Odvodňovací systémy vně budov - Vedení kanalizace 
- ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 
- ČSN EN  1717   (75   5462)   Ochrana   proti   znečištění   pitné   vody   ve   vnitřních 
vodovodech  a  všeobecné  požadavky  na  zařízení  na  ochranu  proti  znečištění 
zpětným průtokem  
ČSN 01 3450 - Technické výkresy – Instalace - Zdravotnětechnické a plynovodní 
instalace  
(755455) ČSN 75 5455 – Výpočet vnitřních rozvodů 
ČSN 75 5409 – Vnitřní vodovody 
ČSN EN 806-2 - Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě  
- Část 2: Navrhování 
ČSN 75 6760 - Vnitřní kanalizace 
ČSN EN 12056-2 - Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 2: Odvádění 
splaškových odpadních vod - Navrhování a výpočet 
  

 Právní předpisy: 
Vyhláška ČÚBP - Požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 
č. 48/1982 Sb.    
Zákon č. 309/2006 Sb. - Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

 
 
Technická zpráva je nedílnou součástí výkresové dokumentace! 


