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1.1 ARCHITEKTONICKÉ, PROVOZNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 

 
 

Novostavba polyfunkčního domu (označení 130B dle st.povolení) je občanská stavba 
s provozem velkokapacitní kuchyně sloužící pro zajištění stravování žáků základní školy ve 
Velkých Přílepech. Další provozy občanské vybavenosti tvoří veřejná knihovna a školní klub 
– prostory základní školy mohou sloužit buď jako družina nebo pro volnočasové aktivity 
školní mládeže.  
  V ploše navrhované stavby polyfunkčního domu se nachází jednopodlažní přístavba, 
původně využívaná jako zámečnická dílna, která je určena k demolici. Na takto uvolněném 
místě stavby je navržena novostavba polyfunkčního domu se školní kuchyní a školním 
klubem. Součástí stavby je i tato demolice tohoto objektu, která má zpracovanou 
samostatnou dokumentaci, která sloužila jako podklad pro zahrnutí této demolice do výkazu 
výměr. 
 
Návrhu hmotového řešení stavby (označení 130B dle st.povolení) 

V místě stávající zámečnické dílny, třípodlažní přístavba. Přístavba je navržena jako 
samostatně stojící objekt, který je kompozičně (a v budoucnosti i dispozičně připojen) ke 
stávající budově 130A pomocí napojovací hmoty ustupujícího krčku.  

 
Návrh dispozičního a provozního řešení:  

V 1.PP objektu 130B je navržena velkokapacitní kuchyně s kapacitou pro 650 jídel – 
dvě hlavní jídla, resp. 2 menu, denně. Vstup do zázemí je ze severní strany po 
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vyrovnávacím schodišti. V provozu kuchyně se předpokládá pohyb 6-ti pracovníků – 1 
provozní a 5 kuchařů.  

Za vstupem na severní straně jsou umístěny prostory zázemí pro zaměstnance 
šatna, koupelna s WC s osazenou pračkou pro praní a sušení pracovních oděvů, navazují 
prostory skladování obalů, chlazený sklad odpadů, sklad nápojů, navazuje skladovací 
sekce jednotlivých druhů potravin, na skladovací část navazují přípravny masa, zeleniny, 
ryb, těsta. Za přípravnami je umístěna velkokapacitní kuchyně se sekcí studené kuchyně a 
mytí kuchyňského nádobí. Do výdeje jídel v 1.NP jsou hotová jídla dopravována pomocí 
gastro-výtahu mezi 1.NP a 1.PP.  

Uprostřed dispozice je umístěna manipulační plocha, na níž navazuje nákladní výtah 
mezi 1.NP a 1PP. V návaznosti na výtahovou šachtu je umístěno i servisní schodiště 
z 1.PP do části výdeje jídel v 1.NP. V prostoru výdeje v 1.NP je umístěna úklidová komora. 

Na výdej jídel v 1.NP navazuje jídelna pro zaměstnance obecního a stavebního 
úřadu, přístupná z nového chodníku pro pěší na východní straně objektu. V přístupové čísti 
je umístěna toaleta pro imobilní občany. V jídelně v 1.NP se předpokládá výdej cca 60 jídel 
denně ve 3 obrátkách. Jídelna má kapacitu 20 míst k sezení. U vstupního prostoru do 
jídelny je umístěna úklidová komora sloužící pro úklid jídelny a knihovny 

Provoz knihovny v 1.NP. Vstup do části knihovny je přes zádveří a schodišťový 
prostor z východní strany objektu. Ve schodišťovém prostoru je umístěna toaleta pro 
imobilní. Prostor knihovny tvoří halový prostor s knihovními regály, v části vnitřní dispozice 
jsou umístěny knihovní boxy pro ukládání knih. Prostor knihovny je oproti návrhu ve 
stavebním povolení propojen dveřmi s prostorem jídelny (dveře s požární odolností dle 
požadavku PBŘ) 

Provoz školního klubu ve 2.NP. Prostory slouží pro potřeby základní školy. Prostory 
jsou řešeny jako školní družina pro 40 dětí (2,0m2 z pobytové plochy herny), popř. mohou 
být využívány pro volnočasové aktivity školní mládeže.  
 

 

1.2 STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

 

1.2.1 Demolice stávajícího jednopodlažního objektu 

Pro odstranění této stavby je zpracována samostatná projektová dokumentace, která 
sloužila jako podklad pro zahrnutí této demolice do výkazu výměr. 

Odstraňovaná přístavba objektu č.p.130 v obci Velké Přílepy ul.Pražská je 
jednopodlažní přízemní nepodsklepená stavba dílen přisazená k vlastnímu objektu č.p.130.  

Svislé konstrukce objektu dílen tvoří obvodové a vnitřní cihelné zdivo. Základy 
objektu se přepokládají betonové základové pasy s proložením kamenem. Stropní 
konstrukci nad objektem dílen tvoří dle vizuálního průzkumu tvoří masivní strop s ocelovými 
válcovanými I nosníky do kterých jsou uloženy stropní betonové desky PZD nebo 
keramické Hurdis (jedná se o přepokládanou skladbu stropní konstrukce). Na stropních 
deskách lze přepokládat cementový potěr, zásyp škvárou nebo škvárobeton krytý 
betonovou mazaninou. Střešní plášť je tvořen plechovou krytinou se souvrstvím asfaltových 
pásů. Okna objektu jsou dřevěná zdvojená, dveře plné hladké dřevěné osazené do 
ocelových zárubní., Vrata ve fasádě jsou plechová do úhelníkových zárubní a jsou 
doplněna vždy s vnitřní strany dřevěnými vraty se zárubní z dřevěných hranolů. Stěny a 
stropy jsou opatřeny štukovými omítkami s olejovými nátěry stěn do výšky cca 1,5 m. Vnější 
fasády včetně atik jsou taktéž omítnuty kombinací hladká štukové a hrubé omítky, atiky jsou 
oplechovány PZn plechem, okapy a střešní svody jsou taktéž z PZn plechu.  

Objekt je tvaru U – dvůr objektu uvnitř U je betonový s oplocením dřevěným 
s ocelovými sloupky na podezdívce, v severní části je část oplocení z plných 
vápenopískových cihel. 

 

1.2.2 Geologie podloží 

V dubnu 2018 byl proveden IGP v omezeném rozsahu. Vzhledem k existenci 
stávajícího objektu v místě plochy stavby byly provedeny 3 vrtané sondy na východní 
straně ve stávající travnaté ploše nad zadní stěnou stávajícího jednopodlažního objektu a 
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jedna kopaná sonda ve dvoře objektu. Výsledku průzkumu jsou zpracovány v „Závěrečné 
zprávě o inženýrskogeologickém průzkumu pro polyfunkční dům č.p.130/B v obci Velké 
Přílepy“ dubem 2018 fy GEOtest a,s.  

Z geologického průzkumu vyplývá, že svrchní vrstvy o mocnosti 0,25 až 2,30m tvoří 
navážky charakteru hlíny s úlomky hornin a cihel, pod kterými jsou sedimenty v podobě 
hlíny mocnosti 0,10m. Pod navážkami je skalní podklad ze silicitů (buližníků) třídy R1 nebo 
z eluvium břidlic třídy R6 charakteru hlíny s úlomky původních hornin mocnosti 0,35m, pod 
kterými jsou břidlice mírně zvětralé třídy R4. Břidlice jsou hojně prokřemenělé. Hladina 
podzemní vody nebyla zjištěna. 

Pro popisné charakteristiky a zatřídění zeminy je použit systém dříve uplatněný 
v oborech zakládaní staveb a silničního stavitelství dle dříve platné normy ČSN 73 1001 
v současnosti převzatý normou ČSN 73 6133. Dle hloubky založení bude základová spára 
ve skalním podkladu. 

Průzkum je podkladem pro stavebně konstrukční část dokumentace. 
Dle radonového průzkumu provedeného ve stavebním povolení pro pozemek 16 je 

úroveň radonového rizika v podloží nízká. Není nutné navrhnout ochranu proti pronikání 
radonu na úrovni protiradonové hydroizolace. 

 

1.2.3 Zemní práce 

Po zapažení a demolici stávajícího objektu bude k dispozici v podstatě rovinná 
pracovní plocha pro výstavbu vlastního novostavby polyfunkčního domu. 

 Novostavba je půdorysně odsazena od zajištěné stavební jámy cca 1,5m, tedy lze 
zjednodušeně uvažovat, že vlastní výstavba objektu probíhá i v části spodní stavby na 
rovině. Terénní úpravy a zásypy budou realizovány až po provedení horní stavby. Zajištění 
stavební jámy není předmětem této dokumentace. Návrh zajištění stavební jámy bude 
předmětem dodavatele stavby na základě zvolené technologie.  

Vzhledem ke geologickému profilu doporučujeme zajištění stavební jámy v místě 
navážky a rozpadajících se břidlic menší pevnosti provést kombinací svahováním, 
záporovým pažením a v místě větších stěn záporovým pažením se záporovou kotvou. 
V místě skalního podkladu pevnosti třídy R1 bude pravděpodobně jenom stačit konstrukční 
zajištění obnažené stěny. Předběžný rozsah pažení a konstrukčního zajištění je uveden ve 
výkrese základů a vychází z předběžného návrhu v inžennýrskogeologickém průzkum . 

Po demolici objektu včetně podlahových konstrukcí a jejich podkladu bude odtěžena 
stávající zemina na úroveň založení základové desky polyfunkčního domu s dohloubením 
pasů a šachet výtahu a rýh a šachet kanalizace. Předpokládaná mocnost odtěžované 
horniny je 0,9 v polovině plchy a 1,1 m v druhé polovině plochy. Vzhledem k výsledkům 
geologického průzkum je nutno předpokládat ztíženou těžitelnost horniny (pod navážkami 
je skalní podklad ze silicitů (buližníků) třídy R1 nebo z eluvium břidlic třídy R6 charakteru 
hlíny s úlomky původních hornin mocnosti 0,35m, pod kterými jsou břidlice mírně zvětralé 
třídy R4. Břidlice jsou hojně prokřemenělé. 

Všechny zemní práce (výkopy, pažení, hutnění, apod.) budou provedeny dle 
technologických předpisů a norem ČSN. V případě odlišného řešení bude tento postup 
předběžně schválen projektantem a technickým dozorem stavebníka. 

1.2.4 Základové konstrukce 

 
Objekt je navržen založený plošně na železobetonové monolitické desce tloušťky 

250mm. Základová deska a obvodové stěny budou mít řešené všechny pracovní spáry 
(deska - deska a deska - stěna) jako vodonepropustné jako konstrukce tzv. Bílá vana 
pomocí těsnících plechů BK Illichman se zabetonováním min. 30mm. Nezámrzná hloubka 
základové desky na obvodu v místě nezasypané stěny se zajistí základovým pasem z 
prostého betonu šířky min.š. 0,40m založeným v nezámrzné hloubce min. 0,90m od 
upraveného terénu! Stejná úroveň základové spáry nového objektu a stávajícího objektu se 
zajistí základovým pasem z prostého betonu šířky min. 0,40m! Založení musí být v celé 
ploše ve skalním podkladu. Případná mocnost navážky nebo hlíny se musí odtěžit a 
nahradit hutněným štěrkem z důvodu zamezení nadměrnému nerovnoměrnému sedání! 

Součásti základové desky je výtahová šachta a revizní šachty kanalizace se 
sníženým dnem oproti úrovni základové desky. 

Podkladová deska pod základovou žlb. deskou z prostého betonu bude tl. 100 mm. 
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Všechny základové práce (deska a pasy, vyztužení, hutnění, ukládání beton. směsi, 

apod.) budou provedeny dle technologických předpisů a norem ČSN. V případě odlišného 
řešení bude tento postup předběžně schválen projektantem a technickým dozorem 
stavebníka. 
 

1.2.5 Nosné konstrukce 

 
Konstrukce 1.PP a 1.NP bude železobetonová monolitická. Obvodové stěny 1.PP 

budou tloušťky 250mm. Vnitřní stěny 1.PP a stěny 1.NP budou tloušťky 200mm. Obvodové 
stěny 1.PP budou mít řešené všechny pracovní spáry (deska - stěna a stěna - stěna) jako 
vodonepropustné jako konstrukce tzv. Bílá vana pomocí těsnících plechů BK Illichman se 
zabetonováním min. 30mm. Stropní desky nad 1.PP a 1.NP budou tloušťky 250mm.  

Stěny 2.NP budou ze zdiva z keramických tvárnic pevnosti P8 nebo P10 na 
vápenocementovou maltu MVC 2,5. Obvodové stěny budou tloušťky 250mm a vnitřní stěny 
budou tloušťky 200mm. Subtilní meziokenní pilíře rozměru 250x250mm budou 
železobetonové monolitické. 

Překlady nad otvory bude řešené železobetonovým nadpražím, které bude součástí 
železobetonového věnce. 

Konstrukce střechy 2.NP bude z dřevěných příhradových vazníků. Návrh vazníků 
bude předmětem jejich dodavatele včetně podélného a příčného zavětrování ve vodorovné 
rovině, které přenese vodorovné zatížení na kolmé stěny.  

Schodiště 1.PP bude prefabrikované tloušťky 200mm. Schodiště bude akusticky 
oddělené od okolní konstrukce. Pro akustické prvky jsou navrhnuté Tronzole od výrobce 
Schock. Schodiště se uloží na základovou desku přes typ B, na strop nad 1.PP na stropní 
ozub přes typ F. Spáry mezi okolní konstrukcí a schodištěm se oddělí spárovou deskou 
typu L. 

Schodiště 1.NP bude železobetonové monolitické. Nástupní rameno a třetí rameno 
bude tloušťky 140mm. Druhé mezipodestové rameno a výstupní rameno bude tloušťky 
200mm. Schodiště bude akusticky oddělené od okolní konstrukce. Pro akustické prvky jsou 
na strop nad 1.NP přes typ T a na stěny přes typ Z. Spáry mezi okolní konstrukcí a 
schodištěm se oddělí spárovou deskou typu L. 

Prostorová tuhost podzemní části 1.PP a nadzemní části 1.NP bude zajištěná tuhou 
prostorovou železobetonovou krabicí ze základové desky, stěn a stropních desek, která 
přenese vodorovné síly od zemních tlaků i od zatížení větrem a zajistí rovnoměrné zatížení 
základové spáry. 

Prostorová tuhost nadzemní části 2.NP bude zajištěna vzájemně kolmými stěnami, 
ztužujícím věncem a podélným a příčným zavětrováním ve vodorovné rovině střechy. 

Venkovní opěrná stěna bude uhlová železobetonová monolitická tvaru “L“, která bude 
zajišťovat stabilitu svojí geometrií. 

Pro zavěšení VZT jednotky pod stropem 2.NP budou osazeny v úrovni spodních 
pásnic střešních vazníků 2 x ocelové nosníky tvořené válcovanými profily 2xU180 podélně 
svařenými. 
 

Všechny betonářské práce (bednění, armování, hutnění, ukládání beton. směsi, 
apod.) budou provedeny dle technologických předpisů a norem ČSN. V případě odlišného 
řešení bude tento postup předběžně schválen projektantem a technickým dozorem 
stavebníka. 
 

Všechny detaily budou provedeny dle technologických předpisů výrobce systému 
(např. Porotherm, Schock, apod.) a budou použity systémové detaily a řešení. V případě 
odlišného řešení bude tento postup předběžně schválen projektantem a technickým 
dozorem stavebníka. 
 

1.2.6 Střešní plášť 

Střešní plášť 1.NP je navržen jako plochá střecha s povrchem z vrstvy kačírku, střešní plášť 
2.NP je navržen jako sedlová s podélným hřebenem a sklonem 3 stupně. Střešní plášť 
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kolem ustupujících stěn 2.NP je navržen jako plochá střecha s požární skladbou – pásem 
z SBS modifikovaného asfaltu B roof (t3). 
 
Střešní plášť 1.NP 
Střešní plášť 1.NP nad spojovací dvoupodlažní částí je navržen jako plochá střecha 
s ohraničením železobetonovou atikou výšky železobetonu 500mm na východní a západní 
straně a na jižní straně navazující na stávající objekt. Plocha této střechy je odvodněna 
střešní vpustí umístěnou uprostřed plochy střechy. Ve východní atice ja navrženo pojistné 
odvodnění přepadem – chrličem. Skladba střechy je navržena ve spádu 4% v podélná¨ém 
směru a 10-12% v příčném směru. Povrchová úprava střešního pláště je z vrstvy kačírku.  
Skladba této části střešního pláště je skladba D3 uvedená v příloze č.1 této tech. zprávy – 
skladby povrchů a konstrukcí. Součinitel prostupu tepla je na úrovni 0,16 W-m-2.K-1 
(doporučená hodnota ČSN 73 0540-2) 
Střešní plášť vstupní markýzy na východní straně objektu u hlavního vstupu do objektu je 
navržen s plechovou krytinou ve skladbě :  

- plechová krytina v provedení jako krytina 2.NP  
- bednění OSB deska tl.20mm 
- latě 40/40 
- pojistná hydroizolace - SBS modifikovaný asfaltový pás 
- tepelná izolace – XPS tl.60mm 
- spádový cementový potěr tl. 20-50mm 
- žlb. nosná deska tl. 250mm 
- kontaktní zateplovací systém s omítkou tl. 1,5mm a izolantem minerální 

vlnou 
 

Střešní plášť 2.NP  
Střešní plášť 2.NP je navržen jako sedlová střecha s podélným hřebenem a sklonem 3 
stupně. Odvodnění střechy je navrženo klempířskými čtyřhranými žlaby a střešním 
čtyřhranými svody na plochu střešního pláště mezi atikou a ustupujícími obvodovými 
stěnami 2.NP. Skladba této části střešního pláště je skladba D1 uvedená v příloze č.1 této 
tech. zprávy – skladby povrchů a konstrukcí. Střecha s konstrukcí tvořenou sbíjenými 
dřevěnými vazníky je na spodním líci pod spodní pásnicí vazníků opatřena 
sádrokartonovým podhledem ve skladbě s požární odolností splňující požadavek min EI 15 
dle požadavku PBŘ. Ve spodním líci nad sádrokartonovým podhledem ja navržena tepelná 
izolace z minerálních vláken v tl.350mm. Součinitel prostupu tepla je na úrovni 0,16 W-m-
2.K-1 (doporučená hodnota ČSN 73 0540-2). Střešním pláštěm 2.NP procházejí VZT 
šachtY nad střechu objektu a ve střeše jsou osazeny dva ploché světlíky vnitřního rozměru 
0,8x1,8 m se zasklením se součinitel prostupu tepla na úrovni 1,3 W-m-2.K-1.  
Střešní plášť mezi atikou a ustupujícími obvodovými stěnami 2.NP je navržen jako plochá 
střecha s požární skladbou – pásem z SBS modifikovaného asfaltu B roof (t3). Plocha této 
střechy je odvodněna 3 střešními vpustěmi. V severní atice j navrženo pojistné odvodnění 
přepadem - chrličem Skladba této části střešního pláště je skladba D2 uvedená v příloze 
c.1 - skladby povrchů a konstrukcí. 

 
Atiky, ukončení hydroizolačních pásů na stěnách budou opatřeny oplechováním a 
ukončovacími klempířskými lištami z Al plechů s povrchovou úpravou v barvě antracit. 
Střešní krytina 2.NP je navržena plechová v barvě antracit. Přístup na střechu je zajištěn 
dveřmi v štítové stěně 2.NP a ocelovým pevným žebříkem na plechovou střechu 2.NP. 
 
Předmětem dodávky střešních vazníků je kompletní dodávka včetně prováděcí a dílenské 
dokumentace a zavětrování konstrukce ve svislém a prostorovém vodorovném směru dle 
zvyklostí dodavatele a závazných právních a technických předpisů a norem. 
Půdorys a směrný řez jsou orientační pro polohové umístění vazníků s vazbou na 
technologické a technické vazby v objektu. 
 
Konstrukce klempířské budou provedeny dle ČSN 73 3610 a dle technologických 
normativů. Před zadáním klempířských výrobků do výroby dojde k přeměření všech 
rozměrů konstrukcí určených k oplechování. Toto provede dodavatel klempířských výrobků. 
Výrobky budou vyrobeny na základě skutečných rozměrů. 
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Všechny tesařské, pokrývačské a klempířské práce (krytiny, druhotná hydroizolační vrstva, 
prostupy, hřeben, volný okraj, ukončení u okapu, apod.) budou provedeny dle 
technologických předpisů a norem ČSN. V případě odlišného řešení bude tento postup 
předběžně schválen projektantem a technickým dozorem stavebníka. 
 
Všechny detaily budou provedeny dle technologických předpisů výrobce systému (RUUKKI, 
LINDAB, apod.) a budou použity systémové detaily a řešení. V případě odlišného řešení 
bude tento postup předběžně schválen projektantem a technickým dozorem stavebníka. 
Veškeré barevnosti střešní krytiny a oplechování střechy je nutno před realizací 
upřesnit s investorem a autorem architektonického řešení. 

 

1.2.7 Fasáda 

 
Obvodové stěny objektu budou opatřeny kontaktním zateplovacím systémem Betonová 
konstrukce základových pasů a obvodových podzemních stěn bude opatřena hydroizolací a 
zateplena fasádním kontaktním zateplovacím systémem s tepelnými izolantem XPS tl. 
150mm. Tato tloušťka izolantu bude provedena do úrovně soklu objektu do výšky 150mm 
nad přilehlý upravený terén - povrchová úprava soklu bude soklovou omítkou.  
Na plochy fasády 1.PP a 1.NP nad úrovní terénu na železobetonových stěnách bude použit 
kontaktní zateplovací systém tl. 200mm s tepelným izolantem EPS a minerální vlna (na 
fasádních plochách kolem schodiště – chráněné únikové cesty).  
Na plochy fasády 2.NP tvořené keramickým zdivem z thermobloků tl.250mm bude použit 
kontaktní zateplovací systém tl. 250 mm s tepelným izolantem EPS a minerální vlna (na 
fasádních plochách kolem schodiště – chráněné únikové cesty). V místech železobetonové 
konstrukce sloupů bude tepelná izolace provedena vrstvou extrudovaného polystyrenu – 
XPS v tl.80mm. Součinitel prostupu tepla nadzemních obvodových konstrukcí je na úrovni 
0,18 W-m-2.K-1. podzemních stěn na úrovni 0,20 W-m-2.K-1. 
Jako finální pohledová vrstva je na většině ploch fasád omítka. Ve 2.NP je navržen obklad 
zdiva jako pokračování okenního pásu hliníkovými plechy v barvě antracit. Pod tímto 
obkladem bude zdivo zatepleno vrstvou XPS v tl. 50mm. Na západní fasádě – spojovacím 
krčku je navržen pás tvořený prosklenou stěnou z profilového skla (např. Profilit) se 
požadovaným součinitelem prostupu tepla 1,8 W-m-2.K-1. Provedení stěny bude jako 
kompletní dodávka dodavatele stěny včetně dílenské dokumentace za použití systémových 
prvků rámů s přerušeným tepelným mostem. 
 
Všechny detaily (prostupy, napojení, ukončení, podklady, apod.) a systémové řešení fasády 
budou provedeny dle technologických předpisů výrobce systému (např. Weber Terranova, 
Rigips, apod.) a budou použity systémové detaily a řešení. V případě odlišného řešení 
bude tento postup předběžně schválen projektantem a technickým dozorem stavebníka. 
 
Veškeré dezény a barevnosti fasád je nutno upřesnit s investorem a autorem 
architektonického řešení. 

 

1.2.8 Vnitřní nenosné svislé konstrukce 

 
 
Příčky v 1.PP a 2.NP budou provedeny zděné z plynosilikátových tvárnic v tl.100, 125 a 
150mm. Nad dveřními otvory se osadí nenosné systémové překlady. Povrchová úprav 
příčkového zdiva budou omítky a keramické obklady – skladby viz příloha č.1 této tech. 
zprávy – skladby povrchů a konstrukcí.  
 Příčky ve 2.NP budou převážně provedeny ze SDK konstrukce tl. 100 mm s vloženou 
hlukovou izolací tl. 50 mm s dvojitým opláštěním (požadavek Rw 51dB) a v malé části 
zděné z plynosilikátových tvárnic v tl.100 a 125mm. Mezi místnostmi 2NP 2.01.04 a 2.01.05 
a mezi místnostmi 2.01.05 a 2.01.06 je navrženo dle požadavku investora osazení 
mobilních příček tvořených panely v tl.85mm zavěšenými v pojezdu se zaparkováním a 
natočení panelů u stěny místnosti – provedení bude jako kompletní dodávka dodavatele 
mobilních stěn včetně dílenské dokumentace za použití systémových prvků včetně návrhu 
konstrukce(nosníku) pro kotvení pojezdového profilu. Na WC ve 2.NP budou osazeny lehké 
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sanitární WC příčky z postformingu tl.18mm výšky 2,0m. V knihovně v 1.NP je navrženo 
osazení lehkých pojezdových stěn z panelů šatnového typu zavěšených na pojezdovém 
profilu. – provedení bude jako kompletní dodávka dodavatele včetně dílenské dokumentace 
za použití systémových prvků včetně návrhu konstrukce (nosníku) pro kotvení pojezdového 
profilu. 
 
Požární odolnost příček odpovídá části PBŘ. Příčky Všechny příčky a podhledy budou 
dotěsněny dle technologických předpisů a protipožárních norem ČSN. 
 
Všechny detaily budou provedeny dle technologických předpisů výrobce systému (např. 
Rigips, Knauf, Ytong apod.) a budou použity systémové detaily a řešení. V případě 
odlišného řešení bude tento postup předběžně schválen projektantem a technickým 
dozorem stavebníka.  
Barevnost a design mobilních příček a lehkých pojezdových panelů je nutno před vlastní 
realizací stanovit s investorem a autorem architektonického návrhu. 
 

1.2.9 Hydroizolace a izolace proti radonu 

 
Dle radonového průzkumu provedeného ve stavebním povolení pro pozemek 16 je úroveň 
radonového rizika v podloží nízká. Není nutné navrhnout ochranu proti pronikání radonu na 
úrovni protiradonové hydroizolace 
 
Hydroizolace spodní stavby - základové železobetonové desky včetně šachet a 
železobetonových stě je navržena jako „černá“ hydroizolační vana z SBS modifikovaných 
asfaltových pasů (3pasy) doplněná řešení všech pracovní spár železobetonu (deska - stěna 
a stěna - stěna) jako vodonepropustné jako konstrukce. Skladba vlastní hydroizolace je 
tvořena (od terénu) 1x pás SBS modifikovaný asfalt s hliníkovou vložkou tl.4mm , 2x pás 
SBS modifikovaný asfalt s tl.4mm. 

 
Všechny detaily (prostupy, napojení, ukončení, podklady, apod.) budou provedeny dle 
technologických předpisů výrobce systémů a budou použity systémové detaily a řešení. V 
případě odlišného řešení bude tento postup předběžně schválen projektantem a 
technickým dozorem stavebníka. 

 
Hydroizolace plochých střech je popsána v části střešní plášť.a bude provedena dle 
standardních skladeb s použitím SBS modifikovaných asfaltových pasů. Hydroizolace 
šikmých střech nad 2.NP podkrovím bude provedena s pojistnou hydroizolační fólií.  
 
Skladby hydroizolací a izolovaných konstrukcí viz příloha č. 1 - skladby povrchů a 
konstrukcí. 
 
V interiérech v hygienických zařízeních a ve všech vlhkých provozech bude provedena dle 
specifikace ve výkresová části stěrková hydroizolace podlah a stěn. Bude použit systém 
např. MAPEI, Murexin, Aquafin 2K. 
 
Všechny detaily (napojení, ukončení, rohy, výztužné pásky do rohů, apod.) budou 
provedeny dle technologických předpisů výrobce systému (např. MAPEI, Murexin, Aquafin 
2K) a budou použity systémové detaily a řešení. V případě odlišného řešení bude tento 
postup předběžně schválen projektantem a technickým dozorem stavebníka. 
 

1.2.10 Izolace proti hluku 

Veškeré vnitřní konstrukce stěn, stropů a podlah jsou navrženy s ohledem na požadavky na 
zvukovou izolaci mezi místnostmi v budovách, dle ČSN 730532. 
 
Napojení konstrukcí (SDK podhledy, podlahy) bude akusticky odizolované. Ve skladbě 
podlah je umístěna kročejová izolace pro eliminaci kročejového hluku do ostatních 
konstrukcí. 
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Pro řešení prostorové akustiky v prostoru knihovny a jídelny v 1.NP a v hernách ve 2.NP je 
navrženo osazení akustických minerálních kazetových podhledů typu Thermaflex Alpha 
Colour , Rockfon Collor-all se svěšením 200 mm. 
 
SDK konstrukce, prostupy, revizní otvory a návaznosti na ostatní konstrukce budou 
provedeny dle technologických předpisů. 
 
Protihluková opatření na rozvodech jednotlivých profesí jsou řešena v rámci profesí. 
 

1.2.11 Tepelné izolace 

Veškeré obvodové konstrukce jsou navrženy tak, aby tepelně vyhovovaly požadavkům 
investora a platným technickým normám zejména ČSN ČSN 730540-2 a to jejím 
doporučeným hodnotám. Součinitelé prostupu tepla jednotlivých konstrukcí jsou uvedeny 
v předchozích a následujících kapitolách. 

1.2.12 Podlahy 

 
Podlahy budou provedeny jako těžké plovoucí s oddilatováním od obvodových konstrukcí a 
provedením dilatačních spár dle požadavků povrchových vrstev. V přechodech povrchů se 
předpokládá použití přechodových lišt 
Podlahové povrchy jsou navrženy dle účelu místností viz tabulky ve výkresech a ve 
výpisech skladeb a konstrukcí – příloha č.1 tech. zprávy.  
 
V. 1PP v prostorách kuchyně včetně přípraven je navržena litá bezespará epoxydová 
stěrková podlaha s protiskluzovým povrchem a vytažením na stěny do výšky 150 mm 
včetně provedení fabionu. Barevnost se předpokládá šedá. Jinak jsou navrženy v 1.PP 
keramické dlažby (na propojovacím schodišti do 1.NP s použitím schodišťové dlažby 
s protiskluzovými pásky na hraně stupně) a v prostorách kotelny a strojovny VZT betonové 
podlah s nátěrem. 
V 1.NP je v zádveří a chodbě schodiště je v plochách mimo čistící rohože navrženo jako 
nášlapná vrstva lité teraco světle šedé barvy, lité teraco je navrženo též na schodišti do 
2.NP jak na stupních schodiště tak na mezipodestách – barva světle šedá, nástupní stupně 
a výstupní (jalové) stupně budou v barvě tmavě šedé. V prostoru knihovny je navržen 
zátěžový koberec v prostor jídelny včetně vstupních prostor keramická dlažba a v prostoru 
výdejny jídel taktéž  
Ve 2.NP je na podestě schodiště lité teraco, v hernách linoleum a v ostatních plochách 
(šatna, chodba, WC, denní místnost učitelé) ja navržena keramická dlažba. Podlahy 2.NP 
jsou navrženy s kročejovou izolací z desek elastifikovaného EPS s nízkou dynamickou 
tuhostí. 
 
Provádění a všechny detaily dlažby (napojení, ukončení, sokly, apod.) budou provedeny dle 
technologických předpisů výrobce systému (např. RAKO, apod.) a budou použity 
systémové detaily a řešení. V případě odlišného řešení bude tento postup předběžně 
schválen projektantem a technickým dozorem stavebníka. 
 
Na sociálních zařízeních budou provedeny dlažby na vrstvu izolačního tmelu a 
vyspárovány voděodolnými tmely. Tmely a spárovací hmoty budou použity systémové z 
produkce firem např. SCHOMBURG, MAPEI, PCI apod., dilatační lišty pak např. 
SCHLÜTER SYSTEMS, EUROPROFIL apod. z bílého kovu. Barva spárování bude 
přizpůsobena barvě dlažby. 
 
Přechody na jinou podlahovou krytinu budou řešeny pomocí zabudovaných ukončovacích 
lišt – podlahová přechodová lišta – matný elox. Tento přechod bude také prováděný pod 
dveřním křídlem. Lišta bude zapuštěná - horní úroveň lišty bude v úrovni čisté podlahy. 
Všechny podklady pod nášlapnými vrstvami jednotlivých podlah musí být rovné, čisté a 
suché. 
 
Všechna souvrství podlahových konstrukcí včetně nášlapných vrstev budou dilatována v 
souladu s technologickými předpisy výrobců, platnými ČSN a prováděcími předpisy. 
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V koupelně v 1.PP, všech WC je nutný výběr dlažby protiskluz R10, v prostorách kuchyně 
v 1.PP a výdejně jídel v 1.NP je nutný výběr dlažby protiskluz R11. 
 
Veškeré dezény a barevnosti nášlapných vrstev podlah je nutno stanovit 
s investorem a autorem architektonického řešení.  
 

1.2.13 Povrchy vnitřních stěn 

 
Povrchy vnitřních stěn jsou navrženy dle účelů místností viz tabulky na výkresu a ve 
výpisech skladeb.. 
Na vnitřních stěnách, které tvoří zděné příčky, budou provedeny malby, příčky SDK taktéž. 
Barevnost v 1.PP a v 1.NP provozu výdejny jídla bílá, v ostatních prostorách 1.NP a ve 
2.NP bílá, v knihovně, jídelně a hernách ve 2.NP dle požadavku investora a architekta. Na 
sociálních zařízeních budou stěny obloženy keramickým obkladem (horní hrana a rohy - 
ukončovací lišta ) do výše viz půdorysy.  
 
Provádění a všechny obkladů (napojení, ukončení, sokly, apod.) budou provedeny dle 
technologických předpisů výrobce systému a budou použity systémové detaily a řešení. V 
případě odlišného řešení bude tento postup předběžně schválen projektantem a 
technickým dozorem stavebníka. 

 

1.2.14 Podhledy 

 
Ve 2.NP je na spodním líci pod spodní pásnicí vazníků střecha s konstrukcí tvořenou 

sbíjenými dřevěnými vazníky osazen sádrokartonový podhled (deska např. typu Knauf Red 
tl.15mm) ve skladbě s požární odolností splňující požadavek min EI 15 dle požadavku PBŘ. 
Ve spodním líci nad sádrokartonovým podhledem je navržena parotěsná zábrana a tepelná 
izolace z minerálních vláken v tl.350mm. 
 Podhledy v ostatních prostorách objektu jsou ve většině místností navrženy 
sádrokartonové podhledy s deskou tl.12,5 mm.dle účelu místností viz tabulky ve výkresech. 
V chodbě v1.PP a vstupním zádveří 1.PP je navržen minerální kazetový podhled. Výšky 
osazení podhledů jsou dle tabulek jednotlivých místností. Druhy podhledů, resp. 
povrchových úprav stropů jsou navrženy dle technicko-provozního hlediska. Veškeré 
prostory s navrženým podhledem budou provedeny ze SDK konstrukcí s jednoduchým 
opláštěním na systémových alu profilech a závěsech UA. Ve vlhkých provozech použity 
impregnované desky (prostory sprchy v 1.PP, místností kuchyně v 1.PP a výdejny jídel 
1.NP). V podhledech budou dle potřeby jednotlivých profesí provedeny montážní a 
kontrolní otvory včetně utěsnění prostupů dle požadavků požárních předpisů. 
  V knihovně a jídelně v 1.NP je osazen pro řešení prostorové akustiky akustický 
minerální kazetový podhledů např. typu Thermaflex Alpha Colour , Rockfon Collor-all se 
svěšením 200 mm. 
 V hernách ve 2.NP je osazen pro řešení prostorové akustiky akustický minerální  
kazetový podhled např. typu Thermaflex Alpha Colour , Rockfon Collor-all se svěšením 200 
mm. Podhled je podvěšen pod konstrukcí SDK požárního podhledu – použije se systémové 
řešení výrobce. 

 
Provádění a všechny detaily SDK konstrukce (napojení, ukončení, apod.) budou 

provedeny dle technologických předpisů výrobce systému a budou použity systémové 
detaily a řešení. V případě odlišného řešení bude tento postup předběžně schválen 
projektantem a technickým dozorem stavebníka. Požární podhledy budou utěsněny dle 
typického řešení výrobce a požadavků ČSN norem. 

 

1.2.15 Výplně otvorů 

 
Okna a vnější vstupní dveře 
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V objektu budou osazena plastohliníková okna v s barvou vnějšího povrchu antracit a 
vnitřního povrchu barvy bílé. Okna budou osazena izolačním trojsklem s hodnotou 
součinitele prostupu tepla činí 0,8 Wm-2K-1. Pouze okna do angl. dvorků v 1.PP budou 
celoplastová.  
Popis jednotlivých oken včetně jejich příslušenství je uveden ve výpisu oken a vnějších 
dveří. Okna na západní fasádě objektu v 1 a 2.NP budou opatřena hliníkovými elektricky 
ovládanými žaluziemi s lamelou typu Z90. Žaluzie v 1.NP budou osazeny s systémovými 
boxy v zateplení fasády se skrytými vodícími svislými lištami (se systémovým tepelně 
izolačním bočním vedením). Žaluzie v 2.NP budou osazeny s systémovými boxy 
v zateplení fasády se přiznanými vodícími svislými lištami. Okna ve 2.NP budou 
s předsazenou montáží, okna v 1.PP a 1.NP budou s montáží zapuštěnou (líc okna v líci 
nosné stěny). 
 
Vstupní dveře do objektu v 1.PP a 1.NP jsou hliníkové prosklené s hodnotou součinitele 
prostupu tepla činí 0,8 Wm-2K-1. Barva vnějšího povrchu antracit a vnitřního povrchu barva 
bílá. Popis jednotlivých dveří a vstupních stěn včetně jejich příslušenství je uveden ve 
výpisu oken a vnějších dveří. 
 
V 2.NP objektu – v plechové střeše budou umístěny střešní ploché světlíky pevné se 
zasklením izolačním dvojsklem a ochranou skla plastovou průhlednou kopulí a plastovým 
rámem a osazovacími manžetami o rozměru 800x1800 mm doplněné o elektricky 
ovládanou zastiňovací roletu. Součinitel prostupu tepla na úrovni 1,3 W-m-2.K-1. 
Pro údržbu ploché střechy objektu D bude sloužit okno ze schodiště v objektu B1. 
 
Provádění a všechny detaily oken (napojení, ukončení, osazení, kotvení, apod.) budou 
provedeny dle technologických předpisů výrobce (plastová a hliníková okna, např. VELUX, 
Roto) a budou použity systémové detaily a řešení. V případě odlišného řešení bude tento 
postup předběžně schválen projektantem a technickým dozorem stavebníka. 
 
Parapety oken budou hliníkové v odstínu antracit jako okna, vnitřní parapety budou dřevěné 
lamino bílé případně s keramickým obkladem. 
 
Dveře vnitřní a vnitřní dveřní stěny 
 
Dveře jsou navrženy a osazeny v souladu s požadavky investora a požárního specialisty. 
Podrobnější charakteristika dveří, způsobu zamykání, elektronické ostrahy, požárních 
odolností a další výbavy křídel je uvedeno ve výkazech dveří. Dveře s vyžadovanou 
požární odolností budou případně dle požadavku se samozavíračem a případně též 
kouřotěsné. 
V 1.PP jsou navrženy dveře laminátové s hladkým bílým povrchem do ocelových zárubní 
s nátěrem bílým. V.1.NP a 2.NP jsou navrženy dveře hladké lakované barva světle šedá 
RAL 7047 s převážně s ocelovými zárubněmi lakovanými v barvě středně šedé .RAL 7046. 
Vnitřní prosklenné dveřní stěny a dveře jsou navrženy hliníkové s případnou požární 
odolností dle PBŘ. Barevné provedení barva světle šedá RAL 7047. 
V 1.NP jsou do kanceláře kuchyně navrženy posuvné dveře včetně pouzdra – dveře budou 
plně prosklené laminátové bílé. 
 
Veškerý design a barevnost oken, dveří vnějších i vnitřních je nutno upřesnit 
s investorem a autorem architektonického řešení.  

 

1.2.16 Požární ucpávky prostupů instalací 

 
Všechny prostupy rozvodů procházející požárně dělícími konstrukcemi musí být zatěsněny 
schváleným systémem. 
K provedeným ucpávkám musí být doloženo prohlášení o shodě a prostupy musí být 
opatřeny kontrolními štítky. 
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Prostupy trubek kovových UT  
Potrubí procházející konstrukcí bude zbaveno tepelné izolace typu mirelon a bude obaleno 
minerální vatou tl. 30 mm, přesah izolace budu i mimo stěnu v dílce min. 150 mm. Přesah 
izolace ze zdi 150 mm, okolí otvoru v délce 50 mm a izolace ze zdi jsou utěsněny tmelem 
např. PROMASTOP typ P v tl. min 1 mm. 
Prostupy ZTI jsou řešeny v části ZTI, prostupy elektro jsou řešeny v části elektro. Rozvody 
VZT jsou navrženy v části VZT s požárními izolacemi a požárními klapkami dle PBŘ. 
 
Provádění a všechny detaily budou provedeny dle technologických předpisů výrobce (např. 
PROMAT, KNAUF, Rigips) a budou použity systémové detaily a řešení. V případě 
odlišného řešení bude tento postup předběžně schválen projektantem a technickým 
dozorem stavebníka. Požární utěsnění bude splňovat požadavky výrobce systému a ČSN 
norem. 
 

1.2.17 Rohože před vstupy 

 
Ve vstupech do objektu budou v podlahách osazeny čistící rohože kartáčkové a paličkové s 
rámy z AL profilů L 30 x 30 x 3 mm. 
 

1.2.18 Zábradlí 

 
Vnější zábradlí budou ocelová z uzavřených JACKL profilů s výplněmi tahokov žárově 
pozinkovaná. Vnitřní zábradlí budou ocelová z trubek s povrchovou úpravou komaxit 
v barvě dle specifikace.. 
 

1.3 OSVĚTLENÍ  

 
Z hlediska osvětlení je zachováno řešení dle dokumentace pro stavební povolení. 
 

1.4 SPLNĚNÍ OBECNĚ TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 

 
Návrh celkové dispozice a závěry z projektu jsou v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. O 
technických požadavcích na stavby a s vyhláškou č. 398/2009 Sb. Ministerstva pro místní 
rozvoj ze dne 5. 11. 2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb. 
 
Stavební práce budou prováděny dle technologicko-technických předpisů, norem platných v 
ČR a při dodržování podmínek určených v Územním rozhodnutí, resp. Stavebním povolení. 
Stavební práce budou prováděny v souladu s ustanoveními nařízení vlády č. 148/2006 Sb.. 
v době 7.00 - 21.00 hod. Noční provoz na staveništi je vyloučen. 
Všechny konstrukce, stavební prvky, materiál a mezideponie zeminy, které budou 
ponechány v prostoru stavebního záboru, budou opatřeny bedněním a zaplachtovány. 
Stavební činnost bude prováděna tak, aby nedocházelo k nadměrnému obtěžování okolí 
hlukem a prachem. Suť bude při manipulaci a přepravě kropena a přepravována vyhovující 
technikou. 
Dále pak bude denně prováděn úklid mokrou cestou všech prostor dotčených stavbou, 
stavebního dvora, chodníku a veřejných komunikací znečištěných stavební činností a 
technikou. 
Veškeré stroje a dopravní prostředky nebudou před výjezdem ze staveniště očištěny na 
„oklepové ploše“ ani mokrou cestou. Dle potřeby dodavatel zajistí čištěni komunikace 
komunální službou. 
 

1.4.1 Likvidace odpadů ze stavební činnosti 
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Odvoz přebytečné zeminy, nevyužitelného odpadu a zbytky nevyužitého materiálu ze 
stavební činnosti budou ukládány do nákladních aut resp. kontejnerů a odváženy na určené 
řízené skládky. 
Stavební odpad, který je možno recyklovat, bude nabídnut recyklačnímu pracovišti 
sdruženému v Asociaci pro rozvoj recyklace. 
Ze stavebního odpadu budou dodavatelem stavby zvlášť odděleny hmoty mající charakter 
nebezpečného odpadu. Tyto budou likvidovány oprávněnou firmou. 
S vybouraným a nepoužitým materiálem bude nakládáno v souladu se zák. č. 185/2001 
Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Ke kolaudaci budou předloženy doklady o 
jejich uložení. 
 

1.4.2 Péče o bezpečnost práce 

 
Při všech pracích je nutno zachovat a respektovat ustanovení ČSN a jiných předpisů o 
provádění stavebních prací, zejména pak zákon č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 
591/2006 Sb. a nařízení vlády č. 362/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
Je nutno sledovat stav stavebních konstrukcí. V případě jakýchkoli pochybností o 
bezpečnosti konstrukcí nebo stavebních postupů je potřeba přivolat k posouzení statika. 
Bezpečnost práce bude zajištěna dle platných norem a předpisů a dodržování bezpečnosti 
práce na staveništi bude kontrolováno stavbyvedoucím. Rovněž tak jsou všechny firmy 
pověřené pracemi na objektu povinny dodržovat zásady bezpečnosti práce. 
Pro výstavbu bude zpracován Plán BOZP při práci na staveništi a určen zadavatelem 
koordinátor BOZP po dobu výstavby. 

1.4.3 Příprava pro výstavbu a její průběh 

 
Projektová dokumentace bude sloužit pro výběr zhotovitele. 
 
Na základě výběrového řízení bude vybrán zhotovitel stavby. 
 

1.5 ÚDAJE O POŽADOVANÉ JAKOSTI NAVRŽENÝCH MATERIÁLŮ A O POŽADOVANÉ 
JAKOSTI PROVEDENÍ 

 
Projektová dokumentace je navržena v souladu s ČSN 73 0205 – Navrhování geometrické 
přesnosti. 
 
Při provádění stavby budou dodržovány prováděcí normy ČSN pro jednotlivé hrubé 
konstrukce a dokončovací práce. 
 

- Světlé rozměry (šířka, délka) místností: 
o ČSN 73 0205 – návrh GP (místnosti pro pobyt osob) – Vzdálenost 

protilehlých konstrukcí: ±15mm; Celková odchylka: 15mm 
o ČSN EN 13670 - betonové kce – Vzdálenost protilehlých konstrukcí: 

±20mm; Celková odchylka: 20mm+2x5mm 
o ČSN EN 1996-2 – zděné kce – Vzdálenost protilehlých konstrukcí: NDF 

(není definováno); Celková odchylka: 2x20mm+2x15mm 
- Odchylky vzdálenosti vodorovných protilehlých konstrukcí: 

o ČSN 73 0205, Tab.A.2 - Přípustné tolerance vzdálenosti vodorovných 
protilehlých kcí - místnosti pro pobyt osob - Konstrukce s dokončenými 
povrchy (světlá výška): ±20mm/do 4m 

- Odchylky vzdálenosti svislých protilehlých konstrukcí 
o ČSN 73 0205, Tab.A.2 - Přípustné tolerance vzdálenosti svislých 

protilehlých kcí - místnosti pro pobyt osob - Konstrukce s dokončenými 
povrchy (světlá šířka, délka): ±15mm/do 4m; ±20mm/ 4-8m; ±25mm/ 8-16m 

- Přípustné tolerance rozměrů stavebních otvorů 
o TNI 74 6077, Tab.1 - Přípustné tolerance rozměrů a umístění stavebních 

otvorů - Otvory pro okna a vnější dveře - s upraveným povrchem: ±10mm 
do 3m; ±12mm pro 3-6m 
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- Odchylky svislosti (kromě výtahové šachty) 
o ČSN EN 1996-2, Tab.3.1 - Přípustné tolerance svislosti - Zděné kce: 

±20mm 
o ČSN 73 3451 - Přípustné tolerance svislosti - Obklady: ±h/600[mm] 
o ČSN 73 0205, Tab.A.7 - Přípustné tolerance svislosti - Konstrukce s 

dokončenými povrchy: ±10mm pro h≤4m 
- Přípustné tolerance celkové rovinnosti (vodorovnosti) 

o ČSN EN 13670, příloha G - Vodorovné monolitické betonové kce: 
vodorovnost nosníku nebo desky: ±(10 + L / 500)[mm] 

o ČSN 73 0210-2, Tab.A.2.1 - Celková rovinnost nedokončených povrchů 
monolitických betonových konstrukcí: Stropy - 4mm/ do 1m, 6mm/ 1 až 4m, 
12mm/ 4 až 10m 

o ČSN EN 1996-2, Tabulka 3.1 - Zděné kce: rovinnost: ±10mm/m, max. 
±50mm/10m 

o ČSN 73 3451 – Dlažby: vodorovnost: ±L/600[mm] 
o ČSN 73 0205, Tab.A.3 - Celková rovinnost vnitřních stěn a stropů 

s dokončeným povrchem: Místnosti pro pobyt osob: ±3mm/ do 1m, ±5mm/ 
1 až 4m, ±8mm/ 4 až 10m 

o ČSN 73 0205, Tab.A.3 - Celková rovinnost vnitřních podlah s dokončeným 
povrchem: Místnosti pro pobyt osob: ±2mm/ do 1m, ±4mm/ 1 až 4m, 
±6mm/ 4 až 10m 

o Technické listy a podklady výrobců (DIN 18202 / ČSN 73 0205, Tab.A.3) - 
Celková rovinnost sádrokartonových konstrukcí: Standardní provedení: 
3mm/ 0,1m, 5mm/1m, 10mm/4m, 20mm/10m 

- Odchylky rovinnosti na 2m 
o ČSN EN 13670, příloha G - Monolitické betonové kce (bez požadavků na 

pohledovost): povrch ve styku s bedněním nebo hlazený: 9mm/2m, povrch 
bez styku s bedněním: 15mm/2m 

o Technické listy a podklady výrobců (DIN 18202 / ČSN 73 0205, Tab.A.4) – 
SDK: standardní provedení: 7mm/2m, zvýšené nároky: 5mm/2m 

o ČSN EN 13 914-2, Tabulka 1 - Omítky vnitřní: Třída 4: 3mm/ 2m 
o ČSN 74 4505, Tabulka 1 – Podlahy: místnosti pro pobyt osob: ±2mm/2m 
o ČSN 73 3451 – Obklady: plochy z keramických prvků: ±3mm/2m, plochy ze 

skleněných prvků: ±1,5mm/2m 
o ČSN 73 0205, Tab.A.4 - Konstrukce s dokončenými povrchy: místnosti pro 

pobyt osob: ±2mm/2m, ostatní místnosti: ±3mm/2m 
- Odchylky výšky hran ve spárách 

o ČSN 74 4505, Tab. 2 - Podlahy – dilatační a smršťovací spáry: 2 mm 
o ČSN 73 3451, čl. 8.2.2.3 - Obklady a dlažby: 1mm pro spáry šířky <6 mm 

- Odchylky pravoúhlosti 
o TNI 74 6077, čl.3.3.1.3 - Otvory pro okna a vnější dveře: 6mm do 1m, 8mm 

pro 1-3m 
o ČSN 73 0205, Tab.A.7 - Konstrukce s dokončenými povrchy: ±5mm / do 

4m, ±8mm / 4 - 8m 
- Odchylky přímosti hran 

o ČSN 73 0205, Tab. A.5 a ČSN 74 4505, Tab. 3 - Konstrukce 
s dokončenými povrchy: Místnosti pro pobyt osob: ±2 mm / do 1 m, ±5 mm 
/ 1 až 4 m 

o Technické listy a podklady výrobců (DIN 18202 / ČSN 73 0205, Tab.A.4) – 
SDK: Zvýšené nároky: 2 mm / 0,1 m, 3 mm / 1 m, 8 mm / 4 m 

- Odchylky přímosti hran různých konstrukcí měřené na vztažnou délku 2 m (tzv. 
místní přímost hran) 

o ČSN 73 0205, Tab. A.5 - Konstrukce s dokončenými povrchy: místnosti pro 
pobyt osob: ±3 mm / 2 m 

o Technické listy a podklady výrobců (DIN 18202 / ČSN 73 0205, Tab.A.4) – 
SDK: standardní provedení: 7 mm / 2 m, zvýšené nároky: 5 mm / 2 m 

- Požadavky na svislost výtahové šachty (bude dospecifikováno dle vybraného 
dodavatele výtahové technologie) 

o Požadavek na svislost bočních stěn výtahu je +- 15 mm od svislice a u 
čelních stěn je +- 10 mm od svislice na celé výšce výtahového prostoru. 
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Kotvení konstrukce výtahu bude do těchto stěn a stropů. 
- Požadavky na konstrukce, na které bude provedena velmi tenká vrstva 

finálního povrchu (např. epoxydové stěrky, štuková omítka, apod.) budou 
provedeny ve standardním provedení jako je požadavek na dokončené 
konstrukce. 
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