FINALN[ VRSTVA PODLAHY — CISTICI ROHOZ tl. 28 mm VCETNE VYROVNANI PODKLADU A LEPICIHO TMELU
JEDNOSLOZKOVA SILIKATOVE DISPERZNI HYDROIZOLACNI HMOTA, tl. 2 mm

DISPERZNI PENETRACNI NATER NA BAZI AKRYLATOVE DISPERZE A MODIFIKUJICICH PRISAD

ROZNASECI VRSTVA Z BETONU VYZTUZENA OCELOVOU SVAROVANOU KARI SITI 150/150/4 V OSE DESKY, tl.
70 mm, DILATOVANA

PE folie tl. 0,5 mm

DESKOVY PODLAHOVY POLYSTYREN EPS 150 tl. 50 mm

ZELEZOBETONOVA NOSNA KONSTRUKCE — ZAKLADOVA DESKA tl. 250 mm

2x HYDROIZOLACNI PAS Z SBS MODIFI KOVANEHO ASFALTU, tl. 4 mm, HYDROIZOLACNI VRSTVA

1x PAS Z SBS MODIFI KOVANEHO ASFALTU S HLINIKOVOU VLOZKOU, tl. 4 mm, PAROTESNICI, VZDUCHOTESNICI
A PROVIZORNI HYDROIZOLACNI VRSTVA (PROTIRADONOVA OCHRANA

ASFALTOVA, VODOU REDITELNA EMULZE, PRIPRAVNY NATER PODKLADU

BETONOVA PODKLEDNI KONSTRUKCE tl. 100 mm

ROSTLY TEREN ZHUTNENY

KERAMICKA DLAZBA tl. 13 mm VCETNE VYROVNANI PODKLADU A LEPICIHO TMELU

JEDNOSLOZKOVA SILIKATOVE DISPERZNI HYDROIZOLACNI HMOTA, tl. 2 mm

DISPERZNI PENETRACNI NATER NA BAZI AKRYLATOVE DISPERZE A MODIFIKUJICICH PRISAD

ROZNASECI VRSTVA Z BETONU VYZTUZENA OCELOVOU SVAROVANOU KARI SITI 150/150/4 V OSE DESKY, tl. 70
mm, DILATOVANA

PE folie tl. 0,5 mm

DESKOVY PODLAHOVY POLYSTYREN EPS 150 tl. 100 mm

ZELEZOBETONOVA NOSNA KONSTRUKCE — ZAKLADOVA DESKA tl. 250 mm

2x HYDROIZOLACNI PAS Z SBS MODIFI KOVANEHO ASFALTU, tl. 4 mm, HYDROIZOLACNI VRSTVA

1x PAS Z SBS MODIFI KOVANEHO ASFALTU S HLINIKOVOU VLOZKOU, tl. 4 mm, PAROTESNICI, VZDUCHOTESNICI A
PROVIZORNI HYDROIZOLACNI VRSTVA (PROTIRADONOVA OCHRANA

ASFALTOVA, VODOU REDITELNA EMULZE, PRIPRAVNY NATER PODKLADU

BETONOVA PODKLEDNI KONSTRUKCE tl. 100 mm

ROSTLY TEREN ZHUTNENY

VYTAH

FINALNI VRSTVA PODLAHY — BEZPRASNY NATER tl. 5 mm BEZ VYROVNANI PODKLADU

DISPERZNI PENETRACNI NATER NA BAZI AKRYLATOVE DISPERZE A MODIFIKUJICICH PRISAD

ZELEZOBETONOVA NOSNA KONSTRUKCE — ZAKLADOVA DESKA tl. 250 mm

2x HYDROIZOLACNI PAS Z SBS MODIFI KOVANEHO ASFALTU, tl. 4 mm, HYDROIZOLACNI VRSTVA

1x PAS Z SBS MODIFI KOVANEHO ASFALTU S HLINIKOVOU VLOZKOU, tl. 4 mm, PAROTESNICI, VZDUCHOTESNICI
A PROVIZORNI HYDROIZOLACNI VRSTVA (PROTIRADONOVA OCHRANA

ASFALTOVA, VODOU REDITELNA EMULZE, PRIPRAVNY NATER PODKLADU

BETONOVA PODKLEDNI KONSTRUKCE tl. 100 mm

ROSTLY TEREN ZHUTNENY



