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TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1. Identifikační údaje 

Stavba:                    Polyfunkční dům se školním klubem a školní kuchyní 

Místo stavby:          Velké Přílepy 

Investor:  Obec Velké Přílepy  

 Pražská 162, Velké Přílepy 

Stupeň dokumentace:  DPS, Dokumentace pro provedení stavby 

Část dokumentace:  D.1.2 – Stavebně konstrukční řešení 

Projektant:  TTP s.r.o. 

 Družstevní ochoz 1717/5a, Praha 4 - Pankrác 

Projektant části:  statická projektová kancelář Martin Stránský 

 Pernerova 36/2, 186 00 Praha 8 – Karlín 

 kancelar@martinstransky.com, (+420) 776 762 896 

 www.martinstransky.com 

Datum zpracování:  srpen 2018 

2. Předmět projektu 

Předmětem tohoto projektu je návrh nosných konstrukcí objektu. Konstrukce jsou popsá-

ny touto technickou zprávou, výkresově dokumentovány částečně ve výkresové části tohoto pro-

jektu a částečně ve stavební části projektu a navrženy a posouzeny na základě statického výpo-

čtu.  

3. Podklady 

3.1. Projektové podklady 

– rozpracovaná stavební část projektu, TTP s.r.o., Družstevní ochoz 1717/5a, Praha 4 - 

Pankrác, červenec 2018 

3.2. Průzkumy 

– Inženýrskogeologický průzkum, pro polyfunkční dům č.p. 130/B, Velké přílepy, 

GEOtest a.s., Šmahova 1244/112, Brno, duben 2018 

3.3. Normy navrhování 

ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí 

ČSN EN 1991-1-1 Zatížení konstrukcí, Část 1-1: Obecná zatížení – objemové tíhy, 

vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 

ČSN EN 1991-1-3 Zatížení konstrukcí, Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení sněhem 

ČSN EN 1991-1-4 Zatížení konstrukcí, Část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení větrem 

ČSN EN 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a 

pravidla pro pozemní stavby 

ČSN EN 1995-1-1 Navrhování dřevěných konstrukcí, Část 1-1: Obecná pravidla – 

Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 

ČSN EN 1996-1-1 Navrhování zděných konstrukcí, Část 1-1: Obecná pravidla pro po-

zemní stavby – Pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné kon-

strukce 

ČSN EN 1997-1 Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecná pravidla 

ČSN EN 1998-1 Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení – Část 1: Obec-

ná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby 

ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
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ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy 

ČSN 73 0037 Zemní tlak na stavební konstrukce 

ČSN EN 206 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

ČSN EN 10080 Ocel pro výztuž do betonu – Svařitelná betonářská ocel - Všeobec-

ně 

ČSN 73 1204 Navrhování betonových deskových konstrukcí působících ve dvou 

směrech 

ČSN EN 772-1 Zkušební metody pro zdící prvky – Část 1: Stanovení pevnosti 

v tlaku 

ČSN EN 338 Konstrukční dřevo – Třídy pevnosti 

3.4. Další použité pomůcky 

– TP 51 J. Hořejší, J. Šafka: Statické tabulky, SNTL, Praha 1987 

– www.schoeck-wittek.cz, Technické podklady pro navrhování iso-nosníků a akustic-

kých prvků 

– www.illichman.cz, Technické podklady pro pracovní spáry v betonech a těsnící mate-

riály pro dilatační spáry Illichman 

4. Zatížení 

Užitné zatížení: 

 plochy ve školách (podlaha 2.NP) ............................................................. 3,00 kN/m² 

 plochy ve veřejných budovách (podlaha 1.NP) ......................................... 5,00 kN/m² 

 plochy v jídelnách (podlaha 1.PP) ............................................................. 3,00 kN/m² 

 schodiště .................................................................................................... 3,00 kN/m² 

 nepřístupné střechy .................................................................................... 0,75 kN/m² 

Klimatické zatížení: 

 sněhová oblast I (charakteristická hodnota pro sníh na zemi) ................... 0,70 kN/m² 

 větrná oblast II (základní rychlost) ................................................................. 25,0 m/s 

Seizmické zatížení: 

 referenční špičkové zrychlení  .................................................................... agr < 0,04g 

Hodnota součinu agS je menší než 0,05g. Jedná se o případ velmi malé seizmicity, kdy 

není třeba dodržovat ustanovení ČSN EN 1998. 

5. Geologické poměry na staveništi 

Z geologického průzkumu vyplývá, že svrchní vrstvy o mocnosti 0,25 až 2,30m tvoří na-

vážky charakteru hlíny s úlomky hornin a cihel, pod kterými jsou sedimenty v podobě hlíny 

mocnosti 0,10m. Pod navážkami je skalní podklad ze silicitů (buližníků) třídy R1 nebo z eluvi-

um břidlic třídy R6 charakteru hlíny s úlomky původních hornin mocnosti 0,35m, pod kterými 

jsou břidlice mírně zvětralé třídy R4. Břidlice jsou hojně prokřemenělé. Hladina podzemní vody 

nebyla zjištěna. 

Pro popisné charakteristiky a zatřídění zeminy je použit systém dříve uplatněný 

v oborech zakládaní staveb a silničního stavitelství dle dříve platné normy ČSN 73 1001 

v současnosti převzatý normou ČSN 73 6133. Dle hloubky založení bude základová spára ve 

sklaním podkladu. 
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6. Stavební jáma 

Hrubé terénní úpravy a zajištění stavební jámy nejsou předmětem této části projektu. Ná-

vrh zajištění stavební jámy bude předmětem dodavatele stavby na základě zvolené technologie.  

Vzhledem ke geologickému profilu doporučujeme zajištění stavební jámy v místě naváž-

ky a rozpadajících se břidlic menší pevnosti provést kombinací svahováním, záporovým pažením 

a v místě větších stěn záporovým pažením se záporovou kotvou. V místě skalního podkladu pev-

nosti třídy R1 bude pravděpodobně jenom stačit konstrukční zajištění obnažené stěny.  

7. Obecný popis 

Novostavba objektu bude mít jedno podzemní podlaží a dvě nadzemní podlaží. První 

podzemní podlaží bude zapuštěné do terénu. Druhé nadzemní podlaží bude uskočené. Tvar stře-

chy bude sedlový. 1.PP a 1.NP budou spojena jednoramenným schodištěm a výtahem. 1.NP a 

2.NP budou spojena čtyřramenným schodištěm. 

Pro vstup do 1.PP bude zajišťovat rozdíl terénu venkovní opěrná stěna. 

8. Popis konstrukce  

8.1. Založení 

Objekt bude založený plošně na železobetonové monolitické desce tloušťky 250mm. Zá-

kladová deska a obvodové stěny budou mít řešené všechny pracovní spáry (deska - deska a deska 

- stěna) jako vodonepropustné jako konstrukce tzv. Bílá vana pomocí těsnících plechů BK 

Illichman se zabetonováním min. 30mm. Nezámrzná hloubka základové desky na obvodu v mís-

tě nezasypané stěny se zajistí základovým pasem z prostého betonu šířky min. 0,40m založeným 

v nezámrzné hloubce min. 0,90m od upraveného terénu! Stejná úroveň základové spáry nového 

objektu a stávajícího objektu se zajistí základovým pasem z prostého betonu šířky min. 0,40m! 

Založení musí být v celé ploše ve skalním podkladu. Případná mocnost navážky nebo hlíny se 

musí odtěžit a nahradit hutněným štěrkem z důvodu zamezení nadměrnému nerovnoměrnému 

sedání! 

8.2. Konstrukce 1.PP a 1.NP 

Konstrukce 1.PP a 1.NP bude železobetonová monolitická. Obvodové stěny 1.PP budou 

tloušťky 250mm. Vnitřní stěny 1.PP a stěny 1.NP budou tloušťky 200mm. Obvodové stěny 1.PP 

budou mít řešené všechny pracovní spáry (deska - stěna a stěna - stěna) jako vodonepropustné 

jako konstrukce tzv. Bílá vana pomocí těsnících plechů BK Illichman se zabetonováním 

min. 30mm. Stropní desky nad 1.PP a 1.NP budou tloušťky 250mm.  

8.3. Konstrukce 2.NP 

Stěny 2.NP budou ze zdiva z keramických tvárnic pevnosti P8 nebo P10 na vápenoce-

mentovou maltu MVC 2,5. Obvodové stěny budou tloušťky 250mm a vnitřní stěny budou 

tloušťky 200mm. Subtilní meziokenní pilíře rozměru 250x250mm budou železobetonové mono-

litické. 

Překlady nad otvory bude řešené železobetonovým nadpražím, které bude součástí žele-

zobetonového věnce. 

Konstrukce střechy bude z dřevěných příhradových vazníků. Návrh vazníků bude před-

mětem jejich dodavatele včetně podélného a příčného zavětrování ve vodorovné rovině, které 

přenese vodorovné zatížení na kolmé stěny.  

8.4. Schodiště 1.PP 

Schodiště 1.PP bude prefabrikované tloušťky 200mm. Tato část projektu pouze řeší tvar 

schodiště. Schodiště bude akusticky oddělené od okolní konstrukce. Pro akustické prvky jsou 

navrhnuté Tronzole od výrobce Schock. Schodiště se uloží na základovou desku přes typ B, na 



Polyfunkční dům se školním klubem a školní kuchyní, Velké Přílepy strana -5-                                                                                

Technická zpráva  DPS 

statická projektová kancelář Martin Stránský  17.7.2018 

Pernerova 36/2, 186 00 Praha 8 – Karlín, kancelar@martinstransky.com, (+420) 776 762 896  

strop nad 1.PP na stropní ozub přes typ F. Spáry mezi okolní konstrukcí a schodištěm se oddělí 

spárovou deskou typu L. 

8.5. Schodiště 1.NP 

Schodiště 1.NP bude železobetonové monolitické. Nástupní rameno a třetí rameno bude 

tloušťky 140mm. Druhé mezipodestové rameno a výstupní rameno bude tloušťky 200mm. Scho-

diště bude akusticky oddělené od okolní konstrukce. Pro akustické prvky jsou navrhnuté Tronzo-

le od výrobce Schock. Schodiště se uloží na strop nad 1.PP přes typ B, na strop nad 1.NP přes 

typ T a na stěny přes typ Z. Spáry mezi okolní konstrukcí a schodištěm se oddělí spárovou 

deskou typu L. 

8.6. Prostorová tuhost  

Prostorová tuhost podzemní části 1.PP a nadzemní části 1.NP bude zajištěná tuhou pro-

storovou železobetonovou krabicí ze základové desky, stěn a stropních desek, která přenese vo-

dorovné síly od  zemních tlaků i od zatížení větrem a zajistí rovnoměrné zatížení základové spá-

ry. 

Prostorová tuhost nadzemní části 2.NP bude zajištěna vzájemně kolmými stěnami, ztužu-

jícím věncem a podélným a příčným zavětrováním ve vodorovné rovině střechy. 

8.7. Opěrná stěna 

Venkovní opěrná stěna bude uhlová železobetonová monolitická tvaru “L“, která bude 

zajišťovat stabilitu svojí geometrií. 

9. Navrhované materiály a výrobky 

Základové pasy budou z prostého betonu C 12,5/15. Pro základový pas (litý do zeminy) 

může být použit i prokládaný beton, pokud budou dodržena všechna pravidla pro jeho použití 

(max. rozměr kamenů do 1/3 rozměru nejmenšího rozměru betonované konstrukce, čistota ka-

menů, pevnost, dostatečné vrstvy betonu mezi jednotlivými kameny). 

Zděné stěny budou z keramických tvárnic běžné pevnosti P8 nebo P10 na vápenocemen-

tovou maltu MVC 2,5.  

Železobetonové konstrukce: 

 Vnitřní konstrukce budou z betonu C20/35 X0. 

 Opěrná stěna vystavená venkovnímu prostředí bude z betonu C30/37 XF3. 

 Výztuž bude z B500 B. 

10. Požadavky na vzhled a povrchové úpravy 

Povrchová úprava konstrukcí (včetně barevného odstínu vrchního nátěru) je stanovena 

v architektonicko-stavebně technickém řešení stavby. 

Železobetonové konstrukce budou v kvalitě pohledového betonu, na který budou 

kladeny následující požadavky: 

– geometrická přesnost dle projektové dokumentace 

– stejnorodost povrchu – bez výskytu vzduchových bublin 

– barevná stejnorodost bez map (povrch musí být čistý) 

– spoje a pracovní spáry čisté 

– viditelné hrany zkoseny 10x10mm   

Dřevěné konstrukce budou ošetřeny přípravkem proti dřevokazným houbám a škůdcům 

s hygienickým atestem pro vnitřní prostředí. 
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11. Požadavky na postup prací a kontrolu během provádění 

Pro výstavbu budou použity běžné stavební postupy, na tomto místě zdůrazňujeme nut-

nost dodržení zejména následujících předpisů: 

Terénní úpravy 

– Zemina pod podlahovými deskami musí být zhutněna min. na Edef,2 = 25MPa a musí 

být splněno Edef,2/ Edef,1 <2,1. 

– Zemina okolo objektu, kde budou dílčí cesty atd., musí být zhutněna min. na 

Edef,2 = 40MPa a musí být splněno Edef,2/ Edef,1 <2,1. 

Zakládání 

 Zemina v základové spáře musí být chráněna před nepříznivými klimatickými vlivy 

(mrazem a vodou) a před poškozením těžkou těžební technikou. Pokud vznikne při 

rozpojování zeminy nerovné dno, nesmí být zarovnáváno nakypřenou zeminou, ale 

pouze podkladním betonem! Pokud bude zemina v základové spáře jakkoliv poškoze-

na, je nutno ji odtěžit a nahradit plombou z hubeného betonu. 

 Základová spára musí být před betonáží převzata odbornou osobou. 

Železobetonové konstrukce  

 Je nutno upozornit na nutnost dodržování podmínek ošetřování a ochrany betonu pod-

le ČSN EN 206. 

 Před betonáží musí být řádně ošetřeny pracovní spáry! 

 Dále i při rychlém tempu výstavby betonových konstrukcí bude nutno dodržet lhůtu 

min. 28 dní (v případě nepříznivých klimatických podmínek do doby určené autorem 

statické části projektu v rámci AD) pro ponechání bednění (nebo alespoň stojek bed-

nění). Stropy není možno odbednit a zpětně podstojkovat! Má-li být bednění odstraně-

no dříve, je nutno použít systémy bednění s padací hlavou, nebo vkládat mezilehlé 

stojky před odbedněním přímo pod bednící desky a tyto podepřené desky potom pod 

stropem ponechat do doby odstranění stojek.  

 Důležité upozornění: V některých stropech působí určité stěny nad těmito deskami ja-

ko jejich podpory nebo jako vystupující stěny přenášející zatížení z horních pater do 

nosných stěn podzemních pater (stěnové nosníky), proto je nutné odbedňovat (případ-

ně ponechávat stojky viz předešlý odstavec) jako celek i s vyšším podlažím. 

 Zejména u nechráněných vnějších částí železobetonových konstrukcí je nutno dbát na 

dostatečné krytí betonářské výztuže. 

 Všechna ukládaná výztuž železobetonových konstrukcí musí být přejímána odbornou 

osobou před zaklopením bednění stěn, či před betonáží stropní nebo základové desky. 

Zděné konstrukce 

 Pro výstavbu zděných konstrukcí musí být dodrženy technologické předpisy výrobce. 

Dřevěné konstrukce 

 Dřevo musí být vysušeno na rovnovážnou vlhkost, nesmí být použito dřevo nedosta-

tečně vysušené! 

12. Stanovení podmínek pro provedení stavby 

Na rozsah či obsah dokumentace pro provedení stavby nejsou žádné specifické požadav-

ky.  
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13. Technické normy provádění a kontroly 

Dodavatel stavby je povinen se řídit technickými normami provádění. 

ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě, Podmínky provádění, Část 1: 

Přesnost osazení 

ČSN EN 1997-1 Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecná pravidla, 

Kapitola 4: Stavební dozor, monitoring a údržba 

ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin 

ČSN EN 206 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 

ČSN EN 13369 Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty 

ČSN EN 14843 Betonové prefabrikáty – Schodiště 

ČSN EN 1995-1-1 Navrhování dřevěných konstrukcí, Část 1-1: Obecná pravidla – 

Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby, Kapitola 10: 

Konstrukční zásady, provádění a kontrola 

ČSN EN 1996-2 Navrhování zděných konstrukcí – Část 2: Volba materiálů, kon-

struování a provádění zdiva 

14. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Při stavebních pracích podle tohoto projektu je dodavatel povinen postupovat v souladu 

s vyhláškou č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, č.591/2006 Sb., o bližších minimál-

ních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, č.361/2007 Sb., kterým se stanoví 

podmínky ochrany zdraví při práci. 

15. Třída následků stavby a třídy provádění konstrukcí 

Třída konstrukce z hlediska požadované spolehlivosti pro účely kontroly a údržby 

dle ČSN EN 1990 přílohy B je CC2 s třídou spolehlivosti RC2. 

Železobetonovým konstrukcím odpovídá dle ČSN EN 13670 Prováděcí třída 2. 

16. Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí, oddíl D.1.2.d 

Stanovení kontrol spolehlivosti konstrukcí stavby z hlediska jejího budoucího využití. 

Dle ČSN EN 1990, Zásady navrhování konstrukcí, budovy a další běžné stavby jsou 

4. kategorie návrhové životnosti s informativní návrhovou životností 50let. Konstrukce stavby 

jsou navrhnuty na tuto kategorii životnosti dle této části projektu. 

Pokud nebudou během provozu zjištěny významnější trhliny nebo jiné skutečnosti, jež by 

mohly mít vliv na stabilitu a bezpečnost stavby, není nutné stanovení kontroly po dobu 50let. Při 

zjištění významnější poruchy je nutné povolat autorizovanou osobu. 

Konstrukce jsou navrženy podle současně platných norem a předpisů a vyhoví po-

žadavkům na mechanickou odolnost a stabilitu a neohrožují životy osob nebo zvířat. 

 

 

Praha, 17. července 2018 Vypracoval: ing. Martin Stránský, Ph.D. 


