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1. Vstupni udaje

1.1 Rozsah resSeni

Projekt ¢&asti elektro silnoproud a slaboproud feSi elektroinstalaci v novostavbé
polyfunk&niho domu. Projekt je zpracovan v rozsahu feSeni projektu pro provedeni stavby. Navrh
feSeni vychazi ze zadani investora, pozadavku architektl, PO a pozadavku ostatnich profesi.
Soudasti feSeni je hlavni  napajeni, zasuvkova, svételnd a technologicka instalace, dale pak
ochrana pfed bleskovym proudem, uzemnéni. Slaboprouda €ast fesi strukturovanou kabelaz, SNS,
ACS, DVT, PZTS a systém stravovani.

1.2 Pouzité normy

Reseni tohoto projektu je provedeno na zakladé predané stavebni dokumentace, technickych

specifikaci jednotlivych prvk(l, pozadavku investora a ostatnich profesi. Projektova dokumentace je

zpracovana v souladu s pfedpisy, obecnymi zasadami vyrobcul zafizeni a katalogy platnymi v dobé

jejiho zpracovani.

Déle dle platnych CSN a EN a to zejména:

- CSN 33 2000-1 ed.2 - Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 1: Zakladni hlediska,
stanoveni zakladnich charakteristik, definice

- CSN 33 2000-4-41 ed.2 - Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochranna
opatfeni pro zajisténi bezpe€nosti - Ochrana pfed urazem elektrickym proudem

- CSN 33 2000-5-52 ed.2 - Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-52: Vybér a stavba
el. zafizeni — Elektricka vedeni

- CSN 332000-5-54 ed.3 - Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-54: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - Uzemnéni a ochranné vodiCe

- CSN 33 2000-4-444 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-444: Bezpeénost -
Ochrana pfed napétovym a elektromagnetickym rusenim

- CSN EN 33-2000-7-701 ed.2 - Elektrotechnické predpisy - Elektricka zafizeni - Céast 7:
Zafizeni jednouc€elova a ve zvlastnich objektech - Oddil 701: Prostory s vanou nebo
sprchou a umyvaci prostory

- CSN 33 2030 - Elektrostatika - Smérnice pro vylougeni nebezped&i od statické elektfiny

- CSN 33 2130 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti - Vnitini elektrické rozvody

- CSN 34 2300 - Predpisy pro vnitini rozvody sdélovacich vedeni

- CSN 38 0810 - Pouziti ochran pred prepétim v silovych zafizenich

- CSN ETSI EN 301 605 V1.1.1 Rozbor vlivu prostfedi (EE) - Uzemnéni a pospojovani
datovych a telekomunikacnich (ICT) zafizeni se stejnosmérnym napétim 400 V

- CSN EN 50173-1 ed. 3 Informaéni technologie - Univerzalni kabelazni systémy - Cast 1:
V3eobecné pozadavky

- CSN EN 50173-5 Informaéni technologie - Univerzalni kabelazni systémy - Cast 5: Datova
centra

- CSN EN 50173-2 Informaéni technologie - Univerzalni kabeldzni systémy - Céast 2:
Kancelaiské prostory

- CSN EN 50131- poplachové systémy - Poplachové zabezpe&ovaci a tisfiové systémy

- CSN EN 61439-1 ed.2 - Rozvadé&de nizkého napéti-Cast 1: VSeobecna ustanoveni.

- CSN EN 61439-3 - Rozvadé&e nizkého napéti-Cast 3: Rozvodnice uréené k provozovani
laiky.

- CSN 73 0848 - Pozarni bezpednost staveb - Kabelové rozvody

- CSN 74 3282 - Ocelové Zebriky. Zakladni ustanoveni

- CSN 73 6005 — Prostorové usporadani siti technického vybaveni

- CSN EN 60664-1 ed.2 - Koordinace izolace zafizeni nizkého napéti - Cast 1: Zasady,
poZadavky a zkousky

- CSN 62 305—(1-4)-ed.2 — soubor norem ochrany pied bleskem.

- Vyhlaska €. 23/2008 Sb. — o technickych podminkéch pozarni ochrany staveb.

- Vyhlaska €. 268/2011 Sb. — novelizace vyhlasky €.23/2008 Sb.

Dale pak zakon(, vyhlasek a nafizeni vlady atp..
Z hlediska ochrany zdravi a bezpec€nosti pfi praci bude nutno dodrzovat veskeré predpisy,

vyhlasky a platné normy. Pracemi na elektroinstalaci muze byt povéfena pouze firma k tomu
opravnéna, s patficné kvalifikovanymi a dle pfisluSnych predpist, CSN a vyhlasek fadné
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prezkoudenymi pracovniky, zdravotné zpusobilymi. V&echny CSN platné v dobé realizace stavby je
nutno povazovat za zavazné.

1.3 VSeobecné informace

Projekt je zpracovan s vyuzitim referen¢nich zafizeni nebo systému, jejichz volba byla
provedena zpracovatelem dokumentace dle pfedanych pozadavk( na funkci systému.

Konkrétni dodavatel miize dle svych zvyklosti a vybaveni navrhovat urcité modifikace
feSeni. Obdobné pfi pouziti jiného nez zde uvazovaného zafizeni nebo systému je pravdépodobné,
ze bude nutné provést modifikace v feSeni obsazeném v tomto projektu. Takové modifikace
nemohou byt uplatnény jako vady projektu.

Veskera zafizeni uvedena v predkladané dokumentaci je nutno chapat jako informativni a
referencni zafizeni urCujici minimalni technicky standard resp. zakladni technické vlastnosti. Volba
konkrétnich zafizeni pro realizaci v€etné odpov&dnosti za jejich shodnost s ¢eskymi normami,
bezpelnostnimi pfedpisy a jinymi zdkonnymi ustanovenimi je na dodavateli a podléha schvaleni
investora.

Pred realizaci je nutné provést kontrolu typu skute¢né dodanych systémi a koncovych
prvku.

1.4 Zakladni technické udaje

Napét'ova soustava
3+PEN~, 50Hz, 230/400V sit TN-C-S, mistem rozdéleni soustavy bude hlavni rozvadé¢ RH
umistény v pfizemi objektu.

Vnitini hlavni a podruzné rozvody NN

Jmenovité napéti: 1kV, 3x400/230V

Jmenovity kmitoCet: 50 Hz

Rozvodné soustava:  3+PEN/TN-C (hlavni rozvody)
Rozvodné soustava:  3+N+PE/TN-S (vlastni instalace)

Vykonova bilance a méreni spotreby

Energeticka bilance letni reZim
Druh spotreby Pi[kW] Ps[kW]
Osvétleni stavajici 8,50| 0,85 10,3
Zasuvky 32,310,25 8,0
VZT 17,71 0,85 15,0
Chlazeni 22,201 0,85 18,9
UT (MaR) 3,0/ 0,85 2,6
Vytahy 10,4 |1 10,4
Ostatni 10,3(0,7 7,2
Gastro — plné elektrické * 280,1| 0,70 196,0
Gastro-cast v plynu 147,3| 0,70 103,0
Celkem 255,3 175,4
Celkem pro piIné el. Kuchyn * 388,1 268,4
Vzajemna soudobost objektu 0,8
Celkem Pps [kW] (plynové spotf.) 139,0

* varianta prikonu pro kuchyn s pIné
elektrickymi spotrebici. Priprava rozvodi od
elektroméru resena pro plné elektrickou
kuchyn.
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Méreni spotfeby je feSeno v elektromérovém rozvadédi, ktery je umistény v jizni fasadé
objektu nad rozpojovaci sk¥ini CEZ. Méfeni bude feSeno elektromérem s nepfimym méfenim tak,
jak bylo feSeno ve stavebnim povoleni. Projektem DSP nebylo pozadovano samostatné méfeni pro
tepelna Cerpadla (chladici jednotky). Jisti¢ pro méreni spotfeby pfed elektromérem bude nastaven
a zaplombovan na hodnotu 200A. Méfici trafa nepfimého méfeni jsou umisténa v plombované
Casti elektromérového rozvadéce. MéFici transformatory proudu jsou osazeny s definovanym
pfevodem 200A/5A, tfidou pFesnosti 0,5s a jmenovitou zatézi 5 VA. Méfici trafa musi byt
cejchovana a musi byt schvalena CEZ distribuce dle podnikovych pravidel. Elektromérovy
rozvadé¢ umozni do budoucna zménu hodnoty jisténi a zménu velikosti MTP pro variantu plné
elektrické kuchyné.

Projednani hodnoty elektroméru v&. Projednani navySeni pozadovaného pfikonu pro pfipad piné
elektrické kuchyné neni soucasti PD. Je feSeno investorem.

Investorem projednana hodnota jisténi pfed elektromérem je 200A. Toto je aktualné
maximalni hodnota jisténi, kterou je distributor schopen garantovat.

1.5 Vnéjsi vlivy
Protokol o uréeni vné&jsich vlivii podle CSN 33 2000-5-51ed.3. pro jednotlivé prostory je
samostatnou pfilohou projektu.

1.6 EMC

Podle zakona o technickych pozadavcich na vyrobky & 22/1997 Sb. a nafizeni vlady
€. 616/2006 Sb. musi byt pfistroje v€etné vybaveni a instalaci provedeny a namontovany tak, aby
elektromagnetické ruseni, které zplsobuji, nepfesahlo povolenou Urovefi a naopak musi mit
odpovidajici odolnost vic¢i vystavenému elektromagnetickému ruseni, ktera jim umozruje provoz v
souladu se zamySlenym ucelem.

2. Technické reSeni

2.1 Obecné reseni

Kabely, budou vedeny pfevazné pod omitkou, v podlaze popf. pevné v podhledu a budou
typu CYKY. Do ZB konstrukci bude provedeno trubkovani. V této PD je pouze popsano.

V nadzemnich a netechnickych prostorach objektu budou rozvody realizovany pfevazné
pod omitkou, v dutindch SDK, v ZB konstrukcich. V technickych prostorach strojoven pak budou
provedeny pevné na povrchu.

Svislé rozvody budou realizovany ve stoupaci trase na kabelovych roStech nebo pevné
kotveny ke sténé pomoci pfichytek.

V pfipadé prostupu zterénu do prostor objektu, budou prostupy opatfeny systémovymi
plyno a vodoté&snymi prichodkami (pfedpoklad systém HSI).

Rozvadége budou pfevazné zapusténé v provedeni s plechovymi dvefmi. Jistici prvky —
jistiCe standardné vybaveny nadproudu a zkratovou spousti.

Vypinani elektrické instalace v pfipadé zasahu HZS bude feSeno pfimym ru¢nim vypnutim
hlavniho jistiCe v elektromérovém rozvadécdi, ktery je volné pfistupny z uli¢ni fasady. Rozvadéc
bude oznadeny popisem ,, HLAVNi VYPINANIi OBJEKTU-TOTAL STOP“. Vypnuti pfivodu do
objektu na paté domu, prostfednictvim tlagitky Total stop, umisténého ve vstupu do objektu, neni
mozné realizovat ze dvou davodu:

1. Distributor energie CEZ nepovoluje osazeni vypinaci civky na vstupni jisti¢ pied
elektromér. UmoZhuje FfeSeni az dalSim vykonovym prvkem za elektromérem,
umisténym v neplombované ¢asti.

2. Z prostorovych davodud - to souvisi s bodem 1. Do elektromérového rozvadéce
neni mozné z prostorovych divodl osadit dal$i vykonovy vypinaci prvek s vypinaci
civkou. Vzhledem k velikosti vykonového prvku zde neni realné ani osazeni dalSiho
rozvadéce do fasady.

Z téchto davodu je navrzeno feSeni vypinat pfivod do objektu mechanicky packou jistice pred
elektromérem. Elektromér Ize otevfit 4 hrannou klickou.

Provedeni ,Total Stop“ vypinani tlagitkem u vstupu do objektu v Urovni 1.NP je provedeno
projekéné pouze kabelovou pfipravou mezi pfistrojovou krabici vm.¢. 1.02.01, ktera bude
zaslepena a hlavnim rozvadé&em. Toto FeSeni umozni v pfipadé na trvani HZS vypnuti pomoci
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Total Stop tlacitka objekt od napajeni. Vypnuti pak dojde pomoci vypinaci civky na vstupnim
vypinaci do hlavniho rozvadéce. Toto feSeni znamena, Ze pfivodni kabel od elektroméru, ktery
zaustuje do hlavniho rozvadéce bude pod napétim. VySe navrzené feSeni doporucuji projednat na
HZS.

Ve vSech prostorach bude proveden bézny zasuvkovy rozvod a pfivody do jednotlivych
prostor dle pozadavk( investora. Dale budou napojena zafizeni dle pozadavku profesi TZB. Napoji
se veSkeré ostatni spotiebiCe v objektu (vytahy, kuchyrfska technologie, slaboproudé systémy
apod).

Na jeden svételny obvod bude pfipojeno pouze tolik svitidel, aby soucet jejich jmenovitych
proudu nepresahl jmenovity proud jisticiho pfistroje pfislusného obvodu.

Na jeden zasuvkovy obvod lIze pfipojit nejvySe az 10 zasuvkovych vyvodd (mimo
kuchyriky), pficemz celkovy instalovany pfikon nesmi piekroCit 3 680W pfi jisténi 16A.
Vicenasobna zasuvka se povaZuje za jeden zasuvkovy vyvod. Vyvody pro zasuvky budou
vybaveny proudovymi chranigi, s vyjimkou pro kancelarské zasuvky dle dle CSN 33 2000-4-41,
ed.2.

Na jeden trojfazovy obvod lze pfipojit nékolik trojfazovych zasuvek avSak o stejném
jmenovitém proudu.Trojfazové zasuvky o ruzném jmenovitém proudu se nesméji zapojovat do
stejného obvodu.

Svételny vyvod je urCen pfevazné pro pevneé pfipojeni svitidel, popf. pfipojeni svitidel na
zasuvky ovladané spinaci. Zasuvkovy vyvod je uréen prevazné pro pfipojovani spotfebicl do
zasuvek. Na tento obvod Ize také pevné pfipojit spotiebiCe do celkového maximalniho pfikonu 2
kW. Pro v8echna planovana elektricka zafizeni s pfikonem 2 kW a vice se navrhuji samostatné
obvody, tfebaZe se pFipojuji do zasuvek vidlici. Bude provedeno napadjeni traf pisoarli pro
automatické splachovani.

V umyvacich prostorach budou zasuvky osazeny v zavislosti na ochranné zoény pro
koupelny a rovnéz v zavislosti na uréené zény pro umisténi zasuvek a vypinacu v souvislosti
s CSN 33 2130 ed.2. V ostatnich mistnostech budou rozmistény zasuvky a svételné vyvody dle
doporugeni pfislugné normy CSN 33 2130 ed.2.

Provedeni zasuvkovych instalaci v prostorach gastra a kuchynky uciteldl bude provedeno
dle vyvodovych plant dodavatele kuchyné a projektu gastro. (V pfedanych podkladech je rozpor
mezi vykresy a seznamem spotfebicll). Projekéné je pfiprava feSena podle vykresu vyvodl. Pred
zahajenim montaznich praci, bude projektem elektro navrZzena pfiprava odsouhlasena
dodavatelem gastro. Popf. budou pfedany dodavateli elektro &asti aktualni plany s platnymi
vyvody, které budou korespondovat s pouZitou technologii.

Koordinaéni vykresy jsou nadfazeny vykresové Casti PD elektro a dodavatel je povinen se
s témito koordinaénimi vykresy seznamit pfed zahajenim instalaci.

Prostupy kabell a kabelovych tras na hranicich jednotlivych pozarnich Usekd budou
opatfeny protipozarni ucpavkou se stitkem. Hranice pozarnich Usekl a pozadavky na ucpavky jsou
patrné z projektové dokumentace &asti PBRS.

Tam, kde je to pozadovano, bude vesSkera kabelaz splfiovat podminky vyhlasky ¢.23.
V misté unikové chodby ze schodisté pfistavby bude stavbou vyfeSen pozarni podhled.

Veskera kabelaz bude opatfena Stitky s ozna¢enim kabell (oznaceni nazvu, misto odkud a
kam kabel vede). Znaceni bude provedeno vzdy na zafatku, na konci a u vSech pfipadnych
odbocek. U delSich tras bude znageni doplnéno i po trase a to kazdych 30m.

Trasy kabelaZe v nové monolitické betonové konstrukci budou trubkovany. Trubkovani je
feSeno v samostatném odstavci pouze popisem.

Koncové zasuvky budou vzdy koordinovany s poslednim platnym vyvodovym planem
(dodavka architektt) a silovymi rozvody. Pokud na pldorysech neni uvedeno jinak, budou skupiny
vypinacl, skupiny zasuvek v¢. slaboproudach osazovany ve spole¢nych vicenasobnych rameccich
(dodavka silnoproudu). Toto neplati pro zasuvky s vy38im krytim v prostorach gastra. Ve vykazu
vymér jsou pristroje vé. Ramecku specifikovany jako jednotlivé kusy. Skuteény pocet
vicenasobnych ramecklt bude uréen na misté stavby a to podle skuteéného rozmisténi
vypinacu, zasuvek.

2.2 Hlavni napajeci rozvody

Pfipojeni objektu bude z nové rozpojovaci skifiné SR402 a to z pojistkovych vyvodu
(pojistky 3X250A gG). Privod do objektu bude kabelem 4x1YY 1x185 pfimym prostupem do
elektromérového rozvadéde, ktery bude osazen nad rozpojovaci skfini CEZ. Elektromérovy
rozvadéé bude dodan jako typovy vyrobek z produktové Fady certifikované pro pouZiti v sitich CEZ.
Pfedpokladany technicky standard je DCK Holoubkov.
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Z elektromérového rozvadéce bude kabel 4x1YY1x185 vyveden v chrani¢ce pod strop (do
podhledu), kde bude ulozeny v kabelovém Zlabu. Kabel bude zapojen do vstupniho pole hlavniho
rozvadéce pfimo vstupni vypinac.

Veskera pfiprava je provedena pro variantu piné elektrifikované kuchyné tzn. Na hodnotu
proudu jistiCe pfed elektromérem 320A. Tzn. Pfivodni kabel, vstupni vypina¢ hlavniho rozvadéce i
vypina¢ pro technologii gastro, hlavni pfipojnice a prodratovani v hlavnim rozvadéci je
nadimenzovano na 400A.

Kompenzace uc&iniku je navrzena formou pfipravy. Bude provedena pfiprava pro osazeni
kompenzaéniho rozvadéle do suterénnich prostor. Pfiprava bude formou kabeldZze vyvedené
v chrani¢ce, ukonfené nad podhledem v misté pfedpokladaného osazeni vlastniho
kompenzacniho rozvadéce. Piredpoklada se kompenzace na hodnotu uciniku 0,95. Kompenzacni
rozvadéc¢ bude o vykonu 15kVAr (15 spinanych stupril). Kompenzacéni rozvadé¢ 01RH-C bude
osazen az po provedeni méfeni pfi provoznich zkouskach objektu a to v pfipadé, ze z méfeni
vyplyne nutnost jeho osazeni. Jeho umisténi se predpoklada v 1.PP. Projektem je tento rozvadéc
vyspecifikovan a v pfipadé, Zze nebude nutna jeho instalace, nebude jeho dodavka investorovi
uctovana.

V objektu budou osazeny podruzné rozvadéce, které budou napajeny z hlavniho
rozvadéce 01RH1. Hlavni rozvadéc bude umistény v suterénu objektu Skoly. Budou z néj napajeny
podruzné rozvadéle v 1. A 2.NP. Zrozvadéle budou zaroven napajeny rozvody v suterénu a
vybrané technologe v ostatnich patrech.

2.3 Stupen dulezitosti dodavky elektrické energie

¢.1  Osvétleni unikovych cest bude zajisténo svitidly s vlastnimi, ktera budou vybavena modulem
nouzového chodu. Svitidla budou vybavena min. autotestem. Doba chodu v nouzovém
rezimu 1hod. Navrh je FeSen v ramci architektonického feSeni.

¢.1 Slaboproudé bezpectnostni systémy (ACS, EZS), systém stravného budou vybaveny
vlastnim AKU a doba zalohy bude dana konkrétnimi poZzadavky danych systém.

€. 3 Ostatni odbéry bez ndhradniho napajeni.

2.4 Ochrana proti prepéti a ruseni

Ochrana proti pfepéti je v objektu navrZzena jako tfistupfiova, slozena ze:
- svodicl prepéti typ 1 a typ2 (kombinovany kompakt) instalovany v hlavnim rozvadéci.
- svodi¢l prepéti typ 2 instalovanych v podruznych rozvadécich a pro vyvody mimo vnitfni
prostory na rozhrani mezi zénami LPZ0 a LPZ1 (tepelna Cerpadia).
—  svodiCe pfepéti typu 3 pro vybrané zasuvkové okruhy, dale pak pro elektronicka zafizeni a

pro vyvody napajejici slaboproudé technologie.
2.5 Zasuvkova instalace

Zasuvkova instalace bude provedena podle vySe uvedenych principl. Zasuvkové okruhy
budou napdjeny z pfislusnych podruznych rozvadécd. Rozvody budou provadény kabely
s médénym jadrem. Kabely budou uloZeny pfevazné pod omitkou, v podlaze, eventualné pfechody
v podhledu a v pfipraveném trubkovani v Zelezobetonovych konstrukcich. V technickych
prostorach budou rozvody provedeny pevné& na povrchu (strojovny).  Naprosta vétSina
zasuvkovych okruhl bude opatfena doplfikovou ochranou proudovymi chranici. Zasuvky budou
osazeny vyhradné s clonkami. Poéty zasuvek do jednotlivych prostor jsou navrzeny podle
prfedpokladané potieby. Zasuvky jsou voleny v takovém provedeni, které odpovida protokolu o
uréeni vnégjsich vliva.

Finalni pozice koncovych prvk( vE€. Barevného provedeni atp. budou potvrzeny
architektem, ¢i investorem a to na zakladé konkrétné vybranych prvkl, poslednich platnych
koordinacnich vykresu a na zakladé architektonicky stavebniho FeSeni interiér(i. Skupiny zasuvek
budou seskupovany do vicenasobnych rameckl a to v€. Slaboproudych zasuvek. Standardné je
uvazovano s bilou barvou koncovych prvku.

2.6 Osvétleni

Osvétleni je FeSeno dle vypodtu osvétleni pro jednotlivé prostory dle CSN EN 12464-1.
Vlastni navrh osvétleni je do projektu pfevzaty z navrhu feSeni architekt( jiz ze stupné DSP a to ve
spolupraci se svételnymi techniky zvolené odborné firmy. Osvétleni bude napajeno kabely
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s médénym jadrem. Kabely budou vedeny prevazné pod omitkou Ci pevné v podhledu.
V technickych prostorach pevné na povrchu. UloZeni a vedeni bude respektovat pfislusné CSN.
Osvétleni bude napajeno z mistnich podruznych rozvadéca.

Osvétleni bude prevazné feSeno pomoci zafivkovych a led svitidel. Tato jsou feSena podle
zadani architektll a umistovana podle typu stropni konstrukce. Svitidla budou svym provedenim
svymi svételné technickymi parametry splfiovat pozadavky pro prostory, ve kterych budou pouzity.
Provedeni svitidel bude vychazet z protokolu o uréeni vnéjsich vlivl. Svitidla v prostorach sprch,
nad umyvacimi prostory, v technickych prostorach strojoven, kuchyné, vydeje jidel, pfipraven,
skladu odpadku a venkovnich prostorach budou svitidla v provedeni s krytim proti vnikani prachu a
vody a odolnymi danému prostfeni a podle pFislusnych CSN.

Soudasti osvétleni bude:

e Zakladni osvétleni s vypoétem na intenzity odpovidajici CSN EN 12464-1 a v pfipadé
vysSich narok(l pozadovanych investorem budou vypocty provedeny na hodnoty vyssi.
Vypocty jsou feSeny i ve vztahu k pfirozenému denniho osvétleni.

e Osvétleni nouzové a protipanické podle CSN EN 1838 v prostorach uréenych PBR i
v prostorach, které zbezpecnostnich dlvodd ¢&i z ddvodl nafizeni vyhlaSek takovéto
osvétleni vyZaduiji.

Intenzity odpovidajici CSN EN 12464-1
Kancelar 500 Ix(750Ix), UGRL-19, Ra-80

Chodby(pfistupné zakam) 100 Ix, UGRL-25, Ra-80

Chodby(ostatni ) 100 Ix, UGRL-28, Ra-40
Herna 300 Ix, UGRL-19, Ra-80
Osvétleni tabule 500 Ix, UGRL-19, Ra-80

Knihovna - police

Knihovna — misto ¢teni

Socialni zafizeni, WC, 8atny, denni mistnost
Strojovny, rozvodny, servery

Sklady

Kuchyné(varna, pfipravna, vydej)

Skolni jidelna

Schodisté

200 Ix, UGRL-19, Ra-80
500 Ix, UGRL-19, Ra-80
200 Ix, UGRL-22, Ra-80
200 Ix, UGRL-25, Ra-60
100 Ix, UGRL-25, Ra-60
500 Ix, UGRL-22, Ra 80
200 Ix, UGRL-22, Ra-80
150 Ix, UGRL-25, Ra-80

Ovladani osvétleni bude feSeno standardnimi ovladacimi prvky — vypinace, pfepinace, tladitka a
pohybova ¢idla. Ovladaci prvky budou umistovany do pevnych stén, pfiCek v mistech, ktera urci
architekt.
Princip ovladani:
e Chodby, schodisté — ovladany tlacitky pfes impulsni relé popf. pomoci pohybovych &idel.
V pfipadé pohybovych d&idel je navrZzena moznost uvést osvétleni pomoci prepinace
v rozvadéci do trvalého chodu.
e Herny, knihovna — viceokruhové spinani. VypinaCe a pfepinaCe budou pfevazné u vstupu
do mistnosti a v pfipadé vstupu z vice mist bude ovladani z obou mist.
Kancelaf — min. dvouokruhové ovladani od vstupu do mistnosti.
Sklady, strojovny - budou spinany jednookruhoveé vypinadi.
e Socialni zazemi bude ovladano pfitomnostnimi nebo pohybovymi &idly. Ostatni socialni
zadzemi pro ucitele bude ovladano vypinaci, pfepinaci od vstupu do mistnosti.
e Kuchyné, pfipravny atp. budou ovladany dle velikosti prostor jedno nebo viceokruhové
vypinaci z mista vstupu do daného prostoru a pfipadné z vice mist.
o Jidelna — bude ovladano min. dvouokruhové a to z mista vstupu do jidelny a z prostoru
kuchyné €i vydeje jidel.
e Venkovni osvétleni pfed vstupy do objektu — bude feSeno fasadnimi svitidly (vybrana
budou architektem, investorem). V projektu popsana obecné. Ovladana budou pohybovym
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senzorem, ktery nebude soucasti svitidla. Osvétleni nad vstupem do knihovny/druziny a do
chodby pred jidelnou bude mozné z pfisluSnych rozvadécl prepinaem uvést do trvalého
chodu.

Svitidla budou pravidelné €isténa (v intervalu 1x za 1/2roku), budou kontrolovany svéteIné
zdroje. Projekt doporu€uje vyménu zdrojli fesit na zakladé doporuceni vyrobce — bude uvedeno
v provoznich pfedpisech objektu. Svitidla slouZici jako nouzové a nouzové orientaéni osvétleni a
protipanické osvétleni budou pravidelné kontrolovany a zkou$eny podle platnych predpist. O
zkouskach budou vypracovany protokoly.

Pouzité vypinaCe a prepinace, budou instalovany podle pozadavkl architektl a to pokud
neni normami CSN jasné stanoveno. V kancelafskych prostorach s prosklenymi systémovymi
pFickami, budou instalovany po dohodé s architektem na nejblizSi pevnou sténu. Skupiny vypinacl
budou seskupovany do spole¢nych vicenasobnych ramecku.

Finalni pozice svitidel, koncovych prvku vé. Barevného provedeni, konkrétnich typu atp.
budou potvrzeny architektem, ¢&i investorem a to na zakladé konkrétné vybranych prvkad,
poslednich platnych koordinaénich vykres a na zakladé architektonicky stavebniho feSeni
interiéru.

Nouzové osvétleni

Nouzové osvétleni bude navrzeno v souladu s:

CSN EN 1838 — Svétlo a osvétleni — Nouzové osvétleni

CSN EN 50172 — Systémy nouzového Gnikového osvétleni

Nafizeni vlady €. 101/2005

Vyhlaska &. 48/82 sb. CUBP

Nouzové osvétleni unikovych cest chranéna unikova cesta /min. 1Ix v ose unikové cesty/
Nouzova svitidla budou autonomni s dobou chodu 1hod. Vybavena budou autotestem.

Protipanické osvétleni — min. 0,5Ix v Urovni podlahy prazdného prostoru.

2.7 Ostatni instalace

Napajeni nize uvedenych celkll bude feSeno kabely s médénym jadrem. Trasy budou spole¢né
s ostatnimi silnoproudymi instalacemi. V pfipadech, kdy budou napéajena zafizeni, ktera jsou
umisténa do exteriéru (na stfechu), tak bude feSena i ochrana proti pfepéti. Svodice pfepéti budou
umistovany v misté prostupu na stfechu.

1. Vytahy — v objektu jsou celkem 2 nové vytahy. 2x vytah nakladni. Vytah V1 je hydraulicky a
bude napajeny z hlavniho rozvadéce. Vytah nakladni pak z rozvadéce 1RS2.

2. ZTl — napdjeni technologie ZTI — pisoary — napajeny samostatnym vyvodem vyvedenym do
mista pisoaru.

3. ZTI - ostatni zafizeni ZTI nebyla specifikovana a jsou soucasti strojovny (kotelny). Napajeny
budou z rozvadéce MaR. Systém MaR je samostatnou projekéni ¢asti.

4. UT - technologie topeni je soustfedéna prevazné do kotelny a je napajena z rozvadéée RMaR,
ktery je feSen samostatnym projektem.

5. Chlazeni/Topeni — tepelnd Cerpadla - projektem elektro je FfeSeno napdjeni venkovnich
jednotek, které jsou umistény na vychodni fasadé v 2.NP. Hodnoty jiSténi navrzené projektem
elektro jsou pouze predpoklad, konkrétni parametry nebyly zadany. Pfed osazenim
konkrétnich jisti€cG musi dodavatel tepelnych Cerpadel dodat podklady s pozadovanymi
hodnotami jisténi.

6. VZT - zarizeni €. 1-4 jsou jednotky, které jsou vybaveny vilastni MaR. V ramci projektu elektro
je feSeno pouze jejich napajeni, resp. napajeni fidiciho rozvadéce. Veskeré propojeni fidiciho
rozvadéce VZT jednotek s jednotlivymi komponenty (Cidly, motory atp.) je dodavkou téchto
jednotek.

7. VZT - zafizeni €. 5 - Fizeni chodu bude provedeno vramci projektu elektro stykaCovymi
vyvody. Do chodu bude uvadén spole€né s osvétlenim v uréenych mistnostech a to od
pritomnostnich &idel. Cidla v referenénich mistnostech jsou dvoukanalova. Samostatnym
beznapétovym kontaktem ovladaji osvétleni a druhym samostatnym beznapétovym kontaktem
pak HVAC. Dana ¢idla (kontakty kanalu €. 2) budou propojena kabelem do rozvadéce 2RS1 a
pfes relé se zpozdénym odpadem budou spinat ventilator. Relé se zpoZzdénym odpadem zajisti
chod ventilatoru jeSté po nastavenou dobu po zhasnuti osvétleni.

8. Slaboproud — datovy rozvadéc, systém ACS, napajeni el, zamkl, EZS a systém stravy bude
napajeno samostatné jisténymi vyvody z hlavniho rozvadéce. Z patrovych rozvadéctu 1RS1 a
1RS2 pak budou napajeny systémy domaciho videovratného a systémi nouzové signalizace
z invalidnich WC.
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9. Gastro technologie — bude feSena podle aktualnich podklad(. Podklady budou pfed zahajenim
montaze predany dodavateli elektro casti. Pozice vyvodd, formu ukonéeni musi pred
zahajenim montaznich praci potvrdit projektant Gastro nebo dodavatel Gastro technologie.

10. Vnéjsi zaluzie — jsou napajeny z pfislusnych rozvadécl. Projekt pfedpoklada, ze jejich fizeni
bude fedeno systémovymi ovladaci v dodavce Zaluzii. Pohon Zaluzie bude s ovladacim prvkem
propojen kabelem CYKY-J 5x1,5.

11. Zastinéni svétliki — svétliky v 2.NP budu vybaveny zastinénim. V rdmci projektu elektro je
feSeno napajeni pohonu zastinéni, resp. Napajeni fidici jednotky, kterou bude pravdépodobné
umisténa v tésné blizkosti kazdého svétliku. Ovladani zastinéni pak bude v dodavce
dodavatele svétlikd. Projekt predpoklada ovladani pomoci dalkového oviadace. Projekt
doporucuje takovy typ ovladace, ktery bude mozno napevno umistit na sténu.

12. Napajeni stahovaci rolety v misté vydeje stravy. Projektem je feSeno napajeni Fidici jednotky.
Ovladani se pak predpoklada systémovym ovladacim prvkem, ktery bude soucasti dodavky
rolety. Projekt pfedpoklada ovladaci prvek v provedeni pro instalaci do pfistrojové krabice u
vstupu do prostoru vydeje (v misté ovladacich prvkl osvétleni).

13. Interaktivni tabule — pfiprava bude feSena vyvedenim samostatné jisténého vyvodu za kazdou
z tabuli. Pfesna forma pfipravy bude urCena az na zakladé zadani konkretniho vybraného
dodavatele interaktivnich tabuli.

Ostatni technologie vyzadujici el. napajeni blize neuréené, budou feSeny individualné na
misté stavby a to podle pozadavk( jednotlivé technologie. Vlastni zafizeni budou pak dodavkou
stavebni nebo jednotlivych profesi. Napajeni bude feSeno kabely s médénym jadrem z pfislusnych
rozvadécll. Rozvody budou provedeny stejnym principem jako rozvody zasuvkové a svételné.

2.8 Ochrana pred plisobenim bleskovych proudt

Projektem je feSena analyza rizika, na zakladé které byla urCeno zatfidéni objektu do
pfislusné ochrany prfed pusobenim bleskového proudu. Objekt bude vybaven hromosvodnou
soustavou v provedeni CSN EN 62 305 ad.2. Objekt byl zafazen do tfidy LPS I, kde bude jimaci
soustava s kompletni ochranou jakychkoli stfeSnich instalaci proti pfimym zasahim blesku.
Hromosvodna instalace je navrzena v klasickém provedeni jako mfiZzova soustava provedena
dratem AIMgSi ¢$8mm. Jimaci soustava bude dopinéna jimacimi tyéemi a pomocnymi jimaci na
hranach stfechy a na vyvySenych mistech. Pro instalaci pomocnych jimacu, jimacich ty¢i je pouzito
metody valici se koule s polomé&rem 45 m. K jimaci soustavé budou vodivé propojeny veSkeré
kovové Casti nachazejici se na stfede, které bude v pfipadé vyhovujici tloustky plechu (min.
0,6mm) vyuzito ve véech ptipadech jako nahodny jimag. Svody v poétu dle CSN EN 62 305 ed.2
budou feSeny jako skryté (tyka se svodll vedenych ze stfechy na uroven 2.NP). Svody ze stfechy
budou provedeny dratem AIMgSi pr. 8 vedenym v netfiStivé trubce pod omitkou a ve skladbé
podlahy v urovni pochozi €asti 2.NP. Ukon&eny budou v podomitkovych krabicich na vnitfi Casti
atiky, do kterych bude vevedeno uzemnéni ze Zelezobetonové konstrukce. Svody budou
S uzemnénim spojeny pomoci zkusebnich svorek.

Pomoci programu DEHNSuport byla stanovena dostateéna odstupova vzdalenost
jimaciho vedeni od ostatnich rozvodd s = 38 cm na vrcholu hfebenu budovy.

2.9 Uzemnéni a ochranné pospojovani

Uzemneéni objektu je feSeno paskem FeZn 30x4, ktery bude uloZzen do vyrovnavaci vrstvy
betonu pod hydroizolaci. Kryti pasku bude oboustranné min 5cm. Z pasku pak budou vyvedeny
horizontalni vyvody dratem FeZn 8 do obvodovych ZB st&n objektu, ve kterych budou vedeny az
na uroveil 2.NP, kde budou ukonleny vyvedenim v mistech zkuebnich svorek v atice.
Z uzemnéni budou vyvedeny vyvody do strojovny VZT, do vytahové Sachta, kde budou feSeny
pomovi uzemnovacich CRM terét. Samostatny vyvod bude proveden pro pfipojnici hlavniho
pospojovani MET, ktera bude umisténa vedelé hlavniho rozvadéce v 1.PP a to v samostatné
podomitkové krabici. Ke sbérnici MET budou dale pfipojena vesSkera kovova potrubi vchazejici do
objektu a ostatni kovové konstrukce (VZT, UT, plyn, Zlaby, rosty, body rozd&leni soustavy
v rozvadéci. apod.). Sbérnice HOP bude pfipojena na strojeny obvodovy zemni¢ dratem FeZn 8.

V ramci podlahy zb konstrukce v 1.NP a 2.NP bude provedeno horizontalni pospojovani
vertikalnich uzemrovacich vyvodt vedenych v ZB konstrukcich stén a stropi.

V prostorach kuchyni budou provedeny uzemnovaci vyvody pro technologické ¢asti, kuch
stoly atp. uzemnovaci vyvody — vyvedeno CYA zZ vodi¢i z MET a pfipadné v 1.NP z PA pfipojnice
v rozvadéci 1RS2. V pfedpokladanych pozicich budou umistény pod omitkou instalaéni krabice, ze
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kterych budou vyvody uzemnéni vyvadény priichodkami ve vi¢ku. Propojeni vice stold dohromady
bude provedeno dodavatelem elektro. Dodavatel gastro vybaveni zajisti pfipojovaci svorky Ci
pfipojovaci Srouby na jednotlivych uzemnovanych ¢astech gastrovybaveni.

2.10 Trubkovani

Touto &asti je obecné pfedepsan princip feSeni trubkovani, které bude dodavkou stavby.
Projekt doporucuje pfizvat pfed zahajenim trubkovani zastupce dodavatele ¢asti elektro, se kterym
si potvrdi v kazdém misté feSeni. Trubkovani plati pro 1.PP a 1.NP.

1) VypinaCe, pfepinace, tlaCitka — pro kazdy vypinaC osazena krabice do betonu,

v pfipadé skupiny vypinacl sestava vedle sebe pro montaz vicenasobnych ramecku.
Z kazdé krabice vyvedena ( z mista vypinace) 2x trubka 25mm do podhledu. Pouze
v pfipadé tlacitek v 1.NP u paty schodisté, budou od kazdého tlacitka trubky svedeny
do podlahy.

2) Zasuvky béZné (ne gastro) — ze krabice do betonu pro samostatné instalované
zasuvky vyvedena vzdy 2xtrubka 25mm vyvedené nad hrubou podlahu (do budouci
vrstvy skladby podlahy nad ZB).

3) Zasuvky béZzné ve skupinach — krabice do betonu sestavené pro montaz do
vicenasobnych rameckl v¢. Krabice pro datovou zasuvku. Datova zasuvka pfi pohledu
na sestavu vzdy vpravo. Ostatni krabice pro zasuvky silové. Z prvni a posledni krabice
uréené pro silové zasuvky vyvést 1x trubku 25mm nad hrubou podlahu (do budouci
vrstvy skladby podlahy nad ZB).

4) Zasuvky gastro 230V — od kazdé krabice do betonu, uréené pro zasuvku, vyvést vzdy
2x trubku 25mm nad hrubou podlahu (do budouci vrstvy skladby podlahy nad ZB).

5) Zasuvky gastro 3f — misto krabice do betonu pouzit polystirenovy blok
100x100x100mm. Z bloku pak vyvést 1x trubku 25mm nad hrubou podlahu (do
budouci vrstvy skladby podlahy nad ZB).

6) Datové zasuvky — osazované v naprosté vétSiné do skupiny se silovymi. Z krabice,
ur¢ené pro datovou zasuvku, pfi pohledu na sestavu vzdy krajni vpravo, vyvést 1x
trubku 25mm nad hrubou podlahu (do budouci vrstvy skladby podlahy nad ZB).

3. Slaboproud

V ramci slaboproudé elektroinstalace je timto projektem FeSena pfiprava tras vné i uvnitf
pro pfipojeni datové sité. Vlastni pfipojeni si zajistuje investor.

Dale jsou timto projektem feSeny trasy pro vnitfni rozvody strukturované kabelaze (SK) k
jednotlivym uc€astnickym zasuvkdm nebo do mist vyzadujicich pfipravu pro datové pfipojeni Ci
telefonni linku, systém zabezpec€eni objektu PZS, ACS, Systém vydeje stravy, systém nouzové
signalizace z WC invalidd a domaci videovratny. Vedeni slaboproudych rozvodua bude provedeno
podle prislusnych CSN.

Slaboproudé koncové zasuvky budou vzdy koordinovany s poslednim platnym vyvodovym
planem (dodavka architektll) a silovymi rozvody. Pokud na pldorysech neni uvedeno jinak budou
zasuvky osazovany ve spoleénych vicenasobnych rameccich (dodavka silnopoudu) a ve vySce
osové 0,2 m nad Gistou podlahou. V projektu jsou koncové pfistroje specifikovany vé. Ramecki
jako jednotlivé kusy, vlastni vicenasobné ramecky budou dospecifikovany dodavatelem elektro na
zakladé skute¢né potieby v misté dle posledniho platného feseni.

V objektu je stoupaci trasa feSeny v misté u patrovych rozvadécu 1RS1 a 2RS1. Ve
stoupaci trase bude umistén kabelovy dratény Zzlab, ke kterému budou jednotlivé rozvody
vyvazovany.

Pristrojovy standard bude definitivné uréeny investorem v navaznosti na architektonické
feSeni interiéru. Stejné tak i barevné provedeni, do projektu se pfedpoklada bila barva. Ramecek
pro datoveé zasuvky musi odpovidat pouZzitym keystone.

Prostupy rdznymi pozarnimi useky budou tésnény materidlem s pozarni odolnosti uréenou

PBR.

3.1 Pripojky operatort
Projektem je uvazovana podle zadani pouze pfiprava zaloZzenim 2x HDPE trubky z mista

datového rozvadéce, ktery je umistény v pfizemi v mistnosti 1.00.01. Trubky jsou vyvedeny do
volného terénu. Vlastni pfipojky budou feSeny v&. Projekéniho zpracovani samostatné investorem.
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3.2 Vnitrni rozvody strukturované kabelaze

V objektu bude proveden dle pozadovanych standard( rozvod SK — standardné Cat 6.
PFipojky budou ukon&eny v datovém rozvadédi. Pripojky projekt pfedpoklada optické. Kabely
budou v datovém rozvadé&ci ukonceny v optickém rozvadé&ci (vané) na konektoru.

Sekundarni rozvody od datového rozvadéle ke koncovym zasuvkam budou provedeny
kabely metalickymi stinénymi FTP Cat 6 uloZenymi do trubek. V datovém rozvadé&cZi budou
osazeny aktivni prvky (dle standard( uzivatele).

V datovém rozvadéci budou kabely vyvedeny na jednotlivé zasuvky v PATCH panelech.
Z rozvadéce pak budou vedeny ve spolecnych trasach Ci jednotlivé. Trasy jsou FeSeny pfevazné
v podlaze a pod omitkou popf. v pfipravenych trubkach v ZB sténach. V ramci pfipravy bude z
datového rozvadéce vyvedena na stfechu rezervni chrani¢ka s protahovacim dratem pro moznost
pfipojeni datové pfipojky z WIFI antény.

Aktivni prvky a to minimalné jeden, budou v provedeni s PoE porty a s volnymi SFP porty
pro vzajemné optické propojeni jednotlivych Switchl. Konkrétni typy aktivnich prvkda budou vybrany
na zakladé vybérového Fizeni a upfesnéni IT specialisty uZivatele. Pokud ne, budou dodany takové
prvky, které vyhovi pfedpokladanému zplsobu vyuzivani a pfredpokladané obecné specifikaci.

Koncové zasuvky jsou navrZzeny podle predpokladaného vyuziti v nezbytné nutném
rozsahu, ktery byl sdélen ivestorem. Pfedpoklada se do kazdého mista osadit dvojzasuvku
(2xRJ45). Polohy zasuvek budou definitivné uréeny architektonickym zpracovanim interiéru.

V 1. A 2.NP budou v pfedpokladanych mistech osazeny WIFI Acces Pointy. Pfedpoklada
se Wifi AP napajené PoE. V misté AP bude osazena jednoducha datova zasuvka a pro variantu
AP s externim napajenim i zasuvka silova 230V.

PFi provadéni kabelaze bude dbano nejen na odstupy od silovych rozvod(, ale i na
poloméry ohybu a dal$i pozadavky zejména podle CSN EN 50 173.

Vlastni SK zajisti:

- propojeni koncovych zasuvek do datové rozvodny
- datové pfipojeni systémU( napf. ACS a stravy
- pripojeni WIFI Access pointt

3.3 Domaci videovratny

V projektu je navrzen systém videovratného. Systém bude samostatné feSen pro prostor
knihovny a Skolni druziny(1.NP a2.NP) a samostatné pro prostory Kuchyné (1.NP a 1.PP). Jde o
dva samostatné systémy. Vybrany systém domaciho videovratného je feSen tzv. VDS rozvody —
obraz pfenasen po koaxidlnim kabelu a ostatni pak po kabelu J-Y(St)Y 4x2x0,8. Pro napajeni
zamkU v celém objektu bude instalovan jeden spole¢ny zdroj s akumulatorem. Distribuce signalu
k jednotlivym vnitinim stanicim je feSena pfes videodistributory. Ty budou umistény v silovych
rozvadécich oddélené od silnoproudé ¢asti.

1) Cast Knihovna a $kolIni druzina — u vstupu do objektu v 1.NP bude umisténo
videotablo se 4 tlacitky. Vnitfni videostanice v handsfree provedeni s 3,5“ barevnym
monitorem pak budou umistény v prostoru knihovny a vkazdé herné v 2.NP.
Z handsfree videostanic bude mozné ovladat el. Zamek vstupnich dvefi. Vstupni zamek
je pfipojen pres beznapétovy kontakt ve vstupnim tablu. Zadmek je napajen z externiho
zdroje mimo systém DVT.

2) Cast Kuchyné — pro tuto &ast jsou osazeny celkem 3 vstupni tabla a to 1x v misté
vstupu do 1.PP (tablo se 2 tlagitky), 1x v misté vstupu k hospodaice v 1.NP (tablo se 2
tlaCitky) a 1x v misté& vstupu do jidelny v 1.NP (tablo s 1 tlaCitkem). Vnitini dideostanice
jsou pak umistény v chodbé pfed kancelafi hospodarky v 1.NP a v chodbé 1.PP pred
vstupem do varny. Z handsfree videostanic bude mozné ovladat el. Zamek vstupnich
dvefi od kterych je volano. Vstupni zamek je pfipojen pfes beznapétovy kontakt ve
vstupnim tablu. Zamek je napajen z externiho zdroje mimo systém DVT.

3.4 Systém zabezpeceni objektu PZTS

V objektu je navrzen systém PZS. Systém je navrzen v rozsahu podle zadani investora. Do
mist, kde neni mozné z dlivod plsobicich vnéjsich vlivi nebylo mozné osadit PIR detektory, jde
zejména o prostory Kuchynského charakteru. Objekt je z hlediska zabezpecéeni posuzovan jako
stupeni €.2 — nizké az stfedni riziko. Systém stfezeni objektu je navrhnut na vyrobky Paradox
digiplex a vyrobky které jsou s timto systémem kompatibilni. Prvky jsou zvoleny jako technicky
standard, ktery je mozno zaménit za podobny nebo lepSi. Zabezpeceni je navrzeno prostorové a
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plastova ochrana. PZS ustfedna je dratova se sbérnicovym vystupem, na ktery jsou pres
expandéry pfipojovana jednotliva &idla, klavesnice, magnety apod. Ustfedna je vybavena GSM
komunikatorem, ktery komunikuje s investorem vybranym PCO a s mobilnimi telefony investora,
které budou do systému nastaveny. V ramci PZS jsou osazena koufova Cidla. Vyhlaseni poplachu
je signalizovano na pult centralni ochrany, investorovi na mobilni telefony.

Objekt je rozdélen na 4 podsystémy(zdn) stfezeni. Prvni podsystém tvofi zabezpeceni
knihovny, druhy zabezpeeni prostor 2.NP, tfeti prostory gastro1.PP a 1.NP a 4. Bude
zabezpecCovat ostatni spole¢né prostory (zejména jde o spoleény vstup do prostor knihovny a
8kolni druZina a prostor s datovymi rozvadéc&i. Pro zajisténi plastové ochrany jsou pouZity
magnetické kontakty (pfedpoklad zabudovani magnetickych kontaktt ve dvefich a oknech pfimo u
vyrobce). Pro zajisténi prostorové ochrany pak jsou pouzita Cidla PIR. Jednotliva €idla, magnetické
kontakty, koufové hlasie jsou napojeny na sbérnicové expandéry. V 1.PP a 2.NP je umistén box
se sbérnicovymi expandéry. Pro napajeni jsou pak pouZzity sbérnicové pomocné napajeci zdroje
spolu s akumulatory, které zajisti chod i v pfipadé vypadku el. Energie a to po dobu cca. 12hod.
ZastfeZeni jednotlivych podsystém( je mozné &iselnym kédem na klavesnicich. Cidla a magnety v
mistnostech s klavesnicemi jsou zafazena do zpozdéné smycky, pfipadné nasledné zpozdéné pro
odstfezeni pfislusnych prostor. Ostatni Cidla jsou zafazena do okamzitych smycek vyhlaseni
poplachu. Koufova €idla jsou zafazena do 24 hodinové smyCky nezavislé na zastfeZeni objektu.
Pro vyhlageni poplachu na pult centralizované ochrany je pouzit systémovy GSM modul. Ustfedna
PZS je umisténa v technické mistnosti v 1.NP.

Pro napojeni ¢idel a jednotlivych sbérnicovych prvkil EZS je pouzita kabelaz JY(St)Y 2x2x0,8.
3.5 Pristupovy systém ACS

Systém ACS je feSen s vyuzitim systému VIS Plzen, ktery je vyuzit v nedaleké Skole, jejiz
Z&ci budou do prostor dochazet. Z tohoto titulu je stejny systém vyuZit i vtomto objektu. Jadrem
systému je komunikacni modul (terminalovy pfevodnik) s vystupy na jednotlivé terminaly (DC), ke
kterym je pfipojena externi ¢teCka Cipl. Termindlovy pfevodnik je umistény v nasténném boxu
spole¢né s napajecim zdrojem a akumulatorem, ktery zajisti chod i v pfipadé vypadku napdjeni.
Pfes DC je zaroven feSeno odblokovani dvefi el. Zamkem. El. Zamky dvefi jsou pak napdjeny ze
samostatného napajeciho zdroje s akumuldtorem, ktery je umistény v boxu v mistnosti 1.00.01.
Paralelné ke kontaktu jednotky DC je pfipojen kontakt na tablu DVT, kterym je rovnéz mozné
konkrétni dvefe oteviit a to na zakladé pokynu z konkrétni vnitfni videostanice. Z vnéjsi strany
budovy bude u kazdého vstupu, kde je pozadovan pfistup pfes systém ACS, instalovana ¢tecka
(anténa) cipu v antivandal provedeni, ktera je kabelem UTP Cat 5e propojena s DC. Z vnitfni
strany v blizkosti konkrétniho vstupu je v podhledu, nebo tésné pod podhledem umisténa jednotka
DC (terminal). Kazda jednotka DC je propojena s komunikaénim modulem kabelem UTP Cat 5e.
Zamky jsou napajeny ze samostatného zdroje kabelem CYH 2x1,5 v trubce.

Komunikacni modul je pfipojen do datové sité LAN prfes strukturovanou kabelaz.
Nastavovani opravnéni pro pfistup do jednotlivych prostor je feSeno prostfednictvim pokladniho
identifikatoru, ktery je pfipojen kfidicimu PC pfes USB. Pfistupovy systém musi byt fizen
softwarem. Tento software musi umozZiovat kategorizaci osob, nastaveni minimalné 12 ¢asovych
z6n jednotlivych prichodu, kdy mohou jednotlivy uzivatelé projit.

Pokladni identifikator bude spole¢ny i pro stravovaci systém.

VeSkeré komponenty vE€. Softwarového vybaveni musi byt kompatibilni se stavajicim
systémem pouzitym ve stavajici Skolni budové.

3.6 Stravovaci systém

Stravovaci systém stejné jako systém ACS je FeSen s vyuzitim produktd VIS Plzen, ktery je
vyuzit v nedaleké Skole, jejiz Zaci budou do prostor dochazet. Z tohoto titulu je stejny systém vyuzit
i vtomto objektu. Jadrem systému je komunikaéni modul (terminalovy prevodnik) s vystupem na
vydejni terminal, ke kterému je pfipojena externi ¢tecka Cipu. Terminadlovy pfevodnik je umistény v
nasténném boxu spoleCné s napajecim zdrojem a akumulatorem, ktery zajisti chod i v pfipadé
vypadku napajeni. Vydejni terminal je umistény v misté, kde je jednoduse dostupny pro
zaméstnance kuchyné, ktery vydava stravu. S terminalovym prevodnikem je spojeny pomoci
kabelu UTP Cat 5e. Externi ¢tecka c¢ipu je pak s vydejnim terminalem propojena plochym
telefonnim kabelem s 6. Zilami. Max. vzdalenost externi &tecky od vydejového terminalu je 5m.
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Terminalovy pfevodnik je pfipojen do datové sit€ LAN pFes strukturovanou kabelaz.
Nastavovani opravnéni ke stravé je feSeno prostfednictvim pokladniho identifikatoru, ktery je
pfipojen k fidicimu PC pfes USB. Stravovaci systém musi byt fizen softwarem.

Vydejovy terminal musi byt se stavajicim softwarem kompatibilni a musi obsahovat
nasledujici funkce a parametry:

- stravnici pouze pfiblizuji svij ¢ip k vyznatenému ¢tecimu mistu

- vydavajici kucharka musi byt upozornéna zvukovym toném o objednavce identifikujiciho
se stravnika

- vydavajici kuchafce se na vydejnim terminalu musi zobrazit:
- Cislice znacici druh obéda a velikost porce
- samostatnou &islici velikost porce stravnika

- kuchafka musi mit moZnost poznat pokus o podvod nebo situaci, kdy nema stravnik
objednano a to jak zvukovou signalizaci tak i na displeji zafizeni

Kuchatka musi mit moznost provést tlaCitkem nasledujici operace pfi vydeji:
- zjistit pocet stravniku, ktefi jesté maiji pfijit pro stravu podle vydavaného druhu

Pokladni identifikator bude spole¢ny pro stravovaci systém i pro systém pristupu ACS.

VeSkeré komponenty vE€. Softwarového vybaveni musi byt kompatibilni se stavajicim
systémem pouzitym ve stavajici $kolni budové.

3.7 Systém nouzové signalizace

Z prostor WC invalidd v jednotlivych samostatnych Castech bude provadéna signalizace
tisné do prfedem uréenych mist. Jednotliva WC budou pfipojena k pfisluSnému signalizacnimu
panelu. V mistnosti WC invalida bude umisténo tahlové spinaci tlaCitko a samostatné potvrzovaci
tlacitko, kterym muze obsluha v misté systém resetovat — resp. deaktivovat. Rozvody budou kabely
J-Y(St)Y 4x2x0,8 vedené v trubkach pod omitkou popf. v podlaze). Signalizace je provadéna
signalizaénim modulem (opticko akustickym) nad dvefmi do WC. Soucésti systému je i napajeci
zdroj umistény jako samostatny modul v blizkosti signalizagniho modulu. Bez potvrzeni na misté
W(C bude signalizace nouze trvale opticky i zvukové signalizovana.

3.8 Ostatni slaboproudy

Interaktivni tabule — v mistnosti 2.01.04 a 06 budou umistény interaktivni tabule. V rdmci
projektu elektro je FeSena pFiprava vyvedenim chrani¢ky pridméru 50 mm z podlahové krabice
v blizkosti budouci tabule. Chranic¢ka bude vyvedena ve sténé za tabuli do vysky cca. 1,2m. Z FB
bude mozno tabuli pfipojit do SK a zarover od tud bude mozno vyvést pfipadné kabely typu HDMI
atp. pro pfipojeni tabule a projektoru.

Propojeni projektoru v knihovné — z mista podlahové krabice u platna bude vyvedena
podlahou chrani¢ka priiméru 50mm do pravého horniho rohu.Ztohoto mital pak bude v rohu
vedena vkladaci liSta mezi podlahou a stropem. Ve podhledu pak bude aZ do mista projektoru
vedena chrani¢ka 50mm pevné uchycena k ZB stropu. Pfesnou polohu projektoru uréi je$té pred
zahajenim montaznich praci vybrany dodavatel.

4. Bezpecénost prace

Projekt je navrzen dle predpisti, vyhlasek a CSN platnych v dobé& zpracovani.
Z hlediska ochrany zdravi a bezpecnosti pfi praci je nutno dodrzovat nasledujici zasady:

Pracemi na elektroinstalaci mize byt povéfena pouze firma k tomu opravnéna, s patficné
kvalifikovanymi a dle pfisluSnych predpisu, CSN a vyhlasek fadné pfezkouSenymi pracovniky,
zdravotné zpusobilymi. VSechny CSN platné v dobé realizace stavby je nutno povazovat za
zavazné.

Pracovisté, to jest prostory, kde probihaji montaze, musi byt zbaveno hrubych
mechanickych pfekazek a nedistot. Pouzitd svitidla musi byt tovarni vyroby, neposkozena,
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opatfena ochrannymi skly a koSi a pfedepsanym svételnym zdrojem a kompenzaci. Elektrické
naradi pouzivané pfi praci musi projit pfedepsanou revizni zkouskou, opakovanou v pfedepsanych
intervalech. Zebiiky, schiidky apod. musi byt tovarni vyroby, nepogkozené, fadné evidované. Pfi
praci v prostorech s nebezpecim padu pfedmétll a i pfi dalSich pracich, kdy to vedouci nafidi, je
nutno pouzivat ochranné pfilby. Pfi praci ve vySkach je nutno dbat na fadné zabezpeceni osob
bezpecnostnimi pasy nebo prostfedky srovnatelné bezpecénosti, k takovym Gcelim uréenym. Pro
pouziti nastfelovaci pistole plati zvlastni pfedpisy a pracovat s ni mlzZe pouze pracovnik
s pfisluSnou kvalifikaci. Svafovanim mohou byt povéfeni pouze patficné kvalifikovani pracovnici.
PFi manipulaci s otevienym ohném je nutno dbat zékladnich ustanoveni poZarni bezpecnosti.

Zemni a bouraci prace se mohou provadét az po spolehlivém vyty€eni vedeni. Je nutno,
aby tyto prace vykonavaly osoby poucené o znaceni pfitomnosti vedeni a zplGsobu dal$i prace
v pfipadé vyskytu takového vedeni. Vykopy musi byt fadné vyznaceny a zajistény, dle potieby (na
vefejném prostranstvi) v noci osvétleny.

Pro pfipad urazu musi byt pracovisté vybaveno odpovidajicim zdravotnickym vybavenim a
pracovnici musi byt seznameni s jeho umisténim, dostupnosti a musi byt seznameni s pravidly
prvni pomoci. Pfi montaznich pracich na elektrickém zafizeni musi prace zejména pod napétim,
vykonavat pracovnici s pfislusnou kvalifikaci za dodrzovani vSech bezpecnostnich predpisi a
CSN.

5. Péce o zivotni prostredi

Bateriové zdroje - akumulatory nouzovych svitidel obsahuji t€Zké kovy a po uplynuti doby
jejich zivotnosti je nutno je nechat zlikvidovat podle pfislusnych platnych smérnic.

Svételné zarivkové zdroje, které budou v pribéhu vyuzivani prostor ménény, budou rovnéz
likvidovany podle pfislusnych smérnic.

Ostatni zafizeni feSena touto stavbou maji minimalni vliv na Zivotni prostfedi a neni proto
nutné fesSit specialni opatfeni proti jejich ucinkdm.

VSechna zafizeni musi splfiovat vSechny poZadované normy a homologace.

6. Pozadavky na ostatni profese

Veskeré prostupy vné budovy budou plynotésné a vodotésné uzavieny
Stavba :

e ZzajisStuje pfipravu prostupl, utésnéni prostupl hydroizolaci jak ve spodni stavbé, tak na
stfechu.

e Protipozarni ucpavky na vsech prostupech dle PBR
e ZajiStuje niky a prostory pro rozvadéce.

e Zaijisti koordinace na misté stavby.

VZTICH:

e Zzaijisti vodivé spojeni jednotlivych potrubnich dild a to pouzitim véjifovych podlozek a to
minimalné u dvou Sroubovych spoj(.

e Zajisti pfedani aktualni podkladi od jednotlivych technologii pfipojovanych v ramci dodavky
silnoproude elektroinstalace

GASTRO:

e zajisti uzemnovaci svorky ¢&i Srouby na jednotlivych gastro vybavenich, které budou
uzemnovany. Tykd se jak el. Technologii, tak neelektrickych vybavenich jako jsou napf. stoly
atp.

e PFed zahajenim elektromontaznich praci pfeda posledni platné vykresové plany s vyvody pro
technologie vyzadujici napajeni elektro
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7. Zavér

Po skonceni elektromontaznich praci provadéci firma zajisti, Ze bude elektrické zafizeni
podrobeno vychozi revizi, budou provedena pfislusna méfeni kabell, které prokazou
provozuschopnost, bezpeénost a zda-li vyhovuje platnym predpisim, CSN a odpovida-li platné
projektové dokumentaci. Budou provedena pfislusna méreni, ze kterych budou jako vysledek
sestaveny protokoly o méfeni. Zpravu o vychozi revizi, protokoly o provedenych zkouskach a
meéfenich pfeda dodavatel investorovi. Uvedeny prehled opatfeni dopliuje projektovou
dokumentaci ve smyslu ustanoveni vyhlasky c&islo 350/2012 Sb. Nenahrazuje bezpecnostni
pfedpisy montazni organizace a pouze upozoriiuje na zakladni body, které tyto pfedpisy musi
splfiovat a se kterymi musi byt vSichni pracovnici seznameni v ramci nastupniho nebo periodického
Skoleni o bezpecCnosti prace. VSechny nejasnosti je nutné konzultovat s pfislusnym reviznim
technikem.

VSechna zafizeni musi splfiovat vdechny poZadované normy a homologace.

e Pozadavky na dodavatele (technické pokyny, dokumentace, predani stavby,
provozni zkousky, technologické postupy)

Dodavatel si musi s GP dojasnit veskeré nesrovnalosti pfed uzavienim nabidky ! Je také
povinen pirekontrolovat celkovy navrh 2z hlediska uplnosti, odborného provedeni a
vhodnosti pro dany ucel uzivani.

Zakladni povinnosti dodavatele je zajiSténi dodavatelské a dilenské dokumentace.
Dodavatelskd dokumentace bude pfedklddana architektovi a generalnimu projektantovi
k odsouhlaseni a teprve na zakladé odsouhlasené dokumentace je mozné pfisluSnou ¢&ast
zrealizovat. Generalni dodavatel na zakladé podkladl od generalniho projektanta a vlastniho
mérfeni skute€ného provedeni prostor zhotovi dilenskou dokumentaci, kterou pfedloZi ke kontrole
architektovi a generalnimu projektantovi. Zaroveni je povinen neprodlené vramci této pfipravy
upozornit na kolize a problémy na mistech, kde budou konstrukce provadény, a to ve vztahu
k ostatnim navazujicim konstrukcim a instalacim. Po skonceni dila je dodavatel povinen predlozit
dokumentaci skute¢ného provedeni.

Dodavatel v ramci tendrového fizeni pisemné potvrdi, ze veskeré konstrukce, technologie a
technicka reseni jsou tak, jak je popsano v zadani v ramci projektové dokumentace, realné a
realizovatelné pfi udrzeni predepsané geometrie, detailtl a stavebné technickych parametru
a ze veskeré predepsané materialy a prvky jsou v daném ¢ase na trhu dostupné (formaty,
prarezy, barevnost atd.), prislusné atesty, certifikdity a reference budou dolozeny
generalnim dodavatelem v prabéhu vystavby.

Variantni reSeni

Obecné plati, ze jakakoliv zhotovitelem uvazovana uprava navrhu ¢&i variantni feSeni bude
specifikovana vzdy véetné predpokladanych dopadt vyvolanych timto feSenim do dodavek
navazujicich.

Jakakoliv uprava oproti zadani musi byt vzdy pfed zapracovanim resp. zahajenim dodavky
odsouhlasena TDI a AD, musi byt popsany a vy€isleny dopady navrhované Upravy. Dale bude
postupovano dle Technologického pfedpisu dodavatele, manualu projektu vypracovanym
generalnim dodavatelem a pfislusnych schvalovacich procedur.

Referenéni vzorky a vzorova provedeni

Generalni dodavatel investorovi; architektovi a GP pfedlozi k odsouhlaseni vSechny vzorky
koncovych finalné pohledovych prvki.

Vzdjemné vazby projektové dokumentace a jeji posuzovani jako celkového podkladu se
Zpracovanym vykazem vymér

Pokud je na tuto PD zpracovan vykaz vymeér, nedilnou souéasti vykazu je tato dokumentace
a nutné navazujici podklady jako prizkumy, studie, vyjadieni dotéenych organd v ramci
legislativnich fizeni atd. Vykaz vymér ma pouze orientaéni charakter a je vypracovan pro
potieby tendrového fizeni, generalni dodavatel je povinen zpracovat dodavatelskou, alt.
dilenskou dokumentaci a podle této dokumentace vykaz vymér doplnit.
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Akce: Polyfunkéni dim se Skolnim klubem a skolni kuchyni Misto: Velké Prilepy
Stuperi: DPS

Dle skuteCného stavu je nasledné nutné tento vykaz vymér upravit a predloZit investorovi
k odsouhlaseni jakékoliv odchylky od projektovaného stavu. Vécné ani vymérové udaje ve vSech
soupisech praci a dodavek nesmi byt zhotovitelem pfi zpracovani nabidky ménény.

Vymeéry materialti ve specifikacich jsou uvedeny v teoretické (vypocitané) vymére, naklady
na proiez ¢&i ztratné zohledni dodavatel v jednotkové cené. Celkové ceny jednotlivych
polozek i kapitol budou odpovidat uvedené vécné naplni a vyméram v soupisu praci a
dodavek. Pripadné odchylky ve vymérach nebo chybéjici polozky budou uvedeny v
rozpoctu pod ¢arou.

Nabidka a jednotkova cena zahrnuje, pokud neni v nasledujicich specifikacich uvedeno jinak,
dodavku a montaz materiald a vyrobkd podle uvedené specifikace, v€. dopravy na stavenisté,
povinnych zkouSek materiall, vzork( a praci ve smyslu platnych norem a pfedpist. Soucasti ceny
je také povinnost generalniho dodavatele celkové koordinace stavebnich praci a provadéni
jednotlivych profesnich ¢asti. A to jak z hlediska technologického tak z hlediska ¢asového postupu
stavebnich praci.

Pfedmétem dila a povinnosti zhotovitele je dale provedeni veSkerych kotevnich a spojovacich
prvkl, pomocnych konstrukci, dodate¢nych prostupu, stavebnich pfipomoci a ostatnich praci
pfimo nespecifikovanych v téchto podkladech a projekiové dokumentaci, ale nezbytnych pro
zhotoveni a plnou funkénost a pozadovanou kvalitu dila.

Veskeré konstrukce, prvky a vyrobky budou provedeny a dodany v souladu s CSN a platnymi
pravnimi predpisy v CR. Pozadavky, které nejsou jednoznaéné uréeny timto projektem se budou
Fidit pFislusnym ustanovenim CSN.

Generalni dodavatel stavby je zodpovédny za (v pripadé, ze se tato technologicka ¢ast
stavby v dané profesni ¢asti vyskytuje):

- Vyty€eni stavajicich inzenyrskych siti v dotéené lokalité.

Zarizeni stavenisté, dopravné inzenyrska opatreni v pribéhu stavby a za vSechna povoleni
s tim souvisejici. Generalni dodavatel si predjedna a zajisti prislusna povoleni tykajici se
trvalych a doéasnych zaboru a stavenistni dopravy.

Pokud jsou uvedeni dodavatelé (vyrobci) jednotlivych €asti stavby, jsou doporuéeni generalnim
projektantem jako tzv. referenéni standard. Pokud budou pouzity jiné materialy, nez specifikuje
projektova dokumentace, musi byt tyto materidly stejné kvality nebo kvalitnéj$i, nez specifikuje
projektova dokumentace. Tyto zmény podléhaji schvaleni investora a generalniho projektanta.

Pokud projektova dokumentace nespecifikuje pouzity material, je stavebnik povinen se Fidit
pFislusnymi platnymi CSN a Technologickymi predpisy.

Barevné feSeni, pouziti material(i a konkrétnich vyrobkd podléha schvaleni investora, architekta a
generalniho projektanta. Kazdy koncové viditelny prvek bude vzorkovan.
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