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1.UVOD

Prednetem této dokumentace je navrh zdravotiechnickych instalaci v objektu
polyfunkéniho domu se Skolnim klubem a Skolni kuchyni v atetké Rilepy.

k.u.Kamyk u Velkych Hlep ¢.kat. 243/1, 265
k.0.Velké Rilepy¢.kat. 16, 345, 61/1, 344/1, 61/6, 32

Podklad pro zpracovani projektu zdravattechnickych instalaci

Podkladem pro vypracovani projektové dokumentadg by
- stavebni vykresy @alorysy arezy)
- zadani od investora
- prohlidka a miteni na mist stavby

Pouzité predpisy a obecné technické normy
CSN 01 3450: 2006 Technické vykresy - Instalaceraddtretechnickée
a plynovodni instalace
CSN 75 5409: 2013 Vriii vodovody
CSN 75 5401: 2007 Navrhovani vodovodniho potrubi
CSN 75 6760: 2014 Vrini kanalizace

2. DEMONTAZE

Tento projekt n&esSi demontaze.

3. POPIS ZARIZENI - VODOINSTALACE

Hlavni uza¥r vody a vodonirna sestava pro cely objekt bude ugriatve vodorérné
Sach¢. Vodomerna Sachta bude umidsts ve venkovnim prostoru vedle objektu. Dispogi
tlak na vodovodniifipojce je dostatay.

V ramci vystavby vzniknou nova socialniiizeeni \&. zaizovacich pedneta. Hlavni

rozvod studené vody bude veden od zmisio objektu (0.01.09 Sklad) v podlaze do kotelny
(0.01.24), kde se napoji ha novy zasobnikouwyvah teplé vody. Novy hlavni rozvod studené
vody, teplé vody a cirkulace bude veden v podlazedlacni vrstw). Stoupaci potrubi bude
vedeno po konstrukcich v sadrokartonové ingtdlaSacht. Pripojovaci potrubi bude
zasekano do zdiva zaqupokladu vedeni potrubi veénd sténg, v piipac Zelezobetonové
sttny bude potrubi vedeno po konstrukcich a et sé&drokartonovym zaklopem.
Pripojovaci potrubi k z@&zovacim pedmetim bude vedeno v dimenzi 20x2,8 (pozarni
hydranty 25x3,5).

Potrubi vnitniho rozvodu teplé a studené vody, cirkulace budevaueno
z plastoveého vicevrstvého potrubi PP-RCT¢edicovym viaknem PN28, spojovaného
polyfaznim svéovanim.



Potrubi vedené po konstrukcich bude uchyceno oljimils gumovou vlozkou vzdy
pod tvarovkami plastového potrubi a mezi tvarovkéaki aby vzdalenost mezi objimkami
negrekraiila max. hodnotu dle DN potrubi, viz vykresova dolantace.

Kompenzace potrubi jgeSena fedevsim firozert ve zneénach smiru potrubi, dle
potreby budou provedeny U-kompenzatory, viz vykresaséudhentace.

Tepla voda je pro cely objektipravovana centratnve stacionarnim népnotopném
zasobnikovém divaci vody. Ohrivat bude umisin v kotelrg

Na okruhu cirkulace teplé vody je navrZzeno cirknia@erpadlo teplé vody.

Na pivodu studené vody do tiiate je navrzeno zabezfmraci zéizeni — expanzni
nadoba a pojistny ventil.

Po dokokeni montaze bude vodovod prohlidnut a tlakowdzkouSen. Na
neizolovaném vnihim vodovodu bude provedena tlakova zkouska potRdimontazi vSech
vytokovych armatur bude provedena kéméetlakova zkouska. Po provedené tlakové zkouSce
muzou byt rozvody zaizolovany.i® uvedenim do provozu se musi kmiitvodovod
proplachnout a desinfikovat.

3.1 Vodovodni Fipojka

Novostavba bude napojena na vodovod peostictvim nové vodovodniiipojky.
Stavajici vodovodntfad z plastu PVC 110x4,3 prochazi pod komunikacivaNweodovodni
piipojka bude zhotovena z plastového potrubi PE10R1D50x4,6 mm o délce cca 4 m.
Nova vodovodni fipojka bude na stavajici vodovodifid napojena pomoci navrtavaciho
pasu se zemni soupravou DN100-6/4“. Za &#ba bude instalovan podzemni uZaws
poklopem. Vodovodniifpojka bude ukotena v nové vodosnmné Sacht se vstupem obsluhy.
Nova vodomdrna Sachta bude samonosna plastova o dmemh 1200x900x1500
(délka/stkalvyska) a vstup 600x600, uloZzeni Sachty budeqaterno dle montaznihdgapisu
dodavatele Sachty. Nova Sachta bude wméstna véejném prostranstvi. V Sa¢hbude
umiséna nova vodowrna sestava s HUV. Vodam bude instalovan DN25, 10 *%h se
stavebni délkou 250mm. Z vodémé Sachty bude objekt jiz napojen objektovym
vodovodem. Vodovodniifpojka bude tazena co mozna nejkratsi trasou.

Nova vodovodni fipojka bude taZzena v novém vykopue® zahajenim vykopovych
praci musi dodavatel objednat Wyni @ipadnych kizovanych podzemnich siti u jejich
sprava@. Vykop musi bytadre ozna&en, ohranien a zabez@en proti padu osob a stavebnich
stroju. Pred zasypem vykopu zkontroluji spravéizovanych podzemnich siti jejich stav.

Vodovodni gipojka je navrzena z PE106zkeé fady, dimenze 50x4,6 mm. Délka
vodovodni pipojky je cca 4 m. Potrubi bude vedeno v nezdmidoébce min 1,5 m pod
arovni terénu. Hlavni uzéw vody a vodomsrnd soustava bude umisa v nové vodogrné
Sacht na veejném prostranstvi. Spadovatigmjky je 0,3 % srrem kiadu.

Fi kiiZzeni a soukhu je nutné dodrZzet minimalni vzdalenostgepsan€ SN
73 6005.

Pripojku je teba odzkou3et na vodshost dleCSN EN 295. Naslednmusi byt
provedeno zagteni skuténého provedeniifpojky.

Vodovodni pipojka je vedena nejkratSim moznym &em s ohledem na
moznosti v daném mist



4. POPIS ZARIZENI — KANALIZACE

V ramci vystavby vzniknou nova socialniiizeni \&. zaizovacich pedntta a dale
také odvod kondenzéatu z kotelny a odvod kondenz@tuvzduchotechnickych jednotek.
Z tohoto divodu budou provedeny nové instalace kanalizace.eNwmzvody splaskovych
odpadnich vod od #iaovacich pedméti budou svedenyijpojovacim potrubim do novych
odpadnich potrubi.#ipojovaci potrubi jsou vedena v Sikmych drazkacledese spadem 3
%, nebo v podlaze (podhledu) taktéz se spadem 3 Materialem potrubi je PP a to
POLYPROPYLEN se schopnosti snizovani intenzitu tlsbhujici pozadavky EN 1451-1,
spojovaného hrdlovymi spoji. VSechnaipgmjovaci potrubi budou na odpadni potrubi
napojena odbtkami s Uhlem 87 °, tzn., Ze musi byt mezi dnem &hadfipojovaciho potrubi
v mis€ napojeni na odpad a hladinou zapachové d&rkg\piipojeného z&izovaciho pednetu
vyskovy rozdil rovnajici se nejménedné swtlosti piipojovaciho potrubiCistici tvarovky
neni teba pro kratké vzdalenostiipojovacich potrubi osazovat.

Splaskova odpadni potrubi budou nova. Splaskovadrdppotrubi jsou &trana, kdy
vétraci potrubi vyGuje 500 mm nad stchou a je op&tno ventilgni hlavici, nebo je
odpadni potrubi prairavané pislusnym pivétravacim ventilem ve vzdalenosti 2 m nad
posledni pipojenou odbokou. Materialem potrubi je PP a to POLYPROPYLEN se
schopnosti snizovani intenzitu hluku igici pozadavky EN 1451-1, spojovaného hrdlovymi
spoji. Stoupaci potrubi bude vedeno po konstrukeid@drokartonové instalai Sacht a
bude uchyceno objimkami s gumovou vioZzkou vzdy podly plastového potrubi a mezi
hrdly tak, aby vzdalenost mezi objimkami fepozila 2 m.Cistici tvarovky budou osazeny v
minimalni vySce 1 m nad podlahou v 1.PP(NP).

Svodna potrubi budou vedena pod podlahou 1.PP(Nf&st&ne pod terénem wh
objektu. Materidlem svodného potrubi je PVC, spaj@ho hrdlovymi spoji. Trouby jsou
uloZeny na piskovém podloZi tlak§ min. 150 mm se spadem 2 % v nezamrzne hloubce a
obsypany do vySe nejm&rB00 mm nad vrchol hrdel a zde pokryty ipatou folii zna&ici
vedeni potrubi. Na patplaskového svodného potrulie@ napojenim na novou kanalina
piipojku bude osazena nova revizni kan&ld&achta DN600. Tukova&tev bude svedena do
revizni Sachty fes novy lapak tuku AS-FAKU 7 ER 4160x1000x1260 nutoZzeni lapaku
bude provedeno dle montaznihegpisu dodavatele Sachty.

Po instalaci bude provedena zkouSlsmbsti splaskové kanalizace.

De%ova odpadni potrubi budou vedena uvnibjektu, kde na ®BSe budou
instalovany se3ni vpust a ve s¥tlicich budou instalovany dvorni vpusti. Materialpotrubi
je PP ato POLYPROPYLEN se schopnosti snizovaeniitu hluku splujici poZzadavky EN
1451-1, spojovaného hrdlovymi spoji. Stoupaci datrbude vedeno po konstrukcich v
sadrokartonové instalai Sacht a bude uchyceno objimkami s gumovou viozkou vzog p
hrdly plastového potrubi a mezi hrdly tak, aby Jedést mezi objimkami négkrcgila 2 m.
Cistici tvarovky budou osazeny v minimalni vySce haa podlahou v 1.PP(NP).

Svodna potrubi budou vedena pod podlahou 1.PP(Nf&st&#ne pod terénem wh
objektu. Materidlem svodného potrubi je PVC, spaj@ho hrdlovymi spoji. Trouby jsou
uloZeny na piskovém podloZi tlak§ min. 150 mm se spadem 2 % v nezamrzne hloubce a
obsypany do vySe nejm&rB00 mm nad vrchol hrdel a zde pokryty ipatou folii zna&ici
vedeni potrubi. Na patde§oveho svodného potrubigd napojenim na stavajici odvedn
de§ovych vod bude osazena nova revizni kanatiz&achta DN60O.

Po instalaci bude provedena zkou&snosti defové kanalizace.



4.1 Kanalizaéni pripojka

Novostavba bude napojena na kanalizaci pedsictvim nové kanalizai péipojky.
Stavajici splaskovy kanalizai fad DN300 prochézi pod komunikaci. Nova kanghiza
piipojka bude zhotovena z plastového potrubi PVC KB &hm o délce cca 4,5 m. Nova
kanaliz&ni pripojka bude na stavajici kanakmd f4d napojena i#es navrtavaci sedlo
DN300/200. Kanalizéni piipojka bude ukotena v nové revizni kanalizai Sacht.
Kanalizani Sachta o rozgmech DN 600 mm bude umésia na véejném prostranstvi hned u
objektu. Z kanalizéni Sachty bude objekt jiz napojen na wmit splaskovou a tukovou
kanalizaci. Kanalizéni pripojka bude tazena co mozna nejkratSi trasou.

Nova kanalizani pripojka bude tazena v novém vykopued zahajenim vykopovych
praci musi dodavatel objednat Wni pipadnych kizovanych podzemnich siti u jejich
sprava@. Vykop musi bytadre ozna&en, ohranien a zabezgen proti padu osob a stavebnich
stroju. Pred zasypem vykopu zkontroluji spravéidovanych podzemnich siti jejich stav.

Kanalizani pripojka je navrzena z PVC KG, dimenze 200 mm. Déd&aaliz&ni
piipojky je cca 4,5 m. Potrubi bude vedeno v nezéétzioubce min 1,8 m pod drovni
terénu. Kanalizéni piipojka bude uko¥ena v nové revizni kanalizai Sacht na véejném
prostranstvi hned u objektu. Spadovétipgky je 1 % smirem kiradu.

Pri kiizeni a soukthu je nutné dodrzet minimalni vzdalenostegepsan& SN 73
6005.

Pripojku je teba odzkouSet na vodshost dleCSN EN 295. Naslednmusi byt
provedeno zagteni skuténého provedeniifpojky.

Kanaliz&ni piipojka je vedena nejkratS§im moznyméem s ohledem na moZnosti
v daném mist

5.NAROKY NA ENERGIE

Nejsou Zzadné naroky ne energie.

6. PROTIPOZARNI OPAT RENI

Vnit¥ni pozarni vodovod:

Navrzen dle PR.

V objektu budou v jednotlivych podlazich osazenylibavé systémy o jmenovité
swtlosti hadice 19 mm, 650x650x175 mm. Budou zde @satvaro¥ stélé hadice o délce 20
m.

Vnittni rozvod se dimenzuje tak, aby i na nejfauveji polozeném fgitokovém
ventilu hadicového systému, byl zafist pretlak (hydrodynamicky) alespo0,2 MPa a
souwasre pratok vody z uzaviratelné proudnice v mnozstvi aléspa= 0,3 I/s.

Potrubi vnitniho pozarniho vodovodu bude provedeno z plastowéhevrstvého

potrubi PP-RCT gedicovym vlaknem PN28, spojovaného polyfuznimisvanim.

7.NATERY A POVRCHOVA UPRAVA POTRUBI

Nejsou nutné zadné povrchové Upravy potrubi, jélikeeSkeré rozvody jsou
provedeny z plastového potrubi.



8. TEPELNE IZOLACE

Veskeré potrubi vnihiho rozvodu studené vody, teplé vody a cirkulacsleb
izolovano tepelnou izolaci pro trubni rozvody. Bbirse izoluje proti roseni a tepelnym
ztratam. VesSkeré rozvody v draZzkach musi byt izétyy

Tlou&’ka tepelné izolace bude realizovana s ohledem dadawky vyhlaskyislo
193/2007 Sh., dle praby bude tlou¥ka izolace optimalizovdna ekonomickym vygjpem.

9. NAROKY NA SPOLUSOUVISEJICi PROFESE

Stavebni Upravy:
- ptiprava prostug pro potrubi
- zapraveni prostuppo demontazi a osazeni potrubi
- stavebni, vypomocné prace

10. VLIV NA ZIVOTNi PROST REDI

Zdravotré technické instalace jsou navrzeny tak, abyiemly poZzadavky ifedpisi
tykajicich se nakladani s odpadni vodou.

11. POZADAVKY NA MONTAZ

- Potrubi bude op#no tepelnou izolaci dle bodu8.

- Na potrubi nesmi byt vneseny Zadné dattaiesily¢i napgsti. At jinymi objekty nebo
samotnou montazi.

- Pro montaz potrubi plati v plném rozsahu montakedmsy vyrobce, hlavnco se tyka
kompenzace, uchyceni a spojovani.

- VeSkeré montazni prace peimou za dodrzeni vSech begpestnich, hygienickych a
pozarnich pedpisi.

-Po skoweni montaznich praci bude vodovodni potrubi prohtiol a tlakog
odzkouSeno, ied uvedenim do provozu bude wnit vodovod proplachnout a
desinfikovat.

- Po skoieni montaznich praci bude kanafizapotrubi prohlidnuto a bude provedena
zkouSka &snosti.

- O v8ech zkousSkach budeifxen zapis s podpisy gastrenych stran.

12. ZAVER

Navrzené zdravotntechnické instalace splji naroky kladené na provoz budovy
daného typu a charakteru.



13.SOUVISEJICI A CITOVANE NORMY, PRAVNI P REDPISY

Normy:
- zdkon¢. 274/2001 Sb. 7 zakon o vodovodech a kanalizggiphatném zni)
- vyhlaska¢. 409/2005 Sh. O hygienickych poZzadavcich nabkyqiichazejici do
piimého styku s vodou a na Upravu vody
- provadici vyhlaskac. 428/2001 Sb. k zakonti 274/2001 Sb. 7 zékon o
vodovodech a kanalizacich (v platnéngrziy
- CSN 75 5411 Vodovodniifpojky
- CSN 73 6660 Vnini vodovody
- CSN EN 80671 (73 6660) Viiiti vodovod pro rozvod vody &gné k lidské spoebs
—Cést 1: V3eobeen
- CSN EN 80672 (75 5410) Viiiti vodovod pro rozvod vody &gné k lidské spoebs
— Cést 2: Navrhovani
- CSN EN 80673 (75 5410) Viiiti vodovod pro rozvod vody &gné k lidské spoebs
— Cést 3: Dimenzovani potrubi — Zjednodusena metoda
- CSN 75 5401 Navrhovéani vodovodniho potrubi
- CSN 75 5402 Vystavba vodovodniho potrubi
-CSN EN 1717 (75 5462) Ochrana proti c@&teni pitné vody ve
vnitinich vodovodech a vSeobecné poZadavky n#Hzerd na ochranu proti
zn&isténi zptnym piiitokem
- CSN 73 6005 Prostorové us@oani siti technického vybaveni
- CSN 75 6101 Stokové siti kanalizani pripojky
- CSN EN 16933-2 Odvambvaci systémy wh budov - Navrhovani -Cast 2:
Hydraulicky navrh
-CSN EN 752 Odvotibvaci systémy wabudov - Vedeni kanalizace
- CSN EN 1610 Provanhi stok a kanalizaich gipojek a jejich zkouseni
-CSNEN 1717 (75 5462) Ochrana proti c$teni pitné vody ve vriitich
vodovodech a vSeobecné pozadavky n@izemi na ochranu proti ztigteni
zpetnym piatokem
CSN 01 3450 - Technické vykresy — Instalace - Zdnatechnické a plynovodni
instalace
(755455)CSN 75 5455- Vypaset vnitnich rozvod
CSN 75 5409 — Vniti vodovody
CSN EN 806-2 - Vniini vodovod pro rozvod vody &ené k lidské spoebs
- Céast 2: Navrhovani
CSN 75 6760 - Vnini kanalizace
CSN EN 12056-2 - Vnini kanalizace - Gravitai systémy €ast 2: Odvaghi
splaskovych odpadnich vod - Navrhovani a \gho

Pravni pedpisy:
VyhlaskaCUBP - Pozadavky k zaji&ni bezpénosti prace a technickychizzeni
¢. 48/1982 Sb.
Zakon ¢. 309/2006 Sh. - Zakon, kterym se upravuji dalSiapgavky bezpmosti a
ochrany zdravi # praci v pracovdpravnich vztazich a o zaji$i bezpénosti a
ochrany zdravi { ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracgpravni vztahy

Technicka zprava je nedilnou sodiasti vykresové dokumentace!



