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1. Uvod

Pfredlozena projektova dokumentace, zpracovana v urovni pro realizaci stavby feSi
ustfedni vytapéni pro polyfunkéni du se Skolnim klubem a skolni kuchyni ve Velkych
Ptilepech.

Jedna se o novostavbu objetu. Zdrojem tepla je vlastni plynova kotelna v objektu.

Veskeré zde uvedené vyrobky jsou pouze referenéni a dohromady tvofi funkéni

celek — ustredni vytapéni objektu.

Zaména jakéhokoliv zde uvedeného vyrobku za jiny se shodnymi ¢i s lepSimi
vlastnostmi je mozna pouze za predpokladu, ze zaménény vyrobek bude
s ostatnimi vyrobky zde uvedenymi, nebo rovnéz zaménénymi tvorit funkéni
celek — ustiedni vytapéni dle parametri, uvedenych v technické zpravé a

v jejich prilohach.

Dale je nutno provérit veskeré vazby na ostatni profese v projektové

dokumentaci.

2. Podklady

Jako podklad pro zpracovani této dokumentace slouzila dokumentace pro stavebni

povoleni, realizaéni stavebni dokumentace objektu a podklady od profese vzduchotechnika.

3. Tepelna bilance

Potfeba tepla pro vytapéni byla pfevzata z projektu pro stavebni povoleni a ovéfena
vypoctem tepelnych ztrat. Tepelna ztrata objektu je 17,5 kW. Vykon osazené otopné plochy

¢ini 23,2 kW pfi uvazovaném teplotnim spadu 63/56°C (At 7°C) pro venkovni teplotu -12°C.

4. Tepelny zdroj

Zdrojem tepla je plynova kotelna v objektu o celkovém pfikonu 164 kW. Pro ustfedni
vytapéni je z rozdélovace/sbérace napojena samostatna, ekvitermé regulovana topna vétev
s trojcestnym sméSovacim ventilem ESBE VRG 131-25.10, DN25, kv10 s el. pohonem
Belimo. Pro obéh topné vody je nad ¢erpadlem osazeno Cerpadlo Grundfoss Magna 3 25-80.
Cerpadlo bude nastaveno na proporcionalni chod a na pratok 2,85 m?/hod. Nad éerpadlem
bude osazen regulacni ventil STAD 32 s nastavenim 3,2. Ve zpétném potrubi bude osazen

filtr a pod odbodenim k trojcestnému ventilu je zpétny ventil.



V objektu jsou osazeny Ctyfi VZT jednotky. Pro VZT jednotky jsou navrzeny
samostatné topné vétve o konstantni teploté 75/55°C. U VZT jednotek bude napojen
regulacni uzel, ktery jejich soucasti. Dopravni Cerpadlo v kotelné ma za ukol pouze dopravit
topnou vodu k regulacénimu uzlu VZT jednotky, kde pfed regulaénim ventilem je zkrat,
umozniujici ob&h topné vody z kotelny k VZT jednotce.

Pro VZT1 je navrzen pritok 1,72 m3/hod a regulaéni ventil STAD 25-2,5, pro VZT
jednotky 2 a 3 je navrZzen pruatok 0,43 m®hod a regula¢ni ventil STAD 20-2,0 a pro VZT 4 je
navrzen pritok 0,645 m3/hod a regulaéni ventil STAD 20-2,5. Cerpadla a ostatni armatury
topnych vétvi VZT jednotek jsou soudasti projektu kotelny. V &asti Usttedni vytapéni jsou

feSeny rozvody mimo kotelnu.

5. Ustfedni topeni

Usttedni vytapéni objektu je navrzeno teplovodni s nucenym ob&hem topné vody.
Otopna soustava je navrzena pro nepferusované vytapéni s teplotnimi atlumy v dobé
nepfitomnosti osob v prostorach.

Rozvody topné vody jsou z kotelny vedeny pro 1. NP pod stropem v podhledu.
Potrubi je vedeno ve spadu vzhuru od kotelny i od télesa 008 k napojeni télesa 109 v 1. NP,
pres které bude rozvod v 1. PP odvzduSrniovan.

Rozvod pro 1. a 2. NP stoupa pfimo z kotelny stropem vzhuru. Rozvody jsou vedeny
v konstrukci podlahy. Trasy potrubi jsou navrZeny tak, aby se minimalizovaly kolize
s rozvody elektro, které jsou vedeny v chrani¢kach podél stén. Rozvody v podlahach budou
vedeny ve spadech pro odvzdusnéni pres télesa.

Napojeni téles v 1. PP bude vedeno z podhledu po sténé na povrchu. Napojeni téles
se spodnim pfipojenim v 1. a 2. NP bude provedeno ze stén (ne z podlahy) — viz detail na
v.€. 3. V litém betonu stén bude pro pfipojeni téles vynechana drazka.

Jako otopna plocha budou osazena ocelova deskova télesa Korado v provedeni
Klasik v 1. PP a v provedeni VK (se spodnim pfipojenim). Otopna télesa v provedeni Klasik
budou pfipojena pfes pfimé radiatorové ventily Heimeier V-exakt Il a pfimé uzaviraci
Sroubeni. Télesa v provedeni VK budou pfipojena pfes dvojita radiatorova uzaviraci
Sroubeni. Ventilové vlozky radiatorovych ventild budou zaregulovany dle hodnot, uvedenych
na vykresech. Na vSech otopnych télesech budou osazeny termostatické hlavice.

Potrubi pro rozvody UT bude pouzito médéné, spojované lisovanim dle technol.
predpisu lisovacich tvarovek. Pro pfipojeni armatur budou pouzity zavitové spoje a svérna
Sroubeni.

Umisténi téles, zaregulovani ventilll, osazeni hlavic, trasy a dimenze rozvodu jsou na
v.€.1,2a3.



6. Napojeni VZT jednotek

VZT jednotka €. 1 ve strojovné vedle kotelny bude pfipojena pfimo z kotelny.

Napojeni bude provedeno potrubim DN40, uloZenym na zavésech pod stropem kotelny.

VZT jednotky, umisténé v 1. a ve 2. NP budou pfipojeny kazda samostatnym
rozvodem z kotelny. Potrubi bude vedeno z kotelny v trase dle v.¢. 1, 2, 3 a 4. Spad potrubi
bude proveden tak, aby nejvysSi misto bylo u regula¢nich uzld VZT jednotek, kam jsou
navrzeny automatické odvzdusnovaci ventily.

Jednotka VZT1 o vykonu ohfivace 40 kW je osazena ve strojovné vedle kotelny. VZT
jednotky 2 a 3, kazda o vykonu 10 kW jsou osazeny v podhledech v 1. NP a VZT jednotka 4
je osazena v podhledu pod stropem 2.NP. Pro kazdou ze VZT jednotek je navrZzena
samostatna topna vétev bez regulace, pouze s obéhovym Cerpadlem. VZT jednotky maji
vlastni autonomni regulaci, pouze s vazbou na chod Cerpadla v kotelné.

U VZT jednotek bude napojen regulacni uzel, ktery jejich sou€asti. Dopravni Eerpadlo
v kotelné ma za ukol pouze dopravit topnou vodu k regulaénimu uzlu VZT jednotky, kde pred

regulacnim ventilem je zkrat, umoznujici obéh topné vody z kotelny k VZT jednotce.

7. lzolace a natéry

Potrubi, vedené mimo kotelnu na povrchu (v podhledech pod stropem) bude
izolovano tepelnou izolaci s hodnotou tepelné vodivosti 0,038 W/m,K. Tloustky tepelnych
izolaci byly stanoveny pro ocelové trubky podle vyhlasky €.193/2007 Sb. optimaliza&nim
vypoctem podle stanoviska Statni energetické inspekce uverejnéné na portalu www.tzb-
Vysledky optimalizacniho vypoctu tloustky tepelné izolace pro jednotlivé dimenze potrubi

jsou v nasledujici tabulce:

izolace.

Vnitrni Prumer vnitrni
Vnegjsi | Tloustka | primér [ |trubky pramér | Tloustka

DN Palec primeér izolace izolace PN20 izolace izolace
10 3/8 17.2 20 18 16x2.7 18 20
15 1/2 21.3 20 22 20x3.4 22 20
20 3/4 26.9 20 28 25x4.2 28 20
25 1 33.7 20 35 32x5.4 35 20
32 5/4 424 30 43 40x6.7 43 30
40 6/6 48.3 30 48 50x8.4 57 40
50 2 60.3 30 61 63x10.5 64 40
65 21/2 76 40 76 75x12.3 76 50
80 3 89 40 89

100 4 108 40 108

Potrubi UT, vedené ve vytapénych mistnostech z podhledu k télesim bude bez




Potrubi UT v podlahach bude proti ztratam tepla a pro zajisténi dilataénich pohybu izolovano
izola€nimi trubicemi v tl. 13 mm. P¥i pokladce nutno dbat na to, aby nedoslo k zabetonovani
¢asti potrubi bez izolace. Pfipojky k télesim ve sténach budou izolovany navliekovymi
izolacemi v tl. 3 mm.
NATERY

Médéné potrubi, vedené v podhledech bude pod izolace ponechano bez natéru. Na
izolaci potrubi budou provedeny rozliSovaci barevné pruhy a stitky s vyznacenim ucelu
potrubi v nasledujicich barvach:
a) privodni potrubi — ¢erven rumélkova tmava ¢. 8190
b) zpétné potrubi — ¢ervenohnéda &. 8440
c) vodovodni potrubi — hraskové zelena ¢. 5014

d) plynovodni potrubi — Zluta ¢. 6200

8. Pozadavky na realizaci a uvadéni do provozu

Realizaci stavby smi provadét pouze firma, ktera ma pfisluSna opravnéni v oboru.

Pfed uvedenim do provozu musi byt rozvod nalezité proplachnut. Na zafizeni musi
byt provedena tlakova zkouska, zaregulovani rozvodu a topna zkouska a musi o ni byt
vyhotoven zapis.

Pfi montazi je nutné dodrzet veSkeré montazni a bezpecnostni pfedpisy a souvisejici
CSN.

Dale je nutno dodrzet dostateéné dlouhy dohled béhem provadéni a po ukonéeni

svarec€skych praci.

9. Zaver

Tato dokumentace pro realizaci stavby obsahuje veSkeré nalezitosti, které ma tento
stuperi dokumentace ze zakonnych ustanoveni, smérnic i obecnych pozadavkl na tento
projektovy stupen obsahovat.

V pfipadé zamény vyrobku a technologickych postupd, které jsou jako technicky
standard uvedeny v projektu neni ze strany projektanta namitek za predpokladu, Ze budou
zachovany, nebo zlepSeny jejich technické parametry a technologické postupy.

Dale je pfi zaméné vyrobkové zakladny a technologickych postupt nutno dofesit
veSkeré vazby na navazujici profese (napf. Elektro a MaR atp.).

V pfipadé pouziti projektu k jinym ucellim, nez je ur€eno v uvodu nebere zpracovatel

jakékoliv zaruky na pfipadné 8kody, vzniklé jeho vyuzitim k ucelu, pro ktery nebyl zpracovan.
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