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LEGENDA ZNACEK

VVOD Z UZEMNENI. PROSTUPUJE ZAKLADOVOU DESKOU

PROSTUP BUDE VZDY PROVEDEN V ODOLNOSTI
PROTI TLAKOVE VODE. PROVEDENO FeZn 98

PASEK FeZn 30x4 ULOZENY DO PODKLADOVEHO
BETOUNU. OBOUSTRANNE KRYTI MIN. 5cm.

POZNAMKA

UZEMNENI BUDE PROVEDENO PODLE 33 2000-5-54ed.2 TAK, ABY SPLNILO POZADAVEK NA ODPOR UZEMNENI PODLE CSN 33 2000-4-41 ED.3

UZEMNENI — VERTIKALNI VYVODY JSOU PROVEDENY DRATEM FeZn #8 V KONSTRUKCI ZELEZOBETO‘NU. VYVEDENO AZ DO GROVNE 2.NP.
V KAZDEM PATRE PROVEDENO V 7B KONSTRUKCI VODOROVNE POSPOJOVANI VERTIKALNICH V¥vODU.

POZNAMKY

NEDILNOU SOUCASTI VYKRESU JE TECHNICKA ZPRAVA,

TABULKY A VYKAZ VYMER

TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DILENSKOU DOKUMENTACI
VESKERE KOTY JSOU POUZE ORIENTACNI, PRED ZAPOCETIM OBJEDNAVEK
| SAMOTNYCH PRACI NUTNO OVERIT NA STAVBE

VESKERE VIDITELNE PRVKY (VZORKY) BUDOU PREDLOZENY K
ODSOUHLASEN{ ARCHITEKTA A INVESTORA

VYKRESY DETAILU JSOU POUZE SCHEMATA A SLOUZ{ POUZE K
ORIENTACI. NA VSECHNY DETAILY MUSI BYT PROVEDENA DiLENSKA
DOKUMENTACE. DEFINITIVN{ RESENi BUDE PROVADENO DLE
SYSTEMOVYCH DETAILU VYBRANEHO DODAVATELE.

DODAVATEL JE POVINEN SPECIFIKACE DOPLNIT/OVERIT V ZAVISLOSTI
NA VYSLEDNEM VYROBCI TECHNOLOGICKYCH POSTUPU (MATERIALY,

SKLADBY, BAREVNOSTI APOD.) A NA PRIPADNE ROZPORY, ODLISNOSTI
UPOZORNIT INVESTORA A GP.

DODAVATEL JE POVINEN PROVEST KONTROLU VECNE SPRAVNOSTI
DOKUMANTACE VESKERYCH KONSTRUKCI A PRVKU (TEZ V
NAVAZNOSTI NA SKUTECNY STAV NEMOVITOSTI), KONTROLU
SOULADU S €SN VCETNE SPECIALNICH PROFESI A V PRIPADE

NESOULADU, €I POCHYBNOST{ O JAKEKOLIV CASTI, NEPRODLENE
UPOZORNIT INVESTORA A GP

DODAVATEL JE POVINEN VESKERE ZMENY VYPLYVAIJICi Z VYSE
UVEDENEHO ZAPRACOVAT DO VYKAZU VYMER A OCENIT.

X——x X
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PROJEKTOVA CINNOST VE VYSTAVBE
ul.Druzstevni ochoz 1717/5a, Praha 4 - Pankrac tel.; 241412877, 603889635

ICO 49684663
VYPRACOVAL ZODP.PROJEKTANT CASTI HLAVNi PROJEKTANT ELPROS braha 1o,
STANISLAV EBHART ING.A.SAFARI ING.M.TEPLY ElektromontaZe - projekce - revize
Gl | b amsionrio K 5,020
INVESTOR Obec Velké Prilepy, Prazska 162, 252 64 Velké Pilepy MERITKO FORMAT DATUM STUPEN
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