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Dokumentace pro spojene Uzemni fizeni a stavebni povoleni

NOVOSTAVBA POLYFUNKENIHO DOMU
SE SKOLNiM KLUBEM A SKOLNi KUCHYNi
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TEL: 774622 376

DATUM: 06/2018

Tato zména pozarné bezpecnostniho feSeni je zpracovana v ramci pfipravy dokumentace
pro provedeni stavby a vyhodnocuje navrzene zmény ve stavu k 06/2018 a stanovuje
podminky pozarni bezpecnosti pro jejich feseni. Navazuje na plvodni pozarné bezpecnostni
feSeni dokumentace pro stavebni povoleni z 11/2017 (dale v textu jen ,puvodni PBR DSP*).

Prehled zmén:

Oproti puvodni dokumentaci pro spojené Uzemni fizeni a stavebni povoleni dochazi ke
zménam:

- v 1. PP je nové navrzena plynova kotelna s vykonem 140 kW (oprati puvodné
navrzenym zavésnym plynovym kondenzacnim kotum 2x 5-450 kW). Kotelna
umisténa v nove samostatné mistnosti, zfizené v ¢asti u pavodni strojovny VZT)

- v 1. NP doslo k prefeseni schodisté — nové s mezipodestami

- Vv 2.NP je nové navrzena zména ve stropni/ stfesni konstrukci — namisto Zlb. stropni
desky je navrZzeno zastfeSeni sbijenymi vazniky s osazenym SDK podhledem.

Charakteristika objektu se neméni - pocet uzitnych podlazi: 3 (1 podzemni a 2 nadzemni)i,
pozarni vyska 4,05 m dle ¢l. 5.2.3 CSN 73 0802. Konstrukcni systém objektu je nadale
hodnocen jako nehorlavy dle ¢l. 7.2.8a/a ¢l. 7.2.12b/ CSN 73 0802.

Podklady:
~  puvodni dokumentace pro spojené Uzemni fizeni a stavebni povoleni, vé. PBR
11/2017, zprac. Ing. Martin Dvorsky, Praha 7
- rozpracovana projektova dokumentace zmén k 06/2018, TTP spol s r.o., Praha 4



Posouzeni zmén:
1. PP

Nové navrzena plynova kotelna o vykonu 140kW (lII kategorie), mistn. &. 0.01.24, tvofi novy
samostatny pozarni usek:

P 1.3 —plyn. kotelna 1.08 v 1. PP
pn=15kg.m? (pol. 15.10c/ tab. A.1 CSN 73 0802)

an=1,1 (pol. 15.10c/ tab. A.1 CSN 73 0802)
ps=0

p =15 kg.m?

a =11

b= 1,037 (s pouzitim ¢l. 6.5.6 CSN 73 0802)
c=1,0

py = 17,11 kg.m™

Pozarni Usek bude podle tab. 8 CSN 73 0802 zafazen do II. stupné pozarni bezpeénosti.
Vybaveni useku pozarné bezpecénostnimi zafizenimi: neni pozadovano.

Pozarné délici stéeny zdéné, min. tl. 150 mm — pozadavek R/REI 30 DP1 — vyhovi.
Vstupni dvefe navrzeny EW 30 DP3-C.

Strojovna VZT na zmenseném pudorysu tvofi nadale samostatny pozarni Usek P 1.2, nadale
zarazen do |. stupné pozarni bezpecnosti.

1. NP

Nové navrzené provedeni schodisté s mezipodestami — feseni dle puvodniho PBR DSP se
nemeni — prostor schodisté nadale tvofi samostatny pozarni Usek, chranénou unikovou cestu
typu A. PozZarni zavéry na vstupech do chranéné cesty v 1. a 2. NP jsou navrzeny s pozarni
odolnosti a provedenim dle puvodniho PBR DSP, pozadované parametry CHUC A jsou
nadale pinény.

2. NP

Zmena materialu ve stropni/stfesni konstruk¢i — misto Zelezobetonové stropni desky je
navrzeno zastfeSeni sbijenymi vazniky se SDK podhledem s pozarni odolnosti nejméné
EI/REI 15.

Jsou spinény pozadavky dle puvodniho PBR DSP. Zména materialu neovlivni celkové
zatridéni objektu z hlediska hoflavosti stavebnich konstrukci - konstrukcni systém objektu je
nadale hodnocen jako nehoflavy dle €l. 7.2.8a/ a ¢l. 7.2.12b/ CSN 73 0802.

Zaver:

Navrhované zmeény nevyzaduji z hlediska pozarni bezpecnosti zadné dal$i Upravy nebo
podminky, nadale plati PBR DSP 11/2017 s vy$e uvedenymi zmé&nami a doplnénimi.

Zmény budou nasledné v ramci DPS nebo ZSPD zapracovany do celkového PBR véetné
vykresove casti.

Redeni pozarni bezpecnosti je provedeno dle § 31 Vyhl. & 23/2008 Sb., o technickych
podminkach pozarni ochrany staveb, a platnych norem v oblasti pozarni ochran‘);.//.-
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