Dokumentace zpracovava projekt Komunikace objekt SO 10 ve stupni
Dokumentace pro provedeni stavby vramci vystavby Polyfunkéniho domu se
Skolnim klubem a Skolni kuchyni v obci Velké Pfilepy
Podkladem projektové dokumentace bylo polohopisné a mistopisné zaméreni lokality
a dokumentace pro stavebni povoleni zpracovana v 11/2017
Dalsimi podklady byly konzultace se zastupci generalniho projektanta.

1. Zhodnoceni stavenisté, SirSi dopravni vztahy

Pozemek pro zamér vystavby se nachazi v obci ¢asti Velké Pfilepy v prostoru
stavajici ulicky Na Skalce, ktera je vyusténa do stavajici mistni komunikace Prazska.
Stavajici objekt vychodné od ulice Na Skalce bude odstranén a v tomto prostoru
bude vybudovan Polyfunkéni dum. Ulicka Na Skalce spolu se severozapadné od ni
odbocujici ulickou Formanska ma spiSe charakter venkovského namésticka, které se
rozklada v prostoru stavajici zastavby rodinnych doma.

Tyto domy ohranicuji stavajici zpevnéné plochy ze severu a vychodu.Severni hranici
tvofi oploceni s vysokou podezdivkou objektu €.p.161, severovychodni hranice je
pak tvofena stavajicim oplocenim u dalSiho rodinného domu, kde v Cele tohoto
oploceni je stavajici vjezdova brana. Prostor namésti je svazity se stoupanim cca
10-14% severnim smérem. Povrchy v zajmovém uzemi jsou velmi riznorodé. Podél
komunikace Prazska v misté odstrafiovaného stavebniho objektu je vybudovan
stavajici chodnik z betonové dlazby v Sifce 2,5m, ktery v prostoru vyusténi ulice Na
Skalce vytvafi chodnikovy pfejezd. Za severni hranou tohoto chodniku je provedena
relativné nova Zivicna plocha k ulici Formanska , ktera je zakonCena zapusténym
obrubnikem. Na tuto plochu pak smérem k vychodu navazuji rozpadavajici se zivicné
plochy, které jsou na svych koncich ukonCeny povrchy ze stérkodrti a Castecné
travy.

2. Napojeni arealu Sirsi dopravni vztahy

Obsluha MHD je zastoupena linkami autobusu Ropid 316 smér Bofislavka a 350
smér Dejvicka a nocni linka 604 smér Dejvicka v zastavce Velké Pfilepy v ulici
Kladenska. Zastavka se naléza v dochazkové vzdalenosti 300m.

3. Navrh komunikaci a zpevnénych ploch situac¢ni a vySkové reseni
Situacni reseni

Tvar navrhovanych komunikaci a parkovacich ploch vychazi z urbanistického
feSeni navrhovaného Polyfunkéniho domu. Dum ma obdélnikovy tvar cca 23mx 11m
s delSi stranou pfimknutou k chodniku podél ulice Prazska. V ramci budovani siti a
jejich zasypl bude tento chodnik doCasné rozebran a posléze uveden do pavodniho
stavu. Z tohoto divodu byla tato plocha zahrnuta do feSenych ploch v ramci
komunikaci.Na vjezdu z ulice Prazska bude nové proveden podél snizeného
obrubniku varovny pas z reliefni betonové dlazby v Sifce 400mm.

Navazujici kvalitni zivicna plocha jdouci smérem k severu a dale jako ulice
Formanska bude ponechana.



Na ni navaze smérem k severu nové navrzena zivi¢na pojizdéna plocha v délce
cca 21m, ktera vytvofi namésti¢ko podél severni a severovychodni fasady
Polyfunkéniho domu.

Podél severni hranice Zivi¢né plochy v blizkosti podezdivky objektu €.p. 161 je
navrzen zaliv pro 4 kolma parkovaci stani, ktery bude lemovan vyrovnavaci zdi
tvofenou prvky Best palisada masiv. Parkovisté bude navrZzeno z betonové dlazby.

Na severovychodnim narozi Polyfunkéniho domu je navrzen lichobéznikovy
vstupni prostor Sifky 2,0m a maximalni délky 8m navrZzeny z betonové dlazby.Podél
severni fasady domu v prostoru schodisté bude pas zelené dotaZeny na svém
vychodnim konci na vstupni prostor.

Stejnym zpUsobem bude FeSena i plocha v uli€¢ce mezi vychodni fasadou domu a
oplocenim sousedniho pozemku, kde je v sou€asné dobé travnaty povrch.

VysSkoveé reseni

Vyskove feSeni ploch vychazi z okrajovych podminek danych nulou nové budovy
na urovni vySky 287,575 a vySkami stavajicich povrchu, které zlstavaji zachovany
vySkami podezdivek stavajicich rodinnych domu, vySkou vjezdové brany na stavajici
pozemek a samoziejmé napojovacich vySek na na stavajici komunikaci Prazska a
vySek stavajiciho chodniku podél Prazske.

Vzhledem k velkému vyskovému rozdilu pfi stoupani ploch ulice Na Skalce a
zmifiovanym okrajovym podminkam vySek u stavajicich objektl prekracuji podélné
sklony v prostoru stavajici i nové navrhované zivicné plochy maximalni sklon 8,3%,
kterou pozaduje Vyhlaska 398/2009 Sb. Bezbarierové uzivani staveb.U stavajici
ziviéné plochy po odpojeni od prubézného chodniku se jedna o sklon
10,5%(stavajici), u protéjsi hrany ulice v nové navrzené Ziviéné ploSe podél severni
fasady Polyfunkéniho objektu se jedna o sklony postupné 14% az 16,7% coZ jsou
také sklony stavajici.Podélné sklony v uli¢ce podél vychodni fasady se pak pohybuiji
v rozmezi 0,6- 1,1%, kdy vySky na budové jsou konstantni v urovni nuly budovy.
Ulicka je feSena formou uzlabi, které probiha ve vzdalenosti 3m o vychodni fasada
budovy. Pfi¢né a podélné sklony jsou podrobné popsany v pfiloze Dopravni situace.

U stavajiciho oploceni sousedniho pozemku bude proveden vyrovnavaci zeleny
pas v Sifce 0,75m, ktery bude vyrovnavat vySky mezi stavajici betonovou
podezdivkou sousedniho pozemku a vySkami v ulicce.

V misté parkovisté pro Ctyfi kolma stani v sou€asné dobé sice parkuji kolmo
vozidla, ale podélny sklon stani se zde pohybuje v rozmezi mezi 7% az 18%.

Z tohoto dlivodu zse bude pouzito vyrovnavaci podezdivky z prvk( Best palisada
masiv, ktera bude cca 40cm odsazena od stavajici podezdivky. Nové navrzeny sklon
stani v pficném sméru je 4%, ve sméru podélném 7%.

4. Odvodnéni

Veskeré plochy ulice Na Skalce podél severni a severovychdni fasady jakoz i
plocha parkovisté bude odvodnéna dvéma stavajicimi uliCnimi vpustmi podél
vychodni hrany chodniku na vyjezdu do ulice Prazska.Pouze €ast betonovych ploch
v uli€ce podél vychodni fasady od urovné prvniho anglického dvorku bude
odvodnéna pfes zapustény obrubnik do stavajici zelené.



5. Konstrukce dopravnich ploch

Konstrukce navrhovanych ploch v arealu jsou navrzeny podle TP 170 — Navrhovani
vozovek pozemnich komunikaci, schvaleného MD 11/2004.

Konstrukce Ziviénych vozovek

Tfida dopravniho zatizeni V, Navrhova uroven poruSeni vozovky D1, Typ podlozi
nebezpecné namrzave Plll, katalogovy list D1-N-6

- Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 40 mm CSN 736121
- spojovaci postiik 0,7kg/m2 CSN 736129

- Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 16+ 60 mm CSN 736121
- infiltraéni postfik 1kg/m CSN 736129

- Smés stmelena cementem SC C8/10 120 mm CSN 736124
- Stérkodrt (0/63) SDA 200 mm Edef2-45 Mpa
Celkem 420 mm

Konstrukce parkovacich stani a pojizdénych ploch z betonové dlazby

Tfida dopravniho zatizeni VI, Navrhova uroven poruseni vozovky D2, Typ podlozi
nebezpecné namrzave Plll, katalogovy list D2-D-1

- Betonova zamkova dlazba DL | 80 mm

- Lozni vrstva dlazby (4/8) L 40 mm

- Stérkodrt SDs 150 mm CSN736126

- Stérkodrt SDs 150 mm_CSN736126 Edef2-45 Mpa
Celkem 420 mm

Konstrukce chodnikt ze zamkové dlazby (hmatné zamkové dlazby)

TFida dopravniho zatizeni CH, Navrhova uroven poruseni vozovky D2, Typ podlozi
nebezpecné namrzave PlIl, katalogovy list D2-D-1

- Betonova zamkova dlazba DL | 60 mm

- Lozni vrstva dlazby (4/8) L 30 mm

- Stérkodrt SDB 150 mm CSN736126 Edef2-30 Mpa
Celkem 240 mm

Konstrukce navrhovanych ploch v arealu jsou navrzeny podle TP 170 — Navrhovani
vozovek pozemnich komunikaci, schvaleného MD 11/2004.



Na konstrukénich vrstvach ze SC musi byt provedena opatfeni proti vyvoji
reflexnich trhlin do asfaltovych vrstev podle odst. 6.4.5. TP 170 omezenim jejich
smrstovani upravou pojiva (pomalu tuhnouci pojivo), nebo uvolnénim smrstovacich
napéti pojezdy vrstvy vibracnim valcem v dobé tvrdnuti nebo vytvofenim trhlin ve
vzdalenosti do 5,0 m (vlozkami, vibranim diskem, profiznutim, apod.)

Projektant upozoriiuje na dodrzeni pozadavkt na kvalitu zemni plané a jejiho
fadného odvodnéni. PFi kontrole zemni plané se postupuje dle CSN 72 1006.
Minimalni poZadovana hodnota modulu pfetvarnosti podlazi zeminy Edef,2=45 Mpa.

Hutnéni plané se nesmi provadét, pokud je zemina rozbredla nebo zmrzla. K
zamezeni dlouhodobé deformace povrchu vozovky je nutné zhutnéni disledné
kontrolovat.

Projektant poZaduje, aby dohutnénou plan pred provadénim stavby prevzal
geolog. Dodavatel stavebnich praci geologa k prejimce vyzve. Pokud nebude
zemni plan po zhutnéni dostatecné unosna, navrhujeme jeji zlepseni v tloustce
400 mm, popripadé pouziti geotextilie, nebo vhodného typu stabilizace
(vapno,dorosol). Realny rozsah a technologii upravy urci geolog stavby.

Projektant pozaduje, aby byla vénovana zvy$ena pozornost zasypim ryh
inzenyrskych siti. VeSkeré zasypy ryh a vykopu provadét napf. dle Technickych
podminek TSK z 1.2.2012.

Upravovany terén bude ohumusovan v tloustce 15 cm a oset travnim semenem.
Podrobnosti vozovek

Podrobnosti vozovek a chodnik(:

Jako obrubniky lemuijici pravou hranu vjezdu a hranu zeleného pasu v uliCce podél
vychodni fasady budovy o naslapu 12 cm budou pouzity betonové obrubniky
(150x250x1000mm).

Pro lemovani rozhrani dlazdénych a ziviénych ploch zelené s dlazbou budou pouzity
betonové obrubniky (80x250x1000mm) , které budou zapusténé.

Upozornéni! Pfed zapocetim provadéni zemnich praci je tfeba pozadat spravce
vSech inZenyrskych siti o jejich vyty€eni a pfitomnost na stavenisti pfi jeho prevzeti.

PFi provadéni zemnich praci je bezpodmineéné& nutné dodrzovat ustanoveni CSN
733050 Zemni prace a ustanoveni Vyhlasky ¢. 324/1990.

6. Ochrana kabeld inzenyrskych siti

Tato ¢ast dokumentace nefeSi pokladku ani ochranu navrhovanych
inzenyrskych siti. Polozeni potfebnych chranicek, jejich umisténi, typ a pfipadné
pocet je sou€asti ostatnich stavebnich objektl pFislusnych specialista.



7. Nakladani s odpady

Z hlediska odpadd vzniklych pfi stavbé musi byt plnény povinnosti plynouci
z ustanoveni §10 — 16 zakona €. 185/2001 Sb. o odpadech a o zméné nékterych
dalSich zakonud. Zejména upozorfiujeme na plnéni povinnosti vyplyvajici z ustanoveni
§12 odst. 3 a 4 zakona o odpadech.

Na stavb& vzniknou odpady, které dle Vyhlasky MZP &. 381/2001 Sb., kterou se
stanovi Katalog odpadu a dal$i seznamy odpadu, které budou zatfidény takto:
Stavebni a demoli¢ni odpad:

17 01 01 Beton kategorie — O
17 01 02 Cihly kategorie — O
17 05 04 Zemina a kameni kategorie — O
17 03 02 Asfaltova smés bez dehtu kategorie — O
17 04 05 Zelezo a ocel kategorie — O

8. Bezpecnost pfi provadéni stavby

PFi provadéni stavebnich praci je nutné se Fidit vyhlaskou &. 324 Ceského
Ufadu bezpeé&nosti prace a Ceského bariského Ufadu z 31.7.1990 O bezpeé&nosti
prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich.
Dale je nutno dodrzovat ustanoveni pfislusnych bezpecnostnich pfedpisu a norem.
P¥i provadéni zemnich praci bude dodrzovana zejména CSN 733050. Pred
zapocCetim zemnich praci budou za pfitomnosti spravcl inZzenyrskych siti vytyCeny
trasy. Prace v blizkosti tras kabell budou provadény ru¢né. Ochrana kabell bude
zajisténa polozenim chraniCek (u novych vedeni) nebo uloZzenim do korytek se
zakrytovou deskou u stavajicich kabelu.

9. Dopad stavby na zajmové uzemi

Realizaci stavby nedochazi ke zvySeni dopravni intenzity na komunikacich,
nebot se v daném Uzemi jedna vyhradné o cilovou dopravu rezidentd.
PFi vystavbé se musi dbat na maximalni omezeni Skodlivych vlivi stavby na okoli.
Dokumentace pro slouéené UR a stavebni povoleni je vsouladu s § 12 nafizeni
vlady €. 272/2011 Sb. a obsahovat prohlaseni stavebnika, Ze:
1. hladina hluku ze stavebni €innosti nesmi prekrocit v dobé od 7.00 do 21.00h
V Laeq 65 dB, vdobe od 6.00 — 7.00h a od 21.00 — 22.00h Vv Laeg55 dB a
v dobé od 22.00 — 6.00h v Laeq 45 dB v prostoru 2m pfed obytnymi a ostatnimi
chranénymi objekty
2. V pfipadé, ze by hodnoty 2m pfed fasadou obytnych a ostatnich chranénych
objektu prekrodily stanovené hladiny, musi byt provedena takova opatreni, aby
hladina hluku uvnitf obytnych a ostatnich chranénych objektl neprekrodila 40
dB ve dne a 30 dB v noci v L aeq.

10.0Ochrana stavby pred vniknutim nepovolanych osob

Stavbou nebude omezen provoz na stavajici komunikaci. Etapa stavby bude
vymezena hranici oploceni.K zamezeni vjezdu na stavbu jinymi vozidly, nez vozidlem
stavby bude pouzito dopravnich znacek a zafizeni dle Vyhlasky 30/2001 Sb. —
zabrany pro oznaceni uzavirky Z2, SDZ B1 a E 12 s textem ,mimo vozidla stavby*.
Zamezeni vstupu bude zdUraznéno pouzitim vystrazné Cervenobilé PVC pasky.



11. Zasady zajiSténi pozarni ochrany stavby

Pfedmétem projektu jsou venkovni pozemni komunikace a dopravni plochy, nikoliv
pozemni stavba, kterou by bylo mozno hodnotit vypo&tovou metodikou dle CSN 73
0802. Hodnocené prostory jsou povazovany za prostory prakticky bez pozZarniho
rizika. Odstupové vzdalenosti se nestanovuji. Pozarni prostor se nevymezuje, a tedy
nezasahuje na sousedni pozemky. Nové navrhovany usek komunikace bude
vyhovujici pro pfijezd a otoCeni pozarni techniky.

12. Vytyéeni

Soucasti technické zpravy je seznam soufadnic vyty€ovacich bodu JTSK

SEZNAM SOURADNIC JTSK

¢.bodu Y X
1 749480.380 1033800.500
2 749482.430 1033793.200
3 749478.220 1033799.770
4 749479.930 1033792.730
5 749472.480 1033797.840
6 749471.060 1033791.260
7 749469.320 1033792.370
8 749469.120 1033792.380
9 749468.960 1033786.880
10 749463.720 1033787.030
11 749458.470 1033787.180
12 749458.630 1033792.680
13 749458.330 1033792.690
14 749454 580 1033787.550
15 749466.590 1033792.450
16 749467.610 1033795.140
17 749465.390 1033795.940
18 749467.840 1033798.120
19 749467.330 1033799.640
20 749466.760 1033798.000
21 749465.760 1033798.030
22 749464.790 1033797.790
23 749464580 1033801.530
24 749463.640 1033801.210
25 749460.820 1033800.680
26 749460.430 1033800.090
27 749456.750 1033797.200
28 749463.280 1033805.390
29 749462.320 1033805.070
30 749460.100 1033804.320
31 749461.480 1033807.600
32 749461.020 1033808.970
33 749459.310 1033808.390
34 749459.630 1033813.080
35 749458.350 1033812.640
36 749457.940 1033818.100
37 749456.650 1033817.670
38 749455.680 1033820.320
39 749457.030 1033820.780
40 749458.140 1033821.150



41
42
43
44
45
46

749460.890
749461.530
749470.530
749469.890
749470.770
749473.640

1033821.870
1033819.980
1033823.010
1033824.910
1033825.740
1033826.700



