KUCHYNE - elektroinstalace

E1 w ZARIZENI ptivod el. 230V/1kW, ukongit zapusténou zasuvkou 2050mm N.C.P.

E2 w ZARIZENI ptivod el. 230V/1kW, ukongit zapu$ténou zasuvkou 1250mm N.C.P

E3 w ZARIZENI ptivod el. 230V/1kW, ukongit zapust&nou zasuvkou 300mm N.C.P.

E4 w ZARIZENI ptivod el. 230V/0,5kW, ukongit zapust&nou zasuvkou 300mm N.C.P

E5 m VODNI LAZEN délena privod el. 230V/3kW, ukonéit zapusténou zasuvkou 300mm N.C.P.
E6 » TERMOVOZIK pfivod el. 230V/2,3kW, ukoncit zapusténou zasuvkou 300mm N.C.P.

E7 w ZARIZENI ptivod el. 230V/1,5kW, ukongit zapusténou zasuvkou 1250mm N.C.P

E8 x MYCKA NADOBI ptivod el. 400V/7,7kW ze zdi, ukon&eny pohyblivym pfivodem 3m dlouhym 500mm N.C.P.
privod el. vést pfes vypinaé na zdi 1600mm N.C.P.

E10x TERMOS privod el. 230V/2,5kW, ukongéit zapusténou zasuvkou 300mm N.C.P
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Uvedene vysky a koty Pro zarizeni a stoly El.z&suvky s krytim IP - do vihka
jsou stredy pripojnych vyvest zemeni L Vypinace s krytim IP - do vihka
mist zarizeni

Poznamka 1:

veskeré koty jsou brany od Cisté podlahy, omitnutych stén a obkladl. Vyvody jsou kétované na osu vyvodu.

el. vyvody ukoncéené volnym koncem je nutné opatfit chrani¢kou (husim krkem) v délce kabelu

elektrické vyvody z podlahy je nutné opatfit kryci hadici v délce kabelu

el. vyvody ukoncené volnym koncem je nutné provest jako ohebné a mékke

u pracovnich stolu je nutné vyvést zemnici kabely, je postacujici jedenkrat v sestavé

u pracovnich stroji pfipojenych "napfimo" (bez zasuvky) je nutné spolu s el. vyvodem vyvést také zemnici kabel

KUCHYNE - vodoinstalace, kanalizace

V2 S.V. 4%, 100mm n.€.p. ukoncit praCkovym ventilem %2* s vn&jSim zavitem %"
(zmékcovac vody pro konvektomat,mycku,kavovar) umisténi konzultovat s dodavatelem gastro technologii
V3 S.V.1/2%, 350mm n.¢.p., ukoncit rohackem (baterie)

V4 T.V. %", 350mm n.C.p., ukoncit rohackem (baterie)
V5 S.V. %%, 1450mm n.€.p., ukonCit rohackem (baterie)

03 Odpad DN50, 300mm n.&.p. sifon bude soucasti dodavky gastra (difez)

05 Odpad DN50, 100mm n.¢.p. sifon bude soucasti dodavky gastra
(mycka, odpadni voda mlize dosahovat az 90°C)

Poznamka 2:
e vSechny dfezy a nerezova umyvatka ktera jsou v dodavce gastro jsou vybavena sifonem a pfipojovaci armaturou. U
vSech ostatnich odpadu musi sifon zajistit stavba
e odpady vyvedené z podlahy, nebo soklu, ukong€it hrdlem ve vySce max. 50 mm nad Cistou podlahou
e veskeré koty jsou brany od Cisté podlahy, omitnutych stén a obkladu. Vyvody jsou kdtované na osu vyvodu.

Poznamka 3:
e S.V.-studena voda
e T.V.-tepldvoda
e prackovy ventil - pfivod 1/2" zakon&eny prackovym ventilem 1/2" s vnéjSim zavitem 3/4"
e rohacek - pfivod 1/2" zakonCeny rohackem 1/2" s vnéjSim zavitem 3/8"

pracovni tlak ve vodovodnim Fadu pro spravny chod spotfebicl je 2,5 - 6,0 atm
e veskeré koty jsou brany od Cisté podlahy, omitnutych stén a obkladu. Vyvody jsou kdtované na osu vyvodu.
e projektant ZTl je povinen v koordinaci s dodavatelem zti a gastro zajistit spinéni CSN EN 1717

LEGENDA: INSTALACE PRO STOJANKOVOU
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Uvedené vysky a koty
jsou stfedy pfipojnych
mist zafizeni




