KUCHYNE - vodoinstalace, kanalizace

V1 S.V. %", z podlahy max.vyska kohoutu 100mm n.C.p. ukonéit prackovym ventilem %" s vn&jSim zavitem %4*

V2 S.V. %%, 100mm n.¢.p. ukongit prackovym ventilem 7%“ s vnéjSim zavitem 34"
(zmékcovac vody pro konvektomat,myc¢ku,kavovar) umisténi konzultovat s dodavatelem gastro technologii

V3 S.V.1/2%, 350mm n.¢.p., ukongit rohackem (baterie)

V4 T.V. 5%, 350mm n.&.p., ukoncit rohackem (baterie)

V5 S.V.1/2%, 200mm n.€.p., ukoncit rohackem (baterie), (vylevka-niz$i odpad)

V6 T.V. %", 200mm n.&.p., ukongit rohackem (baterie), (vylevka-niz8i odpad)

V7 S.V. %%, 500mm n.¢.p. ukongit prackovym ventilem % s vn&jSim zavitem %"
(8krabka na brambory, buben s hadici)

V8 T.V. %", 100mm n.&.p. ukongit prackovym ventilem 2" s vn&jSim zavitem %.*

O1 Odpad DN50 1600mm n.€.p. ukongit sifonem (pro kondenzat z chldidicho boxu)

02 Odpad DN50 70mm n.¢.p. ukongit sifonem (konvektomat,myc¢ka,odpadni voda muze dosahovat az 90°C)

03 Odpad DN50, 300mm n.¢.p. sifon bude soucasti dodavky gastra (dfez)

04 Odpad DN50, 100mm n.&.p. sifon bude soucasti dodavky gastra (dfez, vylevka)

05 Odpad DN50, 70mm n.¢€.p. sifon bude souc¢asti dodavky gastra
(mycka, odpadni voda mlze dosahovat az 90°C)

014  KOMPLETNI NEREZ.PODLAHOVA VPUST - zapuiténa v podlaze s rostem a protizapachovou zavérou,
Odpad DN75, rozmér: 2800x300x150mm - dodavka stavby, nutno konzultovat s GASTRO

015  KOMPLETNI NEREZ.PODLAHOVA VPUST - zapuiténa v podlaze s rostem a protizapachovou zavérou,
Odpad DN75, rozmér: 300x300x150mm - dodavka gastro, nutno konzultovat s GASTRO

016  KOMPLETNI NEREZ.PODLAHOVA VPUST - zapu$téna v podlaze s ro$tem a protizapachovou zavérou,
Odpad DN75, rozmér: 1600x300x150mm - dodavka gastro, nutno konzultovat s GASTRO

017  KOMPLETNI NEREZ.PODLAHOVA VPUST - zapuiténa v podlaze s rostem a protizapachovou zavérou,
Odpad DN75, rozmér: 550x800x150mm - dodavka stavby, nutno konzultovat s GASTRO

ZW1 vstup zmékc&ené vody, kulovy prachozi ventil, - zmékcovac, 400mm n.¢.p.

ZW2  vystup zmék&ené vody, ukongit prag.ventilem, - konvektomat, 100mm n.¢.p.

Poznamka 2:

e ZW1 - vstup ZMEKCENE vody ze zmék&ovade do rozvodu zmékéené vody
e ZW2 - vystup ZMEKCENE vody z rozvodu zmékéené vody k technologii

e vSechny vstupy a vystupy zmék&ené vody nutno oznagit zfetelnym napisem:"ZMEKCENA VODA"
. vesSkeré koty jsou brany od Cisté podlahy, omitnutych stén a obkladud. Vyvody jsou kétované na osu vyvodu.
. projektant zti je povinen v koordinaci s dodavatelem zti a gastro zajistit spinéni CSN EN 1717

Poznam

ka 3:
S.V. - studena voda
T.V. - tepla voda

prackovy ventil - pfivod 1/2" zakonCeny prackovym ventilem 1/2" s vnéjSim zavitem 3/4"
rohacek - pfivod 1/2" zakonCeny rohackem 1/2" s vné&jsim zavitem 3/8"

e pracovni tlak ve vodovodnim fadu pro spravny chod spotfebict je 2,5 - 6,0 atm
o veskeré koty jsou brany od &isté podlahy, omitnutych stén a obkladl. Vyvody jsou kétované na osu vyvodu.
e projektant ZTI je povinen v koordinaci s dodavatelem zti a gastro zajistit spinéni CSN EN 1717
Poznamka 4:
e v3echny dfezy a nerezova umyvatka kterd jsou v dodavce gastro jsou vybavena sifonem a pfipojovaci armaturou. U
vSech ostatnich odpadl musi sifon zajistit stavba
odpady vyvedené z podlahy, nebo soklu, ukoncit hrdlem ve vySce max. 50 mm nad Cistou podlahou
veskeré koty jsou brany od Cisté podlahy, omitnutych stén a obkladd. Vyvody jsou kétované na osu vyvodu.
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