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1. Uvod

Projektova dokumentace fesSi rekonstrukci technologického zafizeni plynové kotelny,
jako zdroje tepla pro ustfedni vytapéni a pfipravu teplé vody v bytovém domé v Praze 10, ul.
VrSovicka 896/32.

Veskeré zde uvedené vyrobky jsou pouze referenéni a dohromady tvori funkéni
celek — kotelnu lll. kategorie dle CSN 07 0703

Zaména jakéhokoliv zde uvedeného vyrobku za jiny se shodnymi €i s lepSimi
vlastnostmi je mozna pouze za predpokladu, ze zaménény vyrobek bude
s ostatnimi vyrobky zde uvedenymi, nebo rovnéz zaménénymi tvorit funkéni
celek — kotelnu dle parametrii, uvedenych v technické zpravé a v jejich
prilohach.

Zejména je nutno provérit veskeré vazby na projekt elektro a MaR.

2. Podklady

Jako podklad pro zpracovani této dokumentace slouZily:

e Projekt stavebni ¢asti dokumentace pro realizaci stavby
o Dokumentace pro stavebni povoleni

o Realizaéni projekty VZT a ZTI

o platné predpisy, normy a vyhlasky

3. Tepelné bilance
Potfeba tepla pro vytapéni, pro VZT jednotky a pro pfipravu teplé vody Cini:

Potfeba tepla pro vytapéni 20 kW
Potfeba tepla pro pfipravu TUV 74 kW
Potfeba tepla pro VZT 75 kW

4. Tepelny zdroj

Stanoveni velikosti tepelného zdroje a navrzeni kotlové jednotky je provedeno dle CSN 06

0310, pfilohy A1 - Vytapéni objektu s ohfevem teplé vody

Qprip = 0,7 x Qur + 1Qv + 1QVvzr = 0,7 x 20 + 74 + 75 = 163 kW

Timto projektem jsou jako zdroj tepla navrzeny dva zavésné plynové kondenzaéni
kotle Buderus typ Logamax plus GB 162-85 s pfikonem a 82 kW (80/60°C). Instalovany
jmenovity pFikon kotelny je 140 kW. Jedna se o kotelnu Ill. Kategorie dle CSN 07 0703.



5. Parametry topného zdroje

Systém teplovodni dvoutrubkovy se spodnim rozvodem a nucenym ob&hem topné vody.

Parametry topného média:

kotlovy okruh 80/60°C

topny okruh pfivodni 65°C regulovana, zpétna 53°C
okruhy VZT pfivodni 75°C zpétna 53°C konstantni
- staticky tlak soustavy 140 kPa

provozni pretlak 170 — 320 kPa

oteviraci pfetlak pojistného ventilu 400 kPa

jmenovity tlak 400 kPa

palivova zakladna zemni plyn 33,5 MJ/m?3
maximalni spotfeba zemniho plynu 17,9 m/hod

6. Technické reSeni

Nova technologie zdroje tepla — plynové kotelny pro vytapéni a pfipravu teplé vody je
navrzena dle CSN 07 07 03 a souvisejicich norem a predpist.

Jedna se o osazeni kotll s odkoufenim do zdéného kominového priduchu, ohfevu
teplé vody, expanzni nadoby, Eerpadel a pfislusnych armatur.

V kotelné budou na kaskadovém ramu osazeny nové kotle v¢€. Cerpadlovych skupin a
pfipojovaci skupiny s hydraulickou vyhybkou. Déale bude v kotelné osazen nepfimotopny
zasobnikovy ohfivacC teplé vody, obé&hova Cerpadla topné vody pro vytapéni a pro
vzduchotechnické jednotky, trojcestny smésovaci ventil, nabijeci Cerpadlo pro ohfivac teplé
vody a cirkulaéni Eerpadlo teplé vody.

Timto projektem je jako referencni vyrobek navrzena dvoukotlova kaskadova
jednotka Buderus Logamax plus GB 162-85 s pfipojovaci skupinou, umisténa na montaznim
ramu. Kotle budou zapojeny do sbérného vedeni a hydraulické vyhybky, které budou dodany
spolecné s kotli.

Za hydraulickou vyhybkou bude potrubi napojeno do rozdélovace a sbérace, ze
kterého jsou napojeny Ctyfi neregulované topné vétve pro vzduchotechniku, topna vétev pro
vytapéni a topna vétev pro pfipravu teplé vody.

Topné vétve pro VZT jednotky jsou osazeny Cerpadly, ktera budou nastavena na
konstatni tlak.

Okruh vytapéni bude osazen Cerpadlem s elektronickou regulaci otacek a trojcestnym
regulacnim ventilem s el. pohonem pro ekvitermni regulaci topného okruhu. Nad Cerpadly
budou osazeny regulacni ventily. Ve zpétném potrubi budou osazeny. Dale budou na
topnych vétvich osazeny gumové kompenzatory a uzaviraci a vypoustéci kohouty, teploméry

a tlakoméry.



Zdroj tepla a otopna soustava bude jiSténa pojistnymi ventily 4 bary (soucast dodavky
kotll) a tlakovou membranovou expanzni nadobou, napf. Reflex N100, ktera bude napojena
ze zpétného potrubi od kotlU.

Na pojistném potrubi bude osazen manometr s vyznacenim statického tlaku (150
kPa), minimalniho (170 kPa) a maximalniho (320 kPa) provozniho pfetlaku a oteviraciho
tlaku PV (400 kPa). Doplfiovani do topného systému bude provadéno automaticky spinanim

solenoidového ventilu, nebo ru¢né obsluhou kotelny pfes sestavu deminerelizaéniho filtru.

7. Kominy a koufovody

Odkoufeni kondenzacnich kotll bude provedeno kaskadovym odkoufenim se
spalinovymi klapkami o 2110/160 mm od kazdého kotle samostatné koufovody do
spole¢ného koufovodu o @ 125 mm, vedeného do zdéného kominového priduchu,
vyvedeného nad stfechu objektu.

Odkoufeni bude kompletné sestaveno z komponentd vyrobce kotlu dle technickych
podkladl vyrobce, nebo kominova viozka @ 125 mm muze byt provedena kominickou firmou
z nerezového plechu. U zausténi koufovodu do komina bude osazen revizni otvor. Zhlavi
komina bude zakryto hlavici.

Komin a koufovody jsou navrzeny dle technologického pfedpisu dodavatele kotll a
dle platnych predpisi a norem.

Odvod kondenzatu od kotlt a z kominového télesa bude sveden pres zapachovou
uzavéru do neutralizacniho boxu od vyrobce kotll, ze kterého bude zaveden do podlahové
vpusti, zausténé do domovni kanalizace.

Kovové &asti télesa komina budou uzemnény a pfipojeny na hromosvod.

8. Ustiedni vytapéni objektu napojeni VZT jednotek

Vytapéni objektu je navrzeno teplovodni dvoutrubkové s nucenym ob&hem topné
vody. Systém je navrzen pro nepferusované vytapéni s minimalnim no¢nim utlumem.

Pro ustfedni vytapéni je z rozdélovace/sbéraCe napojena samostatna, ekvitermé
regulovana topna vétev s trojcestnym smésSovacim ventilem ESBE VRG 131-25.10, DN25,
kv10 s el. pohonem Belimo. Pro obéh topné vody je nad ¢erpadlem osazeno Cerpadlo
Grundfoss Magna 3 25-80. Cerpadlo bude nastaveno na proporcionalni chod a na priitok
2,85 m3hod. Nad Cerpadlem bude osazen regulacni ventil STAD 32 s nastavenim 3,2. Ve
zpétném potrubi bude osazen filtr a pod odboéenim k trojcestnému ventilu je zpétny ventil.
Cidlo regulatoru bude osazeno na severni fasadé objektu.

V objektu jsou osazeny Etyfi VZT jednotky. Pro VZT jednotky jsou navrzeny
samostatné topné vétve o konstantni teploté 75/55°C. U VZT jednotek bude napojen

regulacni uzel, ktery jejich sou€asti. Dopravni erpadlo v kotelné ma za ukol pouze dopravit



topnou vodu k regulacnimu uzlu VZT jednotky, kde pfed regulacnim ventilem je zkrat,
umoznujici obéh topné vody z kotelny k VZT jednotce.

Pro VZT1 je navrZen pritok 1,72 m3/hod a regulacéni ventil STAD 25-2,5, pro VZT
jednotky 2 a 3 je navrZen pruatok 0,43 m®hod a regula¢ni ventil STAD 20-2,0 a pro VZT 4 je
navrzen pritok 0,645 m3/hod a regulaéni ventil STAD 20-2,5. Cerpadla a ostatni armatury
topnych vétvi VZT jednotek jsou soudasti projektu kotelny. V &asti Ustfedni vytapéni jsou

feSeny rozvody mimo kotelnu.

9. Vétrani kotelny

Vétrani a pfivod spalovaciho vzduchu je navrZeno pfirozené s 0,5 nasobnou
vyménou vzduchu v kotelné.

Pfivodni potrubi o @ 250 mm bude pfivedeno od opérné stény v zemi pies chodbu ve
strojovné VZT k podlaze kotelny. Potrubi u podlahy bude nasmérovano ke stfedu kotelny,
aby chladny vzduch neproudil na osazené zafizeni. Pro pfivodni potrubi je mozno v zemi a
v kotelné pouzit napf. plastové kanalizacni KG trubky ¢&i jiny vyrobek, v chodbé strojovny VZT
bude vétraci potrubi z nerezového plechu. Trasu pfes chodbu ve strojovné VZT je nutno
pozarné izolovat mineralni vatou tl. 50 mm s povrchovou upravou AL félii.

Odvétrani kotelny bude provedeno pod stropem z protilehlého rohu trubkou o @ 250
mm k vétracimu pruduchu, vevedenému nad stfechu objektu. Na stropé kotelny v misté
vétraciho priduchu bude osazen plechovy prechodovy kus, do kterého bude napojeno
vétraci potrubi. Dale bude pro odvod vétraciho vzduchu volny meziprostor kominového
priduchu mezi sténou komina a kominovou viozkou.

Na VZT potrubi budou v kotelné osazeny pohledové mrizky M1 a M2.

Pro vétrani kotelny je v pfiloze dolozen vypocet.

10. Zdravotni technika

Pro pfipravu teplé vody bude v kotelné osazen nepfimotopny zasobnikovy ohfivac
teplé vody o objemu 750 I. V projektu je jako referenéni vyrobek navrzen od f. Buderus, typ
SU75/5W s nadrzi na tlak PN10.

PFivod studené vody do kotelny pro pfipravu teplé vody je feSen v projektu ZTI. Za
vstupem do kotelny bude provedeno odbocéeni pro demineralizaéni sestavu dopousténi a
potrubi d50 projde k ohfivaci. Pfed ohfivaem bude z rozvodu studené vody odbocka ke
stoupacce do stropu a do strojovny vzduchotechniky.

Na vstupu u zasobnikového ohfivace bude kulovy uzavér, filtr, ttakomér a vodomér,
zpétna klapka a pojistny ventil. Pro zamezeni odkapu pojistného ventilu bude osazena mala
exp. nadoba Reflex, typ refix DD. Pfipojeni exp. nadoby bude provedeno pres prato¢nou

armaturu ,Flowjet” pro zajiSténi vymény vody v nadobé.



Napojeni teplé vody s cirkulaci od ohfivace bude provedeno potrubim D50 do vysky
cca 2,2 m, kde bude odboc¢ka k odbériim nad strojovnou vzduchotechniky a dalSi odbocka
do stropu pro 1. NP. Potrubi dale projde ke sténé a klesne do podlahy v chodbé. Na vystupu
teplé vody z ohfivae bude osazen uzavér a teplomér.

Pro zajisténi ob&hu teplé vody v objektu bude osazeno cirkulaéni ¢erpadlo s uzavéry
a zpétnym ventilem a teplomérem. Z rozvodu v kotelné bude provedena odbocka ke
stoupacce do stropu pro 1. NP. Potrubi cirkulace dale projde ke sténé a klesne do podlahy v
chodbé.

Pro odvod odpadnich vod z prostoru kotelny jsou osazeny podlahové vpusti,
napojené na domovni kanalizaci. Do jedné podlahové vpusti bude provedeno zausténi
kondenzatu z neutralizacniho boxu, do druhé odkaleni zasobniku.

Dopousténi vody do systému bude provadéno automaticky spinanim solenoidového
ventilu v rozsahu 170-220 kPa pies sestavu s vodomérem, potrubnim oddélovacem a
deminerelizacnim filtrem. Za potrubnim oddélovacem bude osazen tlakomér.

Mezi vodomérem a redukénim ventilem bude osazena vypoustéci armatura se

zpétnym ventilem.

11. Rozvod plynu

Jako referenéni vyrobek jsou timto projektem jako zdroj tepla navrzeny dva zavésné
kondenzacni kotle Buderus typ Logamax plus GB 162-85 se jmenovitym pfikonem a 82 kW.
Instalovany pfikon kotelny je 162 kW. Kotle jsou osazeny nizkoemisnim hofakem na

spalovani nizkotlakého zemniho plynu.

» palivova zakladna zemni plyn 33,5 MJ/m?3
» jeden kotel minimum 2,2 m3/hod
=  maximalni spotfeba zemniho plynu 17,9 m%hod
= rocni spotfeba zemniho plynu 35354 m®/rok

Plynova kotelna bude napojena na novy NTL plynovy rozvod DN50, navrzeny
v projektu zdravotni techniky. Rozvod plynu pro kotelnu je v projektu zdravotni techniky
zakoncCen pred kotelnou uzavérem KK50, ktery bude slouzit jako hlavni uzavér pro kotelnu
(HUP).

Za HUP bude osazen elektricky havarijni ventil Peveko EVPE 1050.02, propojeny se
zafizenim MaR kotelny. Za havarijnim ventilem je potrubi zavedeno do kotelny, kde bude
svedeno k podlaze ke kotlim. Napojeni sestavy kotli bude provedeno do plynového vedeni
sestavy kaskadové jednotky. Uzavéry OPZ jsou soucasti dodavky kotltd. Pfed napojenim
kotlll bude osazen tlakomér @ 100 (rsh.0-6 kPa).



Odvzdu$néni plynovodu DN15 bude napojeno z opacné strany plynového vedeni
kaskadové jednotky. Na odvzdusnéni bude osazen uzavér KK15 a vzorkovaci kohout GPL
15 s uzavérem KK15. Odvzdusnéni bude vedeno po sténé kotelny ke stropu, kde bude
vyvedeno volnym prostorem spolec¢né s kominovou vlioZkou nad stfechu objektu, kde bude
zakonc¢eno obloukem 180°.

Potrubi plynu bude v kotelné upevnéno objimkami se zavitovou ty¢i kotvenou do
stény.

Veskeré prostupy potrubi sténami je nutno osadit chrani¢kami a mezikruzi zatmelit Ci
vypénit. Chraniéku prostupu do kotelny nutno v souladu s PBR utésnit manzetou a oznagdit

Stitkem.

Ptislusnost k CSN: Rozvod plynu je projektovan a bude realizovan dle CSN EN 1775 a TPG
704 01. Pro osazeni plynoméru plati TPG 934 01. Po dokonéeni instalace musi byt pred

uvedenim spotfebitt do provozu provedena vychozi revize zatizeni dle CSN 38 6405.

Material a natéry: Pro rozvod plynu bude pouzito ocelovych beze$vych trubek dle CSN 42
5710 nebo CSN 42 5715, material 11353.

Natéry budou provedeny syntetické zakladni s dvojnasobnym emailovanim v barvé zluté ¢.
6200.

Pozadavky na montaz a stavebni ¢ast kotelny:

- provést ochranu pfed nebezpe&nym dotykovym napétim dle CSN 32 2000-5-54.
- provést vodivé pfemosténi plynoméru dle TPG 934 01 a armatur dle CSN 33 2030
- veSkeré prostupy potrubi osadit chranickami a zazdit, stény zadcistit Stukem a pfebilit

Bezpeénost prace

PFi montazZi je nutné dodrzet veskeré bezpeénostni predpisy a souvisejici CSN. Déle je nutné

zajistit dostatecné dlouhy dohled v prostorach po provadéni svarecskych praci.

12. lzolace tepelné a natéry
Veskeré nové i stavajici potrubi v kotelné bude izolovano tepelnou izolaci s hodnotou
tepelné vodivosti 0,038 W/m,K. Tloustky tepelnych izolaci byly stanoveny pro ocelové trubky
podle vyhlasky ¢.193/2007 Sb. optimalizaénim vypoctem podle stanoviska Statni energetické

inspekce uverejnéné na portalu www.tzb-info.cz.

Vysledky optimalizacniho vypoctu tloustky tepelné izolace pro jednotlivé dimenze potrubi

jsou v nasledujici tabulce:



vnitrni Prumer Vnitrni
VnéjSi | Tloustka | prdmér [ Jtrubky primér | Tloustka

DN Palec primeér izolace izolace ||PN20 izolace izolace
10 3/8 7.2 20 18 16x2.7 18 20
15 1/2 21.3 20 22 20x3.4 22 20
20 3/4 26.9 20 28 25x4.2 28 20
25 1 33.7 20 35 32x5.4 35 20
32 5/4 42.4 30 43 40x6.7 43 30
40 6/6 48.3 30 48 50x8.4 57 40
50 2 60.3 30 61 63x10.5 64 40
65 21/2 76 40 76 75x12.3 76 50
80 3 89 40 89

100 4 108 40 108

Potrubi studené vody bude izolovano tepelnou izolaci v tl. 13 mm.
NATERY
Ocelové potrubi pod izolaci bude natfeno zakladnim syntetickym natérem. Ocelové
(litinové) armatury a neizolované potrubi se opatfi natérem syntetickym zakladnim
s dvojnasobnym emailovanim v téchto barvach:
a) armatury a pfivodni potrubi — Cerveri rumélkova tmava €. 8190
b) armatury a zpétné potrubi — Cervenohnéda ¢&. 8440
c) armatury a vodovodni potrubi — hraskove zelena €. 5014
d) pojistné potrubi — Cervenohnéda ¢. 8440
e) odvétravaci a vypoustéci potrubi — modra ¢.
f) plynovodni potrubi — Zluta €. 6200
g) pomocné ocelové konstrukce — Sed pastelova €. 7001

h) sadrové izolace — Sed stfedni €. 7005

13. Demontaze

Pred zacatkem stavebnich a montaznich praci je nutno odpojit veSkerou

elektroinstalaci v kotelné a zabezpecit provizorni osvétleni s bezpe€nym napétim.

Jedna se o novou stavbu. Zadné demontazni prace v kotelné se nepfredpokladaji.

14. Seznam orientacnich sStitkd

Veskeré zafizeni bude pro snadnou orientaci oznaceno Stitky dle seznamu:

* Plynova kotelna 1 ks
»= nepovolanym vstup zakazan 1 ks
» zakaz koufeni a vstupu s otevienym ohném 1 ks
= Kkotel K 1 1ks
= Kkotel K2 1ks



= expanzni nadoba UT 1 ks

= expanzni nadoba VODA 1 ks
= okruh UT 1ks
= okruh VZT 1 1ks
= okruh VZT 2 1ks
= okruh VZT 3 1ks
= okruh VZT 4 1ks
= gerpadlo UT 3 ks
= Cerpadlo nabijeci TV 1 ks
= Cerpadlo cirkulace TV 1 ks
= HUP - kotelna 1 ks
» Sipka pro oznaceni sméru proudéni 16 ks

15. Pozadavky na ostatni profese

Pozadavky byly dohodnuty osobné a jsou zapracovany v jednotlivych ¢astech
dokumentace.

V kotelné je uvazovano prostfedi normalni se stupném nebezpedi vybuchu 0.

Napajeni zafizeni kotelny bude provedeno z rozvadéce v chodbé v 1. PP kabelem
CYKY-J 5x4 s jisténim 25A/B3.

Regulace provozu vytapéni a pfipravy teplé vody bude provadéna pomoci regulatoru
MaR spoleéné s kotli.

Do kotelny bude systém regulace doplnén o hlidani havarijnich stavd. Jedna se o
zaplaveni kotelny, minimalni tlak v otopné soustavé, prehiati prostoru kotelny, unik plynu
v kotelné s vazbou na vyrazeci tlacitko a prehfati teplé vody. Svételna signalizace poruchy
bude osazena nad dvefmi vstupu do kotelny.

Pfed vstupem do kotelny bude osazen elektricky havarijni ventil PEVEKO EVPE
1050.02, ktery bude pfipojen na systém MaR kotelny

V kotelné budou osazena dvé dvoutrubicova zafivkova télesa. Télesa mohou byt
umisténa na stropé i na sténach tak, aby bylo zajisténo osvétleni prostoru kotelny.

U vstupu do kotelny bude osazeno vyrazeci tlacitko, které bude pfipojeno na zafizeni
MaR.

V kotelné bude osazena servisni zasuvka 230 V.

16. Stavebni upravy

Pred zacatkem stavebnich a montaznich praci je nutno odpojit veSkerou

elektroinstalaci v kotelné a zabezpecit provizorni osvétleni s bezpe€nym napétim.



Jedna se o novostavbu objektu. VeSkeré stavebni prace, tykajici se prostoru kotelny jsou

zapracovany ve stavebni dokumentaci objektu.

17. Soupis zakladnich CSN vztahujicich se k realizaci

CSN 73 0532 11/94 Akustika — hodnoceni zvukové izolace ve stavebnich
konstrukcich a v budovach

CSN 73 0532 03/00 zména 1

CSN 73 0834 Pozarni bezpeCnost staveb — zmény staveb

CSN 73 6760 Vnitfni kanalizace

CSN 73 6660 Vnitfni vodovody

CSN 06 0210 Vypocet tepelnych ztrat budov pfi ustfednim vytapéni

CSN 38 6420 Primyslové rozvody plynu

CSN 06 0310 Ustfedni vytapéni-projektovani a montaz

CSN 06 0830 Zabezpecovaci zafizeni pro ustfedni vytapéni a ohfev teplé vody

CSN 42 5710 Potrubi z trubek bezeSvych ocelovych zavitovych

CSN 42 5715 Potrubi z trubek bezesvych ocelovych

CSN EN 61082-1
CSN 33 2000-5-21 Elektricka zafizeni vieobecné podminky
CSN 33 2000-4-41 Ochrana pred Urazem elektrickym proudem
CSN 34 7402 Pokyny pro pouzivani NN kabel( a vodicu
CSN 33 2000-4-43 Ochrana proti nadproudim

CSN 33 2000-5-54 Uzemnéni a ochranné vodice

CSN EN 33060439-1 az 4 Rozvadé&e NN

CSN EN 60 598-1 Svitidla

Zhotoveni dokumentu v elektrotechnice

CSN 18 0051 Automatizace, oznaCovani méficich a fidicich obvodu
CSN EN 1775 Zasobovani plynem — plynovody v budovach — do 5 bar
TPG 704 01 Odbérna plynova zafizeni a spotfebi¢e na plynna paliva v budovach

18. Pozadavky na montaz a uvadéni do provozu

V misté uloZeni potrubi a v zavésech je nutné potrubi obalit gumovou izolaéni
vloZkou, nebo pouzit objimky napf. Bermag dvoijité s pryZovou izolaéni vioZkou.

Pfi provadéni stavenich a montaznich praci je nutno dodrzet veSkera ustanoveni
zakona &. 309/2006 Sb., nafizeni vlady &. 591/2006 Sb., CSN 06 0310, CSN 06 0830 a
navaznych norem a predpisu.

Dale je nutné zajistit dostate¢né dlouhy dohled v prostorech po provadéni

svarec€skych praci.



Pfed uvedenim do provozu dodavatel zpracuje provozni fad pro provoz plynového

zatizeni dle CSN 38 6405, revizni knihu plynového zafizeni a ostatni doklady, nutné

k uvedeni kotelny do provozu.

Uvadéni kotli do provozu musi provadét servisni podnik s pfislusnym opravnénim a

musi téz zaskolit budouci obsluhu.

19. Bezpecnost prace

PFi provadéni stavenich a montaznich praci je nutno dodrzet vesSkera ustanoveni

CSN 06 0310, CSN 06 0830 a navaznych norem a piedpisu.
Bezpecénostni pozadavky a predpisy

Pro zajiSténi bezpec€nosti prace na jednotlivych pracovistich je nutné, aby byly zpracovany
provozni pfedpisy pro jednotliva pracovisté. V pifedpisech budou bezpec€nostni a
hygienické pokyny pro veSkerou ¢innost na pracovistich, tj. pouzivani pracovnich
pomucek, obsluha zafizeni apod.

Pfi provadéni stavebnich praci i béhem provozu stavby je nutno dodrzovat véechny
zavazné ¢lanky platnych CSN a predpisti BOZ

Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpenost a ochranu zdravi
pfi praci na pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky,

Nafizeni vlady ¢ 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostfedi, Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpecCnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Vyhlaska Ceského Gfadu bezpeénosti prace ¢.48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni
pozadavky k zajisténi bezpec&nosti prace a technickych zafizeni, ve znéni pozdéjsich
predpisu.

Hygienicky pfedpis €. 46 - Smérnice o hygienickych pozadavcich na pracovni prostfedi
Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci
Vyhlaska 137/1998 Sb. - O obecnych technickych pozadavcich na vystavbu; zména
491/2006 Sb., zména 502/2006 Sh. nahrazena vyhlaskou &. 268/2009 Sb., o technickych
pozadavcich na stavby

CSN 26 9030 — Manipulacni jednotky — Zasady pro tvorbu, bezpe¢nou manipulaci a
skladovani (8.1998), Z1 (8.1999) aj.

Bé&hem provadéni stavby bude vypracovan provozni fad objektu, ve kterém bude
specifikovana bezpecnost prace s technickym zafizenim objektu v€etné odpovédnosti
zaméstnancl ve vztahu k jednotlivym zafizenim.

UZivatelem musi byt zajisténo, Ze v8echna opatfeni, zajistujici bezpecnost pfi praci a
ochrané zdravi, budou provedena jesté pfed uvedenim objektu do provozu. Uzivatel musi
zajistit trvaly dohled nad dodrZzovanim zasad a opatfeni bezpec¢nosti prace, véetné
soustavného Skoleni zaméstnancu.

Na pracovistich se nebudou pouZivat jedy ani karcinogenni latky a na pracovistich
nebudou vznikat Skodliviny charakteru toxickych latek, které by mohly mit vliv na
bezpecCnost a hygienu prace.

Od 1.1.2007 tvofi zaklad pravni upravy BOZP &ast pata zakona €. 262/2006 Sb., zakonik
prace, a zakon &. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o
zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.



Dodavatel stavby kotelnu vybavi dle pozadavku CSN 07 0703 &l.15.1.a.:
- Pénovy hasici pfistroj
- Lékarnicka
- Detektor CO
- Svitilna

- Pénovy prostiedek nebo detektor pro kontrolu t&snosti spoji plynového potrubi

PFi montazi je nutné dodrzet veskeré bezpeénostni predpisy a souvisejici CSN. Dale

je nutné zajistit dostatecné dlouhy dohled v prostorach po provadéni svarecskych praci.

20. Péce o zivotni prostredi

Jako zdroj tepla jsou navrzeny kondenzacni kotle s tfidou NOx 5, které v minimalni
mife zneCistuji zivotni prostredi.

PFi provadéni stavebnich praci nebude v chranéném vnitfnim prostoru staveb - v
obytnych mistnostech pfekroCen hygienicky limit akustického tlaku A LAeq,S 55dB v dobé
7,00-21,00 hodin v pracovnich dnech. Tento pozadavek vyplyva z ustanoveni nafizeni vliady
148/2006Sb., v platném znéni. Nejhluénéjsi prace budou vykonavany od 8-16 hodin s
prestavkou. Obyvatelé pfilehlych bytd budou s investiénim zamérem seznameni a pfipadné

stiznosti na hluk ze st. ¢innosti bude Fesit investor (majitel objektu) pfimo.

21. Pozadavky na provozovani
Plynové zafizeni smi obsluhovat pouze osoba starsi 18-ti let, fadné povéiena a
zaskolena pro obsluhu kotelny Ill. kategorie.
Cetnost obsluhy a jednotlivé Gkony pro obsluhu jsou souéasti mistniho provozniho
fadu.
Predpoklada se, Ze zafizeni bude provozovano automaticky s obéasnym dozorem 1x

za den.

22, Zaver

Tato dokumentace pro realizaci stavby obsahuje veSkeré nalezitosti, které ma tento
stuperni dokumentace ze zakonnych ustanoveni, smérnic i obecnych pozadavkl na tento
projektovy stupen obsahovat.

V pfipadé zamény vyrobku a technologickych postupt, které jsou jako technicky
standard uvedeny v projektu neni ze strany projektanta namitek za pfedpokladu, Ze budou
zachovany, nebo zlepSeny jejich technické parametry a technologické postupy.

Dale je pfi zaméné vyrobkové zakladny a technologickych postupt nutno dofesit

veskeré vazby na navazuijici profese.



V pfipadé pouziti projektu k jinym ucellim, nez je uréeno nebere zpracovatel jakékoliv

zaruky a pfipadné Skody, vzniklé jeho vyuzitim k ucelu, pro ktery nebyl zpracovan.

XXXXXXXXXXXX



