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1. Úvod
Předmětem zprávy jsou výsledky inženýrskogeologického průzkumu pro návrh způsobu založení
a stavby projektované polyfunkční budovy č. p. 130B v obci Velké Přílepy.
Průzkumné práce byly provedeny společností GEOtest, a.s., pobočka Praha (dále jen
zpracovatel). Práce byly provedeny na základě objednávky č. OVP-1665/2018 ze dne 12. 3. 2018
obce Velké Přílepy (dále jen objednatel).
Odpovědným řešitelem geologických prací je Ing. O. Mrvík, Ph.D., držitel odborné způsobilosti
č. 2346/2017 v oboru inženýrská geologie.

2. Všeobecná část

2.1 Vymezení zájmového území
Zájmové území leží východně od hlavní silnice vedoucí obcí Velké Přílepy, ve středu obce
přibližně mezi ulicemi Pražská a Na Skalce. Přehledná situace zájmového území je vyobrazena
v příloze č. 1.
Východní část zájmového území se nachází na pozemku p. č. 345 katastrálního území [779369]
Velké Přílepy (obr. 1 vlevo). Na tomto pozemku byly hloubeny vrty J1 – J3.
Západní část zájmového území se nachází na pozemku p. č. 16 katastrálního území [779369]
Velké Přílepy (obr. 1 vpravo). Zde byla prováděna kopaná sonda KS1. V příloze č. 2 jsou
přehledně vyznačeny pozice všech sond.

Obr. 1. Vlevo: Pohled na severní část zájmového území (umístění vrtů J1 – J3); Vpravo: Pohled
na jižní část zájmového území (umístění kopané sondy KS1).

2.2 Popis stávajícího stavu
Projektovaný polyfunkční dům 130B je součástí širšího záměru v území a tvoří 1. etapu výstavby,
na kterou navazuje v další fázi rekonstrukce stávajícího objektu 130A a souvisejících úprav
obecní regulace ve středu obce.
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V místě stavby objektu 130B se nachází jednopodlažní přístavba, původně využívaná jako
zámečnická dílna. Přístavba zámečnické dílny je určena k demolici. Na takto uvolněném místě
stavby je navržena novostavba polyfunkčního domu se školní kuchyní a školním klubem.

2.3 Projektované stavební práce
Demoliční práce a zajištění stavební jámy
V místě stávající zámečnické dílny je navržena třípodlažní přístavba. Stávající objekt zámečnické
dílny bude zbourán. Zpracovaný demoliční projekt neobsahuje zajištění stavební jámy.
Předpokládá se zhotovení záporového pažení cca 0,8 m za obvodovou zdí spodní stavby stávající
zámečnické dílny. Nejprve budou provedeny zápory z profilů I 240 v rozponech po 1,5 m. Při
postupné demontáži stávající stavby budou postupně osazovány jednotlivé záporové stěny. Na
úrovni -3,0m pod úrovní stávajícího terénu na východní straně objektu budou provedeny příčné
převázky a následné zajištění pomocí injektáže a ocelových táhel do paženého svahu.
Založení a statické působení objektu
Spodní stavba bude provedena systémem bílé vany. Základová deska o tloušťce 400 mm bude
provedena na základových pasech z prostého betonu. Obvodové stěny spodní stavby mají
tloušťku 300 mm. Stropní deska nad 1.PP je vynesena na obvodových stěnách a vnitřních
sloupech z železobetonu. Obdobně jsou řešeny svislé nosné konstrukce nadzemních podlaží, kdy
je nosná konstrukce tvořena systémem železobetonových stěn a sloupů, zavětrovaných
železobetonovými schodišťovými jádry. Vodorovné nosné konstrukce jsou řešeny jako
monolitické desky tl. 300 mm. Ustupující nástavba objektu je řešena jako monolitická
železobetonová. Ustupující obvodové zdivo je vyneseno lokálním zesílením železobetonové
desky. Objekt je řešen jako jeden dilatační úsek. Schodiště a výtahové šachty jsou řešeny jako
železobetonové monolitické.

2.4 Geomorfologické poměry
Dle geomorfologického členění /1/ patří širší okolí zájmového území do provincie České
vysočiny, do Poberounské soustavy, do Brdské podsoustavy, do severozápadní části podcelku
Pražské plošiny, v severní části do celku Kladenské tabule, ve střední části do okrsku Turské
plošiny. Turská plošina je členitá pahorkatina v povodí řeky Vltavy, na proterozoických drobách,
břidlicích a prachovcích se silicity neboli buližníky, se zbytky svrchnokřídových slepenců,
pískovců, jílovců, prachovců. Členitý erozně denudační povrch Turské plošiny je
polygenetického původu, s hluboce zaříznutými údolími řeky Vltavy se staropleistocenními
říčními terasami, zpestřený četnými strukturními hřbety a suky, místy s výskytem sprašových
pokryvů a závějí. Nejvyšší bod zájmového území je vrch Ers s nadmořskou výškou 344,7 m.n.m.
Zájmová lokalita se nachází v zastavěné části města Velké přílepy, kde se nadmořská výška v
místech průzkumných vrtů pohybovala od 284,1 do 287,6 m. n. m.

2.5 Klimatické a hydrologické poměry
Zájmové území spadá do teplé oblasti T2 /5/, která je charakteristická dlouhým, teplým a suchým
létem, s 50-60 letními dny, s velmi krátkým přechodným obdobím a s teplým jarem i podzimem
a krátkou teplou, suchou až velmi suchou zimou s nízkým počtem mrazových dnů (do 100) a
nízkým počtem dnů se sněhovou pokrývkou (méně než 40).
Průměrná teplota vzduchu za rok 2017 odpovídá hodnotě 9,3°C. Dlouhodobá průměrná teplota
vzduchu z let 1961-1990 odpovídá hodnotě 8,6 °C. Průměrný úhrn srážek za rok 2017 dosahuje
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hodnot 615 mm. Dlouhodobý průměrný úhrn srážek během let 1961-1990 odpovídá hodnotě 587
mm.
Ve vzdálenosti 10 km od města Velké přílepy se nachází meteorologické stanice s dlouhodobým
měřením srážek a teplot stanice Praha-Ruzyně. Na obrázcích 3.1.1 a 3.1.2 jsou znázorněny
průměrné měsíční hodnoty vybraných klimatických charakteristik pro danou oblast za rok 2017.

Obr. 2. Průměrné měsíční hodnoty teploty vzduchu pro rok 2017 ve srovnání s dlouhodobým
průměrem na meteorologické stanici Praha-Ruzyně (zdroj: http://portal.chmi.cz).

Obr. 3. Průměrné měsíční hodnoty úhrnu srážek pro rok 2017 ve srovnání s dlouhodobým
průměrem na meteorologické stanici Praha-Ruzyně (zdroj: http://portal.chmi.cz).
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Podle hydrologického členění ČR (Hydroekologický informační systém VÚV T. G. M /10/)
spadá  území  dané  lokality  do  povodí  I.  řádu  řeky  Labe,  do  povodí  III.  řádu  řeky  Vltavy  od
Rokytky po ústí a dále do povodí IV. Podmoráňského potoka (č. h. p. 1-12-02-0180-0-00) /7/.

2.6 Geologické poměry
Z regionálního hlediska spadá zájmové území do severní části jednotky Barrandienu (obr. 3).

Obr. 3.  Geologická mapa zájmového území s vysvětlivkami (zdroj: www.geology.cz).
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Skalní podklad
Zájmová lokalita je tvořena horninami blovického souvrství kralupsko-zbraslavské skupiny
svrchního proterozoika. V celé skupině převládají tmavé až černé jílovité břidlice, droby a
prachovce. Specifickou horninou této lokality jsou šedé až černé silicity (buližníky), které tvoří
čočkovitá tělesa různé velikosti a bývají soustředěny v pruzích sledovatelných na
mnohakilometrových vzdáleností /4/. Značná odolnost této velmi tvrdé horniny vůči zvětrávání
se v širším zájmovém okolí projevuje morfologicky patrnými terénními elevacemi /5/.
Kvartérní sedimenty
Kvartérní pokryv v zájmovém území je převážně tvořen sprašemi a sprašovými hlínami,
v údolích pak pleistocenními sedimenty říčních teras a nivními sedimenty.
Antropogén
Vrstvy navážek v zájmovém území nejsou příliš hojné, pouze lokálně lze zastihnout navážky ve
větších mocnostech. Jedná se především o stavební sutě.

2.7 Hydrogeologické poměry
Podle hydrogeologické mapy 1:50 000 (list 12-23 Kladno) je zájmová oblast součástí
hydrogeologického rajónu č. 625 Proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoků Vltavy.
Podložní horninové prostředí zájmové oblasti, tvořené proterozoickými horninami, nemá
průlinovou propustnost, ale převládá puklinová propustnost. Jedná se tedy o jednokolektorový
zvodnělý systém tvořený nespojitým kolektorem přípovrchové zóny zvětralin a rozevřených
puklin krystalinických hornin, které jsou pod erozivní základnou (tvoří údolí potoka ) prakticky
nepropustné. Transmisivita podložních hornin (viz výše uvedená mapa) se pohybuje kolem
hodnot 1,55.10-5 až 3,65.10-4 m2.s-1 (mírně až dosti slabě propustné).

3. Přehled provedených průzkumných prací
Na základě zadání projednaného s objednatelem byly na lokalitě realizovány ve dnech 23. 3. až
4. 4. 2018 tři jádrové vrty (J1 – J3) a jedna kopaná sonda (KS1). Podrobná situace s vyznačením
vrtů je součástí přílohy č. 2.
Poloha průzkumných vrtů byla polohopisně a výškopisně zaměřena. Souřadnice jsou uvedeny
přehledně v tabulce č. 1.

Přehled realizovaných vrtů                                                                                            Tabulka 1

Vrty Hloubeno dne
Souřadnice Hloubka

[m]X Y Z (m n. m.)
J1 27. 3. 2018 1033799,78 749463,03 287,59 1,0
J2 27. 3. 2018 1033804,62 749461,64 287,62 0,3
J3 27. 3. 2018 1033817,38 749457,75 287,07 2,4

KS1 4. 4. 2018 1033816,94 749470,94 284,12 0,9

Průzkumné vrty byly vytyčeny s ohledem na vedení podzemních inženýrských sítí. Průzkumné
vrty J1 – J3 byly vyhloubeny ve východní části zájmového území v cestě nad stávající budovou.
Kopaná sonda KS1 byla hloubena uvnitř areálu stávající budovy v jihozápadní části pozemku.
Vrtné práce byly realizovány firmou Šulc, vrtnou soupravou UGB-VS1 (obr 2.1.2) dne 27. 3.
2018. Během vrtání bylo průběžně odebíráno vrtné jádro, které bylo ukládáno do vzorkovnic. Po
ukončení vrtání, geologické dokumentaci, odběrech vzorků bylo jádro použito k záhozu.
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Vzhledem k nepřístupnosti dvora stávajícího objektu pro vrtnou techniku byl jeden
ze zamýšlených vrtů nahrazen kopanou sondou KS1, která byla realizována dne 4. 4. 2018.
Svrchní vrstva betonu byla odstraněna sbíjením, poté byla sonda hloubena ručně.

Obr. 4. Vrtání vrtu J1 soupravou UGB-VS1.

Obr. 5. Sbíjení vrstvy betonu u kopané sondy KS1.

Původně předpokládané laboratorní zkoušky zemin nebyly provedeny, neboť průzkumnými
sondami nebyly zastiženy předpokládané sprašové hlíny, nýbrž byly zastiženy pouze malé
mocnosti navážek a pokryvných útvarů, na nichž by provádět laboratorní zkoušky postrádalo
smysl vzhledem k cílům průzkumu.
Původně předpokládané zkoušky pevnosti hornin v tlaku nebyly provedeny, protože zastižené
horniny skalního podkladu byly silně rozpukané a nepodařilo se odebrat vhodný vzorek pro
provedení zkoušky pro stanovení pevnosti v hornin v tlaku.
Předpokládaný chemický rozbor vody pro stavební účely nebyl proveden, neboť hladina
podzemní vody nebyla průzkumnými sondami zastižena.
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4. Výsledky průzkumných prací

4.1 Inženýrskogeologické poměry
Geologická dokumentace vrtů je součástí přílohy č. 3.

Obr. 5. Vzorek horniny z vrtu J3 – silicit (buližník), zdravý

Antropogenní uloženiny (navážky)
Antropogén byl zastižen ve svrchních vrstvách vrtů ve formě navážek o mocnostech 0,25 až 2,3
m. Ve vrtech J1 až J3 se nachází vrstva navážek charakteru hlíny s úlomky hornin a cihel.
Mocnosti těchto vrstev činí u vrtu J1 0,8 m a u J2 0,3 m. U vrtu J3 činí celková mocnost navážky
2,3 m a byla zde zastižena i vrstva navážky charakteru jílu s úlomky hornin a cihel. Mocnost této
vrstvy je 0,2 m. U kopané sondy KS1 byla pod betonem s ocelovou výztuží zastižena navážka
charakteru hlíny s úlomky křemene, silicitu, betonu a cihel.

Pokryvné útvary (pleistocén)
Kvartérní sedimenty byly zastiženy pod vrstvami antropogénu (navážek) pouze u kopané sondy
KS1, a to v podobě hlíny středně plastické, s úlomky hornin. Mocnost této vrstvy činí 0,1 m.
Skalní podklad (proterozoikum)
U vrtů J1 – J3 bylo skalní podloží zastiženo přímo pod navážkami. Horniny skalního podkladu
jsou v místě vrtaných sond J1 – J3 reprezentovány silicity (buližníky) pevnostní třídy R1.
V nejspodnější vrstvě kopané sondy KS1 bylo zastiženo proterozoické eluvium břidlic
(pevnostní třídy R6) charakteru hlíny s úlomky původních hornin. Eluvium o mocnosti 0,35 m
spočívá na břidlicích mírně zvětralých (R4). Břidlice jsou hojně prokřemenělé.
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Obr. 6.  Vzorky hornin z kopané sondy KS1 – břidlice,  mírně zvětralá (vlevo);  křemen žilný v
břidlici, zdravý (vpravo).

4.2 Hydrogeologické poměry
Hladina podzemní vody nebyla v žádném průzkumném objektu zastižena.

5. Interpretace a zhodnocení výsledků průzkumných prací

5.1 Zhodnocení základových poměrů
Základové poměry jsou vyobrazeny v geologických řezech v příloze č. 4 této zprávy.
Základová spára projektovaného polyfunkčního objektu 130B leží na úrovních -4,535 až -5,305
pod projektovanou úrovní 1.NP.
Dle poznatků z provedených sond bude základová spára tvořena horninami skalního podkladu, a
to dvěma horninovými typy - silicity (buližníky) a břidlicemi, s odlišnými geotechnickými
charakteristikami.

Na základě provedených průzkumných sond lze předpokládat, že silicity budou vystupovat v SV
části základové jámy, tj. v části přiléhající směrem k ulici Na Skalce. Břidlice různého stupně
zvětrání budou vystupovat v JZ části stavební jámy.
Vzhledem k současné zastavěnosti území nebylo možné realizovat více průzkumných sond
přímo v místě budoucí základové jámy. Z tohoto důvodu není možné přesně stanovit v jakém
poměru budou oba horninové typy v základové jámě zastoupeny.
Základové poměry proto zpracovatel hodnotí jako náročné.

Postup při navrhování základů by proto měl respektovat požadavky 3. geotechnické kategorie,
kdy do výpočtu vstupují normové charakteristiky základové půdy, stanovené podle výsledků
zkoušek uskutečněných při průzkumu staveniště.
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5.2 Zhodnocení geotechnických parametrů hornin
Shrnutí geotechnických parametrů, zatřídění a technologických vlastností dokumentovaných
hornin jsou uvedeny v tabulce č. 2. Uvedené pevnostní a deformační charakteristiky jsou
tabulkové parametry, získané z archivních zpráv a norem, a mají pouze informativní charakter.

Tabulkové parametry a zatřídění hornin očekávaných v základové spáře.                   Tabulka 2

hornina/

parametr

silicit zdravý  břidlice zdravá
až navětralá

břidlice silně
zvětralá až
rozložená

pevnostní třída (ČSN P 73 1005) R1 R4 (R3) R5-R6

stupeň zvětrání (ČSN 72 1001**) W1-W2 W1-W3 W4-W5

hust. diskontinuit (ČSN 72 1001**) D2-D3 D4-D5 D5-D6

objemová tíha g [kN/m3] 26,0-27,5* 25,0-27,0* 20,0-21,0

pevnost v tlaku sc [MPa] > 150 5-50 0,5-1,5

modul přetvárnosti Edef [MPa] 5 000-20 000* 30-250* 5-10

Poissonovo číslo ν [-] 0,15-0,20 0,20-0,30 0,35-0,40

soudržnost cef [kPa] 500-2 000* 150-300* 20-40

úhel vnitřního tření φef [°] 45-50* 20-40* 20-25

třída těžitelnosti (ČSN 73 3050) 6-7 4-5 3-4

třída těžitelnosti (ČSN 73 6133) III. II. I.

třída vrtatelnosti (TP 76) III-IV II I-II

* Podle: KOVANDA, J. et al., Neživá příroda Prahy a jejího okolí, Academia, 2001
** již neplatná norma, ale stále běžně používaná

Uváděný rozptyl deformačních a pevnostních charakteristik hornin, jež jsou předpokládány
v základové spáře, se liší až v řádech. Tyto hodnoty by proto měly být ověřeny laboratorními
zkouškami získanými ze vzorků hornin z průzkumných sond umístěných v místě budoucí
základové jámy po demolici stávajícího objektu.

5.3 Technologické vlastnosti zemin a hornin
Těžitelnost
Z hlediska tříd těžitelnosti dle ČSN 73 3050 (zrušena k r. 2010, ale stále běžně používaná)
zpracovatel přiřazuje antropogenní uloženiny a zeminy kvartérního pokryvu do tříd 2-3. Dle nové
klasifikace podle ČSN 73 6133 přiřazuje do I. třídy. Břidlice silně zvětralé až rozložené (stupně
zvětrání W4-W5) jsou řazeny do 3.-4. třídy těžitelnosti (ČSN 73 3050 ) a  I. třídy (ČSN 73 6133)
břidlice zdravé až navětralé (stupeň zvětrání W1-W3) spadají do 4.-5. třídy těžitelnosti a II. třídy
těžitelnosti dle ČSN 73 6133. Silicity zdravé (stupně zvětrání W1-W2) jsou klasifikovány třídami
těžitelnosti 6-7 a III. třídy těžitelnosti dle ČSN 73 6133

Klasifikace zemin a hornin dle těžitelnosti je uvedena rovněž v souhrnné tabulce č. 2 této zprávy.
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Vrtatelnost

Třídy vrtatelnosti byly určeny podle klasifikace zemin a hornin dle vrtatelnosti pro vrty a piloty
dle technických podmínek pro geotechnický průzkum pro pozemní komunikace TP 76.

Z hlediska tříd vrtatelnosti dle TP 76 zpracovatel přiřazuje antropogenní uloženiny a zeminy
kvartérního pokryvu do tříd I-II. Břidlice silně zvětralé až rozložené do I.-II. třídy vrtatelnosti,
břidlice zdravé až navětralé do II. třídy vrtatelnosti. Silicity zdravé jsou klasifikovány třídami
těžitelnosti III-IV.

Klasifikace zemin a hornin dle těžitelnosti je uvedena rovněž v souhrnné tabulce č. 2 této zprávy.

Vhodnost do zásypů a násypů

Vytěžený zeminový a horninový materiál může být využit pro zásypy v místě stavby nebo
násypy či zásypy na jiných stavbách. Z tohoto hlediska je daný materiál posuzován především
dle zrnitosti, a tedy náchylnosti k promrzání a také zhutnitelnosti. Zatřídění bylo uvažováno i pro
horniny předkvartérního podkladu, jež po vytěžení získají charakter kameniva.

Obecně lze průzkumem zastižené zeminy a horniny klasifikovat jako mírně namrzavé až
nenamrzavé a jako vhodné do násypů (ČSN 736133). Zeminy a vytěžené břidlice, tvořené
drobnými úlomky pevnějšího skeletu, lze dobře zhutňovat. Rozdrcené silicity charakteru
kameniva se zhutňují nesnadno.

Případné využití a vhodnost materiálu do násypů a zásypů musí být zhodnocena geotechnickým
dozorem v průběhu prací, a to podle poměru jemnozrnné (zeminové) a hrubozrnné (horninové)
složky a velikosti nebo charakteru úlomků rozdrcených hornin.

5.4 Stabilita stavební jámy
Hloubka stavení jámy bude dosahovat maximálně přibližně 5,0 m v SV části výkopu. V SV stěně
jsou očekávány silicity, SZ stěna bude tvořena částečně silicity a převážně břidlicemi, JV část
stavební jámy bude tvořena zdivem sousedního stávajícího objektu.

Vliv geologických poměrů
Lze očekávat, že SV část stavební jámy bude částečně nebo zcela tvořena silicity. Za pohled na
SV část projektované stavební jámy lze považovat geologický řez B-B' v příloze 4.2, kde
vykreslený geologický profil odpovídá poměrům za hranicí stávajícího objektu.

Mocná vrstva antropogenních uloženin zastižená sondou J3 může být pouze zásypem, -
vyplňujícím prostor mezi výchozem silicitů (pravděpodobně v minulosti částečně odtěženým/
vylámaným) a obvodovou zdí stávajícího objektu.
Za splnění výše uvedených předpokladů (při výskytu zdravých silicitů v SV stěně základové
jámy), lze základovou jámu v části přiléhající k ulici Na Skalce považovat za dočasně stabilní i
bez zajištění pomocí uvažovaných pažících prvků.

Vliv podzemní vody
Vliv podzemní vody na stabilitu stěn základové jámy je očekáván jako minimální, zanedbatelný.
Lokální výrony puklinové podzemní vody na plochách diskontinut se mohou objevit jak
v prostředí silicitů, tak břidlic.

Celkově jsou předpokládány minimální (nulové) přítoky do stavební jámy, případně přítoky max.
v řádu prvních litrů (max. desítek litrů) za den na metr výkopu.
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6. Doporučení

6.1 Zajištění stavební jámy
K zajištění stěn základové jámy zpracovatel doporučuje vetknuté záporové pažení, tvořené
záporami, pažinami a podporami. Jako zápory zpracovatel doporučuje například ocelové
profily HEB, osazované do předem provedených vrtů. K zásypu vrtů a fixaci zápor může být
použit i vytěžený materiál charakteru nesoudržných zemin, případně kameniva z rozdrcených
vytěžených hornin. Použití zásypového materiálu by mělo být odsouhlaseno geotechnickým
dozorem stavby.

Jako případné podpory zpracovatel doporučuje kotvení s převážkami ze svařovaných ocelových
profilů U. Zvolený systém, přesné uspořádání a parametry jednotlivých prvků by měly
vycházet ze stabilitních výpočtů a parametrických studií. Zpracovatel dle poznatků získaných
průzkumem předpokládá nezbytnost pažení stavební jámy v rozsahu cca 40% délky její SV
strany a 100% délky její S strany.
Realizace zápor pomocí ocelových profilů (I 240) může činit problémy z hlediska vrtatelnosti
proterozoických silicitů.

6.2 Stabilita stávajících okolních objektů
V průběhu projektové přípravy a realizace výstavby je třeba zhodnotit veškerá potencionální
rizika související s indukovanými účinky připravovaných stavebních prací. Rozumí se
indukované deformační účinky (změna napěťo-deformačního stavu horninového masivu,
přídatné sedání), indukované dynamické účinky technické seismicity a ovlivnění režimu
podzemní vody.

Potencionální rizika se týkají odolnosti a zajištění technické bezpečnosti všech sousedních
objektů v zóně indukovaných účinků stavebních prací. Proto je třeba u všech objektů v zóně
ovlivnění zjistit jejich současný technický stav a stanovit jejich současnou odolnost vůči těmto
účinkům, tzn. provést jejich pasportizaci.

V zóně ovlivnění je třeba věnovat pozornost nejen pozemním stavbám, ale také všem
podzemním inženýrským sítím (zejména plyn, voda, kanalizace).

Na základě výše uvedených skutečností zpracovatel doporučuje před zahájením stavebních
prací pasportizaci stávajícího stavu okolních objektů. Dále zpracovatel doporučuje během
stavby provádět geotechnický monitoring daných objektů v průběhu zemních, základových a
stavebních prací, a to minimálně až do doby ukončení veškerých prací na podzemní části
projektované budovy (geotechnický monitoring by měl být soustředěn především na
geotechnický sled vlastního hloubení stavební jámy, sledování deformací výše uvedených
objektů a kontrolu rozvoje či vzniku nových trhlin v objektech).
Ve fázi projektové přípravy zpracovatel doporučuje provedení statických a stabilitních výpočtů,
jež zohledňují vyhloubení stavební jámy a odhalení základových konstrukcí.
Zejména u stávajícího sousedního objektu 130A bude nezbytné zjistit jeho stavebnětechnický
stav a provést jeho pasportizaci před zahájením demolice současného objektu 130B. Na základě
těchto zjištění následně rozhodnout o nezbytnosti zajištění stávajících základových konstrukcí
objektu 130A a sanačním pracím v podzákladí objektu (jako jsou například injektáž podloží,
podchycení základových konstrukcí pomocí mikropilot aj.) nebo i k zajištění některých
konstrukcí nadzemních částí budovy (například pomocí rektifikace, tj. statického zajištění
objektu).
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6.3 Zemní práce
Úprava základové spáry

Hlavní pozornost by měla být věnována ochraně základové spáry. Základová spára bude
vyžadovat důslednou ochranu před klimatickými vlivy, zejména zaplavením podzemními a
povrchovými vodami, účinky mrazu apod., ale i před mechanickým porušením.
Posledních cca 0,3 - 0,5 m výkopů je nutné provést bez použití těžké techniky, dle možností
hladkou lžící (v silicitech např. ručně sbíjecím kladivem). Pokud dojde k narušení zemin v úrovni
základové spáry či jejich zaplavení vodou, je nutné porušené polohy odstranit v celém rozsahu a
nahradit vhodnou zlepšenou zeminou nebo podkladním betonem. Stejným způsobem by mělo
být postupováno při případném přetěžení základové spáry.

Nakládání s vytěženým materiálem
V případě, že bude uvažováno s využitím vytěženého materiálu na stavbě či jiné lokalitě, je
nezbytné co možná v maximální míře uplatňovat selektivní těžbu s následným tříděním a
odděleným ukládáním zeminového, a horninového materiálu z důvodů případného budoucího
využití do násypů, zásypů, obsypů nebo jiných zemních konstrukcí.
Zásady pro ukládání do mezideponie by měly především zahrnovat ochranu materiálu proti
degradaci vlivem klimatických podmínek (vysychání, provlhčování, promrzání aj.).

6.4 Založení objektu
Jelikož jsou základové poměry hodnoceny jako náročné (horniny očekávané v základové spáře
jsou vzhledem k fyzikálně mechanickým vlastnostem různorodé), zpracovatel doporučuje plošné
založení projektovaného objektu na železobetonové desce.

Položení základové desky by mělo proběhnout na podkladní vrstvu. Podkladní vrstvu je možné
provést z betonu, doplněného o separační (ochrannou) vrstvu z vhodného geosyntetického
materiálu, položenou přímo na základovou spáru.
Základová spára v době pokládky ochranné a podkladní vrstvy by měla být suchá,
nezdegradovaná účinky vody, mrazu, vysychání nebo bobtnání či jiných nepříznivých
klimatických jevů. Zároveň nesmí být mechanicky poškozena stavebními stroji či jinou
mechanizací.

6.5 Další geotechnické práce
Další geotechnické práce by bylo vhodné realizovat formou „doplňujícího průzkumu“ – po
demolici stávajícího objektu 130 B a před zahájením zemních prací a formou „geotechnického
sledování výstavby“ – v průběhu zemních a základových prací. V ideálním případě zpracovatel
doporučuje provedení geotechnických zkoušek i přímo ve stavební jámě (v základové spáře) s
cílem ověření spolehlivosti geotechnických a statických výpočtů.

Před zahájením stavebních prací
Pro účely zpracování dalších etap projektové dokumentace by bylo provést detailnější
inženýrskogeologický průzkum, zahrnujícího například geotechnické zkoušky in-situ, konkrétně
presiometrické zkoušky ve vrtech pro ověření deformačních i pevnostních charakteristik hornin
v úrovni základové spáry. Tím by byly získány podrobnější podklady pro provedení stabilitních
výpočtů a numerického modelu pro posouzení interakce horninového masivu a okolních objektů.

Realizované sondy by měly být umístěny v rozsahu půdorysu budoucího polyfunkčního objektu.
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V průběhu stavebních prací

Připravovaná výstavba polyfunkční budovy vyžaduje odborný geotechnický dozor a
geotechnický monitoring v průběhu stavebních prací. Za nezbytnou zpracovatel považuje
zejména odbornou přejímku základové spáry. Geotechnický monitoring by měl zahrnovat
zejména sledování a měření indukovaných deformací na sousedních objektech (horizontální i
vertikální deformace, náklony, sled rozvoje trhlin).

7. Závěr
Předmětem zprávy jsou výsledky inženýrskogeologického průzkumu v místě projektované
polyfunkční budovy č. p. 130B v obci Velké Přílepy.
V místě stávající zámečnické dílny je navržena třípodlažní přístavba. Stávající objekt zámečnické
dílny bude zbourán.
Na základě zadání projednaného s objednatelem byly na lokalitě realizovány tři jádrové vrty
a jedna kopaná sonda. Průzkumné vrty byly vyhloubeny ve východní části zájmového území,
v cestě nad stávající budovou. Kopaná sonda byla hloubena uvnitř areálu stávající budovy,
v jihozápadní části pozemku.
Základová spára bude tvořena horninami skalního podkladu, a to dvěma horninovými typy, -
silicity (buližníky) a břidlicemi, s odlišnými geotechnickými charakteristikami.
Vzhledem k současné zastavěnosti území nebylo možné realizovat více průzkumných sond
přímo v místě budoucí základové jámy. Z tohoto důvodu není možné přesně stanovit v jakém
poměru budou oba horninové typy v základové jámě zastoupeny.

Základové poměry proto zpracovatel průzkumných prací hodnotí jako náročné.
Pro účely zpracování dalších etap projektové dokumentace je doporučeno provést doplňkový
inženýrskogeologický průzkum po demolici stávajícího objektu 130B. Realizované sondy by
měly být umístěny v rozsahu půdorysu budoucího polyfunkčního objektu. Deformační a
pevnostní charakteristiky hornin z těchto vrtů by měly být ověřeny laboratorními zkouškami.
Před zahájením prací je doporučeno provést pasportizaci okolních objektů, minimálně
sousedního objektu 130A. V průběhu stavebních prací je doporučeno provádění odborného
geotechnického dozoru a geotechnického monitoringu.
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Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí, Část 2 – Průzkum a zkoušení základové půdy
ČSN EN ISO 14688-1: Geotechnický průzkum a zkoušení – Pojmenování a zatřiďování zemin,
Část 1 – Pojmenování a popis
ČSN EN ISO 14688-2: Geotechnický průzkum a zkoušení – Pojmenování a zatřiďování zemin,
Část 2 – Zásady pro zatřiďování
ČSN EN ISO 14689-1: Geotechnický průzkum a zkoušení – Pojmenování a zatřiďování hornin,
Část 1 – Pojmenování a popis
ČSN EN ISO 22475-1: Geotechnický průzkum a zkoušení – Odběry vzorků a měření
podzemních vod, Část 1 – Zásady provádění.
ČSN EN ISO 22475-1: Geotechnický průzkum a zkoušení – Odběry vzorků a měření
podzemních vod, Část 2 – Kvalifikační kritéria pro podniky a zaměstnance.
ČSN 73 6133 : Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

ČSN P 73 1005: Inženýrskogeologický průzkum
TP76: Technické podmínky, Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace
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Popis polohy

0.00-0.80 : Navážka charakteru hlíny, hnědá, sypká, s úlomky hornin (buližník),
poloostrohranné do velikosti 10 cm a cihel do velikosti 1 cm

0.80-1.00 : Silicit (buližník), zdravý, šedý, masivní

5

736133

R1

6

GEOtest, a.s.

Geologická dokumentace
Objekt

J1
Souřadnice X : 1033799,78

Y : 749463,03
Nadmořská výška : 287,59
Lokalita Velké Přílepy
Mapa 1:25.000 12-232

Měřítko : 1 : 25
ID_OBJ : 1
Projekt :
Zpracoval :
Datum : 13.4.2018
Příloha :

P O P I S N Á   D A T A

Datum zahájení 27.3.2018
Datum ukončení 27.3.2018
Souprava UGB-VS1
Technologie tvrdokov
Jméno operátora Šulc
Dokumentoval Burjak

INTERVALY VRTÁNÍ PRŮMĚR
[ m ] [ mm ]

   0.0 -    1.0    170

7
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Popis polohy

0.00-0.20 : Navážka charakteru hlíny, hnědá, sypká, s úlomky hornin (buližník),
poloostrohranné do velikosti 3 cm a cihel do velikosti 1 cm

0.20-0.30 : Navážka charakteru sprašové hlíny s úlomky cihel, světle hnědá, tuhá až
pevná, vrt ukončen na hranici silicitu
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GEOtest, a.s.

Geologická dokumentace
Objekt

J2
Souřadnice X : 1033804,62

Y : 749461,64
Nadmořská výška : 287,62
Lokalita Velké Přílepy
Mapa 1:25.000 12-232

Měřítko : 1 : 25
ID_OBJ : 2
Projekt :
Zpracoval :
Datum : 13.4.2018
Příloha :

P O P I S N Á   D A T A

Datum zahájení 27.3.2018
Datum ukončení 27.3.2018
Souprava UGB-VS2
Technologie tvrdokov
Jméno operátora Šulc
Dokumentoval Burjak

INTERVALY VRTÁNÍ PRŮMĚR
[ m ] [ mm ]

   0.0 -    0.3    170

7
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Popis polohy

0.00-0.50 : Navážka charakteru hlíny, tmavě hnědá, sypká, s úlomky betonu a cihel
do velikosti 2 cm

0.50-1.00 : Navážka charakteru sprašové hlíny s úlomky cihel, šedohnědá, tuhá,
vlhká, s černý,i zbytky ohořelého dřeva

1.00-1.30 : Navážka charakteru hlíny, hnědá, sypká, s úlomky cihel do velikosti 0,5
cm, místy jílovité hrudky

1.30-1.50 : Navážka charakteru jílu s cihlami, žlutohnědý, měkký, vlhký

1.50-2.30 : Navážka charakteru hlíny, hnědá, plastická, měkká, s úlomky cihel do
velikosti 2 cm

2.30-2.40 : Silicit (buližník), zdravý, šedý, masivní

5

736133

R1

6

GEOtest, a.s.

Geologická dokumentace
Objekt

J3
Souřadnice X : 1033817,38

Y : 749457,75
Nadmořská výška : 287,07
Lokalita Velké Přílepy
Mapa 1:25.000 12-232

Měřítko : 1 : 25
ID_OBJ : 3
Projekt :
Zpracoval :
Datum : 13.4.2018
Příloha :

P O P I S N Á   D A T A

Datum zahájení 27.3.2018
Datum ukončení 27.3.2018
Souprava UGB-VS3
Technologie tvrdokov
Jméno operátora Šulc
Dokumentoval Burjak

INTERVALY VRTÁNÍ PRŮMĚR
[ m ] [ mm ]

   0.0 -    2.4    170

7
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Popis polohy

0.00-0.15 : Beton, tmavě šedý, zdravý

0.15-0.20 : Ocelová výztuž
0.20-0.25 : Navážka, charakteru hlíny, hnědá až šedá, plastická, sypká, s úlomky
křemene, betonu a cihel do 5 cm, na bázi byli zastiženy velké úlomky navětralého
silicitu do 20 cm
0.25-0.35 : Hlína, oranžová až žlutá, plastická, sypká, s ostrohrannými úlomky
křemene a zcela zvětralé břidlice do 5 cm
0.35-0.70 : Eluvium chrakteru hlíny se střídaní oranžovách a šedých poloh, plastické,
sypké, s ostrohrannými úlomky žilného křemene a zcela zvětralé břidlice do 12 cm
0.70-0.90 : Břidlice, mírně zvětralá, s častými polohami žilného křemene, masivní,
rozpadává, těžko těžitelná
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Fotografická dokumentace: 

Obr. 1 Jádro vrtu J1 

 

Obr. 2 Jádro vrtu J2 

 

Obr. 3 Jádro vrtu J3 
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Obr. 4 Dokumentace kopané sondy KS1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Obr. 5 Vrtná souprava UGB-VS1 

 

Obr. 6 Průběh vrtání vrtu J3 
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1p·'3 . 

EVIDENCNi LIST GEOLOGICKYCH PRAci 

Vyplni organizace 

I. Jmeno a adresa organizace GEOtest, a.s., Smahova 1244/112,62700 Brno 

2. ldentifikacnf cislo - reO (pokud bylo pfideleno) 

3. Nazev geologickeho ukolu: Velke Pfilepy, IGP 

4. Druh a etapa geologickych praci d) Zjist'ovani a over-ovani IG a HG pomenJ "zemi 

5. e fl geologickych pracf 500 IG inienyrska geologie 

6. 	 Hlavni druhy projektovanych praci 3 ks IG vrt do max. hI. 6 m; 1 ks kopana sonda do 
max. hl. 1,5 m 

7. Katastralni uzemi - nazev a k6d 

Velke Pfilepy k6d 779369 


k6d 


k6d 


k6d 


k6d 


8. Nazev kraje 

Praha - Zapad k6d CZ021A 
9. Datum zahajeni geologickych praci 	 27.3.2018 



Sídlo spoleènosti:

GEOtest, a.s.
Šmahova 1244/112
627 00 Brno
tel.: +420 548 125 111*
fax: +420 545 217 979

Poboèky:

Praha
Olšanská3
130 00 Praha
tel./fax: +420 222 514 060

Ostrava
28. øíjna 287
709 00 Ostrava
tel.: +420 596 622 772
fax: +420 596 620 617

e-mail: info@geotest.cz
www.geotest.cz


	P4 Rez A.pdf
	Sheets and Views
	Model


	P4 Rez B.pdf
	Sheets and Views
	Model



