KUCHYNE - elektroinstalace

E1 & ZARIZENI privod el. 230V/1kW, ukongit zapusténou zasuvkou 2050mm N.C.P.
E2 & ZARIZENI pfivod el. 230V/1kW, ukongit zapust&nou zasuvkou 1250mm N.C.P
E3 & ZARIZENI pfivod el. 230V/1kW, ukongit zapust&nou zasuvkou 300mm N.C.P.
E4 & ZARIZENI privod el. 230V/0,5kW, ukongit zapusté&nou zasuvkou 300mm N.C.P
E5 & ZARIZENI (drtig) pfivod el. 230V/1,5kW ze zdi ukongit zapusté&nou zasuvkou 300mm
E6 & SKRABKA NA BRAMBORY pfivod el. 400V/1,1kW, ukongit zapusténou zasuvkou 1400mm N.C.P
E7 & ROBOT ptivod el. 400V/4,5kW ze zdi, zapu$ténou zasuvkou 1250mm N.C.P.
E8 «x REZERVA pfivod el. 400V/35kW z podlahy, ukon¢eny do ACEDUR krabice
privod el. vést pfes vypinaé na zdi 1400mm N.C.P.
E9 & OSVETLENI DIGESTORE ptivod el. 230V/0,1kW ze stropu, ukon&eny pohyblivym pfivodem 3m dlouhym.
pfivod el. vést pfes vypinac - vypinac na digestofi - soucasti digestore
E10 m MYCKA NADOBI pfivod el. 400V/10,2kW ze zdi, ukon&eny pohyblivym pfivodem 3m dlouhym 50mm N.C.P.
privod el. vést pfes vypinaé na zdi 1400mm N.C.P.
E11 m CHLADICI BOX pfivod el. 230V/1,2kW ze zdi, jisténi 20A, ukon&eny pohyblivym pfivodem 5m dlouhym 2500mm N.C.P.
E12 & ZARIZENI pfivod el. 230V/1,2kW ze zdi ukongit zapu$ténou zasuvkou 2500mm (chladici minibox)
E13 & EL.KONVEKTOMAT pFivod el. 400V/35kW ze zdi, ukon&eny pohyblivym pfivodem 3m dlouhym 100mm N.C.P
privod el. vést pfes vypina¢ na zdi 1400mm N.C.P.
E14 & MLYNEK NA MASO privod el. 230V/2,2kW ze zdi ukongit zapu$ténou zasuvkou 1250mm
E15 x REZERVA pfivod el. 400V/5kW ze zdi ukon it zapusténou zasuvkou 1250mm
E16 & ZARIZENI privod el. 230V/1kW z podlahy, ukon&eny pohyblivym pfivodem 3m dlouhym
E17 x OSVETLENI DIGESTORE pfivod el. 230V/0,1kW ze zdi, ukon&eny pohyblivym pfivodem 3m dlouhym 2500mm N.C.P.
privod el. vést pfes vypinac€ - vypina€ na digestofi - sou€asti digestore
E18 w ZARIZENI pfivod el. 230V/1kW, ukongit zapusté&nou zasuvkou 550mm N.C.P.
E19 m RESERVA-EL.MULTIFUNKCNI PANEV pfivod el. 400V/27,5 kW ze zdi, ukon&eny pohyblivym pFivodem 3m dlouhym 100mm N.C.P.
privod el. vést pfes vypinaé na zdi 1400mm N.C.P.
E20 & EL.MULTIFUNKCNI PANEV piivod el. 400V/44 kW ze zdi, ukonéeny pohyblivym pfivodem 3m dlouhym 100mm N.C.P.
privod el. vést pfes vypinaé na zdi 1400mm N.C.P.
E21 w SKLOPNA EL. PANEV ptivod el. 400V/18 kW z podlahy, ukon&eny pohyblivym pfivodem 3m dlouhym
privod el. vést pfes vypinaé na zdi 1400mm N.C.P.
E22 w ZARIZENi-zmékd&ovaé privod el. 230V/1kW ze zdi, ukon&eny zapusténou zasuvkou 300mm N.C.P.
E23 m SPORAK-EL.TROUBA privod el. 400V/9.2 kW z podlahy, ukon&eny pohyblivym piivodem 3m dlouhym
privod el. vést pfes vypinaé na zdi 1400mm N.C.P.
Uvedené vysky a koty Pro zafizeni a stoly El.zasuvky s krytim IP - do vihka
jsou stredy pfipojnych vyvést zeméni L VypinaCe s krytim IP - do vihka
mist zafizeni
Poznamka 1:

vesSkeré koty jsou brany od Cisté podlahy, omitnutych stén a obkladd. Vyvody jsou kétované na osu vyvodu.
el. vyvody ukon&ené volnym koncem je nutné opatfit chranic¢kou (husim krkem) v délce kabelu

elektrické vyvody z podlahy je nutné opatfit kryci hadici v délce kabelu

el. vyvody ukoncené volnym koncem je nutné provést jako ohebné a mékké

u pracovnich stolu je nutné vyvést zemnici kabely, je postacujici jedenkrat v sestavé




