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Technicka zprava DPS
TECHNICKA ZPRAVA
1. Identifika¢ni udaje
Stavba: Polyfunk¢ni diim se Skolnim klubem a Skolni kuchyni
Misto stavby: Velké Prilepy
Investor: Obec Velké Prilepy
Prazska 162, Velké Prilepy
Stupen dokumentace: DPS, Dokumentace pro provedeni stavby
Cast dokumentace: D.1.2 — Stavebn¢ konstrukéni feSeni
Projektant: TTPs.r.o.
Druzstevni ochoz 1717/5a, Praha 4 - Pankrac
Projektant casti: staticka projektova kancelar Martin Stransky

Pernerova 36/2, 186 00 Praha 8 — Karlin
kancelar@martinstransky.com, (+420) 776 762 896
www.martinstransky.com

Datum zpracovani: srpen 2018

2. Predmét projektu

Pifedmétem tohoto projektu je navrh nosnych konstrukei objektu. Konstrukce jsou popsa-
ny touto technickou zpravou, vykresové dokumentovany caste¢né ve vykresové ¢asti tohoto pro-
jektu a Caste¢né ve stavebni Casti projektu a navrZeny a posouzeny na zaklad¢ statického vypo-
ctu.

3. Podklady
3.1. Projektové podklady

— rozpracovana stavebni ¢ast projektu, TTP s.r.0., Druzstevni ochoz 1717/5a, Praha 4 -
Pankrac, ¢ervenec 2018

3.2. Priizkumy
— Inzenyrskogeologicky prizkum, pro polyfunkéni dim ¢&.p. 130/B, Velké pfilepy,
GEOtest a.s., Smahova 1244/112, Brno, duben 2018

3.3. Normy navrhovani

CSN EN 1990 Zasady navrhovani konstrukei

CSN EN 1991-1-1 Zatizeni konstrukci, Cast 1-1: Obecna zatizeni — objemové tihy,
vlastni tiha a uzitné zatiZeni pozemnich staveb

CSN EN 1991-1-3 Zatizeni konstrukci, Cast 1-3: Obecna zatiZeni — ZatiZeni snéhem

CSN EN 1991-1-4 Zatizeni konstrukci, Cast 1-4: Obecna zatizeni — Zatizeni vétrem

CSN EN 1992-1-1 Navrhovani betonovych konstrukci — Cast 1-1: Obecna pravidla a
pravidla pro pozemni stavby

CSN EN 1995-1-1 Navrhovani dfevénych konstrukci, Cast 1-1: Obecna pravidla —
Spole¢na pravidla a pravidla pro pozemni stavby

CSN EN 1996-1-1 Navrhovani zdénych konstrukei, Cast 1-1: Obecné pravidla pro po-
zemni stavby — Pravidla pro vyztuzené a nevyztuzené zdéné kon-

strukce
CSN EN 1997-1 Navrhovéni geotechnickych konstrukci — Cast 1: Obecna pravidla
CSN EN 1998-1 Navrhovani konstrukci odoInych proti zemétteseni — Cast 1: Obec-
na pravidla, seizmicka zatiZeni a pravidla pro pozemni stavby
CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci
statickd projektova kancelat Martin Stransky 17.7.2018
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CSN 73 1001 Zakladova ptida pod ploSnymi zéklady

CSN 73 0037 Zemni tlak na stavebni konstrukce

CSN EN 206 Beton — Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

CSN EN 10080 Ocel pro vyztuz do betonu — Svafitelna betonaiska ocel - VSeobec-
né

CSN 73 1204 Navrhovéani betonovych deskovych konstrukei piisobicich ve dvou
smérech

CSN EN 772-1 Zkugebni metody pro zdici prvky — Cast 1: Stanoveni pevnosti
v tlaku

CSN EN 338 Konstrukéni dievo — Tiidy pevnosti

3.4. DalSi pouzité pomiicky
— TP 51 J. Hotejsi, J. Safka: Statické tabulky, SNTL, Praha 1987
— www.schoeck-wittek.cz, Technické podklady pro navrhovani iso-nosniki a akustic-
kych prvki
— www.illichman.cz, Technické podklady pro pracovni spary v betonech a tésnici mate-
ridly pro dilatacni spary Illichman

4. Zatizeni
Uzitné zatiZeni:

— plochy ve skolach (podlaha 2.NP) .......cccccvviiiiiiiiiiiiiee e 3,00 kN/m?
— plochy ve vetejnych budovach (podlaha 1.NP)......ccccevevviiiiiiiiiicenen, 5,00 kKN/m?
— plochy v jidelnach (podlaha 1.PP) ......c.cccooiiiiiiiiiiiiiecc e, 3,00 kN/m?
— SCROMISTE ..vvvviiiiiii i 3,00 kN/m?
— NEPIStUPNE STTECNY ..ovviiiiiiiie e 0,75 kN/m?
Klimatické zatiZeni:
— snéhova oblast | (charakteristicka hodnota pro snih na zemi)................... 0,70 kN/m?
— vétrna oblast IT (zakladni rychlOSt) ........ccooeiiiiiiiiiiiceee s 25,0 m/s

Seizmické zatiZeni:
— referencni SpiCkove zrychleni ..o agr < 0,049
Hodnota soucinu agS je mensi nez 0,05g. Jedna se o piipad velmi malé seizmicity, kdy
neni tieba dodrzovat ustanoveni CSN EN 1998.

5. Geologické poméry na stavenisti

Z geologického prizkumu vyplyva, ze svrchni vrstvy o mocnosti 0,25 az 2,30m tvoii na-
vazky charakteru hliny s tlomky hornin a cihel, pod kterymi jsou sedimenty v podobé& hliny
mocnosti 0,10m. Pod navazkami je skalni podklad ze siliciti (buliznikti) tfidy R1 nebo z eluvi-
um bfidlic tfidy R6 charakteru hliny s tlomky ptivodnich hornin mocnosti 0,35m, pod kterymi
jsou biidlice mirn€ zvétralé tfidy R4. Bfidlice jsou hojné prokfemenélé. Hladina podzemni vody
nebyla zjisténa.

Pro popisné charakteristiky a zatfidéni zeminy je pouzit systém dfive uplatnény
Vv oborech zakladani staveb a silniéniho stavitelstvi dle dfive platné normy CSN 73 1001
v soudasnosti prevzaty normou CSN 73 6133. Dle hloubky zaloZeni bude zakladovéa spara ve
sklanim podkladu.

statickd projektova kancelat Martin Stransky 17.7.2018
Pernerova 36/2, 186 00 Praha 8 — Karlin, kancelar@martinstransky.com, (+420) 776 762 896
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6. Stavebni jama
Hrubé¢ terénni Gipravy a zajisténi stavebni jamy nejsou predmétem této ¢asti projektu. Na-
vrh zaji$téni stavebni jamy bude pfedmétem dodavatele stavby na zakladé zvolené technologie.
Vzhledem ke geologickému profilu doporucujeme zajisténi stavebni jamy v misté navaz-
ky a rozpadajicich se biidlic mensi pevnosti provést kombinaci svahovanim, zaporovym pazenim
a v misté vétSich stén zadporovym pazenim se zdporovou kotvou. V misté skalniho podkladu pev-
nosti tfidy R1 bude pravdépodobné jenom stacit konstruk¢ni zajisSténi obnazené stény.

7. Obecny popis

Novostavba objektu bude mit jedno podzemni podlazi a dvé nadzemni podlazi. Prvni
podzemni podlazi bude zapusténé do terénu. Druhé nadzemni podlazi bude uskocené. Tvar stie-
chy bude sedlovy. 1.PP a 1.NP budou spojena jednoramennym schodistém a vytahem. 1.NP a
2.NP budou spojena ¢tyiramennym schodistém.

Pro vstup do 1.PP bude zajistovat rozdil terénu venkovni opérné sténa.

8. Popis konstrukce

8.1. ZaloZeni

Objekt bude zaloZeny plo$né na zelezobetonové monolitické desce tloustky 250mm. Z4-
kladova deska a obvodové stény budou mit feSené vSechny pracovni spary (deska - deska a deska
- sténa) jako vodonepropustné jako konstrukce tzv. Bila vana pomoci tésnicich plechi BK
Illichman se zabetonovanim min. 30mm. Nezamrzna hloubka zakladové desky na obvodu v mis-
té nezasypané stény se zajisti zdkladovym pasem z prostého betonu §itky min. 0,40m zaloZenym
v nezamrzné hloubce min. 0,90m od upraveného terénu! Stejna uroven zakladové spary nového
objektu a stavajiciho objektu se zajisti zdkladovym pasem z prostého betonu Sitky min. 0,40m!
Zalozeni musi byt v celé plose ve skalnim podkladu. Pfipadna mocnost navazky nebo hliny se
musi odtéZit a nahradit hutnénym Stérkem z dlivodu zamezeni nadmérnému nerovnomérnému
sedani!

8.2. Konstrukce 1.PP a 1.NP

Konstrukce 1.PP a 1.NP bude Zelezobetonova monoliticka. Obvodové stény 1.PP budou
tloustky 250mm. Vnitini stény 1.PP a stény 1.NP budou tloustky 200mm. Obvodové stény 1.PP
budou mit feSené vSechny pracovni spary (deska - sténa a sténa - sténa) jako vodonepropustné
jako konstrukce tzv. Bila vana pomoci tésnicich plecht BK Illichman se zabetonovanim
min. 30mm. Stropni desky nad 1.PP a 1.NP budou tloustky 250mm.

8.3. Konstrukce 2.NP

Stény 2.NP budou ze zdiva z keramickych tvarnic pevnosti P8 nebo P10 na vapenoce-
mentovou maltu MVC 2,5. Obvodové stény budou tloustky 250mm a vnitini stény budou
tloustky 200mm. Subtilni meziokenni pilite rozméru 250x250mm budou Zelezobetonové mono-
litické.

Pieklady nad otvory bude feSené zelezobetonovym nadprazim, které bude soucasti zele-
zobetonového vénce.

Konstrukce sttechy bude z dievénych piihradovych vaznikt. Navrh vazniki bude pied-
métem jejich dodavatele vcetné podélného a pificného zavétrovani ve vodorovné roviné, které
pfenese vodorovné zatizeni na kolmé stény.

8.4. Schodisté 1.PP

Schodisté 1.PP bude prefabrikované tloustky 200mm. Tato ¢ast projektu pouze tesi tvar
schodisté. Schodisté bude akusticky oddélené od okolni konstrukce. Pro akustické prvky jsou
navrhnuté Tronzole od vyrobce Schock. Schodisté se ulozi na zédkladovou desku pfes typ B, na

statickd projektova kancelat Martin Stransky 17.7.2018
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strop nad 1.PP na stropni ozub pies typ F. Spary mezi okolni konstrukei a schodistém se odd¢li
sparovou deskou typu L.

8.5. Schodisté 1.NP

Schodisté 1.NP bude zelezobetonové monolitické. Nastupni rameno a tieti rameno bude
tloustky 140mm. Druhé mezipodestové rameno a vystupni rameno bude tloustky 200mm. Scho-
disté¢ bude akusticky oddé¢lené od okolni konstrukce. Pro akustické prvky jsou navrhnuté Tronzo-
le od vyrobce Schock. Schodisté se ulozi na strop nad 1.PP pies typ B, na strop nad 1.NP pftes
typ T a na stény pies typ Z. Spary mezi okolni konstrukci a schodistém se odd¢€li sparovou
deskou typu L.

8.6. Prostorova tuhost

Prostorova tuhost podzemni ¢asti 1.PP a nadzemni ¢asti 1.NP bude zajisténa tuhou pro-
storovou zelezobetonovou krabici ze zakladové desky, stén a stropnich desek, ktera pienese vo-
dorovné sily od zemnich tlakli i od zatizeni vétrem a zajisti rovhomérné zatizeni zakladové spa-
ry.

Prostorova tuhost nadzemni ¢asti 2.NP bude zajisténa vzajemné kolmymi sténami, ztuzu-
jicim véncem a podélnym a pfi€nym zavétrovanim ve vodorovné rovin¢ stiechy.

8.7. Opérna sténa

Venkovni opérna sténa bude uhlova Zelezobetonova monoliticka tvaru “L*, kterd bude
zajist'ovat stabilitu svoji geometrii.

9. Navrhované materialy a vyrobky

Zakladové pasy budou z prostého betonu C 12,5/15. Pro zékladovy pas (lity do zeminy)
muze byt pouzit 1 proklddany beton, pokud budou dodrzena vSechna pravidla pro jeho pouziti
(max. rozmér kament do 1/3 rozméru nejmensiho rozméru betonované konstrukce, Cistota ka-
menu, pevnost, dostateéné vrstvy betonu mezi jednotlivymi kameny).

Z.déné stény budou z keramickych tvarnic bézné pevnosti P8 nebo P10 na vapenocemen-
tovou maltu MVC 2,5.

Zelezobetonové konstrukce:

— Vnitini konstrukce budou z betonu C20/35 XO.

— Opérna sténa vystavena venkovnimu prostiedi bude z betonu C30/37 XF3.
— Vyztuz bude z B500 B.

10. Pozadavky na vzhled a povrchové upravy

Povrchova uprava konstrukei (véetné barevného odstinu vrchniho natéru) je stanovena
v architektonicko-stavebné technickém feseni stavby.

Zelezobetonové konstrukce budou v kvalité pohledového betonu, na ktery budou
kladeny nasledujici poZadavky:

— geometricka presnost dle projektové dokumentace

— stejnorodost povrchu — bez vyskytu vzduchovych bublin

— Dbarevna stejnorodost bez map (povrch musi byt Cisty)

— spoje a pracovni spary Cisté
viditelné hrany zkoseny 10x10mm

Drevéné konstrukce budou osetfeny piipravkem proti dievokaznym houbam a skiidctim
s hygienickym atestem pro vnitini prostiedi.

statickd projektova kancelat Martin Stransky 17.7.2018
Pernerova 36/2, 186 00 Praha 8 — Karlin, kancelar@martinstransky.com, (+420) 776 762 896
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11. Pozadavky na postup praci a kontrolu béhem provadéni

Pro vystavbu budou pouzity bézné stavebni postupy, na tomto misté zdiraznujeme nut-
nost dodrzeni zejména nasledujicich piedpisu:

Terénni Gpravy
— Zemina pod podlahovymi deskami musi byt zhutnéna min. na Egeso = 25MPa a musi
b}'/’[ splnéno Edef’Z/ Edef1 <2,1.
— Zemina okolo objektu, kde budou dil¢i cesty atd., musi byt zhutnéna min. na
Eger 2 = 40MPa a musi byt splnéno Eger o/ Eger1 <2,1.

Zakladani
— Zemina v zakladové spafe musi byt chranéna pted nepfiznivymi klimatickymi vlivy
(mrazem a vodou) a pfed poskozenim tézkou tézebni technikou. Pokud vznikne pfi
rozpojovani zeminy nerovné dno, nesmi byt zarovnavano nakypienou zeminou, ale
pouze podkladnim betonem! Pokud bude zemina v zakladové spaie jakkoliv poSkoze-
na, je nutno ji odtézit a nahradit plombou z hubeného betonu.
— Zakladova spara musi byt pied betonazi pievzata odbornou osobou.

Zelezobetonové konstrukce

— Je nutno upozornit na nutnost dodrZzovani podminek oSetfovani a ochrany betonu pod-
le CSN EN 206.

— Pfed betondzi musi byt fadné oSetfeny pracovni spary!

— Déle i pii rychlém tempu vystavby betonovych konstrukci bude nutno dodrzet lhitu
min. 28 dni (v pfipad€ nepiiznivych klimatickych podminek do doby urcené autorem
statické Casti projektu v ramci AD) pro ponechani bednéni (nebo alesponl stojek bed-
néni). Stropy neni mozno odbednit a zpétné podstojkovat! Ma-li byt bednéni odstrané-
no dfive, je nutno pouzit systémy bednéni s padaci hlavou, nebo vkladat mezilehlé
stojky pied odbednénim piimo pod bednici desky a tyto podepfené desky potom pod
stropem ponechat do doby odstranéni stojek.

— Dtlezité upozornéni: V nékterych stropech plsobi urcité stény nad témito deskami ja-
ko jejich podpory nebo jako vystupujici stény piendsejici zatiZzeni z hornich pater do
nosnych stén podzemnich pater (st€nové nosniky), proto je nutné odbednovat (piipad-
né ponechavat stojky viz piredesly odstavec) jako celek i s vy$sim podlazim.

— Zejména u nechranénych vnéjsich Casti Zelezobetonovych konstrukci je nutno dbat na
dostate¢né kryti betonaiské vyztuze.

— VSechna ukladana vyztuz Zelezobetonovych konstrukei musi byt piejimana odbornou
osobou pied zaklopenim bednéni stén, ¢i pred betondzi stropni nebo zakladové desky.

Z.déné konstrukce
— Pro vystavbu zdénych konstrukci musi byt dodrzeny technologické ptedpisy vyrobce.

Drevéné konstrukce
— Dftevo musi byt vysuSeno na rovnovaznou vlhkost, nesmi byt pouzito dievo nedosta-
te¢né vysusené!

12. Stanoveni podminek pro provedeni stavby

Na rozsah ¢i obsah dokumentace pro provedeni stavby nejsou zddné specifické pozadav-
ky.

statickd projektova kancelat Martin Stransky 17.7.2018
Pernerova 36/2, 186 00 Praha 8 — Karlin, kancelar@martinstransky.com, (+420) 776 762 896
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13. Technické normy provadéni a kontroly
Dodavatel stavby je povinen se Fidit technickymi normami provadéni.

CSN 73 0210-1 Geometricka piesnost ve vystavbé, Podminky provadéni, Cast 1:
Ptesnost osazeni

CSN EN 1997-1 Navrhovani geotechnickych konstrukci — Cést 1: Obecna pravidla,
Kapitola 4: Stavebni dozor, monitoring a udrzba

CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin

CSN EN 206 Beton — Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

CSN EN 13670 Provadéni betonovych konstrukci

CSN EN 13369 Spolecna ustanoveni pro betonové prefabrikaty

CSN EN 14843 Betonové prefabrikaty — Schodisté

CSN EN 1995-1-1 Navrhovéani dfevénych konstrukci, Cast 1-1: Obecna pravidla —
Spole¢na pravidla a pravidla pro pozemni stavby, Kapitola 10:
Konstrukéni zasady, provadéni a kontrola

CSN EN 1996-2 Navrhovéani zdénych konstrukei — Cast 2: Volba materialil, kon-
struovani a provadéni zdiva

14. Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci

Pii stavebnich pracich podle tohoto projektu je dodavatel povinen postupovat v souladu
s vyhlaskou ¢.362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky, ¢.591/2006 Sb., o blizSich minimal-
nich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci, ¢.361/2007 Sb., kterym se stanovi
podminky ochrany zdravi pfi préci.

15. Trida nasledki stavby a tiidy provadéni konstrukei

Trida konstrukce z hlediska poZadované spolehlivosti pro tcely kontroly a udrzby
dle CSN EN 1990 pi‘ilohy B je CC2 s tfidou spolehlivosti RC2.

Zelezobetonovym konstrukcim odpovida dle CSN EN 13670 Provadéci ttida 2.

16. Plan kontroly spolehlivosti konstrukei, oddil D.1.2.d
Stanoveni kontrol spolehlivosti konstrukci stavby z hlediska jejiho budouciho vyuziti.
Dle CSN EN 1990, Zasady navrhovani konstrukci, budovy a dalsi b&Zné stavby jsou

4. kategorie navrhové zivotnosti s informativni navrhovou zivotnosti 50let. Konstrukce stavby
jsou navrhnuty na tuto kategorii Zivotnosti dle této Casti projektu.

Pokud nebudou béhem provozu zjistény vyznamnéjsi trhliny nebo jiné skutecnosti, jez by
mohly mit vliv na stabilitu a bezpecnost stavby, neni nutné stanoveni kontroly po dobu 50let. Pfi
zjisténi vyznamnéjsi poruchy je nutné povolat autorizovanou osobu.

Konstrukce jsou navrzeny podle sou¢asné platnych norem a predpist a vyhovi po-
Zadavkim na mechanickou odolnost a stabilitu a neohroZuji Zivoty osob nebo zvirat.

Praha, 17. ¢ervence 2018 Vypracoval: ing. Martin Stransky, Ph.D.
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