
Dokumentace zpracovává projekt Komunikace objekt SO 10 ve stupni 
Dokumentace pro provedení stavby v rámci výstavby Polyfunkčního domu se 
školním klubem a školní kuchyní v obci Velké Přílepy 
Podkladem projektové dokumentace bylo polohopisné a místopisné zaměření lokality 
a dokumentace pro stavební povolení zpracovaná v 11/2017 
Dalšími podklady byly konzultace se zástupci generálního projektanta.  
 
 
 
1. Zhodnocení staveniště, širší dopravní vztahy 

 
Pozemek pro záměr výstavby se nachází v obci části Velké Přílepy v prostoru 

stávající uličky Na Skalce, která je vyústěna do stávající místní komunikace Pražská.  
Stávající objekt východně od ulice Na Skalce bude odstraněn a v tomto prostoru 
bude vybudován Polyfunkční dům. Ulička Na Skalce spolu se severozápadně od  ní 
odbočující uličkou Formanská má spíše charakter venkovského náměstíčka, které se 
rozkládá v prostoru stávající zástavby rodinných domů. 
Tyto domy ohraničují stávající zpevněné plochy ze severu a východu.Severní hranici 
tvoří oplocení s vysokou podezdívkou objektu č.p.161, severovýchodní hranice je 
pak tvořena stávajícím oplocením u dalšího rodinného domu, kde v čele tohoto 
oplocení je stávající vjezdová brána. Prostor náměstí je svažitý se stoupáním cca  
10-14% severním směrem. Povrchy v zájmovém území jsou velmi různorodé. Podél 
komunikace Pražská v místě odstraňovaného stavebního objektu je vybudován 
stávající chodník z betonové dlažby v šířce 2,5m, který v prostoru vyústění ulice Na 
Skalce vytváří chodníkový přejezd. Za severní hranou tohoto chodníku je provedena 
relativně nová živičná plocha k ulici Formanská , která je zakončena zapuštěným 
obrubníkem. Na tuto plochu pak směrem k východu navazují rozpadávající se živičné 
plochy, které jsou na svých koncích ukončeny povrchy ze štěrkodrti  a částečně 
trávy. 
 

 
2. Napojení areálu širší dopravní vztahy 

 
Obsluha MHD je zastoupena linkami autobusu Ropid 316 směr Bořislavka a 350 

směr Dejvická a noční linka 604 směr Dejvická v zastávce Velké Přílepy v ulici 
Kladenská. Zastávka se nalézá v docházkové vzdálenosti 300m. 

 
3. Návrh komunikací a zpevněných ploch situační a výškové řešení 
 

Situační řešení 
 

Tvar navrhovaných komunikací a parkovacích ploch vychází z urbanistického 
řešení navrhovaného Polyfunkčního domu. Dům má obdélníkový tvar cca 23mx 11m 
s delší stranou přimknutou k chodníku podél ulice Pražská. V rámci budování sítí a 
jejich zásypů bude tento chodník dočasně rozebrán a posléze uveden do původního 
stavu. Z tohoto důvodu byla tato plocha zahrnuta do řešených ploch v rámci 
komunikací.Na vjezdu z ulice Pražská bude nově proveden podél sníženého 
obrubníku varovný pás z reliefní betonové dlažby v šířce 400mm. 

Navazující kvalitní živičná plocha jdoucí směrem k severu a dále jako ulice 
Formanská bude ponechána. 



Na ní naváže směrem k severu nově navržená živičná pojížděná plocha v délce 
cca 21m, která vytvoří náměstíčko podél severní a severovýchodní fasády 
Polyfunkčního domu. 

Podél severní hranice živičné plochy v blízkosti podezdívky objektu č.p. 161 je 
navržen záliv pro 4 kolmá parkovací stání, který bude lemován vyrovnávací zdí 
tvořenou prvky Best palisáda masiv. Parkoviště bude navrženo z betonové dlažby. 

Na severovýchodním nároží Polyfunkčního domu je navržen lichoběžníkový 
vstupní prostor šířky 2,0m a maximální délky 8m navržený z betonové dlažby.Podél 
severní fasády domu v prostoru schodiště bude pás zeleně dotažený na svém 
východním konci na vstupní prostor. 

Stejným způsobem bude řešena i plocha v uličce mezi východní fasádou domu a 
oplocením sousedního pozemku, kde je v současné době travnatý povrch.  

 
 

Výškové  řešení 
 

Výškové řešení  ploch vychází z okrajových podmínek daných nulou nové budovy 
na úrovni výšky 287,575 a výškami stávajících povrchů, které zůstávají zachovány 
výškami podezdívek stávajících rodinných domů, výškou vjezdové brány na stávající 
pozemek a samozřejmě napojovacích výšek na na stávající komunikaci Pražská a 
výšek stávajícího chodníku podél Pražské. 
Vzhledem k velkému výškovému rozdílu při stoupání ploch ulice Na Skalce a 
zmiňovaným okrajovým podmínkám výšek u stávajících objektů překračují  podélné 
sklony v prostoru stávající i nově navrhované živičné plochy maximální sklon 8,3%, 
kterou požaduje Vyhláška 398/2009 Sb. Bezbarierové užívání staveb.U stávající 
živičné plochy po odpojení od průběžného chodníku se jedná o sklon 
10,5%(stávající), u protější hrany ulice v nově navržené živičné ploše podél severní 
fasády Polyfunkčního objektu se jedná o sklony postupně 14% až 16,7% což jsou 
také sklony stávající.Podélné sklony v uličce podél východní fasády se pak pohybují 
v rozmezí 0,6- 1,1%, kdy výšky na budově jsou konstantní v úrovni nuly budovy. 
Ulička je řešena formou úžlabí, které probíhá ve vzdálenosti 3m o východní fasáda 
budovy. Příčné a podélné sklony jsou podrobně popsány v příloze Dopravní situace. 

U stávajícího oplocení sousedního pozemku bude proveden vyrovnávací zelený 
pás v šířce 0,75m, který bude vyrovnávat výšky mezi stávající betonovou 
podezdívkou sousedního pozemku a výškami v uličce. 

 V místě parkoviště pro čtyři kolmá stání v současné době sice parkují kolmo 
vozidla, ale podélný sklon stání se zde pohybuje v rozmezí mezi 7% až 18%. 

Z tohoto důvodu zse bude použito vyrovnávací podezdívky z prvků Best palisáda 
masiv, která bude cca 40cm odsazená od stávající podezdívky. Nově navržený sklon 
stání v příčném směru je 4%, ve směru podélném 7%.  

 
4. Odvodnění 
 

Veškeré plochy ulice Na Skalce podél severní a severovýchdní fasády jakož i 
plocha parkoviště bude odvodněna dvěma stávajícími uličními vpustmi podél 
východní hrany chodníku na výjezdu do ulice Pražská.Pouze část betonových ploch 
v uličce podél východní fasády od úrovně prvního anglického dvorku bude 
odvodněna přes zapuštěný obrubník do stávající zeleně. 
 
  



 
5. Konstrukce dopravních ploch 
 

Konstrukce navrhovaných ploch v areálu jsou navrženy podle TP 170 – Navrhování 
vozovek pozemních komunikací, schváleného MD 11/2004.  

Konstrukce živičných vozovek  

Třída dopravního zatížení V, Návrhová úroveň porušení vozovky D1, Typ podloží 
nebezpečně namrzavé PIII, katalogový list D1-N-6  

 

- Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+  40 mm ČSN 736121  

- spojovací postřik 0,7kg/m2 ČSN 736129  

- Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+  60 mm ČSN 736121  

- infiltrační postřik 1kg/m ČSN 736129  

- Směs stmelená cementem SC C8/10   120 mm ČSN 736124  

- Štěrkodrť (0/63) ŠDA     200 mm  Edef2-45 Mpa    

  Celkem       420 mm 

 

 

Konstrukce parkovacích stání a pojížděných ploch z betonové dlažby 

 

Třída dopravního zatížení VI, Návrhová úroveň porušení vozovky D2, Typ podloží 
nebezpečně namrzavé PIII, katalogový list D2-D-1  

- Betonová zámková dlažba DL I   80 mm  

- Ložní vrstva dlažby (4/8) L    40 mm  

- Štěrkodrť ŠDB      150 mm  ČSN736126  

- Štěrkodrť ŠDB      150 mm  ČSN736126 Edef2-45 Mpa    

  Celkem      420 mm 

 

Konstrukce chodníků ze zámkové dlažby (hmatné zámkové dlažby)  

Třída dopravního zatížení CH, Návrhová úroveň porušení vozovky D2, Typ podloží 
nebezpečně namrzavé PIII, katalogový list D2-D-1  

- Betonová zámková dlažba DL I   60 mm  

- Ložní vrstva dlažby (4/8) L    30 mm  

- Štěrkodrť ŠDB      150 mm  ČSN736126 Edef2-30 Mpa    

  Celkem      240 mm 

 

Konstrukce navrhovaných ploch v areálu jsou navrženy podle TP 170 – Navrhování 
vozovek pozemních komunikací, schváleného MD 11/2004.  



Na konstrukčních vrstvách ze SC musí být provedena opatření proti vývoji 
reflexních trhlin do asfaltových vrstev podle odst. 6.4.5. TP 170 omezením jejich 
smršťování úpravou pojiva (pomalu tuhnoucí pojivo), nebo uvolněním smršťovacích 
napětí pojezdy vrstvy vibračním válcem v době tvrdnutí nebo vytvořením trhlin ve 
vzdálenosti do 5,0 m (vložkami, vibračním diskem, proříznutím, apod.)  

Projektant upozorňuje na dodržení požadavků na kvalitu zemní pláně a jejího 
řádného odvodnění. Při kontrole zemní pláně se postupuje dle ČSN 72 1006. 
Minimální požadovaná hodnota modulu přetvárnosti podlaží zeminy Edef,2=45 Mpa.  

Hutnění pláně se nesmí provádět, pokud je zemina rozbředlá nebo zmrzlá. K 
zamezení dlouhodobě deformace povrchu vozovky je nutné zhutnění důsledně 
kontrolovat.  

Projektant požaduje, aby dohutněnou pláň před prováděním stavby převzal 
geolog. Dodavatel stavebních prací geologa k přejímce vyzve. Pokud nebude 
zemní pláň po zhutnění dostatečně únosná, navrhujeme její zlepšení v tloušťce 
400 mm, popřípadě použítí geotextilie, nebo vhodného typu stabilizace 
(vápno,dorosol). Reálný rozsah a technologii úpravy určí geolog stavby.  

Projektant požaduje, aby byla věnována zvýšená pozornost zásypům rýh 
inženýrských sítí. Veškeré zásypy rýh a výkopů provádět např. dle Technických 
podmínek TSK z 1.2.2012.  

Upravovaný terén bude ohumusován v tloušťce 15 cm a oset travním semenem.  

Podrobnosti vozovek 

 

Podrobnosti vozovek a chodníků:  

Jako obrubníky lemující pravou hranu vjezdu a hranu zeleného pásu v uličce podél 
východní fasády budovy o nášlapu 12 cm budou použity betonové obrubníky 
(150x250x1000mm).  

Pro lemování rozhraní dlážděných a živičných ploch  zeleně s dlažbou budou použity 
betonové obrubníky (80x250x1000mm) , které budou zapuštěné.  

 

Upozornění! Před započetím provádění zemních prací je třeba požádat správce 
všech inženýrských sítí o jejich vytyčení a přítomnost na staveništi při jeho převzetí.  

Při provádění zemních prací je bezpodmínečně nutné dodržovat ustanovení ČSN 
733050 Zemní práce a ustanovení Vyhlášky č. 324/1990. 

 
 
6. Ochrana kabelů inženýrských sítí 

 

Tato část dokumentace neřeší pokládku ani ochranu navrhovaných 
inženýrských sítí. Položení potřebných chrániček, jejich umístění, typ a případně 
počet je součástí ostatních stavebních objektů příslušných specialistů.  

 

 
 

 



7. Nakládání s odpady 

 
Z hlediska odpadů vzniklých při stavbě musí být plněny povinnosti plynoucí 
z ustanovení §10 – 16 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů. Zejména upozorňujeme na plnění povinností vyplývající z ustanovení 
§12 odst. 3 a 4 zákona o odpadech. 
Na stavbě vzniknou odpady, které dle Vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se 
stanoví Katalog odpadů a další seznamy odpadů, které budou zatříděny takto: 
Stavební a demoliční odpad: 
 
 17 01 01  Beton     kategorie – O  
 17 01 02  Cihly     kategorie – O  

17 05 04  Zemina a kamení   kategorie – O  
17 03 02  Asfaltová směs bez dehtu  kategorie – O 

 17 04 05  Železo a ocel    kategorie – O 
 
8. Bezpečnost při provádění stavby 

Při provádění stavebních prací je nutné se řídit vyhláškou č. 324 Českého 
úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu z 31.7.1990 O bezpečnosti 
práce a technických zařízení při stavebních pracích. 
Dále je nutno dodržovat ustanovení příslušných  bezpečnostních předpisů a norem.  
Při provádění zemních prací bude dodržována zejména ČSN 733050. Před 
započetím zemních prací budou za přítomnosti správců inženýrských sítí vytyčeny 
trasy. Práce v blízkosti tras kabelů budou prováděny ručně. Ochrana kabelů bude 
zajištěna položením chrániček (u nových vedení) nebo uložením do korýtek se 
zákrytovou deskou u stávajících kabelů. 
 
9. Dopad stavby na zájmové území 
 
  Realizací stavby nedochází ke zvýšení dopravní intenzity na komunikacích, 
neboť se v daném území jedná výhradně o cílovou dopravu rezidentů. 
Při výstavbě se musí dbát na maximální omezení škodlivých vlivů stavby na okolí. 
Dokumentace pro sloučené ÚR a stavební povolení je v souladu s § 12 nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb. a obsahovat prohlášení stavebníka, že: 

1. hladina hluku ze stavební činnosti nesmí překročit v době od 7.00 do 21.00h 
v LAeq 65 dB, v době od 6.00 – 7.00h a od 21.00 – 22.00h v LAeq55 dB a 
v době od 22.00 – 6.00h v LAeq 45 dB v prostoru 2m před obytnými a ostatními 
chráněnými objekty 

2. V případě, že by hodnoty 2m před fasádou obytných a ostatních chráněných 
objektů překročily stanovené hladiny, musí být provedena taková opatření, aby 
hladina hluku uvnitř obytných a ostatních chráněných objektů nepřekročila 40 
dB ve dne a 30 dB v noci v L Aeq. 

 
10. Ochrana stavby před vniknutím nepovolaných osob 
Stavbou nebude omezen provoz na stávající komunikaci. Etapa stavby bude 
vymezena hranicí oplocení.K zamezení vjezdu na stavbu jinými vozidly, než vozidlem 
stavby bude použito dopravních značek a zařízení dle Vyhlášky 30/2001 Sb. – 
zábrany pro označení uzavírky Z2, SDZ B1 a E 12 s textem „mimo vozidla stavby“. 
Zamezení vstupu bude zdůrazněno použitím výstražné červenobílé PVC pásky.  
 
 



11. Zásady zajištění požární ochrany stavby 
 
Předmětem projektu jsou venkovní pozemní komunikace a dopravní plochy, nikoliv 
pozemní stavba, kterou by bylo možno hodnotit výpočtovou metodikou dle ČSN 73 
0802. Hodnocené prostory jsou považovány za prostory prakticky bez požárního 
rizika. Odstupové vzdálenosti se nestanovují. Požární prostor se nevymezuje, a tedy 
nezasahuje na sousední pozemky. Nově navrhovaný úsek komunikace bude 
vyhovující pro příjezd a otočení požární techniky.  
 
12. Vytyčení 
 

Součástí technické zprávy je seznam souřadnic vytyčovacích bodů JTSK 
 

S E Z N A M   S O U Ř A D N I C   JTSK  

 

 č.bodu               Y                     X                 

 
1 749480.380 1033800.500 

2 749482.430 1033793.200 

3 749478.220 1033799.770 

4 749479.930 1033792.730 

5 749472.480 1033797.840 

6 749471.060 1033791.260 

7 749469.320 1033792.370 

8 749469.120 1033792.380 

9 749468.960 1033786.880 

10 749463.720 1033787.030 

11 749458.470 1033787.180 

12 749458.630 1033792.680 

13 749458.330 1033792.690 

14 749454.580 1033787.550 

15 749466.590 1033792.450 

16 749467.610 1033795.140 

17 749465.390 1033795.940 

18 749467.840 1033798.120 

19 749467.330 1033799.640 

20 749466.760 1033798.000 

21 749465.760 1033798.030 

22 749464.790 1033797.790 

23 749464.580 1033801.530 

24 749463.640 1033801.210 

25 749460.820 1033800.680 

26 749460.430 1033800.090 

27 749456.750 1033797.200 

28 749463.280 1033805.390 

29 749462.320 1033805.070 

30 749460.100 1033804.320 

31 749461.480 1033807.600 

32 749461.020 1033808.970 

33 749459.310 1033808.390 

34 749459.630 1033813.080 

35 749458.350 1033812.640 

36 749457.940 1033818.100 

37 749456.650 1033817.670 

38 749455.680 1033820.320 

39 749457.030 1033820.780 

40 749458.140 1033821.150 



41 749460.890 1033821.870 

42 749461.530 1033819.980 

43 749470.530 1033823.010 

44 749469.890 1033824.910 

45 749470.770 1033825.740 

46 749473.640 1033826.700 

 


