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1.1

POZNÁMKY
-       NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESU JE TECHNICKÁ ZPRÁVA,

-       VEŠKERÉ KÓTY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘED ZAPOČETÍM OBJEDNÁVEK

- VEŠKERÉ VIDITELNÉ PRVKY (VZORKY) BUDOU PŘEDLOŽENY K
ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTA A INVESTORA

- VÝKRESY DETAILŮ JSOU POUZE SCHÉMATA A SLOUŽÍ POUZE K
ORIENTACI. NA VŠECHNY DETAILY MUSÍ BÝT PROVEDENA DÍLENSKÁ
DOKUMENTACE. DEFINITIVNÍ ŘEŠENÍ BUDE PROVÁDĚNO DLE
SYSTÉMOVÝCH DETAILŮ VYBRANÉHO DODAVATELE.

- DODAVATEL JE POVINEN SPECIFIKACE DOPLNIT/OVĚŘIT V ZÁVISLOSTI
NA VÝSLEDNÉM VÝROBCI TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ (MATERIÁLY,
SKLADBY, BAREVNOSTI APOD.) A NA PŘÍPADNÉ ROZPORY, ODLIŠNOSTI
UPOZORNIT INVESTORA A GP.

- DODAVATEL JE POVINEN PROVÉST KONTROLU VĚCNÉ SPRÁVNOSTI
DOKUMANTACE VEŠKERÝCH KONSTRUKCÍ A PRVKŮ (TÉŽ V
NÁVAZNOSTI NA SKUTEČNÝ STAV NEMOVITOSTI), KONTROLU
SOULADU S ČSN VČETNĚ SPECIÁLNÍCH PROFESÍ A V PŘÍPADĚ
NESOULADU, ČI POCHYBNOSTÍ O JAKÉKOLIV ČÁSTI, NEPRODLENĚ
UPOZORNIT INVESTORA A GP

- DODAVATEL JE POVINEN VEŠKERÉ ZMĚNY VYPLÝVAJÍCÍ Z VÝŠE
UVEDENÉHO ZAPRACOVAT DO VÝKAZU VÝMĚR A OCENIT.

        TABULKY A VÝKAZ VÝMĚR
-       TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI

        I SAMOTNÝCH PRACÍ NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ
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