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KASKADOVE ODKOURENI KONDENZACNICH KOTLU #125 mm DELKY CCA 10 m
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KOMINOVOU VLOZKU OSADIT DO ZDENEHO KOMINOVEHO PRODUCHU
VYVEDENEHO NAD STRECHU OBJEKTU, KOMIN UKONCIT HLAVICI

LEGENDA:

PRIVODNI POTRUBI TOPNE VODY

o

ZPETNE POTRUBI TOPNE VODY

EXPANZNI POTRUBI
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POPIS VESKERYCH PRVKU
— VIZ SCHEMA ZAPOJENI

SOUPIS REFERENCNICH VYROBKU A ZARIZENI

CERPADLO GRUNDFOS, TYP MAGNA1 32-40 (CP1), 230V, 73W, 0.59A, M=1,72 m3/h, H=18 kPa 1 ks
CERPADLO GRUNDFOS, TYP ALPHA 2 15-60 (CP2), 230V, 34W, 0.32A, M=0.43 m3/h, H=24 kPa 1 ks
CERPADLO GRUNDFOS, TYP ALPHA 2 15-60 (CP2), 230V, 34W, 0.32A, M=0.43 m3/h, H=24 kPa 1 ks
CERPADLO GRUNDFOS, TYP ALPHA 2 15-60 (CP2), 230V, 34W, 0.32A, M=0.645 m3/h, H=27 kPa 1 ks
CERPADLO GRUNDFOS, TYP MAGNA 3 25-80, 230V, 124W, 1.02A, M=2,85 m3/h, H=61 kPa 1 ks

TROJCESTNY SMESOVACI VENTIL ESBE VRG 131-25.10, DN25, kv10 + POHON BELIMO (DODAVKA MaR) 1 ks

1

oW

KASKADOVA JEDNOTKA BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 162-85 S KASKADOVYM RAMEM,

PRIPOJOVACI A CERPADLOVOU SKUPINOU, TEPELNY PRIKON 2x 82 kW
SOUCTOVY PRIKON KOTELNY 164 kW, NTL ZP 17.9 m3/hod, PV 4 bary

ROZDELOVAC A SBERAC DN8O

EXPANZNI NADOBA REFLEX N 100, 100 L., 260 kPa

BOX PRO NEUTRALIZACI KONDENZATU BUDERUS NE 0.1

DEMINERALIZACNI ZARIZENI
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PLYNOVA KOTELNA Ill. KATEGORIE DLE CSN 07 0703

PROJEKTOVA CINNOST VE VYSTAVBE
TTP spol. sr.o.

ul.DruZstevni ochoz 1717/5a, Praha 4 - Pankrac
ICO 49684663  tel.: 241412 877, 603 889 635
VYPRACOVAL

ZODP.PROJEKTANT

ZODP.PROJEKTANT CASTI

J. BASAR J. BASAR ING.M.TEPLY

1 kpl. INVESTOR QObec Velké Pfilepy, Prazska 162, 252 64 Velké Prilepy MERITKO FORMAT DATUM STUPEN

1 ks STAVBA  POLYFUNKCNI DUM SE SKOLNIM KLUBEM A SKOLNI KUCHYNI |—*° 2ae | OPB | oRs

1 ks OBEC VELKE PRILEPY ZAKAZKOVE CISLO

! ks OBJEKT  k u.Kamyk u Velkych Prilep ¢ kat, 243/1, 265 _ _
k.U.Velke Prilepy C.kat. 16, 345,61/1,344/1,61/6,32 CAST DOKUMENTACE C.VYKRESU

1 ks NAZEV

REZ "A-A", REZ 'B-B"
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