PLECHOVA STRESNI KRYTINA napt. RUUKKI CLASSIC SR35-475D — ECONOMY — TL. 0,5 mm BARVA ANTRACIT
VCETNE ANTIKONDENZACNI PROTIHLUKOVE UPRAVY

PRKNO 28 x 100 mm OSOVE PO cca 250 mm

VYSSi KONTRALAT VYSKA 80 mm (PODLEPENA TESNICI PASKOU napt. JUTADACH TPK SUPER PRIMO NA FOLII)

KONTAKTNI DIFUZNI FOLIE napt. JUTATOP 2AP (SLEPENA INTEGROVANOU PASKOU)

BEDNENI/OSB DESKY /PRKENNY ZAKLOP MIN. 25 mm

PRIHRADOVY VAZNIK
TEPELNA 1ZOLACE MIN. VLNA MEZI VAZNIKY 350 mm + VETRACI MEZERA

POMOCNA KONSTRUKCE — ROST LATE 60 / 40mm & 500mm

PLECHOVA KONSTRUKCE SDK PODHLEDU DVOJITA +TEPELNA IZOLACE tl. 60 mm (MINERALNI IZOLACE OBJ. HMOTNOST MIN 50KG/m3)

PAROTESNA ZABRANA

SDK DLE POZADAVKU PBR 1x DESKA 15 mm TYP POZARNI SDK DESKA

PODVESENY PRIPADNE SAMONOSNY SDK PODHLED tI. DESKY 12,5mm NEBO AKUSTICKY MINERALNI KAZETOVY PODHLED

POZARNI SKLADBA B roof (t3)

PAS Z SBS MODIFI KOVANEHO ASFALTU S RETARDERY HORENI A BRIDLICNYM POSYPEM, tl. 4,4 mm HYDROIZOLACNI
VRSTVA

SAMOLEPICI PAS Z SBS MODIFI KOVANEHO ASFALTU SE SPALITELNOU PE FOLIl NA HORNIM POVRCHU, tl. 3 mm,
HYDROIZOLACNI VRSTVA

SPADOVE KLINY ZE STABILIZOVANEHO PENOVEHO POLYSTYRENU tl. 20 — 480 mm, TEPELNEIZOLACNI A SPADOVA VRSTVA
DESKY ZE STABILIZOVANEHO PENOVEHO POLYSTYRENU tl. 240 mm, TEPELNEIZOLACNI VRSTVA, EPS 100

POLYURETANOVE LEPIDLO

PAS Z SBS MODIFI KOVANEHO ASFALTU S HLINIKOVOU VLOZKOU A JEMNOZRNNYM POSYPEM, tl. 4 mm, PAROTESNICI,
VZDUCHOTESNICI A PROVIZORNI HYDROIZOLACNI VRSTVA

ASFALTOVA, VODOU REDITELNA EMULZE, PRIPRAVNY NATER PODKLADU

/ELEZOBETONOVA NOSNA KONSTRUKCE
SDK POHLED

PRANE RICNI KAMENIVO FRAKCE 16—32 — tl. min. 50 mm STABILIZACN[ A OCHRANNA VRSTVA

NETKANA TEXTILIE ZE 100% POLYPROPYLENU, OCHRANNA VRSTVA

PAS Z SBS MODIFI KOVANEHO ASFALTU S BRIDLICNYM POSYPEM, tl. 4,5 mm HYDROIZOLACNI VRSTVA

SAMOLEPICI PAS Z SBS MODIFI KOVANEHO ASFALTU SE SPALITELNOU PE FOLIl NA HORNIM POVRCHU, tl. 3 mm,
HYDROIZOLACNI VRSTVA

SPADOVE KLINY ZE STABILIZOVANEHO PENOVEHO POLYSTYRENU tl. 20 — 170 mm, TEPELNEIZOLACNI A SPADOVA VRSTVA
DESKY ZE STABILIZOVANEHO PENOVEHO POLYSTYRENU tl. 240 mm, TEPELNEIZOLACNI VRSTVA, EPS 100
POLYURETANOVE LEPIDLO

PAS Z SBS MODIFI KOVANEHO ASFALTU S HLINIKOVOU VLOZKOU A JEMNOZRNNYM POSYPEM, tl. 4 mm, PAROTESNICI,
VZDUCHOTESNICI A PROVIZORNI HYDROIZOLACNI VRSTVA

ASFALTOVA, VODOU REDITELNA EMULZE, PRIPRAVNY NATER PODKLADU

/ELEZOBETONOVA NOSNA KONSTRUKCE
SDK POHLED
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