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DEKORATIVNI BAREVNE HLINIKOVE PANELY tl. 0,5 mm

NOSNA KONSTRUKCE PRO PANELY, tl. 25 mm (PROVETRAVANA VRSTVA)

TEPELNA IZOLACE Z EXTRUDOVANEHO POLYSTYRENU, tl. 50 mm, KOTVENA DO PODKLADU SYSTEMOVYMI
HMOZDINK AMI

JEDNOSLOZKOVA LEPICI HMOTA NA BAZI CEMENTU, tl. 10 =30 mm

ZELEZOBETONOVA NOSNA KONSTRUKCE — POZADAVEK NA ROVINNOST STENY

OCISTENI POVRCHU OD ODBEDNOVACICH PROSTREDKU

VYSPRAVENI POVRCHU A PRIPADNA OPRAVA

PENETRACNI NATER NA BETON

STUKOVA OMITKA tl. 5 mm

MINERALNI SILIKONOVA PROBARVENA OMITKA tl. 2,5 mm
PROBARVENY PODKLADNI NATER NA BAZI AKRYLATOVE DISPERZE PRO SJEDNOCEN[ SAVOSTI A ODSTINU
PODKLADU

SKLOVLAKNITA VYZTUZNA TKANINA ZATLACENA DO VRSTVY STERKOVE HMOTY tl. 5 mm

TEPELNA IZOLACE Z EXPANDOVANEHO FASADNIHO PENOVEHO POLYSTYRENU, tl. 250 mm, KOTVENA DO
PODKLADU SYSTEMOVYMI HMOZDINKAMI

JEDNOSLOZKOVA LEPICI HMOTA NA BAZI CEMENTU, tl. 10 =30 mm

THERMOBLOKY TL. 250 mm — POZADAVEK NA ROVINNOST STENY

PENETRACNI NATER NA THERMOBLOKY

VYSPRAVENI A VYROVNANI POVRCHU A PRIPADNA OPRAVA

JADROVA OMITKA TL. 10 mm

DISPERZNI PENETRACNI NATER NA BAZI DISPERZE A MODIFIKUJICICH PRISAD

STUKOVA OMITKA tl. 5 mm

DLE POZADAVKU PBR
MINERALNI SILIKONOVA PROBARVENA OMITKA tl. 2,5 mm

PROBARVENY PODKLADNI NATER NA BAZI AKRYLATOVE DISPERZE PRO SJEDNOCEN[ SAVOSTI A ODSTINU
PODKLADU

SKLOVLAKNITA VYZTUZNA TKANINA ZATLACENA DO VRSTVY STERKOVE HMOTY tl. 5 mm

TEPELNA IZOLACE Z MINERALNICH VLAKEN, tl. 250 mm, KOTVENA DO PODKLADU SYSTEMOVYMI HMOZDINKAMI
JEDNOSLOZKOVA LEPICI HMOTA NA BAZI CEMENTU, tl. 10 =30 mm

THERMOBLOKY TL. 250 mm — POZADAVEK NA ROVINNOST STENY

PENETRACNI NATER NA THERMOBLOKY

VYSPRAVENI A VYROVNANI POVRCHU A PRIPADNA OPRAVA

JADROVA OMITKA TL. 10 mm

DISPERZNI PENETRACNI NATER NA BAZI DISPERZE A MODIFIKUJICICH PRISAD

STUKOVA OMITKA tl. 5 mm




