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Vétraci systém

Firma:
Stavba: KOT PF V Prilepy
Misto: Investor:
Zakazka: KOT PF V Popovice ZIMA.VKO Archiv:
Projektant: Basar Datum: 20.6.2018
E-mail: Telefon:
Kotelna: Lokalita: Praha (Karlov) te=-12 °C z=181 m
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
(@) h, hg I tio Qcm Zx Z, Qei Vio Vi
m3 m m h'l °C W % W m3/s m3/s
28,8 3,0 9,0 2,5 20 100 0,55 1,60 0 0,020 0,020
Kotle:
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Oznadenf Ucel Palivo H MJ PK | PT | SP | Qu n A Vik
kW % m3/s
k1 V+TUV Plynné 35,80 MJ/m3 B Ne Ne 80,0 98,0 1,1 0,000
k2 VvV +TUV Plynné 35,80 MJ/m3 B Ne Ne 80,0 98,0 1,1 0,000
Vétraci vzduch
Piivod - Vzduchovod: Tlakova ztrata Ap = 1,02 Pa Rychlost proudéni w = 1,368 m/s
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
¢. d a b u 1 Z r Vi Vi
mm mm mm m mm m3/s %
1 250,0 8,5 2,0 1,00 0,0373 186,5
Pozadovana hodnota Vi= 0,0200 m3/s
Ptirozené vétrani zajisti Vi= 0,0373 m¥/s
Odvod - Vzduchovod: Tlakova ztrata Ap = 1,02 Pa Rychlost proudéni w = 1,379 m/s
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
¢. d a b u 1 Z r Vi Vi
mm mm mm m mm m3/s %
1 180,0 280,0 8,0 1,5 2,00 0,0306 153,2

Vi= 0,0200 m3/s
Vi= 0,0306 m?/s

Pozadovana hodnota
Pfirozené vétrani zajisti

Spalovaci vzduch

Pozadované mnoZstv{ V¢ =0,053 m¥/s

Otvory pro ptivod a odvod vétractho vzduchu lze pfi tlakové ztraté pii
ptivodu vétractho vzduchu 5 Pa pfivést 149,54 % spalovaciho vzduchu.

Vykon ohrivac¢e vzduchu
Ohfev vzduchu neni tfeba provadét

Letni chladici vzduch

Pro letni provoz je tieba zajistit piivod chladiciho vzduchu Vie = 0,26 m3/s.
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