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Zakladni elektroinstalac¢ni material

Veskeré uvedené typy jsou pouze zvoleny technicky standard a je mozné je nahradit. V pfipadé nahrad nutno ovéfit kompatibilitu s ostatnimi systémy vyuzivanymi ve stavajici Skolni budové.

Popis Oznaceni/Typ ref. Referenéni vyrobce MJ Mnozstvi

Doplriujici pospojovani technologie ks 38
Mistni doplfiujici pospojovani kpl 1
Prepinac kfizovy pod omitku faz.7, 250V/10A, IP44, v&. Krytu, ramecku a pfistrojové krabice pro zapusténi. Tango/ ABB ks 3
Prepinac kfizovy pod omitku faz.7, 250V/10A v&. Krytu, ramecku a pfistrojové krabice pro zapusténi. Tango/ ABB ks 1
Prepinac seriovy pod omitku faz.5, 250V/10A v€. Krytu, ramecku a pfistrojové krabice pro zapusténi. Tango/ ABB ks 6
Prepinac seriovy pod omitku faz.5, 250V/10A, 1P44, v¢. Krytu, ramecku a pfistrojové krabice pro zapusténi. Tango/ ABB ks 4
Prepinac stfidavy dvojity pod omitku faz.6+6, 250V/10A vé. Krytu,ramecku a pristrojové krabice pro zapusténi. Tango/ ABB ks 5
Prepinac stfidavy dvojity pod omitku faz.6+6, 250V/10A, IP44, v¢. Krytu,ramecku a pfistrojové krabice pro Tango/ ABB ks 1
zapusténi.

Prepinac¢ stfidavy jednoduchy pod omitku faz.6, 250V/10A v¢. Krytu,ramecku a pfistrojové krabice pro Tango/ ABB ks 4
zapusténi.

Prepinac¢ stfidavy jednoduchy pod omitku faz.6, 250V/10A, IP44, v&. Krytu,ramecku a pfistrojové krabice pro Tango/ ABB ks 10
zapusténi.

PFitomnostni pohybovy senzor stropni releovy dvoukanalovy,1.kan 230V/16A, 2.kan 230V/3A, nastavitelné PD2-M-2C BEG Luxomat ks 3
parametry v&. Kompenzacéniho &lenu.

PFitomnostni pohybovy senzor stropni releovy, 230V/16A, nastavitelné parametry vé. Kompenzaéniho ¢lenu. PD2-M-1C BEG Luxomat ks 9
Senzor pohybovy nasténny uhel zabéru 180°, nastavitelné partametry, releové 230V/16A, 1P44 LC-Mini180 BEG Luxomat ks 4
Rozvadéé elektromérovy - typovy v&. NapIné ve standardu energetiky CEZ RE DCK Holoubkov ks 1
Rozvadé¢ kompenzacéni nasténny oceloplechovy s dveifmi 600x600x250, P40, typovy standard Emcos EMV- |01RH-C Emcos ks 1
15/15 (15kVAr, 15 spinanych stupriu).

Rozvadéc - Napli podle vykresu. 01RH1 Schrack ks 1
Rozvadéc - Napli podle vykresu. 1RS1 Schrack ks 1
Rozvadéc - Napli podle vykresu. 1RS2 Schrack ks 1
Rozvadéc - Napli podle vykresu. 2RS1 Schrack ks 1
Rozvadéc - Napli podle vykresu. 2RPR1 Schrack ks 1
Svitidlo pfisazené zafivkové primyslové, 2xT5 49W, IP65, elektronicky predfadnik T1 Begheli BS111/ Profilight ks 29
Svitidlo pfisazené zafivkové primyslové, 2xT5 35W, IP65, elektronicky predfadnik T2 Begheli BS111/ Profilight ks 4
Svitidlo pfisazené zafivkové primyslové, 1xT5 49W, IP65, elektronicky predfadnik T3 Begheli BS111/ Profilight ks 3
Svitidlo pfisazené designové zafivkové, 1xT16 28W, IP20, elektronicky pfedfadnik T4 LINA/ Profilight ks 2
Svitidlo pfisazené designové zarivkové, 1xT16 24W, IP20, elektronicky predradnik T5 LINA/ Profilight ks 10
Svitidlo pfisazené(nasténné) designové zafivkoveé, 1xT16 80W, IP20, elektronicky predfadnik T6 LINA/ Profilight ks 2
Svitidlo zapusténé zarivkové 2x26\W, leSténa mrizka, IP20, elektronicky pfedradnik T7 Begheli Dorado/ Profilight ks 18
Svitidlo zapusténé zafivkové 2x26W, kryci sklo, IP44, elektronicky predfadnik T8 Begheli Dorado/ Profilight ks 1
Svitidlo pfisazené zafivkové primyslové, 2xT5 24W, IP65, elektronicky predfadnik T9 Begheli BS111/ Profilight ks 2
Svitidlo vestavné designové LED, v&. Napajeciho zdroje, vykon svétel. Zdroje 41W T10 LINA/ Profilight ks 8
Svitidlo vestavné designové LED, v€. Napajeciho zdroje, vykon svétel. Zdroje 31W T11 LINA/ Profilight ks 11
Svitidlo vestavné designové LED, v&. Napajeciho zdroje, vykon svétel. Zdroje 2x19W T12 LINA/ Profilight ks 9
Svitidlo vestavné designové LED, v€. Napajeciho zdroje, vykon svétel. Zdroje 2x24W T13 LINA/ Profilight ks 4
Svitidlo vestavné designové LED, v&. Napajeciho zdroje, vykon svétel. Zdroje 10W T14 LINA/ Profilight ks 7
Svitidlo vestavné designové LED, v&. Napajeciho zdroje, vykon svétel. Zdroje 28W T15 LINA/ Profilight ks 5
Svitidlo vestavné designové LED, v&. Napajeciho zdroje, vykon svétel. Zdroje 14W T16 LINA/ Profilight ks 4




Svitidlo pfisazené designové LED, v€. Napajeciho zdroje, vykon svétel. Zdroje 31W T17 LINA/ Profilight ks 20
Svitidlo pfisazené designové LED, v&. Napajeciho zdroje, vykon svétel. Zdroje 10W T18 LINA/ Profilight ks 4
Svitidlo pfisazené designové LED, v€. Napajeciho zdroje, vykon svétel. Zdroje 28W T19 LINA/ Profilight ks 3
Svitidlo venkovni nasténné s krytem, LED do 20W, 1P44 T20 ks 4
Svitidlo nouzové nasténné s piktogramem, led max. 2W, 230V, IP44, s akumulatorem, autotestem, doba chodu [NPS2 Begheli/ Profilight ks 9
1hod

Svitidlo nouzové nasténné s piktogramem, led max. 2W, 230V, s akumulatorem, autotestem, doba chodu 1hod [NPS1 Begheli/ Profilight ks 7
Svitidlo nouzové nasténné venkovni LED, max. 3W, s akumulatorem odolnym venkovnim podminkam, 1P44, N3IP Begheli/ Profilight ks 1
doba chodu 1hod

Svitidlo nouzové nasténné, led 2W, 230V, s akumulatorem, autotestem, doba chodu 1hod, piktorgram pod NS1 Begheli/ Profilight ks 2
svitidlem na zdi

Svitidlo nouzové stropni s chodbovou optikou, led 2W, 230V, IP44, s akumulatorem, autotestem, doba chodu |N1IP Begheli/ Profilight ks 6
1hod

Svitidlo nouzové stropni s chodbovou optikou, led 2W, 230V, s akumulatorem, autotestem, doba chodu 1hod  |N1 Begheli/ Profilight ks 9
Svitidlo nouzové stropni s podvéSenym piktogramem, led max. 2W, 230V, IP44, s akumulatorem, autotestem, [NP2IP Begheli/ Profilight ks 1
doba chodu 1hod

Svitidlo nouzové stropni s podvéSenym piktogramem, led max. 2W, 230V, s akumulatorem, autotestem, doba [NPP1 Begheli/ Profilight ks 9
chodu 1hod

Svitidlo nouzové stropni s prostorovou optikou (antianic), led 2W, 230V, IP44, s akumulatorem, autotestem, N2IP Begheli/ Profilight ks 3
doba chodu 1hod

Svitidlo nouzové stropni s prostorovou optikou (antianic), led 2W, 230V, s akumulatorem, autotestem, doba N2 Begheli/ Profilight ks 10
chodu 1hod

Tlagitko STOP primyslové povrchové s hfibovou hlavou, aretace polohy, spinaci kontakt 230V, stlacenim ks 2
zapnuto, 250V/10A, IP65.

Tlacgitko zapinaci s orienta¢ni signalkou pod omitku 250V/10A, faz. 1/0So v¢&. Krytu, ramecku a pfistrojové Tango/ ABB ks 14
krabice pod omitku.

Vypina¢ jednoduchy pod omitku, faz.1, 250V/10A, 1P44, v¢. Krytu, ramecku a pfistrojové krabice sestavitelné. Tango/ ABB ks 7
Vypina¢ jednoduchy pod omitku, faz.1, 250V/10A, v&. Krytu, ramecku a pfistrojové krabice sestavitelné. Tango/ ABB ks 12
Vypina¢ pramyslovy nasténny 4.poélovy, 400V/20A, IP65 SCAME ks 3
Vypina¢ pramyslovy nasténny 4.polovy, 400V/32A, IP65 SCAME ks 1
Vypina¢ pramyslovy nasténny 4.poélovy, 400V/63A, IP65 SCAME ks 4
Vypina¢ pramyslovy nasténny 4.polovy, 400V/80A, IP65 SCAME ks 1
Svodic¢ prepéti typu 3 do instalaéni krabice s optickou a zvukovou signalizaci v€. Ramecku a pfistrojové krabice Dehn ks 7
pod omitku

Vyvod - 230V/10A ks 9
Vyvod - 230V/16A ks 3
Vyvod - digestor - osvétleni ks 3
Vyvod - gastro 230V do 16A ks 2
Vyvod - gastro 400V do 100A ks 1
Vyvod - gastro 400V do 32A ks 4
Vyvod - gastro 400V do 63A ks 4
Vyvod - pisoar 230V/10A ks 1
Vyvod - pohon Zaluzie, rolety ks 15
Vyvod - tepelné Cerpadlo 230V do 20A ks 2
Vyvod - tepelné Cerpadlo 400V do 32A ks 2




Vyvod - ventilator 230V do 16A ks 1
Vyvod - vytah 400V do 16A ks 1
Vyvod - vytah 400V do 32A ks 1
Vyvod - VZT 400V do 16A ks 3
Vyvod - VZT 400V do 32A ks 1
Vyvod z pfipojokvé skfiné SR402 ks 1
Zasuvka 3f+PE+N 400V/16A, IP44, zapusténa v¢. Vlastni krabice pro zapusténi ABB ks 7
Zasuvka jednoducha pod omitku 250V/16A, 1P44, v¢. krytu, ramecku a pfristrojové krabice pod omitku. Tango/ ABB ks 64
Zasuvka jednoducha pod omitku 250V/16A, v€. Ramecku a pfistrojové krabice pro zapusténi Tango/ ABB ks 69
Zasuvka jednoducha s integrovanym svodi¢em prepéti pod omitku 250V/16A, vé. Ramecku a pfistrojové Tango/ ABB ks 1
krabice pro zapusténi
Zaluziovy ovladaé - zapojeni a osazeni - vlastni ovlada& dodavkou systému Zaluzii - sougast stavby ks 12
Roletovy ovladac - zapojeni a osazeni - vlastni ovlada¢ dodavkou systému rolety - sou€ast stavby ks 1
Zasuvkova podlahova krabice 6modull pro instalaci do betonu vé. Instalaéniho boxu, vika s moznosti vioZeni
podlahové krytiny, napiné (standard moduly 45mm) 1x zasuvka 230V/16A, 1x zasuvka 230V/16A se svodi¢em
prepéti, 4x volny podul pro datové zasuvky, vyvody od projektoru, v€. ostatniho montazniho pfislusenstvi.

ks 3
Krabice zapusténa se svorkovnici hlavniho pospojovani MET v&. Vika, rozmér 250x200x100 Kopos Kolin ks 1
Krabice rozboéna zapusténa pod omitku s vikem Kopos Kolin ks 80
Krabice rozbo€na povrchova 100x100mm s vikem Kopos Kolin ks 60
Trubkovani do betonu
Krabice systémova pfistrojova kompletni pro montaz do betonu, krabice umoznujici sestaveni do vicenas
rameckl s rozte¢i pristroju 71mm, hloubka 49mm. Dietzel Univolt ks 135
Trubka pr. 25mm pro systém do betonu Dietzel Univolt m 480
Ostatni montazni pfisluSenstvi pro trubkovani do betonu kpl 1
Ostatni
Pozarni ucpavky prostuptl pozarnimi Useky Hilti m2 0,4
Ostatni drobny, pomocny, upeviiovaci material kpl 1
Provozni zkousky systému ks 1
Vychozi revize ks 1
Vyrobni a dilenska dokumentace ks 1
Dokumentace skuteéného provedeni ks 1

Zasuvky a vypinace jsou vykazany jako jednotky vé. Ramecku. Skupiny pfistroju budou umistovany do

spole¢nych vicenasobnych rameck, které budou vyspecifikovany az na zakladé skuteéného usporadani prvki

na misté stavby. Spolecké vicenasobné ramecky nebudou feSeny v pfipadé pfistroju s vy$sim krytim.

Pristrojové krabice budou sestavitelné pro moznost osazeni pfistroji do vicenas. Ramecku.
Svitidla podléhaji vybéru investora a architekta. Uvedena svitidla jsou navrzena jako technicky standard na
ktery byl proveden vypocet osvétleni. Do projektu jsou pfevzata z navrhu architekta.




Kabely, nosné a ulozné konstrukce, vykopy

Popis

Oznaceni

Referenéni vyrobce

=
c

Mnozstvi

Kabelovy Zlab dratény 100/100 v& nosnych konstrukci a montazniho pfisluSenstvi m 15
Kabelovy Zlab plny 200/50 v& nosnych konstrukci a montazniho pfislusenstvi m 15
4x1YY1x185 m 20
CGSG-J 5x10 m 20
CGSG-J 5x16 m 55
CGSG-J 5x2,5 m 40
CGSG-J 5x25 m 20
CGSG-J 5x4 m 20
CGSG-J 5x6 m 20
CY 2,5 m 45
CY4 m 350
CYA10 m 250
CYA 25 m 165
CYA 6 m 1135
CYKY-J 3x1,5 m 2155
CYKY-J 3x2,5 m 2225
CYKY-J 4x10 m 30
CYKY-J 5x1,5 m 290
CYKY-J 5x10 m 60
CYKY-J 5x16 m 120
CYKY-J 5x2,5 m 310
CYKY-J 5x25 m 30
CYKY-J 5x4 m 115
CYKY-J 5x6 m 105
CYKY-O 2x1,5 m 235
CYKY-O 3x1,5 m 265
PRAFLADUR-P60-R-O 2x1,5 m 50
Praflasafe-R-J 3x1,5 m 75
Praflasafe-R-O 3x1,5 m 20
Praflasafe-R-O 2x1,5 m 30
Trubka ohebna pr. 25 m 250
Trubka ohebna pr. 32 m 120
Trubka ohebna pr. 40 m 120




Uzemnéni a hromosvod

Popis MJ MnozZstvi

Zemni pasek FeZn 30x4 m 100
Drat FeZn 8 m 280
Drat AIMgSi 8 m 160
NetfiStiva trubka vnitf prim. 29mm m 40
Zemnici ter¢ CRM - se zavitovou ty&i pro montaz svorky ks 2
Vyvod pro pfipojnici hlavniho pospojovani ks 1
Jimaci ty¢ vySka 1,5m v¢&. Betonového podstavce ks 1
Pomocny jimac (sestava svorek 3xUS a dratu AIMgSi8) vysky min 0,5m ks 12
Krabice zapu$téna do fasady a vickem pro zkusebni svorku min. rozmér 150x150x60mm ks 6
ZkuSebni svorka a oznacovaci $titek svodu ks 6
Svorka spojovaci FeZn 30x4 ks 20
Svorka spojovaci kfizova FeZn 30x4/FeZn 8 ks 22
Svorka univerzalni FeZn ks 60
Svorka pfipojovaci FeZn ks 60
Podpéra - plocha stfecha ks 80
Protikorozi natér ezl FeZn kpl 1
Revize ks 1
Vyrobni a dilenska dokumentace ks 1
Dokumentace skuteéného provedeni ks 1
Ostatni drobny, pomocny, upeviiovaci a montazni material ks 1




Systém signalizace z mistnosti invalidi

Popis Oznaceni/Typ ref. Referenéni vyrobce MJ Mnozstvi

Modul kontrolni s alarmem vé. Ramecku a pfistrojové krabice. FEH2001 ABB ks 2
Tlacgitko signalni tahové prosvétlené v€. Ramecku a pfistrojové krabice. FAP3002 ABB ks 2
Tlagitko signalni/resetovaci prosvétlené v€. Ramecku a pristrojové krabice. FAP2001 ABB ks 2
Transformator pro instalaci do pfistrojové krabice vé. Ramecku. 230V/15V, 2VA, vEé. Ramecku a pfistrojové

krabice. FLM1000 ABB ks 2
Trubka ohebn& d=20mm m 40
J-Y(St)Y 4x2x0,8 m 60
Nastaveni a oZiveni systému, zaSkoleni personalu ks 1
Ostatni drobny, pomocny a montazni material kpl 1
Vyrobni a dilenska dokumentace ks 1
Dokumentace skute€¢ného provedeni ks 1
Systém PZS

Popis Referenéni vyrobce MJ Mnozstvi

8 zdn na ustfedné (16 ATZ), rozsifitelna az na 192 zon, 4-dratova sbérnice, zabudované vlastnosti pfistupového systému,

programovani pres Winload, Babyware, kompatibilni s NEware, 5 PGM, 8 podsystém(, 999 uzivateld, 2048 udalosti,

baterie EVO192 / Paradox ks 1
Detektor koufe pro pfipojeni do PZS DS169AR / Paradox ks 14
Pfipojeni Magnetického kontaktu - magnety dodavky oken a dvefi ks 18
Ovladaci LCD klavesnice dotykovd, 32znaku, 2. fadkova K656 / Paradox ks 3
Pohybovy detektor PIR. Digigard 65 / Paradox ks 21
Napajeci zdroj posilovaci 750mA vystup DGP2-PS17 / Paradox ks 1
Baterie 7Ah, 12VDC CJ12-7 / Paradox ks 2
Kryt ustfedny 320 x 395 x 90 mm s instalovanym transformatorem 18/40 VA, ochranny kontakt TAMPER, provedené

pospojovani, prostor pro 17Ah akumulator, 8mm distanéni mezera od zdi. Pfedvrtané otvory. AWO200/Paradox ks 1
Kryt ustfedny 320 x 300 x 90 mm s instalovanym transformatorem 18/40 VA, ochranny kontakt "TAMPER", provedené

pospojovani, prostor pro 17Ah akumulator, 8mm distanéni mezera od zdi. Pfedvrtané otvory. AWO220/Paradox ks 1
Kryt ustfedny 320 x 300 x 90 mm s prostorem pro transformator 18/40 VA, ochranny kontakt "TAMPER", provedené

pospojovani, prostor pro 17Ah akumulator, 8mm distanéni mezera od zdi. Pfedvrtané otvory. AWO220PU/Paradox ks 1
Expandér - Sbérnicovy modul rozSifeni systému pro 8 zon. APR3-ZP8 / Paradox ks 6
GSM jednotka - v centralnim rozvadéci. PCS250G / Paradox ks 1
SIM karta operatora ks 1
J-Y(St)Y 2x2x0,8 m 1360
Oziveni a nastaveni systému kpl 1
Ostatni drobny, pomocny a montazni material kpl 1
Vyrobni a dilenska dokumentace kpl 1
Dokumentace skute¢ného provedeni kpl 1




Systém rozvodu strukturované kabelaze

Popis Referenéni vyrobce MJ Mnozstvi

Rozvadég datovy nasténny s dvefmi, 19", 18U, rozmér 900x600x395, v&. 2xpatch panel 24port vE. keystone CAT6, 4x

vyvazovaci panel, napajeci filtr s pfepét. Ochranou min. 6zasuvek, police a ostatni montazni pfisluSenstvi. RDAT Triton kpl 1
Aktivni prvek Switch 24x10/100/1000 Port, 4xSFP, PoE-15,4W/Port, celkem 380W ks 1
Aktivni prvek Switch 16x10/100/1000 Port, 2xSFP ks 1
Wifi Acces Point - Anténa s integrovanym WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, az 450Mbps + 1300Mbps, Dual-Band 2.4GHz + 5GHz,

3x3 MIMO, funkce AP/Hotspot, 2x GLAN, PoE ks 2
Zasuvka datova dvoijité v¢. Keystone 2xRJ45 CAT 6 zapusténa, vE. Krytu, ramecku a pfistrojové krabice Tango/ABB ks 12
Zasuvka datova jednoducha vE. Keystone 1xRJ45 CAT 6 zapusténa, vE. Krytu, ramecku a pristrojové krabice Tango/ABB ks 2
Zasuvka datova dvojitd modul 45 vE. Keystone 2xRJ45 CAT 6 zapu$téna pro osazeni do zasuvkové podlahové krabice. ABB ks 3
Chrani¢cka HDPE d=40 Kopos Kolin m 10
Trubka ohebna d=20mm Kopos Kolin m 420
F/UTP Cat 6 m 1320
Ostatni drobny, pomocny a montazni material kpl 1
Méfeni a vypracovani vyslednych protokolt kpl 1
Vyrobni a dilenska dokumentace kpl 1
Dokumentace skute¢ného provedeni kpl 1
Vicenasobné ramecky pro skupiny pfistrojl (silnoproud a slaboproud) budou objednany podle konkrétni potfeby na stavbé. Barevné provedeni pfistroji bude definitivné uréeno architekty po vyvzorkovani.

Aktivni napn rozvadéce RDAT (Switch - je specifikovano touto PD orientacné) bude urceno IT specialistiu uzivatele.

Pristupovy systém ACS

Popis Referenéni vyrobce MJ Mnozstvi

Zalohovaci napajeci box AWZ 333 12V, v¢&. Prostoru pro Akumulator a ostatni komponenty AWZ333 12V/ VIS kpl 2
Terminalovy HUB - pfevodnik LAN / RS485 1xLAN vstup RJ45/ 6xvystup RS485 (RJ45) PE26-8/ VIS ks 1
Terminal pro otvira¢ TRA43/VIS ks 4
Externi ¢tecka karet (anténa) ur€ena k propojeni s terminadlem TR4x, antivandal provedeni, IP55, v€. Instalacni krabice pro

zapusténi. EA43 50BVIS ks 4
Pokladni identifikator, opfipojeni k PS pfes USB, uréen pro prognamovani ¢ipli. Spole¢ny pro systém Stravného.

Kompatibilni se stavajicimi vyuzivanymi €ipy ve Skole. VIS ks 1
Akumulator 12VDC, 7Ah VIS ks 2
Identifikacni Cip - typ dle stavajicich standardu - spole¢né i pro systém stravy VIS ks 50
El. Magnet zamek 12VDC, nizkoodbérovy, montaz do ramu Bera ks 4
Trubka ohebna d=20mm Kopos Kolin m 120
UTP Cat 5e m 150
CYH 2x1,5 120
Softwarové vybaveni kompatibilni se stavajici Skolnim systémem ks 1
Ostatni drobny, pomocny a montazni material kpl 1
Nastaveni a oZiveni systému ks 1
Méfeni a vypracovani vyslednych protokold kpl 1
Vyrobni a dilenska dokumentace kpl 1
Dokumentace skute¢ného provedeni kpl 1

Pred objednanim bude ovéfena kompatibilita se stavajicim $kolnim systémem.




Stravovaci systém

Popis Referenéni vyrobce MJ Mnozstvi

Zalohovaci napajeci box AWZ 101 12V, v¢&. Prostoru pro Akumulator a ostatni komponenty AWZ101 12V/ VIS kpl 2
Terminalovy HUB - prevodnik LAN / RS485 1xLAN vstup RJ45/ 3xvystup RS485 (RJ45) v&. Cteci jednotky &ipu. PE20-3x8/ VIS ks 1
Akumulator 12VDC, 1,3Ah VIS ks 2
Identifikaéni Cip - typ dle stavajicich standardl - spole¢né i pro systém stravy VIS ks 50
Trubka ohebna d=20mm Kopos Kolin m 25
UTP Cat 5e m 30
Telefonni plochy 6Zil m 6
Softwarové vybaveni kompatibilni se stavajici Skolnim systémem ks 1
Ostatni drobny, pomocny a montazni material kpl 1
Nastaveni a oZiveni systému ks 1
Méreni a vypracovani vyslednych protokolll kpl 1
Vyrobni a dilenska dokumentace kpl 1
Dokumentace skute€ného provedeni kpl 1

Pfed objednanim bude ovéfena kompatibilita se stavajicim Skolnim systémem.




Systém domaciho videovratného

Popis |Referenéni vyrobce [MJ [Mnozstvi

Systém pro ¢ast Kuchyné

Panel Skyline 3 okénka, serie 4 Fermax ks 2
Instaéni krabice pod omitku pro panel serie 4 Fermax ks 2
Skyline VDS audio/video modul, barevny Fermax ks 2
Skyline VDS modul, 2 tlacitka Fermax ks 2
Povétrnostni kryt panelu fady 4 Fermax ks 2
VDS videoprepinac pro dva vstupni videopanely Fermax ks 2
Videodistributor pro 2 monitory Fermax ks 1
Panel Skyline 3 okénka, serie 4 Fermax ks 1
Instaéni krabice pod omitku pro panel serie 4 Fermax ks 1
Skyline VDS audio/video modul, barevny Fermax ks 1
Skyline VDS modul, 1 tlacitko Fermax ks 1
Povétrnostni kryt panelu fady 4 Fermax ks 1
Napajeci zdroj 18VDC/3,5A, 6DIN modulu Fermax ks 1
iLOFT VDS TFTcolor videotelefon, handsfree, 4tla¢., povrchova montaz Fermax ks 2
Systém pro ¢ast Knihovna a druZina

Panel Skyline 4 okénka, serie 5 Fermax ks 1
Instaéni krabice pod omitku pro panel serie 5 Fermax ks 1
Skyline VDS audio/video modul, barevny Fermax ks 1
Skyline VDS modul, 4 tlacitka Fermax ks 1
Povétrnostni kryt panelu fady 5 Fermax ks 1
Videodistributor pro 4 monitory Fermax ks 1
Napajeci zdroj 18VDC/3,5A, 6DIN modulu Fermax ks 1
iLOFT VDS TFTcolor videotelefon, handsfree, 4tla¢., povrchova montaz Fermax ks 4
Trubka ohebna d=20mm Kopos Kolin m 220
J-Y(St)Y 4x2x0,8 m 230
Koax 750hm m 200
Ostatni drobny, pomocny a montazni material kpl 1
Nastaveni a oZiveni systému ks 1
Méfeni a vypracovani vyslednych protokold kpl 1
Vyrobni a dilenska dokumentace kpl 1
Dokumentace skute¢ného provedeni kpl 1
Ostatni slaboproud

Popis Referenéni vyrobce MJ Mnozstvi

Vkladaci plastova lista 40x40 m 5
Trubka pr. 50 m 25
Kabelvy Zlab dratény 250/50 v¢. Montazniho materialu (montaz na sténu) vé. PIného vika m 8




