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1.1 ARCHITEKTONICKE, PROVOZNi A DISPOZIENIi RESENI

Novostavba polyfunkéniho domu (oznaceni 130B dle st.povoleni) je obanské stavba
s provozem velkokapacitni kuchyné slouzici pro zajisténi stravovani zaka zékladni Skoly ve
Velkych Prilepech. Dal$i provozy ob&anské vybavenosti tvofi vefejna knihovna a Skolni klub
— prostory zakladni Skoly mohou slouzit bud jako druzina nebo pro volnocasové aktivity
Skolni mladeze.

V ploSe navrhované stavby polyfunkéniho domu se nachazi jednopodlazni pfistavba,
plvodné vyuzivana jako zamecnicka dilna, ktera je uréena k demolici. Na takto uvolnéném
misté stavby je navrzena novostavba polyfunkéniho domu se $kolni kuchyni a Skolnim
klubem. Soucasti stavby je i tato demolice tohoto objektu, kter& ma& zpracovanou
samostatnou dokumentaci, ktera slouzila jako podklad pro zahrnuti této demolice do vykazu
vymer.

Navrhu hmotového Fedeni stavby (oznaceni 130B dle st.povoleni)

V misté stavajici zamecnické dilny, tfipodlazni pfistavba. Pfistavba je navrzena jako
samostatné stojici objekt, ktery je kompozi¢né (a v budoucnosti i dispoziéné pfipojen) ke
stavajici budové 130A pomoci napojovaci hmoty ustupujiciho kréku.

Navrh dispozi¢niho a provozniho feSeni:
V 1.PP objektu 130B je navrzena velkokapacitni kuchyné s kapacitou pro 650 jidel —
dvé hlavni jidla, resp. 2 menu, denné. Vstup do z&zemi je ze severni strany po
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vyrovnavacim schodisti. V provozu kuchyné se predpoklada pohyb 6-ti pracovnik( — 1
provozni a 5 kucharu.

Za vstupem na severni strané jsou umistény prostory zdzemi pro zaméstnance
Satna, koupelna s WC s osazenou prackou pro prani a suSeni pracovnich odévu, navazuji
prostory skladovani oball, chlazeny sklad odpadd, sklad napoju, navazuje skladovaci
sekce jednotlivych druhll potravin, na skladovaci ¢ast navazuji pfipravny masa, zeleniny,
ryb, tésta. Za pripravnami je umisténa velkokapacitni kuchyné se sekci studené kuchyné a
myti kuchyfiského nadobi. Do vydeje jidel v 1.NP jsou hotova jidla dopravovana pomoci
gastro-vytahu mezi 1.NP a 1.PP.

Uprostied dispozice je umisténa manipulacni plocha, na niz navazuje nakladni vytah
mezi 1.NP a 1PP. V navaznosti na vytahovou Sachtu je umisténo i servisni schodisté
z 1.PP do ¢asti vydeje jidel v 1.NP. V prostoru vydeje v 1.NP je umisténa uUklidova komora.

Na vydej jidel v 1.NP navazuje jidelna pro zaméstnance obecniho a stavebniho
Ufadu, pfistupna z nového chodniku pro pési na vychodni strané objektu. V pfistupové Cisti
je umisténa toaleta pro imobilni ob&any. V jidelné v 1.NP se pfedpoklada vydej cca 60 jidel
denné ve 3 obratkach. Jidelna ma kapacitu 20 mist k sezeni. U vstupniho prostoru do
jidelny je umisténa uklidova komora slouzici pro uklid jidelny a knihovny

Provoz knihovny v 1.NP. Vstup do ¢&asti knihovny je pfes zadvefi a schodistovy
prostor z vychodni strany objektu. Ve schodiStovém prostoru je umisténa toaleta pro
imobilni. Prostor knihovny tvofi halovy prostor s knihovnimi regély, v €asti vnitfni dispozice
jsou umistény knihovni boxy pro ukladani knih. Prostor knihovny je oproti navrhu ve
stavebnim povoleni propojen dvefmi s prostorem jidelny (dvefe s pozarni odolnosti dle
pozadavku PBR)

Provoz Skolniho klubu ve 2.NP. Prostory slouzi pro potfeby zakladni Skoly. Prostory
jsou FeSeny jako Skolni druzina pro 40 déti (2,0m2 z pobytové plochy herny), popf. mohou
byt vyuzivany pro volno¢asové aktivity Skolni mladeze.

1.2 STAVEBNE TECHNICKE RESENI

1.2.1 Demolice stavajiciho jednopodlazniho objektu

Pro odstranéni této stavby je zpracovana samostatna projektova dokumentace, ktera
slouzila jako podklad pro zahrnuti této demolice do vykazu vymeér.

Odstrariovana prfistavba objektu ¢&.p.130 vobci Velké Prilepy ul.Prazska je
jednopodlazni pfizemni nepodsklepena stavba dilen pfisazena k vlastnimu objektu ¢.p.130.

Svislé konstrukce objektu dilen tvofi obvodové a vnitfni cihelné zdivo. Zaklady
objektu se prepokladaji betonové zakladové pasy s prolozenim kamenem. Stropni
konstrukci nad objektem dilen tvofi dle vizualniho prizkumu tvofi masivni strop s ocelovymi
valcovanymi | nosniky do kterych jsou ulozeny stropni betonové desky PZD nebo
keramické Hurdis (jedna se o prepokladanou skladbu stropni konstrukce). Na stropnich
deskach lze prepokladat cementovy potér, zasyp Skvarou nebo S$kvarobeton kryty
betonovou mazaninou. Stfedni plast je tvofen plechovou krytinou se souvrstvim asfaltovych
past. Okna objektu jsou dfevénd zdvojena, dvefe pIné hladké dfevéné osazené do
ocelovych zérubni., Vrata ve fasaddé jsou plechova do uUhelnikovych zarubni a jsou
doplnéna vzdy s vnitfni strany dfevénymi vraty se zarubni z dfevénych hranold. Stény a
stropy jsou opatfeny Stukovymi omitkami s olejovymi natéry stén do vySky cca 1,5 m. Vnéjsi
fasady vcetné atik jsou taktéz omitnuty kombinaci hladka Stukové a hrubé omitky, atiky jsou
oplechovany PZn plechem, okapy a stfe$ni svody jsou taktéz z PZn plechu.

Objekt je tvaru U — dvar objektu uvnitf U je betonovy s oplocenim dfevénym
s ocelovymi sloupky na podezdivce, vseverni C¢asti je Cast oploceni zplnych
vapenopiskovych cihel.

1.2.2 Geologie podlozi

V. dubnu 2018 byl proveden IGP vomezeném rozsahu. Vzhledem k existenci
stavajiciho objektu v misté plochy stavby byly provedeny 3 vrtané sondy na vychodni
strané ve stavajici travnaté ploSe nad zadni sténou stavajiciho jednopodlazniho objektu a
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jedna kopana sonda ve dvofe objektu. Vysledku prlizkumu jsou zpracovany v ,Zavérecné
zpravé o inzenyrskogeologickém prazkumu pro polyfunkéni ddm €.p.130/B v obci Velké
Ptilepy” dubem 2018 fy GEOtest a,s.

Z geologického pruzkumu vyplyva, ze svrchni vrstvy o mocnosti 0,25 az 2,30m tvofi
navazky charakteru hliny s dlomky hornin a cihel, pod kterymi jsou sedimenty v podobé
hliny mocnosti 0,10m. Pod navazkami je skalni podklad ze silicitt (buliznik() tfidy R1 nebo
z eluvium bfidlic tfidy R6 charakteru hliny s tlomky pvodnich hornin mocnosti 0,35m, pod
kterymi jsou bfidlice mirné zvétralé tfidy R4. Bfidlice jsou hojné prokiemenélé. Hladina
podzemni vody nebyla zjisténa.

Pro popisné charakteristiky a zatfidéni zeminy je pouzit systém dfive uplatnény
v oborech zakladani staveb a silniéniho stavitelstvi dle dfive platné normy CSN 73 1001
v soudasnosti prevzaty normou CSN 73 6133. Dle hloubky zaloZeni bude zékladova spara
ve skalnim podkladu.

Prazkum je podkladem pro stavebné konstrukéni ¢ast dokumentace.

Dle radonového prizkumu provedeného ve stavebnim povoleni pro pozemek 16 je
uroven radonového rizika v podlozi nizka. Neni nutné navrhnout ochranu proti pronikani
radonu na Urovni protiradonové hydroizolace.

1.2.3 Zemni prace

Po zapazeni a demolici stavajiciho objektu bude k dispozici v podstaté rovinna
pracovni plocha pro vystavbu vlastniho novostavby polyfunkéniho domu.

Novostavba je pldorysné odsazena od zajiSténé stavebni jamy cca 1,5m, tedy Ize
zjednoduSené uvazovat, ze vlastni vystavba objektu probiha i v ¢asti spodni stavby na
roviné. Terénni Upravy a zasypy budou realizovany az po provedeni horni stavby. Zajisténi
stavebni jamy neni pfedmétem této dokumentace. Navrh zajisténi stavebni jdmy bude
predmétem dodavatele stavby na zakladé zvolené technologie.

Vzhledem ke geologickému profilu doporuujeme zajisténi stavebni jamy v misté
navadzky a rozpadajicich se bfidlic men&i pevnosti provést kombinaci svahovanim,
zaporovym pazenim a v misté vétsSich stén zaporovym pazenim se zdporovou kotvou.
V misté skalniho podkladu pevnosti tfidy R1 bude pravdépodobné jenom stacit konstrukéni
zajiSténi obnazené stény. Pfedbézny rozsah pazeni a konstrukéniho zajisténi je uveden ve
vykrese zakladl a vychazi z predbézného navrhu v inzennyrskogeologickém prizkum .

Po demolici objektu v€etné podlahovych konstrukci a jejich podkladu bude odtézena
stavajici zemina na Uroven zalozeni z&kladové desky polyfunkéniho domu s dohloubenim
pasu a Sachet vytahu a ryh a Sachet kanalizace. Predpokladana mocnost odtézované
horniny je 0,9 v poloviné plchy a 1,1 m v druhé poloviné plochy. Vzhledem k vysledkdm
geologického prazkum je nutno predpokladat ztizenou tézitelnost horniny (pod navazkami
je skalni podklad ze silicitd (buliznik() tfidy R1 nebo z eluvium bfidlic tfidy R6 charakteru
hliny s tlomky pudvodnich hornin mocnosti 0,35m, pod kterymi jsou bfidlice mirné zvétralé
tfidy R4. Bfidlice jsou hojné prokiemenélé.

VSechny zemni prace (vykopy, pazeni, hutnéni, apod.) budou provedeny dle
technologickych pfedpist a norem CSN. V pfipadé odli$ného fedeni bude tento postup
predbézné schvalen projektantem a technickym dozorem stavebnika.

1.2.4 Zakladové konstrukce

Objekt je navrzen zalozeny plo$sné na zelezobetonové monolitické desce tloustky
250mm. Zakladova deska a obvodové stény budou mit feSené vSechny pracovni spary
(deska - deska a deska - sténa) jako vodonepropustné jako konstrukce tzv. Bila vana
pomoci tésnicich plechll BK lllichman se zabetonovanim min. 30mm. Nezamrzna hloubka
zakladové desky na obvodu v misté nezasypané stény se zajisti zdkladovym pasem z
prostého betonu Sitky min.§. 0,40m zaloZzenym v nezadmrzné hloubce min. 0,90m od
upraveného terénu! Stejna Uroven zakladové spary nového objektu a stavajiciho objektu se
zajisti zakladovym pasem z prostého betonu Sifky min. 0,40m! Zalozeni musi byt v celé
ploSe ve skalnim podkladu. Pfipadna mocnost navazky nebo hliny se musi odtézit a
nahradit hutnénym Stérkem z dvodu zamezeni nadmérnému nerovnomérnému sedani!

Soucasti zakladové desky je vytahova Sachta a revizni Sachty kanalizace se
snizenym dnem oproti Urovni zakladové desky.

Podkladova deska pod zakladovou zlb. deskou z prostého betonu bude tl. 100 mm.
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VSechny zakladové prace (deska a pasy, vyztuzeni, hutnéni, ukladani beton. smési,
apod.) budou provedeny dle technologickych predpist a norem CSN. V pFipadé odlisného
feSeni bude tento postup predbézné schvalen projektantem a technickym dozorem
stavebnika.

1.2.5 Nosné konstrukce

Konstrukce 1.PP a 1.NP bude zelezobetonova monolitickd. Obvodové stény 1.PP
budou tloustky 250mm. Vnitini stény 1.PP a stény 1.NP budou tloustky 200mm. Obvodové
stény 1.PP budou mit feSené v§echny pracovni spary (deska - sténa a sténa - sténa) jako
vodonepropustné jako konstrukce tzv. Bila vana pomoci tésnicich plecht BK lllichman se
zabetonovanim min. 30mm. Stropni desky nad 1.PP a 1.NP budou tloustky 250mm.

Stény 2.NP budou ze zdiva z keramickych tvarnic pevnosti P8 nebo P10 na
vapenocementovou maltu MVC 2,5. Obvodové stény budou tloustky 250mm a vnitfni stény
budou tloustky 200mm. Subtilni meziokenni pilife rozméru 250x250mm budou
Zelezobetonové monolitické.

Preklady nad otvory bude feSené Zelezobetonovym nadprazim, které bude soucésti
Zelezobetonového vénce.

Konstrukce stfechy 2.NP bude z dfevénych pfihradovych vaznikd. Navrh vaznikd
bude pfedmétem jejich dodavatele véetné podélného a pFicného zavétrovani ve vodorovné
roviné, které pfenese vodorovné zatizeni na kolmé stény.

Schodisté 1.PP bude prefabrikované tloustky 200mm. Schodisté bude akusticky
oddélené od okolni konstrukce. Pro akustické prvky jsou navrhnuté Tronzole od vyrobce
Schock. Schodisté se ulozi na zakladovou desku pres typ B, na strop nad 1.PP na stropni
ozub pres typ F. Spary mezi okolni konstrukci a schodistém se oddéli sparovou deskou
typu L.

Schodisté 1.NP bude Zelezobetonové monolitické. Nastupni rameno a treti rameno
bude tloustky 140mm. Druhé mezipodestové rameno a vystupni rameno bude tloustky
200mm. Schodisté bude akusticky oddélené od okolni konstrukce. Pro akustické prvky jsou
na strop nad 1.NP pfes typ T a na stény pfes typ Z. Spary mezi okolni konstrukci a
schodistém se oddéli sparovou deskou typu L.

Prostorova tuhost podzemni €asti 1.PP a nadzemni ¢asti 1.NP bude zajisténa tuhou
prostorovou Zelezobetonovou krabici ze zakladové desky, stén a stropnich desek, ktera
prenese vodorovné sily od zemnich tlak(l i od zatizeni vétrem a zajisti rovnhomérné zatizeni
zakladové spary.

Prostorova tuhost nadzemni Casti 2.NP bude zajisténa vzajemné kolmymi sténami,
ztuzujicim véncem a podélnym a pficnym zavétrovanim ve vodorovné roviné stfechy.

Venkovni opérna sténa bude uhlové Zelezobetonovd monoliticka tvaru “L*, ktera bude
zajistovat stabilitu svoji geometrii.

Pro zavéSeni VZT jednotky pod stropem 2.NP budou osazeny v Urovni spodnich
pasnic stfesSnich vaznikld 2 x ocelové nosniky tvofené valcovanymi profily 2xU180 podélné
svafenymi.

VSechny betonarské prace (bednéni, armovani, hutnéni, ukladani beton. smési,
apod.) budou provedeny dle technologickych predpisti a norem CSN. V pFipadé odlisného
feSeni bude tento postup predbézné schvélen projektantem a technickym dozorem
stavebnika.

V8echny detaily budou provedeny dle technologickych predpisd vyrobce systému
(napf. Porotherm, Schock, apod.) a budou pouzity systémové detaily a feSeni. V pfipadé
odliSsného FeSeni bude tento postup predbézné schvalen projektantem a technickym
dozorem stavebnika.

1.2.6 Stresni plast’
Stresni plast 1.NP je navrzen jako plocha stfecha s povrchem z vrstvy kacirku, stfesni plast
2.NP je navrzen jako sedlova s podélnym hifebenem a sklonem 3 stupné. StfeSni plast

)
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kolem ustupujicich stén 2.NP je navrzen jako plocha stfecha s pozarni skladbou — pasem
z SBS modifikovaného asfaltu B roof (t3).

Stfesni plast 1.NP
Stresni plast 1.NP nad spojovaci dvoupodlazni ¢asti je navrzen jako plocha stfecha
s ohrani¢enim Zelezobetonovou atikou vySky Zelezobetonu 500mm na vychodni a zapadni
strané a na jizni strané navazujici na stavajici objekt. Plocha této stfechy je odvodnéna
stfeSni vpusti umisténou uprostfed plochy stfechy. Ve vychodni atice ja navrzeno pojistné
odvodnéni pfepadem — chrlicem. Skladba stfechy je navrzena ve spadu 4% v podélna™ém
sméru a 10-12% v pficném sméru. Povrchova Uprava stfeSniho plasté je z vrstvy kacirku.
Skladba této casti stfeSniho plasté je skladba D3 uvedend v priloze €.1 této tech. zpravy —
skladby povrcht a konstrukci. Soucinitel prostupu tepla je na drovni 0,16 W-m-2.K-1
(doporuéena hodnota CSN 73 0540-2)
Stresni plast vstupni markyzy na vychodni strané objektu u hlavniho vstupu do objektu je
navrzen s plechovou krytinou ve skladbé :

- plechova krytina v provedeni jako krytina 2.NP

- bednéni OSB deska tl.20mm

- laté 40/40

- pojistna hydroizolace - SBS modifikovany asfaltovy pas

- tepelnaizolace — XPS t1.60mm

- spadovy cementovy potér tl. 20-50mm

- Zlb. nosna deska tl. 250mm

- kontaktni zateplovaci systém s omitkou tl. 1,5mm a izolantem mineralni

vinou

Stfesni plast 2.NP

StresSni plast 2.NP je navrzen jako sedlova stfecha s podélnym hfebenem a sklonem 3
stupné. Odvodnéni stfechy je navrzeno klempifskymi c&tyfhranymi Zlaby a stfeSnim
¢tyfthranymi svody na plochu stfeSniho plasté mezi atikou a ustupujicimi obvodovymi
sténami 2.NP. Skladba této ¢asti stfeSniho plasté je skladba D1 uvedena v pfiloze €.1 této
tech. zpravy — skladby povrchG a konstrukci. Stfecha s konstrukci tvofenou sbijenymi
drevénymi vazniky je na spodnim lici pod spodni pasnici vaznikd opatfena
sadrokartonovym podhledem ve skladbé s pozarni odolnosti splfujici pozadavek min EI 15
dle pozadavku PBR. Ve spodnim lici nad sadrokartonovym podhledem ja navrzena tepelna
izolace z mineralnich vldken v t.350mm. Soucinitel prostupu tepla je na trovni 0,16 W-m-
2.K-1 (doporugena hodnota CSN 73 0540-2). Stfe$nim plastém 2.NP prochazeji VZT
SachtY nad stfechu objektu a ve stfeSe jsou osazeny dva ploché svétliky vnitfniho rozméru
0,8x1,8 m se zasklenim se soucinitel prostupu tepla na drovni 1,3 W-m-2.K-1.

Stfesni plast mezi atikou a ustupujicimi obvodovymi sténami 2.NP je navrzen jako plocha
stfecha s pozarni skladbou — pasem z SBS modifikovaného asfaltu B roof (13). Plocha této
stfechy je odvodnéna 3 stfeSnimi vpustémi. V severni atice j navrzeno pojistné odvodnéni
prepadem - chrlicem Skladba této Casti stfeSniho plasté je skladba D2 uvedena v pfiloze
c.1 - skladby povrchd a konstrukci.

Atiky, ukonCeni hydroizolaénich past na sténach budou opatfeny oplechovanim a
ukoncovacimi klempifskymi liStami z Al plechi s povrchovou Upravou v barvé antracit.
Stfesni krytina 2.NP je navrzena plechova v barvé antracit. Pfistup na stfechu je zajistén
dvefmi v Stitové sténé 2.NP a ocelovym pevnym Zebfikem na plechovou stfechu 2.NP.

Predmétem dodavky stfeSnich vaznikl je kompletni dodavka véetné provadéci a dilenské
dokumentace a zavétrovani konstrukce ve svislém a prostorovém vodorovném smeéru dle
zvyklosti dodavatele a zavaznych pravnich a technickych pfedpist a norem.

Pudorys a smérny fez jsou orientaCni pro polohové umisténi vaznikd s vazbou na
technologické a technické vazby v objektu.

Konstrukce klempitské budou provedeny dle CSN 73 3610 a dle technologickych
normativi. Pfed zadanim klempifskych vyrobk( do vyroby dojde k prfeméfeni vSech
rozmérud konstrukci uréenych k oplechovani. Toto provede dodavatel klempifskych vyrobku.
Vyrobky budou vyrobeny na zékladé skutec¢nych rozmér(.
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VSechny tesarské, pokryvacské a klempifské prace (krytiny, druhotna hydroizolaéni vrstva,
prostupy, hfeben, volny okraj, ukonfeni u okapu, apod.) budou provedeny dle
technologickych pfedpist a norem CSN. V pfipadé odli§ného fe$eni bude tento postup
predbézné schvalen projektantem a technickym dozorem stavebnika.

VSechny detaily budou provedeny dle technologickych predpist vyrobce systému (RUUKKI,
LINDAB, apod.) a budou pouzity systémové detaily a feSeni. V pfipadé odlisného feseni
bude tento postup predbézné schvalen projektantem a technickym dozorem stavebnika.
Veskeré barevnosti stiresni krytiny a oplechovani strechy je nutno pred realizaci
upresnit s investorem a autorem architektonického reseni.

1.2.7 Fasada

Obvodové stény objektu budou opatfeny kontaktnim zateplovacim systémem Betonova
konstrukce zakladovych past a obvodovych podzemnich stén bude opatfena hydroizolaci a
zateplena fasadnim kontaktnim zateplovacim systémem s tepelnymi izolantem XPS tl.
150mm. Tato tloustka izolantu bude provedena do Urovné soklu objektu do vySky 150mm
nad pfilehly upraveny terén - povrchova Uprava soklu bude soklovou omitkou.

Na plochy fasady 1.PP a 1.NP nad Urovni terénu na Zelezobetonovych sténach bude pouzit
kontaktni zateplovaci systém tl. 200mm s tepelnym izolantem EPS a mineralni vina (na
fasadnich plochach kolem schodisté — chranéné unikové cesty).

Na plochy fasady 2.NP tvofené keramickym zdivem z thermoblokd t.250mm bude pouzit
kontaktni zateplovaci systém tl. 250 mm s tepelnym izolantem EPS a minerdlni vina (na
fasadnich plochach kolem schodisté — chranéné unikové cesty). V mistech zelezobetonové
konstrukce sloupd bude tepelna izolace provedena vrstvou extrudovaného polystyrenu —
XPS v 11.80mm. Soucinitel prostupu tepla nadzemnich obvodovych konstrukci je na drovni
0,18 W-m-2.K-1. podzemnich stén na trovni 0,20 W-m-2.K-1.

Jako finalni pohledova vrstva je na vétSiné ploch fasad omitka. Ve 2.NP je navrzen obklad
zdiva jako pokracovani okenniho pasu hlinikovymi plechy v barvé antracit. Pod timto
obkladem bude zdivo zatepleno vrstvou XPS v tl. 50mm. Na zgpadni fasadé — spojovacim
kréku je navrzen pas tvofeny prosklenou sténou z profilového skla (napf. Profilit) se
pozadovanym soucinitelem prostupu tepla 1,8 W-m-2.K-1. Provedeni stény bude jako
kompletni dodavka dodavatele stény véetné dilenské dokumentace za pouziti systémovych
prvkd ramuU s preruSenym tepelnym mostem.

V8echny detaily (prostupy, napojeni, ukonceni, podklady, apod.) a systémové feSeni fasady
budou provedeny dle technologickych pfedpist vyrobce systému (napf. Weber Terranova,
Rigips, apod.) a budou pouzity systémové detaily a feSeni. V pfipadé odliSného feseni
bude tento postup predbézné schvalen projektantem a technickym dozorem stavebnika.

VesSkeré dezény a barevnosti fasad je nutno upfesnit sinvestorem a autorem
architektonického reseni.

1.2.8 Vnitini nenosné svislé konstrukce

Pricky v 1.PP a 2.NP budou provedeny zdéné z plynosilikatovych tvarnic v t.100, 125 a
150mm. Nad dvefnimi otvory se osadi nenosné systémové preklady. Povrchova Uprav
prickového zdiva budou omitky a keramické obklady — skladby viz pfiloha ¢.1 této tech.
zpravy — skladby povrcht a konstrukci.

Pricky ve 2.NP budou pfevazné provedeny ze SDK konstrukce tl. 100 mm s viozenou
hlukovou izolaci tl. 50 mm s dvojitym oplasténim (pozadavek Rw 51dB) a v malé Casti
zdéné z plynosilikatovych tvarnic v 11.100 a 125mm. Mezi mistnostmi 2NP 2.01.04 a 2.01.05
a mezi mistnostmi 2.01.05 a 2.01.06 je navrzeno dle pozadavku investora osazeni
mobilnich pficek tvofenych panely v tl.85mm zavéSenymi v pojezdu se zaparkovanim a
nato€eni panelt u stény mistnosti — provedeni bude jako kompletni dodavka dodavatele
mobilnich stén vcetné dilenské dokumentace za pouziti systémovych prvkd véetné navrhu
konstrukce(nosniku) pro kotveni pojezdového profilu. Na WC ve 2.NP budou osazeny lehké
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sanitarni WC pfi¢ky z postformingu tl.18mm vysky 2,0m. V knihovné v 1.NP je navrzeno
osazeni lehkych pojezdovych stén z paneld Satnového typu zavéSenych na pojezdovém
profilu. — provedeni bude jako kompletni dodavka dodavatele véetné dilenské dokumentace
za pouziti systémovych prvkud véetné navrhu konstrukce (nosniku) pro kotveni pojezdového
profilu.

Pozarni odolnost pricek odpovida &asti PBR. Pricky Véechny pricky a podhledy budou
dotésnény dle technologickych pfedpist a protipozarnich norem CSN.

V8echny detaily budou provedeny dle technologickych pfedpist vyrobce systému (napf.
Rigips, Knauf, Ytong apod.) a budou pouzity systémové detaily a feSeni. V pfipadé
odliSného Fedeni bude tento postup predbézné schvalen projektantem a technickym
dozorem stavebnika.

Barevnost a design mobilnich pficek a lehkych pojezdovych paneld je nutno pred vlastni
realizaci stanovit s investorem a autorem architektonického navrhu.

1.2.9 Hydroizolace a izolace proti radonu

Dle radonového prizkumu provedeného ve stavebnim povoleni pro pozemek 16 je Groven
radonového rizika v podlozi nizka. Neni nutné navrhnout ochranu proti pronikani radonu na
urovni protiradonové hydroizolace

Hydroizolace spodni stavby - zakladové Zelezobetonové desky véetné Sachet a
zelezobetonovych sté je navrzena jako ,Cerna“ hydroizolaéni vana z SBS modifikovanych
asfaltovych pasut (3pasy) doplnéna feSeni vSech pracovni spar zelezobetonu (deska - sténa
a sténa - sténa) jako vodonepropustné jako konstrukce. Skladba vlastni hydroizolace je
tvofena (od terénu) 1x pas SBS modifikovany asfalt s hlinikovou vlozkou tl.4mm , 2x pés
SBS modifikovany asfalt s tl.4mm.

VSechny detaily (prostupy, napojeni, ukonéeni, podklady, apod.) budou provedeny dle
technologickych pfedpist vyrobce systému a budou pouzity systémové detaily a feSeni. V
pfipadé odliSného FeSeni bude tento postup predbézné schvéalen projektantem a
technickym dozorem stavebnika.

Hydroizolace plochych stfech je popsana v ¢asti stfeSni plast.a bude provedena dle
standardnich skladeb s pouzitim SBS modifikovanych asfaltovych past. Hydroizolace
Sikmych stfech nad 2.NP podkrovim bude provedena s pojistnou hydroizolaéni f6lif.

Skladby hydroizolaci a izolovanych konstrukci viz pfiloha €. 1 - skladby povrcht a
konstrukci.

V interiérech v hygienickych zafizenich a ve v§ech vihkych provozech bude provedena dle
specifikace ve vykresova Casti stérkova hydroizolace podlah a stén. Bude pouzit systém
napf. MAPEI, Murexin, Aquafin 2K.

V8echny detaily (napojeni, ukonéeni, rohy, vyztuzné pasky do rohd, apod.) budou
provedeny dle technologickych pfedpist vyrobce systému (napf. MAPEI, Murexin, Aquafin
2K) a budou pouzity systémové detaily a feSeni. V pfipadé odliSného feSeni bude tento
postup predbézné schvélen projektantem a technickym dozorem stavebnika.

1.2.10 lzolace proti hluku

Veskereé vnitini konstrukce stén, stropl a podlah jsou navrZeny s ohledem na poZadavky na
zvukovou izolaci mezi mistnostmi v budovach, dle CSN 730532.

Napojeni konstrukci (SDK podhledy, podlahy) bude akusticky odizolované. Ve skladbé
podlah je umisténa krocejova izolace pro eliminaci kroCejového hluku do ostatnich
konstrukci.
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Pro FeSeni prostorové akustiky v prostoru knihovny a jidelny v 1.NP a v hernach ve 2.NP je
navrzeno osazeni akustickych mineralnich kazetovych podhledd typu Thermaflex Alpha
Colour , Rockfon Collor-all se svéSenim 200 mm.

SDK konstrukce, prostupy, revizni otvory a navaznosti na ostatni konstrukce budou
provedeny dle technologickych predpist.

Protihlukova opatfeni na rozvodech jednotlivych profesi jsou feSena v rdmci profesi.

1.2.11 Tepelné izolace

VesSkeré obvodové konstrukce jsou navrzeny tak, aby tepelné vyhovovaly pozadavkim
investora a platnym technickym normam zejména CSN CSN 730540-2 a to jejim
doporu¢enym hodnotdm. Soucinitelé prostupu tepla jednotlivych konstrukci jsou uvedeny
v pfedchozich a nasledujicich kapitolach.

1.2.12 Podlahy

Podlahy budou provedeny jako tézké plovouci s oddilatovanim od obvodovych konstrukci a
provedenim dilatacnich spar dle pozadavku povrchovych vrstev. V pfechodech povrchu se
predpoklada pouziti pfechodovych list

Podlahové povrchy jsou navrzeny dle U€elu mistnosti viz tabulky ve vykresech a ve
vypisech skladeb a konstrukci — pfiloha €.1 tech. zpravy.

V. 1PP v prostorach kuchyné vc&etné pfipraven je navrzena litA bezespara epoxydova
stérkova podlaha s protiskluzovym povrchem a vytaZzenim na stény do vysky 150 mm
véetné provedeni fabionu. Barevnost se predpoklada Seda. Jinak jsou navrzeny v 1.PP
keramické dlazby (na propojovacim schodisti do 1.NP s pouzitim schodistové dlazby
s protiskluzovymi pasky na hrané stupné) a v prostorach kotelny a strojovny VZT betonové
podlah s natérem.

V 1.NP je v zadvefi a chodbé schodisté je v plochach mimo distici rohoze navrzeno jako
néslapna vrstva lité teraco svétle Sedé barvy, lité teraco je navrzeno téz na schodisti do
2.NP jak na stupnich schodisté tak na mezipodestach — barva svétle Seda, nastupni stupné
a vystupni (jalové) stupné budou v barvé tmavé Sedé. V prostoru knihovny je navrzen
zatézovy koberec v prostor jidelny v€etné vstupnich prostor keramicka dlazba a v prostoru
vydejny jidel taktéz

Ve 2.NP je na podesté schodisté lité teraco, v hernach linoleum a v ostatnich plochach
(8atna, chodba, WC, denni mistnost ucitelé) ja navrzena keramicka dlazba. Podlahy 2.NP
jsou navrzeny s krocejovou izolaci z desek elastifikovaného EPS s nizkou dynamickou
tuhosti.

Provadéni a vSechny detaily dlazby (napojeni, ukonceni, sokly, apod.) budou provedeny dle
technologickych predpisii vyrobce systému (napf. RAKO, apod.) a budou pouzity
systémové detaily a feSeni. V pfipadé odliSného FeSeni bude tento postup predbézné
schvélen projektantem a technickym dozorem stavebnika.

Na socidlnich zafizenich budou provedeny dlazby na vrstvu izolacniho tmelu a
vyspéarovany vodeéodolnymi tmely. Tmely a sparovaci hmoty budou pouzity systémové z
produkce firem napf. SCHOMBURG, MAPEI, PCIl apod., dilatacni listy pak napf.
SCHLUTER SYSTEMS, EUROPROFIL apod. z bilého kovu. Barva sparovani bude
pfizpusobena barvé dlazby.

Prechody na jinou podlahovou krytinu budou feSeny pomoci zabudovanych ukonéovacich
list — podlahova prechodova lista — matny elox. Tento pfechod bude také provadény pod
dvernim kfidlem. Lista bude zapusténa - horni Uroven listy bude v Urovni Cisté podlahy.
V8echny podklady pod néslapnymi vrstvami jednotlivych podlah musi byt rovné, Cisté a
suché.

V8echna souvrstvi podlahovych konstrukci v€etné naslapnych vrstev budou dilatovana v
souladu s technologickymi pfedpisy vyrobcu, platnymi CSN a provadécimi predpisy.
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V koupelné v 1.PP, vSech WC je nutny vybér dlazby protiskluz R10, v prostorach kuchyné
v 1.PP a vydejné jidel v 1.NP je nutny vybér dlazby protiskluz R11.

VeSkeré dezény a barevnosti naslapnych vrstev podlah je nutno stanovit
s investorem a autorem architektonického reseni.

1.2.13 Povrchy vnitinich stén

Povrchy vnitfnich stén jsou navrzeny dle ucell mistnosti viz tabulky na vykresu a ve
vypisech skladeb..

Na vnitfnich sténach, které tvofi zdéné pricky, budou provedeny malby, pficky SDK taktéz.
Barevnost v 1.PP a v 1.NP provozu vydejny jidla bila, v ostatnich prostorach 1.NP a ve
2.NP bila, v knihovné, jidelné a hernach ve 2.NP dle pozadavku investora a architekta. Na
socidlnich zafizenich budou stény obloZeny keramickym obkladem (horni hrana a rohy -
ukoncovaci lista ) do vySe viz pudorysy.

Provadéni a vSechny obkladd (napojeni, ukon&eni, sokly, apod.) budou provedeny dle
technologickych pfedpist vyrobce systému a budou pouzity systémové detaily a feSeni. V
pfipadé odliSného FeSeni bude tento postup predbézné schvalen projektantem a
technickym dozorem stavebnika.

1.2.14 Podhledy

Ve 2.NP je na spodnim lici pod spodni pasnici vaznikt stfecha s konstrukci tvofenou
sbijenymi dfevénymi vazniky osazen sadrokartonovy podhled (deska napf. typu Knauf Red
tl.15mm) ve skladbé s pozarni odolnosti splfiujici pozadavek min El 15 dle pozadavku PBR.
Ve spodnim lici nad sadrokartonovym podhledem je navrzena parotésné zdbrana a tepelna
izolace z mineralnich viaken v t1.350mm.

Podhledy v ostatnich prostorach objektu jsou ve vétd§iné mistnosti navrzeny
sadrokartonové podhledy s deskou t.12,5 mm.dle Ucelu mistnosti viz tabulky ve vykresech.
V chodbé v1.PP a vstupnim zadvefi 1.PP je navrzen mineralni kazetovy podhled. VySky
osazeni podhledd jsou dle tabulek jednotlivych mistnosti. Druhy podhledd, resp.
povrchovych Uprav stropl jsou navrzeny dle technicko-provozniho hlediska. VeSkeré
prostory s navrzenym podhledem budou provedeny ze SDK konstrukci s jednoduchym
oplasténim na systémovych alu profilech a zavésech UA. Ve vihkych provozech pouzity
impregnované desky (prostory sprchy v 1.PP, mistnosti kuchyné v 1.PP a vydejny jidel
1.NP). V podhledech budou dle potfeby jednotlivych profesi provedeny montézni a
kontrolni otvory v€etné utésnéni prostupll dle pozadavkd pozarnich predpisu.

V knihovné a jidelné v 1.NP je osazen pro feSeni prostorové akustiky akusticky
mineralni kazetovy podhledl napf. typu Thermaflex Alpha Colour , Rockfon Collor-all se
svéSenim 200 mm.

V hernach ve 2.NP je osazen pro feSeni prostorové akustiky akusticky mineralni
kazetovy podhled nap¥. typu Thermaflex Alpha Colour , Rockfon Collor-all se svésenim 200
mm. Podhled je podvésen pod konstrukci SDK pozarniho podhledu — pouzije se systémové
feSeni vyrobce.

Provadéni a vSechny detaily SDK konstrukce (napojeni, ukoncéeni, apod.) budou
provedeny dle technologickych predpisd vyrobce systému a budou pouzity systémové
detaily a feSeni. V pfipadé odlisného fedeni bude tento postup predbézné schvélen
projektantem a technickym dozorem stavebnika. Pozarni podhledy budou utésnény dle
typického fedeni vyrobce a pozadavkd CSN norem.

1.2.15 Vyplné otvoru

Okna a vnéjsi vstupni dvere
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V objektu budou osazena plastohlinikovd okna v s barvou vnéjSiho povrchu antracit a
vnitfniho povrchu barvy bilé. Okna budou osazena izolaénim trojsklem s hodnotou
soucinitele prostupu tepla ¢ini 0,8 Wm-2K-1. Pouze okna do angl. dvorkd v 1.PP budou
celoplastova.

Popis jednotlivych oken véetné jejich pfisluSenstvi je uveden ve vypisu oken a vnéjSich
dvefi. Okna na zapadni fasadé objektu v 1 a 2.NP budou opatfena hlinikovymi elektricky
ovladanymi zaluziemi s lamelou typu Z90. Zaluzie v 1.NP budou osazeny s systémovymi
boxy v zatepleni fasady se skrytymi vodicimi svislymi listami (se systémovym tepelné
izolaénim boc¢nim vedenim). Zaluzie v 2.NP budou osazeny s systémovymi boxy
v zatepleni fasady se pfiznanymi vodicimi svislymi listami. Okna ve 2.NP budou
s pfedsazenou montazi, okna v 1.PP a 1.NP budou s montazi zapusténou (lic okna v lici
nosné stény).

Vstupni dvefe do objektu v 1.PP a 1.NP jsou hlinikové prosklené s hodnotou soucinitele
prostupu tepla €ini 0,8 Wm-2K-1. Barva vnéjSiho povrchu antracit a vnitfniho povrchu barva
bila. Popis jednotlivych dvefi a vstupnich stén véetné jejich pfisluSenstvi je uveden ve
vypisu oken a vnéjSich dvefi.

V 2.NP objektu — v plechové stfeSe budou umistény stfesSni ploché svétliky pevné se
zasklenim izolaénim dvojsklem a ochranou skla plastovou pruhlednou kopuli a plastovym
ramem a osazovacimi manzetami o rozméru 800x1800 mm doplnéné o elektricky
ovladanou zastinovaci roletu. Soucinitel prostupu tepla na drovni 1,3 W-m-2.K-1.
Pro Udrzbu ploché stfechy objektu D bude slouzit okno ze schodisté v objektu B1.

Provadéni a vSechny detaily oken (napojeni, ukonéeni, osazeni, kotveni, apod.) budou
provedeny dle technologickych predpist vyrobce (plastova a hlinikova okna, napf. VELUX,
Roto) a budou pouzity systémové detaily a feSeni. V pfipadé odliSného FeSeni bude tento
postup pfedbézné schvalen projektantem a technickym dozorem stavebnika.

Parapety oken budou hlinikové v odstinu antracit jako okna, vnitini parapety budou drevéné
lamino bilé pfipadné s keramickym obkladem.

Dvere vnitni a vnitini dverni stény

Dvefe jsou navrzeny a osazeny v souladu s pozadavky investora a pozarniho specialisty.
PodrobnéjSi charakteristika dvefi, zplsobu zamykani, elektronické ostrahy, poZzarnich
odolnosti a dalSi vybavy kfidel je uvedeno ve vykazech dvefi. Dvefe s vyzadovanou
pozarni odolnosti budou pfipadné dle pozadavku se samozaviratem a pfipadné téz
koufotésné.

V 1.PP jsou navrzeny dvefe laminatové s hladkym bilym povrchem do ocelovych z&rubni
s natérem bilym. V.1.NP a 2.NP jsou navrzeny dvefe hladké lakované barva svétle $eda
RAL 7047 s prevazné s ocelovymi zarubnémi lakovanymi v barvé stfedné Sedé .RAL 7046.
Vnitfni prosklenné dverni stény a dvefe jsou navrzeny hlinikové s pfipadnou pozarni
odolnosti dle PBR. Barevné provedeni barva svétle $eda RAL 7047.

V 1.NP jsou do kancelafe kuchyné navrzeny posuvné dvere véetné pouzdra — dvefe budou
plné prosklené laminatové bilé.

Veskery design a barevnost oken, dvefi vnéjSich i vnitfnich je nutno upfesnit
s investorem a autorem architektonického reseni.

1.2.16 Pozarni ucpavky prostupt instalaci

VSechny prostupy rozvod( prochazejici pozarné délicimi konstrukcemi musi byt zatésnény
schvalenym systémem.

K provedenym ucpavkam musi byt dolozeno prohlaseni o shodé a prostupy musi byt
opatfeny kontrolnimi Stitky.
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Prostupy trubek kovovych UT

Potrubi prochazejici konstrukci bude zbaveno tepelné izolace typu mirelon a bude obaleno
mineralni vatou tl. 30 mm, pfesah izolace budu i mimo sténu v dilce min. 150 mm. Pfesah
izolace ze zdi 150 mm, okoli otvoru v délce 50 mm a izolace ze zdi jsou utésnény tmelem
napf. PROMASTOP typ P v il. min 1 mm.

Prostupy ZTI jsou feSeny v ¢asti ZTI, prostupy elektro jsou feSeny v ¢asti elektro. Rozvody
VZT jsou navrzeny v &asti VZT s pozarnimi izolacemi a pozarnimi klapkami dle PBR.

Provadéni a vSechny detaily budou provedeny dle technologickych pfedpisu vyrobce (napf.
PROMAT, KNAUF, Rigips) a budou pouzity systémové detaily a feSeni. V pfipadé
odliSsného Fedeni bude tento postup predbézné schvalen projektantem a technickym
dozorem stavebnika. Pozarni utésnéni bude splfiovat pozadavky vyrobce systému a CSN
norem.

1.2.17 Rohoze pred vstupy

Ve vstupech do objektu budou v podlahach osazeny Cistici rohoze kartdckové a palickové s
ramy z AL profild L 30 x 30 x 3 mm.

1.2.18 Zabradli

Vnéjsi zabradli budou ocelova z uzavienych JACKL profild s vyplnémi tahokov Zarové
pozinkovanda. Vnitfni zabradli budou ocelova ztrubek s povrchovou Upravou komaxit
v barvé dle specifikace..

1.3 OSVETLENI

Z hlediska osvétleni je zachovano feSeni dle dokumentace pro stavebni povoleni.

1.4 SPLNENi OBECNE TECHNICKYCH POZADAVKU NA VYSTAVBU

Navrh celkové dispozice a zavéry z projektu jsou v souladu s vyhlaskou €. 268/2009 Sb. O
technickych pozadavcich na stavby a s vyhlaSkou €. 398/2009 Sb. Ministerstva pro mistni
rozvoj ze dne 5. 11. 2009 o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb.

Stavebni prace budou provadény dle technologicko-technickych pfedpisd, norem platnych v
CR a pfi dodrzovani podminek uréenych v Uzemnim rozhodnuti, resp. Stavebnim povoleni.
Stavebni prace budou provadény v souladu s ustanovenimi nafizeni vliady ¢. 148/2006 Sb..
v dobé 7.00 - 21.00 hod. Noc¢ni provoz na stavenisti je vyloucen.

V8echny konstrukce, stavebni prvky, materidl a mezideponie zeminy, které budou
ponechany v prostoru stavebniho zaboru, budou opatfeny bednénim a zaplachtovany.
Stavebni ¢innost bude provadéna tak, aby nedochazelo k nadmérnému obtézovani okoli
hlukem a prachem. Sut bude pfi manipulaci a pfepravé kropena a pfepravovana vyhovujici
technikou.

Dale pak bude denné provadén uklid mokrou cestou vSech prostor dotéenych stavbou,
stavebniho dvora, chodniku a vefejnych komunikaci znecisSténych stavebni &innosti a
technikou.

Veskeré stroje a dopravni prostfedky nebudou pfed vyjezdem ze stavenisté ocistény na
.Oklepové ploSe“ ani mokrou cestou. Dle potfeby dodavatel zajisti ¢iSténi komunikace
komunalni sluzbou.

1.4.1 Likvidace odpadia ze stavebni ¢innosti
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Odvoz prebytecné zeminy, nevyuzitelného odpadu a zbytky nevyuzitého materialu ze
stavebni ¢innosti budou ukladany do nakladnich aut resp. kontejnert a odvazeny na uréené
fizené skladky.

Stavebni odpad, ktery je mozno recyklovat, bude nabidnut recyklaénimu pracovisti
sdruzenému v Asociaci pro rozvoj recyklace.

Ze stavebniho odpadu budou dodavatelem stavby zvlast oddéleny hmoty majici charakter
nebezpe&ného odpadu. Tyto budou likvidovany opravnénou firmou.

S vybouranym a nepouzitym materidlem bude nakladano v souladu se zak. ¢. 185/2001
Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjSich pfedpist. Ke kolaudaci budou predlozeny doklady o
jejich ulozeni.

Péce o bezpecnost prace

Pti v8ech pracich je nutno zachovat a respektovat ustanoveni CSN a jinych predpis(i o
provadéni stavebnich praci, zejména pak z&kon &. 309/2006 Sb., nafizeni vlady ¢&.
591/2006 Sb. a nafizeni vlady €. 362/2005 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu.

Je nutno sledovat stav stavebnich konstrukci. V pfipadé jakychkoli pochybnosti o
bezpecnosti konstrukci nebo stavebnich postupl je potfeba pfivolat k posouzeni statika.
Bezpecnost prace bude zajiSténa dle platnych norem a pfedpist a dodrzovani bezpecénosti
prace na stavenisti bude kontrolovano stavbyvedoucim. Rovnéz tak jsou vSechny firmy
povéfené pracemi na objektu povinny dodrzovat zasady bezpecnosti prace.

Pro vystavbu bude zpracovan Plan BOZP pfi praci na stavenisti a uréen zadavatelem
koordinator BOZP po dobu vystavby.

Priprava pro vystavbu a jeji prabéh
Projektova dokumentace bude slouzit pro vybér zhotovitele.

Na zakladé vybérového fizeni bude vybran zhotovitel stavby.

UDAJE O POZADOVANE JAKOSTI NAVRZENYCH MATERIALU A O POZADOVANE

JAKOSTI PROVEDENI

Projektova dokumentace je navrzena v souladu s CSN 73 0205 — Navrhovani geometrické
presnosti.

Pii provadéni stavby budou dodrzovany provadéci normy CSN pro jednotlivé hrubé
konstrukce a dokonCovaci prace.

- Svétlé rozmeéry (Sitka, délka) mistnosti:

o CSN 73 0205 — navrh GP (mistnosti pro pobyt osob) — Vzdalenost
protilehlych konstrukci: £15mm; Celkova odchylka: 15mm

o CSN EN 13670 - betonové kce — Vzdalenost protilehlych konstrukci:
+20mm; Celkova odchylka: 20mm-+2x5mm

o CSN EN 1996-2 — zdéné kce — Vzdéalenost protilehlych konstrukci: NDF
(neni definovano); Celkova odchylka: 2x20mm-+2x15mm

- Odchylky vzdalenosti vodorovnych protilehlych konstrukci:

o CSN 730205, Tab.A.2 - Pfipustné tolerance vzdalenosti vodorovnych
protilehlych kci - mistnosti pro pobyt osob - Konstrukce s dokonéenymi
povrchy (svétla vySka): £20mm/do 4m

- Odchylky vzdalenosti svislych protilehlych konstrukci

o CSN 730205, Tab.A.2 - Pfipustné tolerance vzdalenosti svislych
protilehlych kci - mistnosti pro pobyt osob - Konstrukce s dokonéenymi
povrchy (svétla Sifka, délka): £15mm/do 4m; +20mm/ 4-8m; £25mm/ 8-16m

- PFipustné tolerance rozmér( stavebnich otvor

o TNI 746077, Tab.1 - Pfipustné tolerance rozmeért a umisténi stavebnich
otvort - Otvory pro okna a vnéjsi dvefe - s upravenym povrchem: £10mm
do 3m; £12mm pro 3-6m
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Odchylky svislosti (kromé vytahové Sachty)

o CSN EN 1996-2, Tab.3.1 - Pripustné tolerance svislosti - Zdéné kce:
+20mm

o CSN 73 3451 - Pripustné tolerance svislosti - Obklady: +h/600[mm]

o CSN 73 0205, Tab.A.7 - Pripustné tolerance svislosti - Konstrukce s
dokonéenymi povrchy: £10mm pro h<4m

PFipustné tolerance celkové rovinnosti (vodorovnosti)

o CSN EN 13670, priloha G - Vodorovné monolitické betonové kce:
vodorovnost nosniku nebo desky: £(10 + L / 500)[mm]

o CSN 730210-2, Tab.A.2.1 - Celkova rovinnost nedokon&enych povrchi
monolitickych betonovych konstrukci: Stropy - 4mm/ do 1m, 6mm/ 1 az 4m,
12mm/ 4 az 10m

o CSN EN 1996-2, Tabulka 3.1 - Zdé&né kce: rovinnost: +10mm/m, max.
+50mm/10m

o CSN 73 3451 — Dlazby: vodorovnost: +L/600[mm]

o CSN 73 0205, Tab.A.3 - Celkova rovinnost vnitfnich stén a strop(i
s dokoncenym povrchem: Mistnosti pro pobyt osob: £3mm/ do 1m, £5mm/
1az4m, t8mm/ 4 az 10m

o CSN 730205, Tab.A.3 - Celkova rovinnost vnitfnich podlah s dokon&enym
povrchem: Mistnosti pro pobyt osob: £2mm/ do 1m, t4mm/ 1 az 4m,
6mm/ 4 az 10m

o Technické listy a podklady vyrobct (DIN 18202 / CSN 73 0205, Tab.A.3) -
Celkova rovinnost sadrokartonovych konstrukci: Standardni provedeni:
3mm/ 0,1m, 5mm/1m, 10mm/4m, 20mm/10m

Odchylky rovinnosti na 2m

o CSN EN 13670, pfiloha G - Monolitické betonové kce (bez pozadavkl na
pohledovost): povrch ve styku s bednénim nebo hlazeny: 9mm/2m, povrch
bez styku s bednénim: 15mm/2m

o Technické listy a podklady vyrobct (DIN 18202 / CSN 73 0205, Tab.A.4) —
SDK: standardni provedeni: 7mm/2m, zvysené naroky: 5mm/2m

o CSNEN 13914-2, Tabulka 1 - Omitky vnitfni: Tfida 4: 3mm/ 2m

o CSN 74 4505, Tabulka 1 — Podlahy: mistnosti pro pobyt osob: +2mm/2m

o CSN 73 3451 — Obklady: plochy z keramickych prvkd: #3mm/2m, plochy ze
sklenénych prvkl: £1,5mm/2m

o CSN 730205, Tab.A.4 - Konstrukce s dokon&enymi povrchy: mistnosti pro
pobyt osob: £2mm/2m, ostatni mistnosti: £3mm/2m

Odchylky vySky hran ve sparach
o CSN 74 4505, Tab. 2 - Podlahy — dilataéni a smrtovaci spary: 2 mm
o CSN 733451, ¢&l. 8.2.2.3 - Obklady a dlazby: 1mm pro spary $itky <6 mm

Odchylky pravouhlosti
o TNI 746077, ¢l.3.3.1.3 - Otvory pro okna a vnéjsi dvefe: 6mm do 1m, 8mm
pro 1-3m

o CSN 730205, Tab.A.7 - Konstrukce s dokon&enymi povrchy: +5mm / do
4m, £t8mm /4 - 8m
Odchylky pfimosti hran
o CSN 730205, Tab. A.5 a CSN 74 4505, Tab. 3 - Konstrukce
s dokoncenymi povrchy: Mistnosti pro pobyt osob: 22 mm /do 1 m, 5 mm
/1az4m
o Technické listy a podklady vyrobct (DIN 18202 / CSN 73 0205, Tab.A.4) —
SDK: Zvy$ené naroky: 2mm /0,1 m,3mm/1m,8mm/4m
Odchylky pfimosti hran rdznych konstrukci méfené na vztaznou délku 2 m (tzv.
mistni pfimost hran)
o CSN 730205, Tab. A.5 - Konstrukce s dokon&enymi povrchy: mistnosti pro
pobyt 0sob: £3 mm /2 m
o Technické listy a podklady vyrobct (DIN 18202 / CSN 73 0205, Tab.A.4) —
SDK: standardni provedeni: 7 mm /2 m, zvy$ené naroky: 5 mm /2 m
Pozadavky na svislost vytahové Sachty (bude dospecifikovano dle vybraného
dodavatele vytahové technologie)
o PoZzadavek na svislost bo¢nich stén vytahu je +- 15 mm od svislice a u
celnich stén je +- 10 mm od svislice na celé vysce vytahového prostoru.
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Kotveni konstrukce vytahu bude do téchto stén a strop(.

Pozadavky na konstrukce, na které bude provedena velmi tenka vrstva

finalniho povrchu (napf. epoxydové stérky, Stukova omitka, apod.) budou

provedeny ve standardnim provedeni jako je pozadavek na dokonéené

konstrukce.

Vypracoval Ing. Michal Teply

Ing.Tomas Véachal
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