Q)

MINERALNI SILIKONOVA PROBARVENA OMITKA tl. 2,5 mm
PROBARVENY PODKLADNI NATER NA BAZI AKRYLATOVE DISPERZE PRO SJEDNOCENI SAVOSTI A ODSTINU
PODKLADU

SKLOVLAKNITA VYZTUZNA TKANINA ZATLACENA DO VRSTVY STERKOVE HMOTY tl. 5 mm

TEPELNA IZOLACE Z EXPANDOVANEHO FASADNIHO PENOVEHO POLYSTYRENU, tl. 200 mm, KOTVENA DO
PODKLADU SYSTEMOVYMI HMOZDINKAMI

JEDNOSLOZKOVA LEPICI HMOTA NA BAZI CEMENTU, tl. 10 =30 mm

ZELEZOBETONOVA NOSNA KONSTRUKCE — POZADAVEK NA ROVINNOST STENY

OCISTENI POVRCHU OD ODBEDNOVACICH PROSTREDKU

VYSPRAVENI POVRCHU A PRIPADNA OPRAVA

PENETRACNI NATER NA BETON

STUKOVA OMITKA tl. 5 mm

DEKORATIVNI KAMINKOVA OMITKA tl. 2,5 mm

PROBARVENY PODKLADNI NATER NA BAZI AKRYLATOVE DISPERZE PRO SJEDNOCENI SAVOSTI A ODSTINU
PODKLADU

SKLOVLAKNITA VYZTUZNA TKANINA ZATLACENA DO VRSTVY STERKOVE HMOTY tl. 5 mm

TEPELNA IZOLACE Z EXTRUDOVANEHO POLYSTYRENU, tl. 150 mm, KOTVENA DO PODKLADU SYSTEMOVYMI
HMOZDINK AMI

JEDNOSLOZKOVA LEPICI HMOTA NA BAZI CEMENTU, tl. 10 =30 mm

ZELEZOBETONOVA NOSNA KONSTRUKCE — POZADAVEK NA ROVINNOST STENY

OCISTENI POVRCHU OD ODBEDNOVACICH PROSTREDKU

VYSPRAVENI POVRCHU A PRIPADNA OPRAVA

PENETRACNI NATER NA BETON

STUKOVA OMITKA tl. 5 mm

NOPOVA KRYCI FOLIE TL. 50 mm

TEPELNA IZOLACE Z EXTRUDOVANEHO POLYSTYRENU, tl. 150 mm, KOTVENA DO PODKLADU SYSTEMOVYMI
HMOZDINKAMI

JEDNOSLOZKOVA LEPICI HMOTA NA BAZI CEMENTU, tl. 10 =30 mm ALT. PUR PENA

2x HYDROIZOLACNI PAS Z SBS MODIFI KOVANEHO ASFALTU, tl. 4 mm, HYDROIZOLACNI VRSTVA

1x PAS Z SBS MODIFI KOVANEHO ASFALTU S HLINIKOVOU VLOZKOU, tl. 4 mm, PAROTESNICI, VZDUCHOTESNICI
A PROVIZORNI HYDROIZOLACNI VRSTVA (PROTIRADONOVA OCHRANA

ASFALTOVA, VODOU REDITELNA EMULZE, PRIPRAVNY NATER PODKLADU

ZELEZOBETONOVA NOSNA KONSTRUKCE — POZADAVEK NA ROVINNOST STENY

OCISTENI POVRCHU OD ODBEDNOVACICH PROSTREDKU

VYSPRAVENI POVRCHU A PRIPADNA OPRAVA

PENETRACNI NATER NA BETON

STUKOVA OMITKA tl. 5 mm



