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KERAMICKA DLAZBA tl. 13 mm VCETNE VYROVNANI PODKLADU A LEPICIHO TMELU
JEDNOSLOZKOVA SILIKATOVE DISPERZNI HYDROIZOLACNI HMOTA, tl. 2 mm
DISPERZNI PENETRACNI NATER NA BAZI AKRYLATOVE DISPERZE A MODIFIKUJICICH PRISAD

ROZNASECI VRSTVA Z BETONU VYZTUZENA OCELOVOU SVAROVANOU KARI SITI 150/150/4 V OSE DESKY, tl. 65 mm, DILATOVANA
PE folie tl. 0,5 mm

ELASTIFIKOVANE DESKY Z EPS S NiZKOU DYNAMICKOU TUHOSTI PRO KROCEJOVOU NEPRUZVUCNOST TEZKYCH PLOVOUCICH PODLAH tl. 70
mm

ZELEZOBETONOVA NOSNA KONSTRUKCE
SDK PODHLED 1x DESKA 12,5 mm NA SYSTEMOVEM ROSTU

KERAMICKA DLAZBA tl. 15 mm VCETNE VYROVNANI PODKLADU A LEPICIHO TMELU
DISPERZNI PENETRACNI NATER NA BAZI AKRYLATOVE DISPERZE A MODIFIKUJICICH PRISAD

ROZNASECI VRSTVA Z BETONU VYZTUZENA OCELOVOU SVAROVANOU KARI SITI 150/150/4 V OSE DESKY, tl. 65 mm, DILATOVANA
PE folie tl. 0,5 mm

ELASTIFIKOVANE DESKY Z EPS S NiZKOU DYNAMICKOU TUHOSTI PRO KROCEJOVOU NEPRUZVUCNOST TEZKYCH PLOVOUCICH PODLAH tl.
70 mm

ZELEZOBETONOVA NOSNA KONSTRUKCE
SDK PODHLED 1x DESKA 12,5 mm NA SYSTEMOVEM ROSTU

FINALNI VRSTVA PODLAHY — LINOLEUM tl. 10 mm VCETNE VYROVNANI PODKLADU A LEPICIHO TMELU
DISPERZNI PENETRACNI NATER NA BAZI AKRYLATOVE DISPERZE A MODIFIKUJICICH PRISAD

ROZNASECI VRSTVA Z BETONU VYZTUZENA OCELOVOU SVAROVANOU KARI SITI 150/150/4 V OSE DESKY, tl. 70 mm, DILATOVANA
PE folie tl. 0,5 mm

ELASTIFIKOVANE DESKY Z EPS S NiZKOU DYNAMICKOU TUHOSTI PRO KROCEJOVOU NEPRUZVUCNOST TEZKYCH PLOVOUCICH PODLAH
tl. 70 mm

ZELEZOBETONOVA NOSNA KONSTRUKCE
SDK PODHLED 1x DESKA 12,5 mm NA SYSTEMOVEM ROSTU

FINALNI VRSTVA PODLAHY — LITE TERAZZO tl. 20 mm VCETNE VYROVNANI PODKLADU
DISPERZNI PENETRACNI NATER

7ZELEZOBETONOVA NOSNA KONSTRUKCE SCHODISTE

OCISTENI POVRCHU OD ODBEDNOVACICH PROSTREDKU

VYSPRAVENI POVRCHU A PRIPADNA OPRAVA

PENETRACNI NATER NA BETON

STUKOVA OMITKA tl. 5 mm



