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Protokol o urceni vnéjsich vlivu

Polyfunkéni dium se skolnim klubem a skolni
kuchyni

€.kat.243/1,265 — k.u. Kamyk u Velkych Prilep,
c.kat.16, 345, 61/1, 344/1, 61/6, 32

Protokol €. 06-1/2018

Vlypracovany odbornou komisi TTP, s.r.o. ve smyslu CSN 33 2000-5-51 ed.3.

V Praze dne 5.6. 2018
Slozeni komise:

Pfedseda: Ing.Michal Teply

Clenové:

Stavebni ¢ast Ing. Michal Teply

Elektro Stanislav Erhart, Ing. Ale$ Safafik
MaR Ing. Vaclav TieShak

VZT,Chlad Ing.Richard Eichler

uT

PO Ing. Martin Dvorsky



POUZITE PODKLADY A NORMY

CSN 33 2000-1 ed.2 Elektrickainstalace nn—Zakladni hlediska, stanoveni zakladnich
charakteristik, definice

CSN 33 2000-5-51 ed.3 Elektricka instalace nn — Vybér a stavba el. zafizeni - VSeobecné
predpisy

Projektova dokumentace ve stupni DSP

KLIMATICKE POMERY

Prislusné uzemi nalezi do klimatické oblasti charakterizované jako tepla oblast s dlouhym,
teplym suchym létem, velmi kratkym pfechodnym obdobim s teplym nebo stfedné teplym jarem a
podzimem, a kratkou mirné teplou a suchou zimou s velmi kratkym obdobim snéhové pokryvky.
Primérna rocni teplota je pfiblizné 8,0-9,0°C a primérné celkové destové srazky jsou pfiblizné
500 mm. Nadmofiska vyska objektu je pfiblizné 287,6 m nad hladinou mofre.

Klimaticka oblast je charakterizovany nasledujicimi udaiji:

Pocet letnich dnt 50—-60
Pocet dnu s primérnou teplotou nad 10 °C 160-170
Pocet mrazovych dnl 100-110
Pocet ledovych dnl 3040
Primérna lednova teplota [°C] —2 az -3
Primérna cervencova teplota [°C] 18 az 19
Celkové rocni destové srazky [mm] 550-700
Pocet dnu se snéhovou pokryvkou 40-50

Dlouhodobé praméry klimatickych hodnot za obdobi 1961-1990 a jiné uvedeni jsou

hodnoty naméfené v nejblizsich meteorologickych stanicich CHMU v Praze.

SEISMICITA
Lokalita lezi v zéné s malou seizmicitou, kde hodnota a4.S<0,1.g.

PODKLADY
Dispozic¢ni vykresy objektu — stuperi DPS.

STRUCNY POPIS OBJEKTU:
Projekt FeSi novostavbu objektu v obci Velké Prilepy. Objekt bude slouzit jako Skolni

kuchyné s jidelnou, klubova knihovna a Skolni druzina. Novostavba je tvofena zelezobetonovymi
nosnymi ¢astmi a zdénymi popf. SDK pfiCkami. Budova je tvofena jednim podzemnim patrem a
2.mi patry nadzemnimi.

Z pohledu feSenych prostor se v 1.PP nachazi technologicka cast, sklady, Satny
zaméstnanc(i kolni kuchyné, Varna, pfipravny, v pfizemi pristavby se nachazi vstup do SD,
jidelna, vydej jidel, knihovna varna. V pfizemi bude klubova knihovna, vydej pokrmu, jidelna a

socialni zazemi. V 1. Patfe budovy jsou pak herny Skolni druziny, Satny, socialni zazemi druziny,



V objektu jsou dva nakladni vytahy.

URCENI VNEJSICH VLIVU:

Vnéjsi vlivy byly uréeny komisionelné na zakladé aktualnich podkladu. Vlastni vnéjsi vlivy
jsou pro typické prostory feSeny formou tabulek, jejichz soucasti jsou uvedené typové stejné
prostory, dale jsou uvedeny posuzované vnéjsi vlivy v€. jejich zatfidéni, charakteristika ptsobiciho
vlivu a ur€eni typu prostor z pohledu bezpecnosti. V zavéru pak je provedeno finalni zafazeni
prostoru podle typu bezpecnosti a je provedeno uréeni opatfeni v souvislosti s plsobicimi vlivy.

Tabulky jsou samostatnou pfilohou této textové Casti.

ZAVER

V ramci dalSich stupnd PD muze dojit v nékterych prostorach ke zpresnéni &i doplnéni
pusobicich vnéjSich vliva. V té souvislosti mize dojit ke zméné opatfeni pro konkrétni prostory.

Z pohledu zafazeni objektu do kategorie BD2 z pohledu Uniku osob, musi byt zpracovan
plan organizace uniku osob — evakuacni plan. Z pohledu elektroinstalace jsou feSeni provedena
v souladu s pozadavky PBRS.

Dale musi byt sepsan provozni fad objektu, kterym budou vymezena prava pfistupu osob
do jednotlivych prostor, zejména téch, které nesmi byt pfistupny laikim. Provoznim fadem budou
rovnéz ur€eny dalSi pracovni postupy a zpusoby uzivani prostor, tak aby nedochazelo k zvySovani
narokl na instalace a opatieni v jednotlivych prostorach a tim padem k Urazim v souvislosti
s nevhodnym vyuzivanim prostor.

Jednotlivi ¢lenové komise svym podpisem strvrzuji platnost uréenych vnéjsich vlivu.

Vypracovano:

V Praze, dne 5.6.2018
podpis pfedsedy komise



Mistnost: Kancelar

Vliv Zatfidéni |Charakteristika/Tfida vlivu Prostor
Teplota okoli AA5 Rozsah +5°C + +40°C Normalni
Atmosfér. podminky v okoli AB5 Relativni vinkost 5% + 85% Normalni
Nadmorska vyska AC1 <2000m Normaini
Vyskyt vody AD1 Zanedbatelny Normalni
Vyskyt cizich pevnych téles AE1 Zanedbatelny Normalni
Vyskyt koroz. nebo znegist. latek AF1 Zanedbatelne Normalni
Mech. namahani — raz AG1 Mirny Normalni
Mech. namahani — vibrace AH1 Mirné Normalni
Vyskyt rostlinstva nebo plisni AK1 Bez nebezpedi Normaini
Vyskyt Zivoc€ichu AL1 Bez nebezpedi Normaini
El.mag., el.stat. nebo ioniz. pusobeni [AM1 Zanedbatelné Normalni
Slunecni zareni AN1 Zanedbatelné Normaini
Seismické ucinky AP1 Zanedbatelné< 30Gal Normalni
Bourkova Cinnost AQ1 Zanedbatelné Normaini
Pohyb vzduchu AR1 Pomaly, <1 m/s Normalni
Vitr AS Nedefinuje se -
Schopnost osob BA1 Nepoucene osoby (laici) Normalni
Dotyk osob s potencialem zemé BC1 Zadny Normalni
Velka hustota obsazeni, snadne

Podminky Uniku v pfip. nebezpe&i BD3 podminky pro unik -

Povaha zprac. nebo sklad. latek BE1 Bez vyznamného nebezpedi Normalni
Stavebni material CA1 Nehorlavé Normalni
Konstrukce budovy CB1 Zanedbatelné nebezpedi Normalni

Zarazeni prostor:

Z hlediska nebezpeci urazu el. proudem se jedna o prostor normalni

Opatreni:

Z pohledu vnéjsich vlivi neni nutné provadét Zzadna opatfeni.




Mistnost: UCebna, Herna Skolni druziny

Vliv Zatfidéni |Charakteristika/Ttida vlivu Prostor
Teplota okoli AA5 Rozsah +5°C + +40°C Normalni
Atmosfér. podminky v okoli ABS5 Relativni vlhkost 5% + 85% Normaini
Nadmorska vysSka AC1 <2000m Normalni
Vyskyt vody AD1 Zanedbatelny Normalni
Vyskyt cizich pevnych téles AE1 Zanedbatelny Normaini
Vyskyt koroz. nebo znecist. latek AF1 Zanedbatelné Normalni
Mech. namahani — raz AG1 Mirny Normalni
Mech. namahani — vibrace AH1 Mirné Normalni
Vyskyt rostlinstva nebo plisni AK1 Bez nebezpedi Normalni
Vyskyt Zivo€ichu AL1 Bez nebezpedi Normalni
El.mag., el.stat. nebo ioniz. pusobeni [AM1 Zanedbatelné Normalni
Slunecni zareni AN1 Zanedbatelné Normalni
Seismické ucinky AP1 Zanedbatelné< 30Gal Normalni
Bourkova Cinnost AQ1 Zanedbatelné Normalni
Pohyb vzduchu AR1 Pomaly, <1 m/s Normaini
Vitr AS_ Nedefinuje se -
Schopnost osob BA1-2 Nepoucené osoby (laici), Déti Nebezpeclny
Dotyk osob s potencialem zemé BC1 Zadny Normalni
Velka hustota obsazeni, snadné
Podminky uniku v pfip. nebezpedi BD3 podminky pro unik -
Povaha zprac. nebo sklad. latek BE1 Bez vyznamného nebezpeci Normalni
Stavebni material CA1 Nehoflavé Normalni
Konstrukce budovy CB1 Zanedbatelné nebezpeci Normalni

Zarazeni prostor:

Z hlediska nebezpeci urazu el. proudem se jedna o prostor nebezpeény, ve smyslu malych

dotykovych napsti na Zivych &astech podle CSN EN 33 2000-4-41 ed.2 - bezpeény.

Opatreni:

Z pohledu vnéjsich vlivi neni nutné provadét zadna opatfeni. Z divodu pFitomnosti déti budou
pouzity zasuvky s ochrannymi clonkami.




Mistnost: Sklad, Uklid

Vliv Zatfidéni |Charakteristika/Tfida vlivu Prostor
Teplota okoli AA5 Rozsah +5°C + +40°C Normalni
Atmosfér. podminky v okoli AB5 Relativni vihkost 5% + 85% Normalni
Nadmoriska vyska AC1 <2000m Normaini
Vyskyt vody AD1 Zanedbatelny Normalni
Vyskyt cizich pevnych téles AE1 Zanedbatelny Normalni
Vyskyt koroz. nebo znegist. latek AF1 Zanedbatelne Normalni
Mech. namahani — raz AG1 Mirny Normalni
Mech. namahani — vibrace AH1 Mirné Normalni
Vyskyt rostlinstva nebo plisni AK1 Bez nebezpedi Normalni
Vyskyt Zivogichti AL1 Bez nebezpeci Normalni
El.mag., el.stat. nebo ioniz. pisobeni |AM1 Zanedbatelne Normalni
Sluneéni zareni AN1 Zanedbatelné Normaini
Seismické ucinky AP1 Zanedbatelné< 30Gal Normalni
Bourkova &innost AQ1 Zanedbatelné Normalni
Pohyb vzduchu AR1 Pomaly, <1 m/s Normalni
Vitr AS Nedefinuje se -
Schopnost osob BA1 Nepoucené osoby (laici) Normalni
Dotyk osob s potencialem zemé BC1 Zadny Normalni
Velka hustota obsazeni, snadne

Podminky Gniku v pfip. nebezpegi BD3 podminky pro Unik -

Povaha zprac. nebo sklad. latek BE1 Bez vyznamného nebezpedi Normalni
Stavebni material CA1 Nehorlavé Normalni
Konstrukce budovy CB1 Zanedbatelné nebezpeci Normalni

Zarazeni prostor:

Z hlediska nebezpeci urazu el. proudem se jedna o prostor normalni

Opatreni:

Z pohledu vnéjSich vlivi neni nutné provadét zadna opatieni.




Mistnost: Knihovna, Knihovni boxy

Vliv Zatfidéni [Charakteristika/Tfida vlivu Prostor
Teplota okoli AA5 Rozsah +5°C + +40°C Normalni
Atmosfér. podminky v okoli AB5 Relativni vihkost 5% + 85% Normalni
Nadmorska vyska AC1 <2000m Normalni
Vyskyt vody AD1 Zanedbatelny Normalni
Vyskyt cizich pevnych téles AE1 Zanedbatelny Normalni
Vyskyt koroz. nebo znedist. latek AF1 Zanedbatelné Normalni
Mech. namahani — raz AG1 Mirny Normalni
Mech. namahani — vibrace AH1 Mirné Normalni
Vyskyt rostlinstva nebo plisni AK1 Bez nebezpeCi Normalni
Vyskyt Zivogichl AL1 Bez nebezpeci Normalni
El.mag., el.stat. nebo ioniz. plisobeni [AM1 Zanedbatelné Normalni
Sluneéni zareni AN1 Zanedbatelné Normalni
Seismické ucinky AP1 Zanedbatelné< 30Gal Normalni
Bourkova &innost AQ1 Zanedbatelné Normalni
Pohyb vzduchu AR1 Pomaly, <1 m/s Normalni
Vitr AS Nedefinuje se -
Schopnost osob BA1-BA3 [Nepoucené osoby (laici), Invalidé|Nebezpe&ny
Dotyk osob s potenciadlem zemé& BC1 Zadny Normalni
Velka hustota obsazeni, snadne
Podminky aniku v pfip. nebezpedi BD3 podminky pro unik -
Povaha zprac. nebo sklad. latek BE1 Bez vyznamného nebezpedi Normalni
Stavebni material CA1 Nehorlave Normalni
Konstrukce budovy CB1 Zanedbatelné nebezpeci Normalni

Zarazeni prostor:

Z hlediska nebezpedi urazu el. proudem se jedna o prostor nebezpecény.

Opatreni:

Z pohledu vnéjSich vlivii budou provedena nasledna opatfeni: Provozni fad, provedeni instalace
vzhledem k pfitomnosti invalidnich osob.




Mistnost: Chodba, Schodisté

Vliiv Zatfidéni Charakteristika/TFida vlivu Prostor
Teplota okoli AA5 Rozsah +5°C + +40°C Normalni
Atmosfér. podminky v okoli AB5 Relativni vlhkost 5% + 85% Normalni
Nadmofrska vyska ACA1 < 2000m Normalni
Vyskyt vody AD1 Zanedbatelny Normaini
Vyskyt cizich pevnych téles AE1 Zanedbatelny Normalni
Vyskyt koroz. nebo znegist. latek AF1 Zanedbatelné Normalni
Mech. namahani — raz AG1 Mirny Normalni
Mech. namahani — vibrace AH1 Mirné Normalni
Vyskyt rostlinstva nebo plisni AK1 Bez nebezpedi Normalni
Vyskyt Zivocichu AL1 Bez nebezpedi Normalni
El.mag., el.stat. nebo ioniz. plisobeni |AM1 Zanedbatelné Normalni
Slunecni zareni AN1 Zanedbatelné Normaini
Seismické ucinky AP1 Zanedbatelné< 30Gal Normalni
Bourkova ¢innost AQ1 Zanedbatelné Normalni
Pohyb vzduchu AR1 Pomaly, <1 m/s Normalni
Vitr AS_ Nedefinuje se -
Nepoucené osoby (laici), Déti,
Schopnost osob BA1, BA2, BA3 |[Invalidé Nebezpelny
Dotyk osob s potencialem zemé BC1 Zadny Normalni
Velka hustota obsazeni,
Podminky uniku v pfip. nebezpeci BD3 shadné podminky pro unik -
Povaha zprac. nebo sklad. latek BE1 Bez vyznamného nebezpec€i  [Normalni
Stavebni material CA1 Nehoflavé Normalni
Konstrukce budovy CB1 Zanedbatelné nebezpedi Normalni

Zarazeni prostor:

Z hlediska nebezpeci Urazu el. proudem se jedna o prostor nebezpeény.

Opatreni:

Z pohledu vnéjsich vlivll budou provedena nasledna opatieni: Provozni fad, provedeni instalace
vzhledem k pfitomnosti invalidnich osob a déti. Zasuvky opatifeny clonkami.




Mistnost: Hyg. Zazemi, WC, Socialni zazemi, Satna zaméstnanci

Vliv Zatfidéni Charakteristika/TFida vlivu Prostor
Teplota okoli AA5 Rozsah +5°C + +40°C Normalni
Atmosfér. podminky v okoli AB5 Relativni vihkost 5% + 85% Normalni
Nadmorska vyska AC1 <2000m Normalni
Vyskyt vody AD1 Zanedbatelny Normalni
Vyskyt cizich pevnych téles AE1 Zanedbatelny Normalni
Vyskyt koroz. nebo zneéist. latek AF1 Zanedbatelné Normalni
Mech. namahani — raz AG1 Mirny Normalni
Mech. namahani — vibrace AH1 Mirné Normaini
Vyskyt rostlinstva nebo plisni AK1 Bez nebezpedi Normalni
Vyskyt ZivoCichl AL1 Bez nebezpedi Normalni
El.mag., el.stat. nebo ioniz. pisobeni |AM1 Zanedbatelné Normalni
Sluneéni zareni AN1 Zanedbatelné Normalni
Seismické ucinky AP1 Zanedbatelné< 30Gal Normaini
Bourkova €innost AQ1 Zanedbatelné Normalni
Pohyb vzduchu AR1 Stfedni, <1 m/s Normalni
Vitr AS_ Nedefinuje se -
Schopnost osob BA1 Nepoucené osoby (laici) Normalni
Dotyk osob s potencialem zemé BC1 Zadny Normalni
Velka hustota obsazeni, snadné

Podminky uniku v pfip. nebezpedi BD3 podminky pro unik -

Povaha zprac. nebo sklad. latek BE1 Bez vyznamného nebezpeci Normalni
Stavebni material CA1 Nehoflave Normalni
Konstrukce budovy CB1 Zanedbatelné nebezpeci Normalni

Zarazeni prostor:

Z hlediska nebezpeci Urazu el. proudem se jedna o prostor normalni

Opatieni:

Z pohledu vnégjsich vlivll neni nutné provadét zadna opatfeni. V blizkosti umyvadel bude feSena instalace

v souladu s CSN 33 2130 ed.2.




Mistnost: WC invalida, Satny DruzZina

Vliv Zatfidéni Charakteristika/TFida vlivu Prostor
Teplota okoli AA5 Rozsah +5°C + +40°C Normalni
Atmosfér. podminky v okoli AB5 Relativni vihkost 5% + 85% Normalni
Nadmorska vyska AC1 <2000m Normalni
Vyskyt vody AD1 Zanedbatelny Normalni
Vyskyt cizich pevnych téles AE1 Zanedbatelny Normalni
Vyskyt koroz. nebo znecist. latek AF1 Zanedbatelné Normalni
Mech. namahani — raz AG1 Mirny Normalni
Mech. namahani — vibrace AH1 Mirné Normalni
Vyskyt rostlinstva nebo plisni AK1 Bez nebezpedi Normalni
Vyskyt Zivo€ichu AL1 Bez nebezpedi Normalni
El.mag., el.stat. nebo ioniz. pisobeni |AM1 Zanedbatelné Normalni
Sluneéni zareni AN1 Zanedbatelné Normalni
Seismické ucinky AP1 Zanedbatelné< 30Gal Normalni
Bourkova Cinnost AQ1 Zanedbatelné Normalni
Pohyb vzduchu AR1 Pomaly, <1 m/s Normalni
Vitr AS_ Nedefinuje se -
Nepoucéené osoby (laici), Déti,
Schopnost osob BA1, BA2, BA3 |Invalidé Nebezpecny
Dotyk osob s potencialem zemé BC1 Zadny Normalni
Velka hustota obsazeni, snadnée
Podminky uniku v pfip. nebezpedi BD3 podminky pro unik -
Povaha zprac. nebo sklad. latek BE1 Bez vyznamného nebezpeci Normalni
Stavebni material CA1 Nehoflave Normalni
Konstrukce budovy CB1 Zanedbatelné nebezpeci Normalni

Zarazeni prostor:

Z hlediska nebezpedi urazu el. proudem se jedna o prostor nebezpeény, ve smyslu malych dotykovych
napéti na Zivych éastech podle CSN EN 33 2000-4-41 ed.2 - bezpeény.

Opatreni:

Z pohledu vnéjSich vlivi budou provedena nasledna opatreni: Provozni fad, provedeni instalace
vzhledem k pfitomnosti invalidnich osob. Z divodu pfitomnosti déti budou pouzity zasuvky s ochrannymi

clonkami.




Mistnost: Sprcha, WC se sprchou

Vliv Zatfidéni Charakteristika/TFida vlivu Prostor
Teplota okoli AA5 Rozsah +5°C + +40°C Normalni
Atmosfér. podminky v okoli AB5 Relativni vihkost 5% + 85% Normalni
Nadmorska vyska AC1 <2000m Normalni
Zvlast
Vyskyt vody AD3 Vodni tfist nebezpecény
Vyskyt cizich pevnych téles AE1 Zanedbatelny Normalni
Vyskyt koroz. nebo znecist. latek AF1 Zanedbatelné Normalni
Mech. namahani — raz AG1 Mirny Normalni
Mech. namahani — vibrace AH1 Mirné Normalni
Vyskyt rostlinstva nebo plisni AK1 Bez nebezpedi Normalni
Vyskyt ZivoCichl AL1 Bez nebezpedi Normalni
El.mag., el.stat. nebo ioniz. pdsobeni |AM1 Zanedbatelné Normalni
Sluneéni zareni AN1 Zanedbatelné Normalni
Seismické ucinky AP1 Zanedbatelné< 30Gal Normalni
Bourkova €innost AQ1 Zanedbatelné Normalni
Pohyb vzduchu AR1 Pomaly, <1 m/s Normalni
Vitr AS_ Nedefinuje se -
Nepoucené osoby (laici), Déti,
Schopnost osob BA1, BA2, BA3 |Invalidé Nebezpecny
Dotyk osob s potencialem zemé BC1 Zadny Normalni
Velka hustota obsazeni, snadné
Podminky uniku v pfip. nebezpedi BD3 podminky pro unik -
Povaha zprac. nebo sklad. latek BE1 Bez vyznamného nebezpedi Normalni
Stavebni material CA1 Nehorlavé Normaini
Konstrukce budovy CB1 Zanedbatelné nebezpecCi Normalni

Zarazeni prostor:

Z hlediska nebezpedi Urazu el. proudem se jedna o prostor zvlast' nebezpecny.

Opatreni:

Z pohledu vnégjsich vlivll budou provedena nasledna opatfeni: Vymezeni vlivu - prostoru do 0,6 m od
mista sprchy, vany, instalace feSena podle CSN EN 33 2000-7-701 ed.2. V misté umyvadla instalace
FeSena jesté podle CSN 33 2130 ed.2. Kryti pristroji a provedeni podle vy$e uvedenych norem,
provedeni instalace, pospojovani, proudové chranice, provozni rad.




Mistnost: Kuchyrika, denni mistnost

Vliv Zatfidéni |Charakteristika/TFida vlivu Prostor
Teplota okoli AA5 Rozsah +5°C + +40°C Normalni
Atmosfér. podminky v okoli AB5 Relativni vihkost 5% + 85% Normalni
Nadmorska vyska AC1 <2000m Normalni
Vyskyt vody AD1 Zanedbatelny Normalni
Vyskyt cizich pevnych téles AE1 Zanedbatelny Normalni
Vyskyt koroz. nebo znecist. latek AF1 Zanedbatelné Normalni
Mech. namahani — raz AG1 Mirny Normalni
Mech. naméahani — vibrace AH1 Mirné Normalni
Vyskyt rostlinstva nebo plisni AK1 Bez nebezpeci Normalni
Vyskyt Zivocichl AL1 Bez nebezpeci Normalni
El.mag., el.stat. nebo ioniz. plisobeni |AM1 Zanedbatelné Normalni
Sluneéni zareni AN1 Zanedbatelné Normalni
Seismické ucinky AP1 Zanedbatelné< 30Gal Normalni
Bourkova €innost AQ1 Zanedbatelné Normaini
Pohyb vzduchu AR1 Pomaly, <1 m/s Normalni
Vitr AS_ Nedefinuje se -
Schopnost osob BA1 Nepoucené osoby (laici) Normalni
Dotyk osob s potencialem zemé BC1 Zadny Normalni
Velka hustota obsazeni, snadné

Podminky uniku v pfip. nebezpedi BD3 podminky pro unik -

Povaha zprac. nebo sklad. latek BE1 Bez vyznamneého nebezpedi Normalni
Stavebni material CA1 Nehoflavé Normaini
Konstrukce budovy CB1 Zanedbatelné nebezpeci Normalni

Zarazeni prostor:

Z hlediska nebezpedi Urazu el. proudem se jedna o prostor normalni

Opatieni:

Z pohledu vnéjsich vlivli neni nutné provadét zadna opateni. V blizkosti dfezli bude feSena instalace

v souladu s CSN 33 2130 ed.2.




Mistnost: Varna, Kuchyné -varna, C-Sastro-vydej

Vliv Zatfidéni|Charakteristika/Tfida vlivu Prostor
Teplota okoli AAG Rozsah +5°C + +55°C Nebezpecny
Atmosfér. podminky v okoli AB5 Relativni vlhkost 5% + 85% Normalni
Nadmorska vysSka AC1 < 2000m Normalni
Vyskyt vody AD2 MozZnost spadajicich kapek ZvIast nebezpetny
Vyskyt cizich pevnych téles AE1 Zanedbatelny Normalni
Vyskyt koroz. nebo znecist. latek AF1 Zanedbatelné Normalni
Mech. namahani — raz AG1 Mirny Normalni
Mech. namahani — vibrace AH1 Mirné Normalni
Vyskyt rostlinstva nebo plisni AK1 Bez nebezpecli Normaini
Vyskyt Zivocichu AL1 Bez nebezpecli Normaini
El.mag., el.stat. nebo ioniz. plisobeni |AM1 Zanedbatelné Normaini
Slunecni zareni AN1 Zanedbatelné Normalni
Seismické ucinky AP1 Zanedbatelné< 30Gal Normalni
Bourkova €innost AQ1 Zanedbatelné Normalni
Pohyb vzduchu AR1 Pomaly, <1 m/s Normalni
Vitr AS_ Nedefinuje se -
Schopnost osob BA1 Nepoucené osoby (laici) Normalni
Dotyk osob s potencialem zemé BC3 Casty Normalni
Velka hustota obsazeni, snadné
Podminky uniku v pfip. nebezpedi BD3 podminky pro unik -
Povaha zprac. nebo sklad. latek BE1 Bez vyznamného nebezpedi Normalni
Stavebni material CA1 Nehoflavé Normalni
Konstrukce budovy CB1 Zanedbatelné nebezpeci Normalni

Zarazeni prostor:

Z hlediska nebezpeci Urazu el. proudem se jedna o prostor zvlast’ nebezpecény.

Opatreni:

Z pohledu vnégjsich vlivli budou provedena nasledna opatreni: Vymezeni vlivu - pouze nad varnou
plochou a konvektor(i bude zvySena teplota, v okoli pracovnich stoll a v misté umyvadla(dfezu) - mozna
vlhkost. Kryti pFistroju min. IPx2, provedeni instalace, pospojovani, proudové chranice, provozni fad.




Mistnost: Pfipravna masa, Pfipravna zeleniny, Hruba pfiprava zeleniny, Pfiprava

Vliiv Zatridéni|Charakteristika/Tfida vlivu Prostor
Teplota okoli AA5 Rozsah +5°C + +40°C Normaini
Atmosfér. podminky v okoli AB5 Relativni vihkost 5% + 85% Normaini
Nadmorska vyska ACA1 < 2000m Normaini
Vyskyt vody AD?2 Moznost spadajicich kapek Zvlast nebezpecny
Vyskyt cizich pevnych téles AE1 Zanedbatelny Normalni
Vyskyt koroz. nebo znecist. latek AF1 Zanedbatelné Normalni
Mech. namahani — raz AG1 Mirny Normalni
Mech. namahani — vibrace AH1 Mirné Normalni
Vyskyt rostlinstva nebo plisni AK1 Bez nebezpecCi Normalni
Vyskyt Zivo€ichu AL1 Bez nebezpecCi Normalni
El.mag., el.stat. nebo ioniz. plisobeni |AM1 Zanedbatelné Normalni
Slunecni zafreni AN1 Zanedbatelné Normalni
Seismické ucinky AP1 Zanedbatelné< 30Gal Normalni
Bourkova €innost AQ1 Zanedbatelné Normalni
Pohyb vzduchu AR1 Pomaly, <1 m/s Normalni
Vitr AS Nedefinuje se -
Schopnost osob BA1 Nepoucené osoby (laici) Normaini
Dotyk osob s potencialem zemé BC3 Casty Normalni
Velka hustota obsazeni, snadné
Podminky uniku v pfip. nebezpedi BD3 podminky pro unik -
Povaha zprac. nebo sklad. latek BE1 Bez vyznamného nebezpedi Normalni
Stavebni material CA1 Nehorlave Normalni
Konstrukce budovy CB1 Zanedbatelné nebezpeci Normalni

Zarazeni prostor:

Z hlediska nebezpedi Urazu el. proudem se jedna o prostor zvlast’ nebezpecény.

Opatreni:

Z pohledu vnégjsich vlivli budou provedena nasledna opatfeni: Vymezeni vlivu - pouze v t&€sném okoli
stolu pfipravny a v misté umyvadla(dfezu). Kryti pfistroji min. IPx2, provedeni instalace, pospojovani,

proudové chranice, provozni rad.




Mistnost: Myti kuch. Nadobi, Myti termoport(

Vliiv Zatridéni|Charakteristika/Tfida vlivu Prostor
Teplota okoli AA5 Rozsah +5°C + +40°C Normaini
Atmosfér. podminky v okoli AB5 Relativni vihkost 5% + 85% Normaini
Nadmorska vyska ACA1 < 2000m Normaini
Vyskyt vody AD?2 Moznost spadajicich kapek Zvlast nebezpecny
Vyskyt cizich pevnych téles AE1 Zanedbatelny Normalni
Vyskyt koroz. nebo znecist. latek AF1 Zanedbatelné Normalni
Mech. namahani — raz AG1 Mirny Normalni
Mech. namahani — vibrace AH1 Mirné Normalni
Vyskyt rostlinstva nebo plisni AK1 Bez nebezpecCi Normalni
Vyskyt Zivo€ichu AL1 Bez nebezpecCi Normalni
El.mag., el.stat. nebo ioniz. plisobeni |AM1 Zanedbatelné Normalni
Slunecni zafreni AN1 Zanedbatelné Normalni
Seismické ucinky AP1 Zanedbatelné< 30Gal Normalni
Bourkova €innost AQ1 Zanedbatelné Normalni
Pohyb vzduchu AR1 Pomaly, <1 m/s Normalni
Vitr AS Nedefinuje se -
Schopnost osob BA1 Nepoucené osoby (laici) Normaini
Dotyk osob s potencialem zemé BC3 Casty Normalni
Velka hustota obsazeni, snadné
Podminky uniku v pfip. nebezpedi BD3 podminky pro unik -
Povaha zprac. nebo sklad. latek BE1 Bez vyznamného nebezpedi Normalni
Stavebni material CA1 Nehorlave Normalni
Konstrukce budovy CB1 Zanedbatelné nebezpeci Normalni

Zarazeni prostor:

Z hlediska nebezpedi urazu el. proudem se jedna o prostor zvlast’ nebezpecny.

Opatreni:

Z pohledu vnégjsich vlivli budou provedena nasledna opatreni: Vymezeni vlivu-Pouze v tésném okoli stolu
s difezem do vzdalenosti cca. 1,5m od stolu. Kryti pfistroju min. IPx2, provedeni instalace, pospojovani,

proudové chranice, provozni fad.




Mistnost:Venkovni nekryté prostory

Vliiv Zatfidéni |Charakteristika/Tfida vlivu Prostor
Teplota okoli AA7 Rozsah -25°C + +55°C Nebezpecny
Atmosfér. podminky v okoli AB8 Relativni vihkost 15% + 100% Nebezpecny
Nadmorska vyska AC1 < 2000m Normaini
Zvlast
Vyskyt vody AD4 Strikajici voda nebezpecny
Vyskyt cizich pevnych téles AE3 Velmi malé predméty Nebezpecny
Vyskyt koroz. nebo znecist. latek AF2 Atmosféricky Nebezpecny
Mech. namahani — raz AG1 Mirny Normalni
Mech. namahani — vibrace AH1 Mirné Normalni
Vyskyt rostlinstva nebo plisni AK2 Nebezpecneé Nebezpecny
Vyskyt Zivo€ichu AL2 Nebezpecni Nebezpecny
El.mag., el.stat. nebo ioniz. plisobeni [AM2 Unikajici bludné proudy Nebezpelné
Slunecni zareni AN2 Vyznamné Normaini
Seismické ucinky AP1 Zanedbatelné< 30Gal Normalni
Bourkova €innost AQ3 Pfimé ohrozeni Nebezpecny
Pohyb vzduchu AR Nedefinuje se -
Vitr AS2 Stfedni mezi 20-30m/s v&etné Nebezpeclny.
Schopnost osob BA1-3 Nepoucené osoby (laici), Déti, Invalidé |Nebezpeény
Dotyk osob s potencialem zemé BC4 Trvaly Nebezpelny
Velka hustota obsazeni, snadné
Podminky uniku v pfip. nebezpedi BD3 podminky pro unik -
Povaha zprac. nebo sklad. latek BE1 Bez vyznamného nebezpedi Normalni
Stavebni material CA1 Nehoflave Normalni
Konstrukce budovy CB1 Zanedbatelné nebezpeci Normalni

Zarazeni prostor:

Z hlediska nebezpeci Urazu el. proudem se jedna o prostor zvlast nebezpeény

Opatreni:

Z pohledu vnégjsich vlivli budou provedena nasledujici opatfeni: Kryti pfistroju min. IP44, budou pouzity
proudové chranice, provoznim fadem bude feSena udrzba a odista zafizeni, pouziti vhodnych material(
napf. UV odolnych, uzemnéni, ochrana pfed uc€inky bleskovych proud( a proti pfepéti, polohy zafizeni.




Mistnost: Strojovna VZT, Kotelna

Vliiv Zatfidéni Charakteristika/Tfida vlivu Prostor
Teplota okoli AA5 Rozsah +5°C + +40°C Normalni
Atmosfér. podminky v okoli AB5 Relativni vihkost 5% + 85% Normalni
Nadmorska vyska ACA1 < 2000m Normalni
Vyskyt vody AD1 Zanedbatelny Normalni
Vyskyt cizich pevnych téles AE1 Zanedbatelny Normalni
Vyskyt koroz. nebo znecist. latek AF1 Zanedbatelné Normalni
Mech. namahani — raz AG1 Mirny Normalni
Mech. namahani — vibrace AH1 Mirné Normalni
Vyskyt rostlinstva nebo plisni AK1 Bez nebezpecli Normalni
Vyskyt Zivocichl AL1 Bez nebezpecli Normalni
El.mag., el.stat. nebo ioniz. plisobeni [AM1 Zanedbatelné Normalni
Sluneéni zareni AN1 Zanedbatelné Normalni
Seismické ucinky AP1 Zanedbatelné< 30Gal Normalni
Bourkova €innost AQ1 Zanedbatelné Normaini
Pohyb vzduchu AR1 Pomaly, <1 m/s Normalni
Vitr AS Nedefinuje se -
Schopnost osob BA4 Poucené osoby Normalni
Dotyk osob s potencialem zemé BC3 Casty Normalni
Velka hustota obsazeni, snadné

Podminky uniku v pfip. nebezpedi BD3 podminky pro unik -

Povaha zprac. nebo sklad. latek BE1 Bez vyznamného nebezpedi Normalni
Stavebni material CA1 Nehoflavé Normaini
Konstrukce budovy CB1 Zanedbatelné nebezpeci Normalni

Zarazeni prostor:

Z hlediska nebezpeci urazu el. proudem se jedna o prostor normalni

Opatreni:

Z pohledu vnéjsich vlivli budou prevedena nasledujici opatfeni: Provozni fad-pfistup osob,

pospojovani, kryti pfistroju min. - IP23.




