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1. Uvod

Predmétem zpravy jsou vysledky inZzenyrskogeologickeho prazkumu pro ndvrh zpisobu zalozeni
a stavby projektované polyfunkéni budovy €. p. 130B v obci Velké Prilepy.

Pruazkumne prace byly provedeny spolec¢nosti GEOtest, a.s., pobocka Praha (déle jen
zpracovatel). Prace byly provedeny na zéklad¢ objednavky ¢. OVP-1665/2018 ze dne 12. 3. 2018
obce Velkeé Prilepy (dale jen objednatel).

Odpovednym teSitelem geologickych praci je Ing. O. Mrvik, Ph.D., drZitel odborné zpasobilosti
¢. 2346/2017 v oboru inzenyrska geologie.

2. VVSeobecna ¢ast

2.1 Vymezeni zajmového Uzemi

Zajmove Uzemi lezi vychodné od hlavni silnice vedouci obci Velké Ptilepy, ve stiedu obce
priblizné mezi ulicemi PraZzska a Na Skalce. Prehledna situace zajmoveho Uzemi je vyobrazena
v piiloze ¢. 1.

Vychodni ¢ast zajmového Uzemi se nachazi na pozemku p. ¢. 345 katastralniho Uzemi [779369]
Velké Prilepy (obr. 1 vlevo). Na tomto pozemku byly hloubeny vrty J1 —J3.

Zapadni ¢ast zajmoveho Uzemi se nachazi na pozemku p. ¢. 16 katastralniho Uzemi [779369]
Velké Ptilepy (obr. 1 vpravo). Zde byla provadéna kopand sonda KS1. V priloze ¢. 2 jsou
prehledné vyznaceny pozice viech sond.

R ‘ , o

Obr. 1. Vlevo: Pohled na severni ¢ast zajmového uzemi (umisténi vrta J1 — J3); Vpravo: Pohled
na jizni ¢ast zajmového Uzemi (umisténi kopané sondy KS1).

2.2 Popis stavajiciho stavu

Projektovany polyfunkéni dam 130B je soucéasti SirSiho zaméru v Gzemi a tvofi 1. etapu vystavby,
na kterou navazuje v dalSi fazi rekonstrukce stavajiciho objektu 130A a souvisejicich Uprav
obecni regulace ve stredu obce.
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V misté stavby objektu 130B se nachazi jednopodlazni pristavba, puvodné vyuZivana jako
zamecnicka dilna. Pristavba zdmecnické dilny je uréena k demolici. Na takto uvolnéném misté
stavby je navrZzena novostavba polyfunkéniho domu se Skolni kuchyni a Skolnim klubem.

2.3 Projektovane stavebni prace

Demoliéni préace a zajisténi stavebni jamy

V misté stavajici zamecnicke dilny je navrZena tiipodlazni pristavba. Stavajici objekt zAmecnické
dilny bude zbourén. Zpracovany demoli¢ni projekt neobsahuje zajisténi stavebni jamy.
Piedpoklada se zhotoveni zdporového pazeni cca 0,8 m za obvodovou zdi spodni stavby stavajici
zamecnicke dilny. Nejprve budou provedeny zapory z profilt | 240 v rozponech po 1,5 m. Pri
postupné demontazi stavajici stavby budou postupné osazovany jednotlivé zaporove stény. Na

arovni -3,0m pod drovni stavajiciho terénu na vychodni strané objektu budou provedeny piicné
prevazky a nasledné zajisténi pomoci injektaZe a ocelovych tahel do pazeného svahu.

ZaloZeni a staticke pizsobeni objektu

Spodni stavba bude provedena systémem bilé vany. Zakladova deska o tloust’ce 400 mm bude
provedena na zakladovych pasech z prostého betonu. Obvodové stény spodni stavby maji
tloustku 300 mm. Stropni deska nad 1.PP je vynesena na obvodovych sténich a vnitinich
sloupech z Zelezobetonu. Obdobné jsou teSeny svislé nosné konstrukce nadzemnich podlazi, kdy
je nosna konstrukce tvoiena systémem Zelezobetonovych stén a sloupu, zavétrovanych
Zelezobetonovymi schodistovymi jadry. Vodorovné nosné konstrukce jsou feSeny jako
monolitické desky tl. 300 mm. Ustupujici nastavba objektu je feSena jako monoliticka
Zelezobetonova. Ustupujici obvodové zdivo je vyneseno lokalnim zesilenim Zelezobetonové
desky. Objekt je feSen jako jeden dilata¢ni Usek. Schodisté a vytahové Sachty jsou feSeny jako
Zelezobetonové monolitické.

2.4 Geomorfologické poméry

Dle geomorfologického ¢lenéni /1/ patii $irsi okoli zajmového Gzemi do provincie Ceské
vysociny, do Poberounské soustavy, do Brdské podsoustavy, do severozdpadni ¢asti podcelku
Prazské plosiny, v severni casti do celku Kladenské tabule, ve stiedni ¢asti do okrsku Turské
ploSiny. Tursk ploSina je ¢lenita pahorkatina v povodi feky Vltavy, na proterozoickych drobéach,
biidlicich a prachovcich se silicity neboli bulizniky, se zbytky svrchnokiidovych slepenct,
piskovcd, jiloven, prachoved. Clenity eroznd denudaéni povrch Turské plosiny je
polygenetického puvodu, s hluboce zatiznutymi Gdolimi feky Vltavy se staropleistocennimi
ficnimi terasami, zpestieny cetnymi strukturnimi hibety a suky, misty s vyskytem spraSovych
pokryva a zavéji. Nejvyssi bod zajmového Uzemi je vrch Ers s nadmoiskou vyskou 344,7 m.n.m.
Zajmova lokalita se nachazi v zastaveéné casti mésta Velké prilepy, kde se nadmoiska vyska v
mistech prazkumnych vrtt pohybovala od 284,1 do 287,6 m. n. m.

2.5 Klimatické a hydrologické poméry

Zajmové Uzemi spada do teplé oblasti T2 /5/, ktera je charakteristickd dlouhym, teplym a suchym
létem, s 50-60 letnimi dny, s velmi kratkym piechodnym obdobim a s teplym jarem i podzimem
a krétkou teplou, suchou az velmi suchou zimou s nizkym poétem mrazovych dna (do 100) a
nizkym poctem dnt se snéhovou pokryvkou (méné nez 40).

Pramérna teplota vzduchu za rok 2017 odpovidéa hodnoté 9,3°C. Dlouhodoba primérna teplota
vzduchu z let 1961-1990 odpovida hodnoté¢ 8,6 °C. Pramérny Uhrn srdZek za rok 2017 dosahuje
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hodnot 615 mm. Dlouhodoby pramérny hrn srdZek béhem let 1961-1990 odpovida hodnoté 587
mm.

Ve vzdalenosti 10 km od mésta Velké prilepy se nachazi meteorologické stanice s dlouhodobym
meienim srdZek a teplot stanice Praha-Ruzyné. Na obréazcich 3.1.1 a 3.1.2 jsou zndzornény
pramérné mési¢ni hodnoty vybranych klimatickych charakteristik pro danou oblast za rok 2017.

Prubéh primérné mésicni, prumérné mésiéni maximalni a minimaini teploty vzduchu
ve srovnani s dlouhodobym primérem 1981-2010
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Obr. 2. Primérné mési¢ni hodnoty teploty vzduchu pro rok 2017 ve srovnani s dlouhodobym
pramérem na meteorologické stanici Praha-Ruzyné (zdroj: http://portal.chmi.cz).

Pribéh mésicniho thrmu srazek a mésicniho poctu dni se srazkami alespoi 1 mm
ve srovndni s dlouhodobym primérem 1981-2010
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Obr. 3. Primérné mési¢ni hodnoty Uhrnu srdZzek pro rok 2017 ve srovnani s dlouhodobym
pramérem na meteorologické stanici Praha-Ruzyné (zdroj: http://portal.chmi.cz).
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Podle hydrologického ¢lenéni CR (Hydroekologicky informa¢ni systém VUV T. G. M /10/)
spada Uzemi dané lokality do povodi I. fadu feky Labe, do povodi Ill. fadu feky Vltavy od
Rokytky po usti a dale do povodi IV. Podmoranského potoka (¢. h. p. 1-12-02-0180-0-00) /7/.

2.6 Geologické poméry

Z regionalniho hlediska spada zajmové Uzemi do severni ¢asti jednotky Barrandienu (obr. 3).

KVARTER

navazka, halda, vysypka, odval [ID: 1]

nivni sediment [ID: 6]

smiseny sediment [ID: 7]

piscito-hlinity aZ hlinito-piscity sediment [ID: 12]

kamenity aZ hlinito-kamenity sediment [ID: 13]

spras a sprasova hlina [ID: 16]

PROTEROZOIKUM
NEOPROTEROZOIKUM

droby, prachovce [ID: 748]
B siticity [10: 751]

fylitické droby a bfidlice [ID: 757]

Obr. 3. Geologicka mapa zajmového Uzemi s vysvétlivkami (zdroj: www.geology.cz).
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Skalni podklad

Z4jmova lokalita je tvorena horninami blovického souvrstvi kralupsko-zbraslavské skupiny
svrchniho proterozoika. V celé skupiné pievladaji tmavé az cerné jilovité bridlice, droby a
prachovce. Specifickou horninou této lokality jsou Sedé az cerné silicity (bulizniky), které tvori
Cockovita télesa ruzné velikosti a byvaji soustiedény v pruzich sledovatelnych na
mnohakilometrovych vzdalenosti /4/. Zna¢na odolnost této velmi tvrdé horniny vaci zvétravani
se v SirS§im zgjmovém okoli projevuje morfologicky patrnymi terénnimi elevacemi /5/.

Kvartérni sedimenty
Kvartérni pokryv v zajmovém Uzemi je pievazné tvoren spraSemi a spraSovymi hlinami,
v Udolich pak pleistocennimi sedimenty ti¢nich teras a nivnimi sedimenty.

Antropogén
Vrstvy navazek v zajmovém Gzemi nejsou piilis hojné, pouze lokalng Ize zastihnout navazky ve
vétSich mocnostech. Jedné se predevsim o stavebni sute.

2.7 Hydrogeologické poméry

Podle hydrogeologické mapy 1:50 000 (list 12-23 Kladno) je z&mova oblast soucasti
hydrogeologického rajonu ¢. 625 Proterozoikum a paleozoikum v povodi pritokt Vitavy.

PodloZni horninové prostiedi zajmové oblasti, tvoiené proterozoickymi horninami, nema
pralinovou propustnost, ale pievlada puklinova propustnost. Jedna se tedy o jednokolektorovy
zvodnély systém tvoreny nespojitym kolektorem ptipovrchové zény zvétralin a rozevienych
puklin krystalinickych hornin, které jsou pod erozivni zakladnou (tvofi Gdoli potoka ) prakticky
nepropustné. Transmisivita podloZnich hornin (viz vySe uvedena mapa) se pohybuje kolem
hodnot 1,55.10°aZ 3,65.10* m?.s™ (mirng aZ dosti slab& propustné).

3. Prehled provedenych prazkumnych praci

Na zakladé zadani projednaného s objednatelem byly na lokalité realizovany ve dnech 23. 3. aZ
4. 4. 2018 tii jddrove vrty (J1 — J3) a jedna kopané sonda (KS1). Podrobnd situace s vyznacenim
vrtu je souc¢asti prilohy ¢. 2.

Poloha prazkumnych vrti byla polohopisné a vySkopisné zamétrena. Soufadnice jsou uvedeny
prehledné v tabulce ¢. 1.

Piehled realizovanych vrta Tabulka 1
Vrty |Hloubeno dne Souradnice Hloubka
X Y Z(mn. m) [m]
J1 27.3.2018 1033799,78 749463,03 287,59 1,0
J2 27.3.2018 1033804,62 749461,64 287,62 0,3
J3 27. 3. 2018 1033817,38 749457,75 287,07 2,4
KS1 4.4.2018 1033816,94 749470,94 284,12 0,9

Pruzkumne vrty byly vytyceny s ohledem na vedeni podzemnich inZenyrskych siti. Prazkumné
vrty J1 — J3 byly vyhloubeny ve vychodni ¢asti zajmového Uzemi v cesté nad stavajici budovou.
Kopana sonda KS1 byla hloubena uvnitt areélu stavajici budovy v jihozapadni ¢asti pozemku.
Vrtné préace byly realizovany firmou Sulc, vrtnou soupravou UGB-VS1 (obr 2.1.2) dne 27. 3.
2018. Beéhem vrtéani bylo prabézné odebirano vrtné jadro, které bylo ukladano do vzorkovnic. Po
ukonéeni vrtani, geologické dokumentaci, odbérech vzorki bylo jadro pouZzito k zahozu.
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Vzhledem k nepfistupnosti dvora stavajiciho objektu pro vrtnou techniku byl jeden
ze zamyslenych vrta nahrazen kopanou sondou KS1, kterd byla realizovdna dne 4. 4. 2018.
Svrchni vrstva betonu byla odstranéna shijenim, poté byla sonda hloubena ru¢né.

Obr. 5. Shijeni vrstvy betonu u kopané sondy KS1.

Pavodn¢ predpokladané laboratorni zkousky zemin nebyly provedeny, nebot’ prazkumnymi
sondami nebyly zastizeny ptredpokladané spraSove hliny, nybrz byly zastizeny pouze malé
mocnosti navazek a pokryvnych Gtvart, na nichz by provadét laboratorni zkousky postradalo
smysl vzhledem k cilam prazkumu.

Puvodné piedpokladané zkousky pevnosti hornin v tlaku nebyly provedeny, protoZe zastizené
horniny skalniho podkladu byly silné rozpukané a nepodatilo se odebrat vhodny vzorek pro
provedeni zkousky pro stanoveni pevnosti v hornin v tlaku.

Piedpokladany chemicky rozbor vody pro stavebni Géely nebyl proveden, nebot hladina
podzemni vody nebyla prazkumnymi sondami zastizena.
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4. Vysledky prazkumnych praci

4.1 InZenyrskogeologické poméry

77

Geologicka dokumentace vrti je soucasti ptilohy ¢. 3.

Obr. 5. Vzorek horniny z vrtu J3 - silicit (buliznik), zdravy

Antropogenni ulozeniny (navazky)

Antropogén byl zastizen ve svrchnich vrstvach vrta ve formé navazek o mocnostech 0,25 az 2,3
m. Ve vrtech J1 aZ J3 se nachazi vrstva navazek charakteru hliny s tlomky hornin a cihel.
Mocnosti téchto vrstev ¢iniu vrtu J1 0,8 ma u J2 0,3 m. U vrtu J3 ¢ini celkovd mocnost navazky
2,3 m a byla zde zastiZzena i vrstva navazky charakteru jilu s Ulomky hornin a cihel. Mocnost této
vrstvy je 0,2 m. U kopané sondy KS1 byla pod betonem s ocelovou vyztuzi zastizena navazka
charakteru hliny s tlomky kiemene, silicitu, betonu a cihel.

Pokryvne uUtvary (pleistocén)
Kvartérni sedimenty byly zastizeny pod vrstvami antropogénu (navazek) pouze u kopané sondy
KS1, a to v podob¢ hliny stiedné plastické, s tlomky hornin. Mocnost této vrstvy ¢ini 0,1 m.

Skalni podklad (proterozoikum)
U vrtt J1 — J3 bylo skalni podlozi zastizeno ptimo pod navazkami. Horniny skalniho podkladu
jsou v misté vrtanych sond J1 — J3 reprezentovany silicity (bulizniky) pevnostni tridy R1.

VY s

V nejspodnéjSi vrstvé kopané sondy KS1 bylo zastizeno proterozoické eluvium bfidlic
(pevnostni tiidy R6) charakteru hliny s tlomky ptvodnich hornin. Eluvium o mocnosti 0,35 m
spociva na bridlicich mirng zvétralych (R4). Biidlice jsou hojné prokiemenglé.
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20 [cm]

Obr. 6. Vzorky hornin z kopané sondy KS1 — bridlice, mirn¢ zvétrala (vlevo); kiemen Zilny v
bridlici, zdravy (vpravo).

4.2 Hydrogeologické poméry

Hladina podzemni vody nebyla v Zadném prizkumném objektu zastiZzena.

5. Interpretace a zhodnoceni vysledka priazkumnych praci

5.1 Zhodnoceni zdkladovych poméru
Zakladové poméry jsou vyobrazeny v geologickych fezech v priloze ¢. 4 této zpravy.

Zakladové spara projektovaného polyfunkéniho objektu 130B leZi na Grovnich -4,535 az -5,305
pod projektovanou urovni 1.NP.

Dle poznatku z provedenych sond bude zakladova spara tvorena horninami skalniho podkladu, a
to dvéma horninovymi typy - silicity (bulizniky) a bridlicemi, s odliSnymi geotechnickymi
charakteristikami.

Na zaklad¢ provedenych prazkumnych sond Ize piedpokladat, Ze silicity budou vystupovat v SV
casti zakladové jamy, tj. v casti priléhajici smérem k ulici Na Skalce. Bridlice razného stupné
zvétrani budou vystupovat v JZ ¢asti stavebni jamy.

Vzhledem k souc¢asné zastavénosti Uzemi nebylo mozné realizovat vice pruzkumnych sond

ptimo v misté budouci zédkladové jamy. Z tohoto davodu neni moZzné presné stanovit v jakém
poméru budou oba horninové typy v zakladové jamé zastoupeny.

Zakladové pomeéry proto zpracovatel hodnoti jako naro¢né.

Postup pti navrhovani zékladi by proto mél respektovat poZzadavky 3. geotechnické kategorie,
kdy do vypoctu vstupuji normové charakteristiky zékladové pudy, stanovené podle vysledkt
zkousek uskute¢nénych pii pruzkumu staveniste.
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5.2 Zhodnoceni geotechnickych parametri hornin
Shrnuti geotechnickych parametra, zattidéni a technologickych vlastnosti dokumentovanych

v

hornin jsou uvedeny v tabulce ¢. 2. Uvedené pevnostni a deformacni charakteristiky jsou
tabulkové parametry, ziskané z archivnich zprav a norem, a maji pouze informativni charakter.

Tabulkové parametry a zatridéni hornin ocekdvanych v z&kladové spére. Tabulka 2
hornina/ silicit zdravy | bridlice zdrava bridlice silné
az navétrala zvétrala az
parametr rozlozena
pevnostni tiida (CSN P 73 1005) R1 R4 (R3) R5-R6
stupen zvétrani (CSN 72 1001**) W1-W2 W1-W3 W4-W5
hust. diskontinuit (CSN 72 1001**) D2-D3 D4-D5 D5-D6
objemova tiha g [kN/m®] 26,0-27,5* 25,0-27,0* 20,0-21,0
pevnost v tlaku Sc [MPa] > 150 5-50 0,5-1,5
modul pietvarnosti Edet [MPa] 5 000-20 000* 30-250* 5-10
Poissonovo &islo v [-] 0,15-0,20 0,20-0,30 0,35-0,40
soudrznost Cef [kPa] 500-2 000* 150-300* 20-40
Uhel vnitiniho tieni Qef [°] 45-50* 20-40* 20-25
tfida t&Zitelnosti (CSN 73 3050) 6-7 4-5 3-4
tfida t&Zitelnosti (CSN 73 6133) 1. 1. l.
tiida vrtatelnosti (TP 76) n-1v I I-11
* Podle: KOVANDA, J. et al., NeZiva ptiroda Prahy a jejiho okoli, Academia, 2001
** jiz neplatnd norma, ale stale bézné pouzivana

Uvédeény rozptyl deformacnich a pevnostnich charakteristik hornin, jez jsou predpokladany
v zdkladové spare, se lisi az v radech. Tyto hodnoty by proto mély byt ovéieny laboratornimi
zkouskami ziskanymi ze vzorkd hornin z praizkumnych sond umisténych v misté budouci
zakladové jamy po demolici stavajiciho objektu.

5.3 Technologické vlastnosti zemin a hornin
Tézitelnost

Z hlediska ttid téZitelnosti dle CSN 73 3050 (zrusena k r. 2010, ale stale b&zné pouzivand)
zpracovatel ptifazuje antropogenni uloZeniny a zeminy kvartérniho pokryvu do tiid 2-3. Dle nové
klasifikace podle CSN 73 6133 pritazuje do 1. téidy. Bridlice silng zvétralé aZ rozloZené (stupné
zvétrani W4-WS5) jsou fazeny do 3.-4. tiidy téZitelnosti (CSN 73 3050 ) a |. tiidy (CSN 73 6133)
bridlice zdravé aZz navétralé (stupen zvétrani W1-W3) spadaji do 4.-5. tridy téZitelnosti a I1. t¥idy
t&Zitelnosti dle CSN 73 6133. Silicity zdravé (stupné zvétrani W1-W2) jsou klasifikovany tiidami
t&zitelnosti 6-7 a I11. t¥idy téZitelnosti dle CSN 73 6133

Klasifikace zemin a hornin dle téZitelnosti je uvedena rovnéz v souhrnné tabulce ¢. 2 této zpravy.
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Vrtatelnost

Tridy vrtatelnosti byly urceny podle klasifikace zemin a hornin dle vrtatelnosti pro vrty a piloty
dle technickych podminek pro geotechnicky prizkum pro pozemni komunikace TP 76.

Z hlediska tiid vrtatelnosti dle TP 76 zpracovatel ptifazuje antropogenni uloZeniny a zeminy
kvartérniho pokryvu do tiid I-11. Bfidlice silné zvétralé aZ rozloZene do I.-11. tridy vrtatelnosti,
bridlice zdravé az navétralé do Il. tridy vrtatelnosti. Silicity zdravé jsou klasifikovany tridami
tézitelnosti 11-1V.

Klasifikace zemin a hornin dle téZitelnosti je uvedena rovnéz v souhrnné tabulce ¢. 2 této zpravy.

Vhodnost do zasypi a nasypu

VytéZeny zeminovy a horninovy materidl maze byt vyuZit pro zasypy v misté stavby nebo
nasypy ¢i zasypy na jinych stavbach. Z tohoto hlediska je dany material posuzovan piedevsim
dle zrnitosti, a tedy nachylnosti k promrzani a také zhutnitelnosti. Zatiidéni bylo uvazovano i pro
horniny predkvartérniho podkladu, jez po vytéZeni ziskaji charakter kameniva.

Obecné lze prazkumem zastizené zeminy a horniny klasifikovat jako mirné namrzavé az
nenamrzavé a jako vhodné do nasypi (CSN 736133). Zeminy a vytéZené bridlice, tvorené

drobnymi ulomky pevnéjsSiho skeletu, lze dobie zhutnovat. Rozdrcené silicity charakteru
kameniva se zhutiuji nesnadno.

Piipadné vyuZiti a vhodnost materialu do nasyput a zasypa musi byt zhodnocena geotechnickym
dozorem v prubéhu praci, a to podle poméru jemnozrnné (zeminové) a hrubozrnné (horninove)
sloZky a velikosti nebo charakteru tlomku rozdrcenych hornin.

5.4 Stabilita stavebni jamy

Hloubka staveni jamy bude dosahovat maximaln¢ ptiblizné 5,0 mv SV ¢asti vykopu. V SV sténé
jsou ocekavany silicity, SZ sténa bude tvorena ¢aste¢né silicity a prevazné bridlicemi, JV ¢ast
stavebni jAmy bude tvotena zdivem sousedniho stavajiciho objektu.

Vliv geologickych poméri

Lze ocekavat, Ze SV ¢ast stavebni jamy bude ¢aste¢né nebo zcela tvotena silicity. Za pohled na
SV c¢ést projektované stavebni jdmy lze povaZzovat geologicky fez B-B' v priloze 4.2, kde
vykresleny geologicky profil odpovida pomérim za hranici stavajicino objektu.

Mocné vrstva antropogennich uloZenin zastizend sondou J3 miZe byt pouze zasypem, -
vypliujicim prostor mezi vychozem silicita (pravdépodobné v minulosti ¢aste¢né odtézenym/
vyldmanym) a obvodovou zdi stavajiciho objektu.

Za splnéni vySe uvedenych piedpoklada (pii vyskytu zdravych siliciti v SV sténé zakladové
jamy), Ize z&kladovou jamu v ¢éasti priléhajici k ulici Na Skalce povaZzovat za docasné stabilni i
bez zajisténi pomoci uvaZzovanych pazicich prvka.

Vliv podzemni vody

Vliv podzemni vody na stabilitu stén zakladové jamy je o¢ekéavan jako minimalni, zanedbatelny.
Lokalni vyrony puklinové podzemni vody na plochach diskontinut se mohou objevit jak
v prostiedi silicita, tak bridlic.

Celkove jsou piedpokladany minimalni (nulové) piitoky do stavebni jamy, ptipadné piitoky max.
v fadu prvnich litra (max. desitek litr) za den na metr vykopu.
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6. Doporuceni

6.1 ZajiSténi stavebni jamy

K zajisténi stén zékladové jdmy zpracovatel doporucuje vetknuté zaporové pazeni, tvoiené
zaporami, paZinami a podporami. Jako zapory zpracovatel doporucuje naptiklad ocelové
profily HEB, osazované do piedem provedenych vrti. K z&sypu vrta a fixaci zapor maze byt
pouZit i vytéZeny material charakteru nesoudrznych zemin, ptipadné kameniva z rozdrcenych
vytéZzenych hornin. PouZziti zdsypového materialu by mélo byt odsouhlaseno geotechnickym
dozorem stavby.

Jako piipadné podpory zpracovatel doporucéuje kotveni s prevazkami ze svarovanych ocelovych
profili U. Zvoleny systém, piesné usporadani a parametry jednotlivych prvkia by mély
vychazet ze stabilitnich vypocta a parametrickych studii. Zpracovatel dle poznatki ziskanych
priazkumem piedpokl&ddd nezbytnost paZzeni stavebni jdmy v rozsahu cca 40% délky jeji SV
strany a 100% délky jeji S strany.

Realizace zapor pomoci ocelovych profila (I 240) mtze ¢init problémy z hlediska vrtatelnosti
proterozoickych siliciti.

6.2 Stabilita stavajicich okolnich objektu

V priabéhu projektové piipravy a realizace vystavby je tieba zhodnotit veSkerd potencionalni
rizika souvisejici s indukovanymi G¢inky piipravovanych stavebnich praci. Rozumi se
indukované deformacni G¢inky (zména napéto-deformacniho stavu horninového masivu,
pridatné sedani), indukované dynamické 0¢inky technické seismicity a ovlivnéni rezimu
podzemni vody.

Potencionalni rizika se tykaji odolnosti a zajisténi technické bezpecnosti vSech sousednich
objektd v zén¢ indukovanych uc¢inku stavebnich praci. Proto je tieba u vSech objektt v zoné
ovlivnéni zjistit jejich soucasny technicky stav a stanovit jejich soucasnou odolnost vagi témto
ucinkam, tzn. provést jejich pasportizaci.

V zon¢ ovlivnéni je tieba vénovat pozornost nejen pozemnim stavbdm, ale také viem
podzemnim inZzenyrskym sitim (zejména plyn, voda, kanalizace).

Na zakladé vySe uvedenych skutecnosti zpracovatel doporucuje pied zahgjenim stavebnich
praci pasportizaci stavajiciho stavu okolnich objektt. Dale zpracovatel doporucuje béhem
stavby provadét geotechnicky monitoring danych objekti v prabéhu zemnich, zakladovych a
stavebnich praci, a to minimaln¢ az do doby ukonceni veSkerych praci na podzemni ¢asti
projektované budovy (geotechnicky monitoring by mél byt soustiedén piedevSim na
geotechnicky sled vlastniho hloubeni stavebni jamy, sledovani deformaci vySe uvedenych
objektd a kontrolu rozvoje ¢i vzniku novych trhlin v objektech).

Ve fazi projektové piipravy zpracovatel doporucéuje provedeni statickych a stabilitnich vypogéti,
jez zohlednuji vyhloubeni stavebni jamy a odhaleni zakladovych konstrukci.

Zejmena u stavajiciho sousedniho objektu 130A bude nezbytné zjistit jeho stavebnétechnicky
stav a provést jeho pasportizaci pred zahajenim demolice sou¢asného objektu 130B. Na zékladé
téchto zjisténi nasledné rozhodnout o nezbytnosti zajisténi stavajicich zakladovych konstrukci
objektu 130A a sana¢nim pracim v podzékladi objektu (jako jsou napiiklad injektaZz podloZi,
podchyceni zé&kladovych konstrukci pomoci mikropilot aj.) nebo i k zajisténi nékterych
konstrukci nadzemnich ¢asti budovy (naptiklad pomoci rektifikace, tj. statického zajisténi
objektu).

Objednatel: Obec Velké Prilepy 11 Zpracovatel: GEOtest, a.s., Smahova 1244/112, 627 00 Brno



18 7106, Velké Piilepy - polyfunkéni dim, 1G prizkum Zéavérecnd zprava, duben 2018

6.3 Zemni prace
Uprava zakladové spary

Hlavni pozornost by méla byt vénovana ochrané zakladové spary. Zakladova spara bude
vyZadovat daslednou ochranu pied klimatickymi vlivy, zejména zaplavenim podzemnimi a
povrchovymi vodami, G¢inky mrazu apod., ale i pied mechanickym poruSenim.

Poslednich cca 0,3 - 0,5 m vykopu je nutné provést bez pouZiti téZké techniky, dle moznosti
hladkou IZici (v silicitech napi. ru¢né sbijecim kladivem). Pokud dojde k naruSeni zemin v drovni
zakladové spary ¢i jejich zaplaveni vodou, je nutné porusené polohy odstranit v celém rozsahu a
nahradit vhodnou zlepSenou zeminou nebo podkladnim betonem. Stejnym zpusobem by mélo
byt postupovano pii piipadném pietéZeni zakladové spary.

Nakladani s vytéZzenym materialem

V piipad¢, Ze bude uvaZovano s vyuZitim vytéZzeného materialu na stavbé ¢i jiné lokalité, je
nezbytné co moznd v maximalni mire uplatnovat selektivni téZzbu s naslednym ttidénim a
oddélenym ukladanim zeminového, a horninového materialu z divoda ptipadného budouciho
vyuZziti do ndsypt, zasypu, obsypu nebo jinych zemnich konstrukci.

Zasady pro ukladani do mezideponie by mély predevsim zahrnovat ochranu materidlu proti
degradaci vlivem klimatickych podminek (vysychani, provlh¢ovani, promrzani aj.).

6.4 ZaloZeni objektu

JelikoZ jsou z&kladové poméry hodnoceny jako naroc¢né (horniny ocekavané v zakladoveé spéare
jsou vzhledem k fyzikalné mechanickym vlastnostem riznorodé), zpracovatel doporucuje plosné
zaloZeni projektovaného objektu na Zelezobetonové desce.

PoloZeni zakladove desky by mélo probéhnout na podkladni vrstvu. Podkladni vrstvu je mozné
provést z betonu, dopInéného o separa¢ni (ochrannou) vrstvu z vhodného geosyntetického
materialu, poloZenou piimo na zakladovou sparu.

Zéakladova spara v dob¢ pokladky ochranné a podkladni vrstvy by méla byt sucha,
nezdegradovand ucinky vody, mrazu, vysychani nebo bobtnani ¢i jinych neptiznivych
klimatickych jeva. Zaroven nesmi byt mechanicky poSkozena stavebnimi stroji ¢i jinou
mechanizaci.

6.5 Dalsi geotechnickeé prace

Dalsi geotechnické prace by bylo vhodné realizovat formou ,,dopliujiciho prazkumu® — po
demolici stavajiciho objektu 130 B a pied zahajenim zemnich praci a formou ,,geotechnického
sledovani vystavby“ — v priabéhu zemnich a zakladovych praci. V ideélnim piipadé zpracovatel
doporucuje provedeni geotechnickych zkousek i ptimo ve stavebni jdmée (v z&kladové spare) s
cilem ovéteni spolehlivosti geotechnickych a statickych vypogétu.

Pied zahajenim stavebnich praci

vy s

Pro ucely zpracovani dalSich etap projektove dokumentace by bylo provest detailngjsi
inzenyrskogeologicky prazkum, zahrnujiciho naptiklad geotechnické zkousky in-situ, konkrétnée
presiometrické zkousky ve vrtech pro ovéreni deformacnich i pevnostnich charakteristik hornin

v Urovni zakladoveé spary. Tim by byly ziskany podrobn¢;jsi podklady pro provedeni stabilitnich
vypocti a numerického modelu pro posouzeni interakce horninového masivu a okolnich objektt.

Realizované sondy by mély byt umistény v rozsahu padorysu budouciho polyfunkéniho objektu.
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V pribéhu stavebnich praci

Pripravovana vystavba polyfunkéni budovy vyZaduje odborny geotechnicky dozor a
geotechnicky monitoring v prubéhu stavebnich praci. Za nezbytnou zpracovatel povaZzuje
zejména odbornou piejimku zakladove spary. Geotechnicky monitoring by mél zahrnovat
zejména sledovani a méteni indukovanych deformaci na sousednich objektech (horizontalni i
vertikaIni deformace, naklony, sled rozvoje trhlin).

7. Zaveér

Piedmétem zpravy jsou vysledky inZenyrskogeologického priazkumu v misté projektované
polyfunkéni budovy ¢. p. 130B v obci Velké Piilepy.

V misté stavajici zamecnickeé dilny je navrZena tiipodlazni pristavba. Stavajici objekt zAmecnické
dilny bude zbouran.

Na zakladé zadani projednaného s objednatelem byly na lokalit¢ realizovany tti jadrové vrty
a jedna kopané sonda. Prizkumné vrty byly vyhloubeny ve vychodni ¢asti zajmového Uzemi,
v cesté¢ nad stvajici budovou. Kopana sonda byla hloubena uvniti aredlu stavajici budovy,
Vv jihozapadni ¢asti pozemku.

Zéakladovéa spara bude tvoiena horninami skalniho podkladu, a to dvéma horninovymi typy, -
silicity (bulizniky) a bridlicemi, s odliSnymi geotechnickymi charakteristikami.

Vzhledem k souc¢asné zastavénosti Uzemi nebylo mozné realizovat vice pruzkumnych sond
ptimo v misté budouci zékladové jamy. Z tohoto davodu neni mozné presné stanovit v jakém
poméru budou oba horninové typy v zakladové jamé zastoupeny.

Zéakladové pomeéry proto zpracovatel prizkumnych praci hodnoti jako narocné.

Pro ucely zpracovani dalSich etap projektové dokumentace je doporuceno provést doplikovy
inZzenyrskogeologicky priazkum po demolici stavajiciho objektu 130B. Realizované sondy by
mély byt umistény vrozsahu puadorysu budouciho polyfunkéniho objektu. Deformacni a
pevnostni charakteristiky hornin z téchto vrta by mély byt ovéreny laboratornimi zkouskami.

Pied zahdjenim praci je doporuceno provést pasportizaci okolnich objektt, minimalné

sousedniho objektu 130A. V prabéhu stavebnich praci je doporu¢eno provadéni odborneho
geotechnického dozoru a geotechnického monitoringu.
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Norm a technické podminky:
CSN EN 1997-1 Eurokdd 7: Navrhovani geotechnickych konstrukci, Cast 1 — Obecné pravidla

Eurokadd 7: Navrhovani geotechnickych konstrukci, Cast 2 — Priizkum a zkouseni zakladové puidy

CSN EN ISO 14688-1: Geotechnicky priizkum a zkouseni — Pojmenovani a zattidovani zemin,
Cést 1 — Pojmenovani a popis

CSN EN ISO 14688-2: Geotechnicky priizkum a zkouseni — Pojmenovani a zattid'ovani zemin,
Cést 2 — Zasady pro zattidovani

CSN EN ISO 14689-1: Geotechnicky priizkum a zkouseni — Pojmenovani a zattid’ovani hornin,
Cést 1 — Pojmenovani a popis

CSN EN 1SO 22475-1: Geotechnicky praizkum a zkoudeni — Odbéry vzorkt a méieni
podzemnich vod, Cést 1 — Zasady provadeni.

CSN EN ISO 22475-1: Geotechnicky praizkum a zkoudeni — Odbéry vzorkt a méieni
podzemnich vod, Cést 2 — Kvalifikagni kritéria pro podniky a zaméstnance.

CSN 73 6133 : Navrhovani a provadeéni zemniho télesa pozemnich komunikaci
CSN P 73 1005: InZenyrskogeologicky prazkum
TP76: Technické podminky, Geotechnicky prizkum pro pozemni komunikace
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Zobrazena geologicka rozhrani probihajici za hranici projektované polyfunkéni budovy,
nikoliv v zakladové spare! (viz pozice sond v situaci; pfiloha ¢. 2)
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Obr. 5 Vrtna souprava UGB-VS1
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EVIDENCNI LIST GEOLOGICKYCH PRACI

Vyplni organizace

. Jméno a adresa organizace GEOtest, a.s., Smahova 1244/112, 627 00 Brno

2. Identifikaéni &islo — ICO (pokud bylo pridéleno)

3. Nazev geologického ukolu: Velké Prilepy, IGP

4. Druh a etapa geologickych praci d) Zjistovani a ovéiovani IG a HG poméri tzemi

5. Cil geologickych praci 500 IG inzenyrska geologie

7. Katastralni Ozemi — nazev a kod

Velké Prilepy

8. Nazev kraje

Praha - Zapad
9. Datum zahajeni geologickych praci

3 ks IG vrt do max. hl. 6 m; 1 ks kopana sonda do
max. hl. 1.5 m

........................ kod o
....................... kod oo
........................ kod
........................ kod oo
kod CZ021A
27.3.2018




Sidlo spolecnosti:

GEOtest, a.s.
Smahova 1244/112
627 00 Brno

tel.; +420 548 125 111*
fax: +420 545 217 979

Pobocky:

Praha

Ol$anska3

130 00 Praha

tel.ffax: +420 222 514 060

Ostrava

28. fijna 287

709 00 Ostrava

tel.: +420 596 622 772
fax: +420 596 620 617

e-mail: info@geotest.cz
www.geotest.cz
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