FINALNI VRSTVA PODLAHY — CISTICI ROHOZ tl. 28 mm VCETNE VYROVNANI PODKLADU A LEPICIHO TMELU
JEDNOSLOZKOVA SILIKATOVE DISPERZNI HYDROIZOLACNI HMOTA, tl. 2 mm

DISPERZNI PENETRACNI NATER NA BAZI AKRYLATOVE DISPERZE A MODIFIKUJICICH PRISAD

ROZNASECI VRSTVA Z BETONU VYZTUZENA OCELOVOU SVAROVANOU KARI SITI 150/150/4 V OSE DESKY, tl.
70 mm, DILATOVANA

PE folie tl. 0,5 mm

DESKOVY PODLAHOVY POLYSTYREN EPS 150 tl. 50 mm

ZELEZOBETONOVA NOSNA KONSTRUKCE

OCISTENI POVRCHU OD ODBEDNOVACICH PROSTREDKU

VYSPRAVENI POVRCHU A PRIPADNA OPRAVA

PENETRACNI NATER NA BETON

STUKOVA OMITKA tl. 5 mm

PRIPADNE

SDK PODHLED 1x DESKA 12,5 mm NA SYSTEMOVEM ROSTU

PROTISKLUZOVA KERAMICKA DLAZBA tl. 13 mm VCETNE VYROVNANI PODKLADU A FLEXIBILNIHO LEPICIHO TMELU
JEDNOSLOZKOVA HYDROIZOLAENI HMOTA, tl. 2 mm

DISPERZNI PENETRACNI NATER NA BAZl DISPERZE A MODIFIKUJICICH PRISAD

ZAKLADNI STERKA VCETNE VYZTUZNE TKANINY VECETNE VYROVNANI A ODBOUSENI PODKLADU

TEPELNEIZOLACNI DESKY Z PENOVEHO SKLA TL. 110 mm MECHANICKY KOTVENE VE SPARACH MECHANICKYMI
KOTVAMI, SPOTREBA: 2 ks / m2.

KOTVENI DESEK POMOCI CELOPLOSNYM STUDENYM ASFALTOVYM LEPIDLEM, SE SPARAMI VYSTRIDANYMI NA VAZBU, TESNE
PRITLACENYMI A VYPLNENYMI LEPIDLEM.

PENETRACE EMULZI (1. SLOZKOU) LEPIDLA ZREDENEHO 10 DILY CISTE VODY, NANASENI VALECKEM NA BEZPRASNY POVRCH
SPADOVA VRSTVA 0 — 15 mm

SAMOLEPICI PAS Z SBS MODIFI KOVANEHO ASFALTU SE SPALITELNOU PE FOLIl NA HORNIM POVRCHU, tl. 3 mm,
HYDROIZOLACNI VRSTVA

PAS Z SBS MODIFI KOVANEHO ASFALTU S HLINIKOVOU VLOZKOU A JEMNOZRNNYM POSYPEM, tl. 4 mm, PAROTESNICI,
VZDUCHOTESNICI A PROVIZORNI HYDROIZOLACNI VRSTVA, VYTAZENO NA PODKLADNI PROFIL POD VSTUPNIM | DVERMI
ASFALTOVA, VODOU REDITELNA EMULZE, PRIPRAVNY NATER PODKLADU

ZELEZOBETONOVA NOSNA KONSTRUKCE

OCISTENI POVRCHU OD ODBEDNOVACICH PROSTREDKU

VYSPRAVENI POVRCHU A PRIPADNA OPRAVA

PENETRACNI NATER NA BETON

MINERALNI TEPELNA IZOLACE, tl. 200 mm, LEPENA KONTAKTNE ZESPODA NA ZB. STROP

VZDUCHOVA MEZERA

SDK PODHLED 1x DESKA 12,5 mm NA SYSTEMOVEM ROSTU

FINALNI VRSTVA PODLAHY — LITE TERAZZO tl. 20 mm VCETNE VYROVNANI PODKLADU
DISPERZNI PENETRACNI NATER

ZELEZOBETONOVA NOSNA KONSTRUKCE SCHODISTE

OCISTENI POVRCHU OD ODBEDNOVACICH PROSTREDKU

VYSPRAVENI POVRCHU A PRIPADNA OPRAVA

PENETRACNI NATER NA BETON

STUKOVA OMITKA tl. 5 mm



