VYVOD PLYNU 7 PODLAHY
UKONCIT PODLE NAKRESU
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PLYNOVY KOTEL pfivod plynu 22,5kW do 3/4" vyvod ukonéit

100mm vodrovné nad podlahou, vedeno pres ventil centralnino uzavéru plynu
SPORAK 6Tl HORAK pfivod plynu 58kW do 3/4" vyvod ukongit

100mm vodrovné nad podlahou, vedeno pres ventil centralnino uzavéru plynu
REZERVA privod plynu 22,5kW do 3/4" vyvod ukonCit

100mm vodrovné nad podlahou, vedeno pres ventil centralnino uzavéru plynu
CENTRALNI UZAVER PLYNU PRO 2x P1, P2, 2x P3,P7

100mm vodorovne nad podlahou, pfivod plynu z podlahy, nutno konzultovat s dodavatelem GASTRA
CENTRALNI UZAVER PLYNU PRO 2x P6

6033 vodorovneé nad podlahou, pfivod plynu z podlahy, nutno konzultovat s dodavatelem GASTRA
PANEV pfivod plynu 30kW do 3/4" vyvod ukoncit

100mm vodrovne nad podlahou, vedeno pres ventil centralniho uzaveru plynu
PANEV pfivod plynu 30kW do 3/4" vyvod ukoncit

100mm vodrovné nad podlahou, vedeno pres ventil centralnino uzaveru plynu

Ukonceni plynu
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