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1. Úvod 

Předložená projektová dokumentace, zpracovaná v úrovni pro realizaci stavby řeší 

ústřední vytápění pro polyfunkční dů se školním klubem a školní kuchyní ve Velkých 

Přílepech. 

Jedná se o novostavbu objetu. Zdrojem tepla je vlastní plynová kotelna v objektu.  

Veškeré zde uvedené výrobky jsou pouze referenční a dohromady tvoří funkční 

celek – ústřední vytápění objektu. 

Záměna jakéhokoliv zde uvedeného výrobku za jiný se shodnými či s lepšími 

vlastnostmi je možná pouze za předpokladu, že zaměněný výrobek bude 

s ostatními výrobky zde uvedenými, nebo rovněž zaměněnými tvořit funkční 

celek – ústřední vytápění dle parametrů, uvedených v  technické zprávě a 

v jejích přílohách. 

Dále je nutno prověřit veškeré vazby na ostatní profese v projektové 

dokumentaci. 

 

2. Podklady  

Jako podklad pro zpracování této dokumentace sloužila dokumentace pro stavební 

povolení, realizační stavební dokumentace objektu a podklady od profese vzduchotechnika.  

 

3. Tepelná bilance  

Potřeba tepla pro vytápění byla převzata z projektu pro stavební povolení a ověřena 

výpočtem tepelných ztrát. Tepelná ztráta objektu je 17,5 kW. Výkon osazené otopné plochy 

činí 23,2 kW při uvažovaném teplotním spádu 63/56°C (∆t 7°C) pro venkovní teplotu -12oC.  

 

4. Tepelný zdroj 

Zdrojem tepla je plynová kotelna v objektu o celkovém příkonu 164 kW. Pro ústřední 

vytápění je z rozdělovače/sběrače napojena samostatná, ekvitermě regulovaná topná větev 

s trojcestným směšovacím ventilem ESBE VRG 131-25.10, DN25, kv10 s el. pohonem 

Belimo. Pro oběh topné vody je nad čerpadlem osazeno čerpadlo Grundfoss Magna 3 25-80. 

Čerpadlo bude nastaveno na proporcionální chod a na průtok 2,85 m³/hod. Nad čerpadlem 

bude osazen regulační ventil STAD 32 s nastavením 3,2. Ve zpětném potrubí bude osazen 

filtr a pod odbočením k trojcestnému ventilu je zpětný ventil. 



V objektu jsou osazeny čtyři VZT jednotky. Pro VZT jednotky jsou navrženy 

samostatné topné větve o konstantní teplotě 75/55°C. U VZT jednotek bude napojen 

regulační uzel, který jejich součástí. Dopravní čerpadlo v kotelně má za úkol pouze dopravit 

topnou vodu k regulačnímu uzlu VZT jednotky, kde před regulačním ventilem je zkrat, 

umožňující oběh topné vody z kotelny k VZT jednotce. 

Pro VZT1 je navržen průtok 1,72 m3/hod a regulační ventil STAD 25-2,5, pro VZT 

jednotky 2 a 3 je navržen průtok 0,43 m3/hod a regulační ventil STAD 20-2,0 a pro VZT 4 je 

navržen průtok 0,645 m3/hod a regulační ventil STAD 20-2,5. Čerpadla a ostatní armatury 

topných větví VZT jednotek jsou součástí projektu kotelny. V části Ústřední vytápění jsou 

řešeny rozvody mimo kotelnu. 

 

5.  Ústřední topení 

Ústřední vytápění objektu je navrženo teplovodní s nuceným oběhem topné vody. 

Otopná soustava je navržena pro nepřerušované vytápění s teplotními útlumy v době 

nepřítomnosti osob v prostorách. 

Rozvody topné vody jsou z kotelny vedeny pro 1. NP pod stropem v podhledu. 

Potrubí je vedeno ve spádu vzhůru od kotelny i od tělesa 008 k napojení tělesa 109 v 1. NP, 

přes které bude rozvod v 1. PP odvzdušňován.  

Rozvod pro 1. a 2. NP stoupá přímo z kotelny stropem vzhůru. Rozvody jsou vedeny 

v konstrukci podlahy. Trasy potrubí jsou navrženy tak, aby se minimalizovaly kolize 

s rozvody elektro, které jsou vedeny v chráničkách podél stěn. Rozvody v podlahách budou 

vedeny ve spádech pro odvzdušnění přes tělesa.  

Napojení těles v 1. PP bude vedeno z podhledu po stěně na povrchu. Napojení těles 

se spodním připojením v 1. a 2. NP bude provedeno ze stěn (ne z podlahy) – viz detail na 

v.č. 3. V litém betonu stěn bude pro připojení těles vynechána drážka. 

Jako otopná plocha budou osazena ocelová desková tělesa Korado v provedení 

Klasik v 1. PP a v provedení VK (se spodním připojením). Otopná tělesa v provedení Klasik 

budou připojena přes přímé radiátorové ventily Heimeier V-exakt II a přímé uzavírací 

šroubení. Tělesa v provedení VK budou připojena přes dvojitá radiátorová uzavírací 

šroubení. Ventilové vložky radiátorových ventilů budou zaregulovány dle hodnot, uvedených 

na výkresech. Na všech otopných tělesech budou osazeny termostatické hlavice. 

Potrubí pro rozvody UT bude použito měděné, spojované lisováním dle technol. 

předpisu lisovacích tvarovek. Pro připojení armatur budou použity závitové spoje a svěrná 

šroubení.  

Umístění těles, zaregulování ventilů, osazení hlavic, trasy a dimenze rozvodů jsou na 

v.č. 1, 2 a 3. 



6.   Napojení VZT jednotek 

VZT jednotka č. 1 ve strojovně vedle kotelny bude připojena přímo z kotelny. 

Napojení bude provedeno potrubím DN40, uloženým na závěsech pod stropem kotelny.  

VZT jednotky, umístěné v 1. a ve 2. NP budou připojeny každá samostatným 

rozvodem z kotelny. Potrubí bude vedeno z kotelny v trase dle v.č. 1, 2, 3 a 4. Spád potrubí 

bude proveden tak, aby nejvyšší místo bylo u regulačních uzlů VZT jednotek, kam jsou 

navrženy automatické odvzdušňovací ventily. 

Jednotka VZT1 o výkonu ohřívače 40 kW je osazena ve strojovně vedle kotelny. VZT 

jednotky 2 a 3, každá o výkonu 10 kW jsou osazeny v podhledech v 1. NP a VZT jednotka 4 

je osazena v podhledu pod stropem 2.NP. Pro každou ze VZT jednotek je navržena 

samostatná topná větev bez regulace, pouze s oběhovým čerpadlem. VZT jednotky mají 

vlastní autonomní regulaci, pouze s vazbou na chod čerpadla v kotelně.  

U VZT jednotek bude napojen regulační uzel, který jejich součástí. Dopravní čerpadlo 

v kotelně má za úkol pouze dopravit topnou vodu k regulačnímu uzlu VZT jednotky, kde před 

regulačním ventilem je zkrat, umožňující oběh topné vody z kotelny k VZT jednotce. 

 

7.   Izolace a nátěry 

 Potrubí, vedené mimo kotelnu na povrchu (v podhledech pod stropem) bude 

izolováno tepelnou izolací s hodnotou tepelné vodivosti 0,038 W/m,K. Tloušťky tepelných 

izolací byly stanoveny pro ocelové trubky podle vyhlášky č.193/2007 Sb. optimalizačním 

výpočtem podle stanoviska Státní energetické inspekce uveřejněné na portálu www.tzb-

info.cz.  

Výsledky optimalizačního výpočtu tloušťky tepelné izolace pro jednotlivé dimenze potrubí 

jsou v následující tabulce: 

 

DN Palec
Vnější 
průměr

Tloušťka
izolace

Vnitřní
průměr
izolace

Průměr
trubky 
PN20

Vnitřní
průměr
izolace

Tloušťka
izolace

10  3/8 17.2 20 18 16x2.7 18 20
15  1/2 21.3 20 22 20x3.4 22 20
20  3/4 26.9 20 28 25x4.2 28 20
25 1 33.7 20 35 32x5.4 35 20
32  5/4 42.4 30 43 40x6.7 43 30
40  6/6 48.3 30 48 50x8.4 57 40
50 2 60.3 30 61 63x10.5 64 40
65 2 1/2 76 40 76 75x12.3 76 50
80 3 89 40 89
100 4 108 40 108

 

 Potrubí UT, vedené ve vytápěných místnostech z podhledu k tělesům bude bez 

izolace. 



Potrubí ÚT v podlahách bude proti ztrátám tepla a pro zajištění dilatačních pohybů izolováno 

izolačními trubicemi v tl. 13 mm. Při pokládce nutno dbát na to, aby nedošlo k zabetonování 

částí potrubí bez izolace. Přípojky k tělesům ve stěnách budou izolovány návlekovými 

izolacemi v tl. 3 mm. 

NÁTĚRY 

 Měděné potrubí, vedené v podhledech bude pod izolace ponecháno bez nátěru. Na 

izolaci potrubí budou provedeny rozlišovací barevné pruhy a štítky s vyznačením účelu 

potrubí v následujících barvách: 

a) přívodní potrubí – červeň rumělková tmavá č. 8190  

b) zpětné potrubí – červenohnědá č. 8440 

c) vodovodní potrubí – hráškově zelená č. 5014 

d) plynovodní potrubí – žlutá č. 6200 

 

8.   Požadavky na realizaci a uvádění do provozu 

Realizaci stavby smí provádět pouze firma, která má příslušná oprávnění v oboru.  

Před uvedením do provozu musí být rozvod náležitě propláchnut. Na zařízení musí 

být provedena tlaková zkouška, zaregulování rozvodu a topná zkouška a musí o ní být 

vyhotoven zápis. 

Při montáži je nutné dodržet veškeré montážní a bezpečnostní předpisy a související 

ČSN. 

Dále je nutno dodržet dostatečně dlouhý dohled během provádění a po ukončení 

svářečských prací. 

 

9.   Závěr 

 Tato dokumentace pro realizaci stavby obsahuje veškeré náležitosti, které má tento 

stupeň dokumentace ze zákonných ustanovení, směrnic i obecných požadavků na tento 

projektový stupeň obsahovat. 

        V případě záměny výrobků a technologických postupů, které jsou jako technický 

standard uvedeny v projektu není ze strany projektanta námitek za předpokladu, že budou 

zachovány, nebo zlepšeny jejich technické parametry a technologické postupy.  

        Dále je při záměně výrobkové základny a technologických postupů nutno dořešit 

veškeré vazby na navazující profese (např. Elektro a MaR atp.). 

      V případě použití projektu k jiným účelům, než je určeno v úvodu nebere zpracovatel 

jakékoliv záruky na případné škody, vzniklé jeho využitím k účelu, pro který nebyl zpracován. 

      

     xxxxxxxxxxxxx 
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