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D. Dokumentace odstranované stavby —
technicka zprava

a) Popis konstrukéniho systému stavby

Odstrafiovana pfistavba objektu €.p.130 v obci Velké Pfilepy ul.Prazska je jednopodlazni

pfizemni nepodsklepena stavba dilen pfisazena k vlastnimu objektu &.p.130.

Svislé konstrukce objektu dilen tvofi obvodové a vnitini cihelné zdivo. Zaklady objektu se
prepokladaji betonové zékladové pasy s proloZzenim kamenem. Stropni konstrukci nad objektem dilen
tvofi dle vizualniho prazkumu tvofi masivni strop s ocelovymi valcovanymi | nosniky do kterych jsou

ulozeny stropni betonové desky PZD nebo keramické Hurdis (pfedpoklad — vzhledem k tomu, Ze

nebyl provadén sondazni prizkum jedna se o prepokladanou skladbu stropni konstrukce). Na

stopnich deskach Ize pfepokladat cementovy potér, zasyp Skvarou nebo Skvarobeton kryty betonovou
mazaninou. Stfesni plast je tvofen souvrstvim asfaltovych pastd — vrchni kryci pas je s posypem.
Okna objektu jsou dfevéna zdvojena, dvefe plné hladké dfevéné osazené do ocelovych zarubni.,
Vrata ve fasadé jsou plechova do uhelnikovych zarubni a jsou doplnéna vzdy s vnitini strany
dfevénymi vraty se zarubni z dfevénych hranolll. Stény a stropy jsou opatfeny Stukovymi omitkami
s olejovymi natéry stén do vysky cca 1,5 m. Vnéjsi fasady vcetné atik jsou taktéz omitnuty kombinaci
hladka Stukové a hrubé omitky, atiky jsou oplechovany PZn plechem, okapy a stfeSni svody jsou

taktéz z PZn plechu.

V objektu pfistavby dilen je samostatné etadzové vytapéni se zdrojem tepla plynovym kotle
odkoufenym do komina. Télesa UT jsou plechova deskova, rozvody UT z ocelového svafovaného
potrubi. V pfistavbé je elektroinstalace — osvétleni a zasuvkové 3f rozvody. Uvniti objektu jsou 3
rozvadéte — 2 v nikach ve sténé, 1 v pfizdivce. Ve dvofe se ve fasadé nachazeji 2 nad sebou

umisténé rozvadéce s hlavnim vypinaem el pro pfistavbu a elektromérem.

Objekt je tvaru U — dvdr objektu uvnitf U je betonovy s oplocenim dfevénym s ocelovymi

sloupky na podezdivce, v severni ¢asti je €ast oploceni z plnych vapenopiskovych cihel.

Pozor ! V severni &asti dvora je u hranice pozemku v chodniku osazen betonovy sloup el.
vedeni slouzici pro rozvod nadzemniho vedeni do 1 kV. Pfes objekt vede trasa nadzemniho vedeni
NN do 1kV. Nadzemni vedeni nizkého napéti (do 1 kV) neni dle podminek chranéno ochrannym
pasmem (podle § 46, odst. (3), Zak. &. 458/2000 Sb. a sdéleni CEZ Distribuce o podminkach pro
provadéni €innosti v ochrannych pasmech nadzemniho vedeni). Pfi Cinnostech provadénych v jeho
blizkosti (prace v blizkosti) je nutné dodrzet vzdalenosti dané CSN EN 50110-1 ed. 2.

V chodniku ul. Prazska podél objektu pfistavby dilen je uloZzeno kabelové podzemni vedeni
CETIN a taktéz se nachazi podzemni kabelové vedeni nad severnim rohem objektu pfistavby dilen.
V obou pfipadech se bouraci prace a prace na zapazeni jamy po objektu dilen k ul. Na Skalce a

komunikaci na parc.t.345 (pfistupova mistni komunikace podél severovychodni strany objektu
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pristavby dilen ) budou provadét v ochranném pasmu siti CETIN — podzemni kabelové trasy , Je

nutno pfed zahajenim praci nechat vytycit trasy spravcem sité, pfipadné pozadat spravce sité o

stanoveni podminek pro provadéni praci.

b) Postup bouracich praci

Konstrukce objektu budou rozebirany a bourany k jednotlivé postupné pfevazné rucné

s pouzitim malé mechanizace .

Bourani a demontaze konstrukci budou provedeny v nasledujicim poradi :

1)

2)

3)
4)
5)
6)

7)

8)

9)

Provede se oploceni stavenisté podél severovychodni a severozapadni strany objektu ve
vzdalenost cca 1,5 m od hranic objektu a podél objektu na chodniku ul . Prazska cca 0,5 m

od hranice objektu

Provede se odpojeni pfistavby od distribuéni sité¢ elektro, provede se odpojeni od

domovniho rozvodu a méfeni plynu.

Demontuje se stavajici oploceni na stieSe objektu na severovychodni strané objekt
Provede se vyklizeni prostor pfistavby dilen

Provedou se demontaze instalaci elektro a systému UT

Demontuje se dfevéné oploceni v&. vrat a ocel sloupkd

Sejme se stfesni krytina ze souvrstvi asfaltovych pasl véetné oplechovani a Zlabu a

svodu
Demontuji a vybouraji se veSkeré dvefe, vrata a okna v&etné zarubni.

Vybouraji se vnitfni betonové podlahy v&etné izolace proti zemni vlhkosti (pfedpoklad asf.

pas) a vybouraji se podkladni betony podlah.

10) Pfed bouranim stropni konstrukce se provede zapazeni obvodové severovychodni stény

(je cca ze % vySky zasypana a tvofi opé&rnou konstrukci

11) Vybouraji se betonové mazaniny stropni konstrukce v&. pfipadného zasypu aZ na stropni

desky

12) Vybouraji se stropni desky (pfedpoklad betonové PZD nebo Hurdis)

13) Demontuji se ocelové stropni | nosniky — pozor v navaznosti na vlastni budovu €.p.130

bude nutno zvySené opatrnosti a nosniky odfezat (mistnost soustruzny)— je pfedpoklad ze

jsou zde nosniky ulozeny do zdiva budovy €.p.130

14) Provede se bourani obvodovych stén fasad k ul. Prazska a vnitinich stén a zdéného

oploceni a podezdivky plotu.
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15) Provede se postupné bourani obvodové severovychodni stény a severozapadni stény—
bude se provadét postupné po ¢astech délky cca 1 — 1,5m . Po vybourani ¢asti stény se
vzdy provede vykop s hranou cca 0,6 m za plvodnim licem stény a provede se jeho

zapazeni.
16) Provede se vybourani betonového povrchu dvora

17) Vybouraji se stavajici betonové zakladové pasy — predpoklad betonové pasy s proloZzenim

kameny, vybouraji se pfipadna podzemni vedeni kanalizace na hranu pozemku.

18) Provede se srovnani zemni plané s dosypanim ryh po zakladovych pasech a

demontované kanalizaci a provede se svrchni zarovnavaci Stérkova vrstva tl. cca 10 cm.

19) Pfemisti se oploceni podél ul. Prazska do polohy na hranici pozemku.

Ohrozeny prostor pfi bouracich pracich zasahuje do sousednich pozemkl — bude dle
predchoziho ohranien oplocenim.. Na pozemek s bouranou stavbou béhem odstrafiovani stavby
budou mit pfistup pouze pracovnici firmy provadejici odstranéni stavby. Vzhledem k tomu, Ze byl
proveden pouze vizualni prizkum objektu bez sondazi a pod. jsou veSkera provedeni konstrukci
prfedpokladana a je nutno je upfesnit pfi realizaci. Bouraci a demontazni prace budou provadény ve
znaéné mife rucné, bourani stén a zakladll se predpoklada malou strojni mechanizaci. Bourani

stropni konstrukce — jeji rozebirani se prepoklada ruéné za pouziti ruéni mechanizace.
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