VERSO STANDARD

Verso R 2000 F

NomindlIni vzduchové mnozstvi v m*h 2000
Tloustka panelu, mm 50
Hmotnost jednotky, kg 280
Ptivodni napéti HE, V 3~400
Privodni napéti HW, V 1~230
Maximalni provozni proud HE, A 171
Maximalni provozni proud HW, A 6,8

Rozméry filtrd SxVxD, mm

560x420x96-M5

Elektricky pfikon ventilatoru pfi

maximalnim vzduchovém mnozstvi, W 660
Vykon elektrického ohfivace, kW / At, °C 7,5/104
Ovlada¢ 5.1
Pozadavky na prostor, mm 400
Akusticka data

A-vazeny akusticky vykon L, dB(A) p¥i

nominalnim vzduchovém mnozstvi

Vstup piivodu 69
Vystup pfivodu 79
Vstup odtahu 69
Vystup odtahu 79
Oplasténi 59
A-vazeny akusticky tlak L,,, dB(A)

v bézné utésnéné 10m? mistnosti ve vzdalenosti 3 m od
oplasténi.

Okoli 49
Vykon

Jednotka se standardnim vybavenim
a elektrickym ohfivacem
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Prislusenstvi

Uzaviraci klapka

AGUJ-M-355+LF24/LM24

. A/D AGS-355-100-900-M
Tlumi¢
B/C AGS-355-100-1200-M
Smésovaci uzel PPU-HW-3R-15-1,6-W2
Ohfiva¢-chladi¢ vzduchu DCW-2,0-13
Dvojcestny ventil VVP47.20-4,0+SSP61
Chladici jednotka DX DCF-2,0-14

Chladici jednotka

MOU-48HFN6-KA8243

Tepelna ucinnost

komfovent

Tato fotografie je uréena pouze k informativnim Gceltim, v detailech se maze lisit.

Zima Léto

Venkovni teplota v °C -23 -15 -10 -5 0 30

Za vyménikem?®, °C 142 156 16,5 173 182 23,4
* vnitfni +22°C, 10% RH

Teplovodni ohfiva¢ vzduchu (DH)**

Teplota vody Zima

dovniti/ven, °C 90/70 80/60 70/50 60/40

Vykon, kW 52 52 52 52

Priitok, dm®/h 231 230 229 228

Tlakova ztrata, kPa 6 6,1 6,3 6,4

Teplota dovniti/ven, °C 14,2/22

Maximalni vykon, kW 18,6 15,2 11,7 8,4

Pfipojeni, ” Y2

Rozméry, mm 600x510x310

Typ vodniho ohfivace do potrubi DH355

**volitelné

Zobrazena jako prava (R1)
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Zobrazena jako leva (L1)
®| sl
@le 1

lA|®
o |©

A Sanivenkovniho vzduchu

B Pfivodnivzduch

C Odsavani z prostoru

D Vyfuk vzduchu do venkovniho
prostiedi

Spole¢nost UAB AMALVA si vyhrazuje pravo v ramci procesu vylepsovani produktd ménit parametry a velikosti vzduchotechnickych jednotek. Pokud uvedena vykonova data neodpovidaji navrhovému programu, plati data v navrhovém programu.

71

KK2-17-02



