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E.1 Technicka zprava

1. Zakladni charakteristika

Projektovd dokumentace feSi provedeni slaboproudé a silnoproudé elektroinstalace, jimaci
soustavy a uzemnovaci soustavy pro stavebni Upravy a pfistavbu polyfunkéniho domu.
Dokumentace je zpracovéana v souladu s pfislusnymi CSN.

Popis objektu:

Stdvajici objekt je soucdsti centra mésta, s dvéma podlazimi a nevyuzitym podkrovim. V soucasné
dobé se v pfizemi vyuZivaji dva obchody, ostatni prostory jsou nevyuzity. Obec ma zdmér plvodni
budovu zachovat a provést stavebni Upravy pro potfeby obecniho a stavebniho Ufadu. Objekt
bude slouzit jako polyfunkéni dim se Skolni kuchyni a Skolnim klubem.

2. Pfehled vychozich podkladu

- pozadavky investora

- projektovad dokumentace stavebni ¢ast
- pFislugné CSN

- katalogy pouZitého materialu

3. Bezpecnost prace a ochrana zdravi

Podle stavebniho zakona v platném znéni patfi, podle §46a, vedeni stavby
do vybranych Cinnosti ve vystavbé. Realizaci musi provddét osoby autorizované podle
zakona 360/92 sb. , které zarucuji nejen odborné vedeni stavby, ale také bezpecnost pfi
¢innostech spojenych s provadénim dila. Vlastni provadéni stavby bude oSetfeno
smluvnimi vztahy prihlédnutim k nafizeni vlady 591/2006Sb. o bezpecnosti prace a
technickych zafizeni stavebnich pfi pracich a paragrafim § 4,7,8. musi byt mezi

ucastniky vystavby dohodnuty predem a musi byt obsaZeny v zdpise o odevzdani a
prevzeti stavenisté, pokud nejsou jinak smluvné reseny.

Veskeré montaini prace - elektro budou provedeny dle platnych norem CSN s ohledem
na nutnost dodrzeni evropskych predpist a standardl a dodrzeni bezpecnosti prace:

CSN 33 1310 ed. 2 - Bezpecnostni predpisy pro elektrickd zafizeni uréend k
uzivani osobami bez elektrotechnické kvalifikace

CSN 33 1500 - Revize elektrickych zafizeni



CSN 33 2000-1 ed. 2 Elektricka instalace
budov — Cést 1 €SN 33 2000-2-21
Elektrotechnické predpisy— Cast 2

CSN 33 2000-3 Elektrotechnické predpisy — Cést 3 : Stanoveni zakladnich charakteristik

CSN 33 2000-4-41 Elektrotechnické predpisy — Cast 4 kap.41 Ochrana pred
urazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-4-42 Elektrotechnické predpisy — Cast 4 kap.42 Ochrana pred
ucinky tepla CSN 33 2000-4-43 Elektrotechnické predpisy — Cast 4 kap.43
Ochrana proti nadproudu CSN 33 2000-4-45 Elektrotechnické predpisy —
Cést 4 kap.45 Ochrana pred podpétim CSN 33 2000-4-46 ed.2
Elektrotechnické predpisy — Cast 4 kap.46 Odpojovani a spinani

CSN 33 2000-4-443 Elektrotechnické predpisy — Cast 4 kap.44 Ochrana pred
atmosférickém nebo spinacim prepétim

CSN 33 2000-4-473 Elektrotechnické predpisy — Cast 4 kap.47 Ochrana proti
nadproudim CSN 33 2000-5-52 Elektrotechnické predpisy — Cast 5 kap.52
Vybér soustav a stavba vedeni CSN 33 2000-5-54 Elektrotechnické predpisy —
Cast 5 kap.54 Uzemnéni a ochranné vodice

CSN 33 2040 - Ochrana pted ucinky elektromagnetického pole 50 Hz v padsmu
vlivu elektriza¢ni soustavy

CSN 33 3060 - Ochrana elektrickych zaFizeni pred
—norma byla zruSena

prepétim CSN 34 1390 - Predpisy pro ochranu
pred bleskem

CSN 34 3100 - Bezpeénostni pfedpisy pro obsluhu a praci na elektrickych zafizenich

4. Stanoveni prostiedi
Prostfedi bude stanoveno podle CSN 33 2000-1 ed. 2 protokolem o uréeni vnéjsich
vlivl. Pro potieby projektové dokumentace je prostredi urceno jako bezpecné.

5. Soustava napdjeni
Privodni vedeni : 3+PEN , 230/400 V, 50 Hz : TN-C
Vnitfni rozvody : 3+PE+N, 230/400 V, 50 Hz : TN-S



5.1 Energeticka bilance
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Trouba na peceni 9,2 1 9,2
Konvektomat 35 2 70
Sklopnd panev 18 1 18
Narezovy stroj 0,3 1 0,3
Odstredivka 0,7 1 0,7
Digitdlni vaha 0,1 3 0,3
Krouhac 0,75 1 0,75
Robot 0,2 1 0,2
Robot velky 3,8 1 3,8
Celkem kuchyn 185,18 kW
Maximalni soudoby piikon 121,1 kW
Proudovy odbér zatéze 184 A
Doporucena proudova hodnota jistice 3x200 A
Ostatni

Svételné okruhy 5 1 5
Zasuvkové okruhy 35 1 35
Vypocetni technika 5 1 5
Celkem ostatni 45 kw
Maximalni soudoby piikon 29,25 kwW
Proudovy odbér zatéze 44,5 A
Doporucena proudova hodnota jistice 3x50 A
Celkovy prikon 274,68 kW
Maximalni soudoby pfikon 203,5 kw
Proudovy odbér zatéze 309,2 A
Doporucena proudova hodnota jistice 3x315 A

6. Ochrana proti nebezpe¢nému dotyku neZivych casti

Ochrana pred Urazem elektrickym proudem dle CSN 33 2000-4-41 ed.2:
Zakladni ochrana (pred dotykem zZivych ¢asti):
zakladni izolace Zivych &asti - priloha a ¢l. Al
pfepazky nebo kryty - pfiloha A ¢&l. A2ochrana pfi poruse (prfed dotykem nezZivych
Casti):automatické odpojeni od zdroje dle ¢l. 411
dvojita nebo zesilena izolace dle ¢l. 412
doplnkovd ochrana: 1. proudovym chrani¢em dle ¢l. 415.1
2. doplnujici ochranné pospojovani dle ¢l. 415.2
Elektroinstalace v koupelnach a umyvacich prostorech bude provedena dle CSN 33 2000-7-701

ed. 2.



Elektroinstalace svitidel pro jezirko bude provedena dle CSN 33 2000-7-702 ed. 3.

7. Ochrana elektrického zafizeni proti zkratu a pretizeni

Napojeni objektu je provedeno z verejné distribucni sité do pojistkové skfiné a dale bude
provedeno napojeni do elektromérového rozvadéce na objektu. Napojeni a méreni odbéru bude
provedeno podle podminek dodavatele. Pfivodni kabelové vedeni od elektromérového rozvadéce
do hlavniho rozvadéce bude jisténo proti pretizeni i zkratu jisticem v HR s jmenovitou hodnotou
400A, 400V, char. B (v pfipadé Zze nebude mozné koordinovat jednotlivé el. spotfebice takovym
zpUsobem aby postacoval jistic s hodnotou jmenovitého proudu 400A, bude nutné pozadat
dodavatele el. en. o0 moznost navyseni odbéru na jmenovitou hodnotu hlavniho jistice 400A).
Jisténi jednotlivych elektrickych obvod( proti zkratu i proti pfetizeni, je zajiSténo jednotlivymi
jisticimi prvky v rozvadécich (podruzné rozvadéce).

8. Technické Feseni

NAPOJENI OBJEKTU

Objekt bude napojen na vefejnou distribu¢ni sit v souladu s podminkami dodavatele el. en.
Pfivodni vedeni do elektromérového rozvadéce bude provedeno kabelem CYKY3Jx150+70.

Pro pfipojeni do pfipojky RIS bude nutné zbudovat preloZeni stavajiciho vedeni vzduchem do
zemé.

Pro ptipojeni stavby k elektrické siti bude zbudovana nova vykopova pripojka v zemi. Volba vedeni
instalovaného vedeni s ohledem na plsobeni vné&jsich vliv( je stanovena dle CSN 33 2000-3.

Vedeni bude uloZzeno do vykopu pod novy chodnik pred vstupem do budovy. Pro tento ucel bude
proveden vykop o hloubce minimalné 70cm a Sifce minimalné 30cm. Kabel bude uloZen do
piskového loze v hloubce 50cm. V hloubce 40cm bude proveden cihlovy vrchni obklad. DalSich
20cm nad cihlovym obkladem bude kladena ochranna vystrazna folie ¢ervené barvy, ktera dale
bude zavezena zeminou a podsypem pro novy chodnik.

Dale bude zbudovdna nova prelozka stavajiciho vefejného osvétleni do zemé. Prelozka bude
zbudovana dle stejnych pozadavk( jako prelozka pripojky objektu.



MERENI ODBERU ELEKTRICKE ENERGIE

Elektromérovy rozvadé¢ bude osazen do €elni stény pfimo do ulice. Méreni odbéru elektrické
energie bude feSeno jako primé. Provedeni elektromérového rozvadéce musi odpovidat
pfislusnym CSN a smérnicim dodavatele el. en.. Elektromérovy rozvadé¢ bude proveden jako
zapustény s krytim min. IP 43/20, In 315A (hlavni jisti¢ 315A), Un 400V. Do rozvadéce HR bude z
RIS veden silovy pfivod CYKY 3Jx150+70 a ovladaci pfivod CYKY 3Jx1,5. Nové osazeny rozvadéc ER
musi svym provedenim a umisténim splriovat podminky dodavatele elektrické energie.

HLAVNI POSPOJOVANI

V objektu bude provedeno OCHRANNE POSPOJOVANI. Na vhodném misté bude osazena
pripojnice ochranného pospojovani (v blizkosti vstupu privodniho vedeni do objektu). S pfipojnici
ochranného pospojovani (HOP) bude spojen uzemnovaci pfivod z uzemnovaci soustavy. S HOP
budou dale spojeny vSechny vodivé ¢asti pfichdzejici do budovy (potrubi, kovové plasté kabeld,
...), rozvody potrubi po budové (voda, vytdpéni, ...).

Kovové konstrukéni ¢asti budovy, ochranna pfripojnice rozvadéce RH. Prirezy pospojovacich
vodi¢t musi byt v souladu s CSN 33 2000-5-54 ed.3. Pro pospojeni pouZijte vodi¢e Cu 10 nebo Al
16.

Maximalni hodnota odporu uzeméni na uzlu musi byt 5 Q, maximalni odpor celého uzeméni 2 Q.

DOPLNUJICI POSPOJOVANI

Doplnkova ochrana pospojovanim bude provedena v mistnostech oznacenych jako koupelna
nebo uzemnovaci znackou ve vykresové dokumentaci.

V ramci této ochrany se provede pfizemnéni ochranného vodice v pfipojkovych skfinich,
v elektromérovych rozvadécich RE a mist prechodu ze soustavy TN-C na soustavu TN-S
v rozvadécich na hlavni ochrannou pfipojnici objektu HOP.

Prifezy propojovacich vodi¢t musi byt v souladu s CSN 33 2000-5-54 ed.3.

ROZVADEC RH

Rozvadéc RH je hlavnim rozvadééem objektu a bude umistén uvnitf objektu. V rozvadéci budou
jistény vyvody pro nékteré elektrické obvody v pfilehlém prostoru. V rozvadéci RH budou osazeny
samostatné pripojnice pro ochranny vodic a pracovni stfedni vodi¢ a dojde zde k rozdéleni vodice
PEN. Jisténi jednotlivych elektrickych obvod( proti zkratu i proti pretiZeni je zajisténo jednotlivymi
jisticimi prvky. Rozvadéc bude v provedeni "Z", kryti IP 43/20, jmenovity proud 315A, jmenovité
napéti 400V. Pro rozvadé¢ bude pouzita plechova krabice s nehoflavém krytem dimenzovand na
pocet modull viz vykresova dokumentace. Rozsifeni pristrojové vybavy muiZe provadét pouze



opravnéna firma s pouzitim typovych usporadani. Rozvadéc bude typové zkousen, bude opatien
atestem a Stitkem.

OCHRANA PROTI PREPETI

Vzhledem k tomu, Ze CSN EN 60664-1 ed. 2 a ndvaznymi normami je doporucena t¥istupfiova
ochrana proti prepéti, je v nové elektroinstalaci uvedena jako doporucena. Prvni a druhy stupen
budou umistény v RH. Treti stupen prepétovych ochran bude fesen pfi realizaci stavby a bude
umistén v mistech, kde bude osazeno na prepéti citlivé zafizeni (pocitace, televizory, elektronicka
regulace atd.) - bude provedeno dle pozadavku investora.

PROVEDEN( ELEKTROINSTALACE

Elektroinstalace bude provedena tak, aby splfiovala poZzadavky pro pfislusna prostredi. Pfi kladeni
elektrickych zafizeni na hoflavé latky a do nich, musi byt spinény pozadavky CSN 33 2312 a CSN
33 2000-4-482. Pti kladeni el. vedeni do stropl a podlah, musi byt spinény podminky CSN 37 5245.
Vnitini elektrické rozvody musi splfiovat pozadavky CSN 33 2130. V umyvarnach musi zafizeni
svym provedenim a umisténim splfiovat pozadavky CSN 33 2000-7-701 ed.2.. Elektrickd inst. ve
vSech prostorech je navrZena kabely CYKY. Instalace za rozvadéci RH, RP bude provedena
v soustavé TN-S. Hlavni kabelové trasy budou v podlahach, v dutinach stén a nad podhledy.
Vypinace budou umistény 1,3 m nad Urovni podlahy. Zdsuvky budou umistény vySe nez 0,3 m nad
urovni podlahy. VSechny montdzni krabice museji splfiovat poZadavky pro uloZeni do hoflavych
podkladu.

Zasuvkové obvody, vSechny venkovni obvody a obvody v mistnostech s vanou nebo sprchou
budou za proudovym chrani¢em viz vykresova dokumentace.

OSVETLENI

Typy svitidel budou voleny podle vybéru investora. Rozmisténi svételnych zdrojl a jejich ovladani
je voleno s ohledem na pracovni ¢innosti vykonavané v jednotlivych prostorech a na zajisténi
zrakové pohody. Svitidla svym umisténim a provedenim musi splfiovat pozadavky pro jednotliva
prostiedi. Pro ndvrh osvétlovaci soustavy byl proveden svételné technicky vypocet. PoZzadované
hodnoty osvétlenosti jsou vyznaceny ve vykresové ¢asti. V objektu bude instalovano nouzové
osvétleni.

VYTAPENI OBJEKTU A OHREV TUV

Vytdpéni objektu je reSeno pomoci plynového kondenzaéniho kotle. TUV bude také fesena
ohtivanim pomoci plynového kotle. Pro plynové vytapéni budou zbudovany a navrzeny elektrické
pfipojky dle pozadavkd dané profese.


http://shop.normy.biz/detail/80597

VZDUCHOTECHNIKA

Vzduchotechnika objektu bude rozdélena na tfi hlavni ¢asti. Vzduchotechnika pro kuchyn, vétrani
klubu a vétrani ostatnich prostor.

Vzduchotechnika je pohdnéna pomoci dvou kondenzacnich jednotek pro kuchyn o elektrickém
pfikonu 8kW. Ddle pomoci kondenzacni jednotky pro klub o elektrickém pfikonu 5 kW.

Vnitini prostory budou feSeny pomocich ¢tyf nasténnych jednotek a to kazda o elektrickém
prikonu 3,5kW.
Ventildtory pro zajisténi vymény vzduchu budou celkem dva a kazdy o elektrickém pfikonu 2,5kW.

SLABOPROUDE ROZVODY

Bude provedeno trubkovani datovych tras v souladu s predpokladanym rozmisténim datovych
zafizeni, DDZ, EZS, sirény, rozhlasu, rozvodu pro telefon, rozvodu televizniho signdlu. Dale bude v
objektu instalovan audio systém. Rozmisténi reproduktord viz vykresovd dokumentace. Tento
systém bude blize definovan spole¢né s investorem.

POZARNI BEZPECNOST

Hlavni domovni rozvodnice bude vybavena proudovym chranicem 40/4/0,1A se selektivhim
spindnim, ktery bude zapojen za hlavni vypinac rozvodnice k ochrané stavby pred poZzarem od
vadné instalace - dle CSN 33 2130 ed.2.

Vsechny prostupy rozvodu, instalaci, a elektrickych rozvodu pozarné délicimi konstrukcemi budou
protipozarné utésnény dle CSN 73 0810 ¢l 6. Objekt bude vybaven autonomnimi hlasi¢i koute dle
normy CSN EN 14604 (umisténi viz vykresova dokumentace).

Podle CSN 73 0848 vypnuti viech elektrickych zafizeni v objektu bude umoznéno prostfednictvim
prvku TOTAL STOP, umisténi v hlavnim elektromérovém rozvadéci na hranici pozemku. Vypinani
bude zajisténo hlavnim jisticem.

Kompletni informace je vdokumentu Pozarné bezpecnostni feseni stavby.

9. Hromosvodni ochrana

Hromosvodni ochrana musi splfiovat pozadavky pfisluiné CSN EN 62305 ed.2. Jimaci soustava
bude v provedeni hfebenova neizolovana.

Uzemnéni elektrického zafizeni musi splfiovat pozadavky CSN 332000-4-41 ed.2 a CSN 332000-5-
54 ed.3. Uzemnéni elektrického zafizeni a hromosvod( bude provedeno jako spolecna
uzemnovaci soustava. Strojeny zakladovy zemnic z paskové ocele FeZn30/4 se uloZi pod izola¢ni
vrstvu cca 5cm nade dnem vykopu tak, aby byl vodi¢ obklopen betonovou smési. Od uzemnéni
budou provedeny vyvody pro pfipojeni hromosvodni ochrany a hlavni ochranné pfipojnice (HOP).
Celkovy odpor uzemnovaci soustavy objektu nesmi byt vétsi nez 10Q.



Zemnici soustava objektu bude provedena tak, aby se zemnici pasek nedotykal kovovych
konstrukci (vyztuze) jinde nez na zkusebni svorce v ptipojkovych skfinich.

Hromosvodna soustava bude realizovdna pomoci jimacich tyci a jimaciho vedeni viz vykresova
dokumentace. Svody budou skryté do trubek.

Dle normy CSN EN 62305-2 byla uréena tiida LPS Il. Maximalni velikost ok 10x10 m. Vzdalenost
mezi svody 10 aZ 12m. Soucdsti dokumentace je vykres hromosvodu. Jimaci soustava je fesena
pomoci TiZn dratu o prméru 10mm.

10. Zavérecna ustanoveni

Veskeré elektromontaini prace musi byt provedeny v souladu s pFislusnymi CSN. PFi praci budou
dodrZena ustanoveni predpisli souvisejicich s dodrZzovanim technologické kdzné a bezpecnosti
prace.

PFi montdzZi el. zafizeni, musi byt pouZivany pouze vyrobky (elektroinstalaéni material, svitidla,
ohfivace, rozvadéce, atd.), v souladu se zakonem 22/1997 Sb. O technickych poZadavcich na
vyrobky. Pro realizaci zakdzky lze pouZit i jiné nez navriené materidly a pfistroje, které jsou
kvalitativné a technicky obdobné jako navriené a jsou certifikované pro poufziti v Ceské republice.
Po ukonleni praci dodavatel zajisti zpracovani vychozi revize v souladu s CSN a zakresleni
skute¢ného stavu.
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