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1. Uvod

Predmétem této projektové dokumentace pro vybér dodavatele, zpracované v urovni pro
realizaci stavby je oprava zdroje tepla pro vytapéni a pro pfipravu teplé vody v objektu
Obecniho Ufadu Velké Prilepy, Prazska ul. €.p. 162.

Jako novy zdroj tepla je navrzen kondenzacni kotel s tfidou NOx 5, ktery v minimalni mife

znecistuje zZivotni prostredi.

Veskeré zde uvedené vyrobky jsou pouze referenc¢ni a dohromady
tvori funkcéni celek — Odbérné plynoveé zarizeni dle CSN EN 1775 a

TPG 704 01.

Zaména jakéhokoliv zde uvedeného vyrobku za jiny se shodnymi
Ci s lepSimi viastnostmi je mozna pouze za predpokladu, zZze
zaménény vyrobek bude s ostatnimi vyrobky zde uvedenymi, nebo
rovnéz zaménénymi tvorit funkéni celek — zdroj tepla pro vytapéni
a pripravu teplé vody dle parametrt, uvedenych v technické
zpravé a v jejich prilohach.

Zejména je nutno provérit veskeré vazby na elektro a MaR.

2. Podklady

Podkladem pro zpracovani projektu jsou:
¢ informace o objektu a zakladni technické pozadavky na nové technologické zafizeni
o vlastni prohlidka objektu v 07. 2018
e platné CSN, predpisy a vyhlasky

Projektova dokumentace zdroje tepla, ani ustfedniho vytapéni objektu neni k dispozici.

3. Popis stavajiciho stavu

Jedna se nebytovy objekt obecniho Ufadu se zdrojem tepla - plynovym kotlem, osazenym
v samostatné mistnosti v 1. NP (pfizemi) objektu.

Zdrojem tepla pro vytapéni a pro pfipravu teplé vody je stacionarni plynovy kotel Dakon
P50 LUX o vykonu 48 kW.

Jedna se o odbérné plynové zafizeni dle CSN EN 1775 a TPG 704 01. Nejedna se o
kotelnu dle CSN 07 0703, i kdyz v dal$im textu je pro zjednoduseni kompletni zafizeni
kotelnou nazyvano.

Odkoureni plynového kotle je provedeno od kotle koufovodem, napojenym do kominového
télesa, vyvlozkovaného AK vlozkou H400 o g 180 mm, ucinné vysky 10 m, vyvedeného
nad stfechu objektu.

PFivod spalovaciho vzduchu je proveden z venkovniho prostoru potrubim u podlahy s
neuzaviratelnym otvorem g 150 mm. Prostor technické mistnosti je pod stropem propojen
potrubim o g 150 mm s venkovnim prostorem a otvorem 150x150 mm ve sténé pod
stropem se sousednim archivem, ve kterém je osazen odtahovy ventilator do venkovniho
prostoru. Toto FfeSeni je pro dal§i provoz naprosto nepfipustné.



Pro obéh topné vody z kotle do hydraulické vyhybky je osazeno Cerpadlo. Za hydraulickou
vyhybkou je osazen rozdélovac a sbérac, ze kterého jsou napojeny tfi topné okruhy

s obéhovymi Cerpadly. Dva okruhy jsou pro vytapéni a tfeti okruh je pro pfipravu teplé
vody. Cerpadla pro okruhy vytapéni jsou bez elektronické regulace otadéek. Pro regulaci
teploty topné vody jsou na topnych vétvich osazeny trojcestné smésSovaci ventil. Tyto
ventily jsou s kv 12, coz je znagné pfedimenzované a ventily Spatné reguluji. Kotel je

v havarijnim stavu a regulace je nefunkéni.

Izolace na potrubi je v technické mistnosti provedena nedostatecné izolaénimi trubicemi,
Casti potrubi a hydraulicka vyhybka s rozdélovacem i sbéracem jsou bez izolace. Stavebni
stav kotelny je pomérné dobry.

Otopna soustava objektu je teplovodni s nucenym obéhem topné vody. Jako otopna plocha
jsou osazena ocelova deskova télesa raznych vyrobcl v provedeni Klasik i se spodnim
pfipojenim (VK) i ocelové ¢lankové radiatory. Vykon osazené otopné plochy je 37 kW
(80/60°C). Cely systém prosSel mnoha upravami, které pfispivaji k hydraulické nestabilité.
Na otopnych télesech klasik jsou osazeny radiatorové ventily rGznych vyrobcU, nékteré bez
moznosti zaregulovani, které jsou osazeny termostatickymi hlavicemi. Zaregulovani
ventilovych vilozek neni provedeno.

Ekvitermni regulace topné vody je provadéna prostfednictvim regulace RVA 63.280.

4. Tepelna bilance

Vykon osazené otopné plochy je 37 kW. Vzhledem k tomu, Ze nejsou k dispozici udaje o
potfebé tepla z pavodni projektové dokumentace a pro vypocet neni dostatek informaci o
stavebnich konstrukcich objektu, Ize uvazovat, ze vykon otopnych téles je dostate¢ny,
spiSe pfedimenzovany. V objektu jsou osazena nova plastova okna.

Skutecna potfeba tepla pro vytapéni se tedy bude pohybovat okolo 28-32 kW.

Nové bude jako zdroj tepla pro vytapéni osazen zavésny plynovy kondenzacéni kotel o
vykonu 35 kW (80/60°C).

5. Technické Ffeseni zdroje tepla
V kotelné bude provedena demontaz stavajiciho kotle, expanzni nadoby, ¢asti pfivodniho i
zpétného pripojného potrubi s Cerpadlem od kotle k hydraulické vyhybce a pfipojeni kotle
na plyn. Za hydraulickou vyhybkou bude demontovan rozdélovac i sbéra¢ a regulacni
sestavy topnych vétvi i nabijeni ohfevu teplé vody. Napojovaci mista (ukonéeni demontazi)
je vyznaéeno ve vykresové dokumentaci.

Dale bude provedena demontaz ¢asti potrubi UT, vedeného po kominové sténé nad
kotlem.

Veskery kovovy demontovany material bude odvezen do Srotu. Nekovové odpady budou
odvezeny na skladku a ekologicky zlikvidovany.

Nové je v projektu jako referencni vyrobek navrzen jeden zavésny plynovy kondenzacni
kotel Vaillant VU 356/5-5 ecoTEC plus o tepelném pfikonu 6,8-35,7 kW pro spalovani
nizkotlakého zemniho plynu.

Jedna se o odbérné plynové zafizeni dle CSN EN 1775 a TPG 704 01. Nejedna se o
kotelnu dle CSN 07 0703, i kdyz v dal$im textu je zjednoduseni kompletni zafizeni

kotelnou nazyvano.



Na vystupu topné vody z kotle bude osazen kulovy uzavér KK32 a ve zpétném potrubi
uzaviraci regulacni ventil, napf. STAD DN25, na kterém bude nastaven pritok 1,24 m3/hod
(At 25°C).

Za stavajici hydraulickou vyhybkou bude osazen jeden sméSovaci uzel, spolecny pro oba
topné okruhy. Pro ekvitermni regulaci bude osazen trojcestny sméSovaci ventil DN25, kv
6,3. Za ventilem bude osazeno obéhové Cerpadlo s elektronickou regulaci otacek.

V prislusnych mistech budou osazeny uzaviraci armatury, teploméry, zpétny ventil a
vypoustéci kohouty. Na hydraulické vyhybce a u ohfivace teplé vody budou osazeny nové
odvzduSnovaci ventily.

Rozdéleni pratokd do obou topnych okruhli bude provedeno nastavenim regulaénich
uzaviracich ventilt, napf. STAD25 dle teploty zpétné vody. Nastaveni bude provedeno pfi
topné zkouSce po zaregulovani ventill (pfed osazenim termostatickych hlavic, nebo jejich
otevieni na maximum). Pfedbé&zné nastaveni, stanovené vypoctem je uvedeno u ventilu.

Stavajici ohfivac teplé vody bude nové napojen pfimo na vyvody z plynového kotle.
Nabijeni bude provadéno po prepnuti trojcestného ventilu pomoci kotlového Eerpadla dle
pozadavku MaR od d&idla, nové osazeného do télesa ohfivace.

Dopojeni od kotle na stavajici rozvody pfed hydraulickou vyhybkou napojeni topnych
okruhu za hydraulickou vyhybkou bude provedeno ocelovou trubkou, spojovanou
svafovanim, ocelovou trubkou z uhlikové oceli, spojovanou lisovanim, nebo nerezovou
vinovcovou trubkou odpovidajici dimenze.

Dopojeni kotle a topnych okruht médénou trubkou neni vhodné z divodu dulkové koroze
médi v kombinaci s ocelovym potrubim.

6. Parametry topného zdroje

Instalovany pfikon kotelny 35,7 kW.

a) Topny okruh privodni 80°C regulovana
zpétna 55°C

b) Okruh pfipravy teplé vody 80/60°C

c) Staticky tlak soustavy min. 100 kPa

d) Jmenovity tlak 0,30 MPa

e) Pojistné ventily na kotli oteviraci pretlak 0.3 MPa
e) Palivova zakladna zemni plyn - 34,5 MJ/m3

instalovany vykon — 4,1 m3/h
minimum — 0,79 m3/h
ro¢ni spotifeba - 8497 m3

V technické mistnosti (kotelné) je uvazovano prostfedi zakladni normalni bez nebezpedi
vybuchu

7. Zabezpecovaci zarizeni
ZabezpecCovacim zafizenim kotle je pojistny ventil s oteviracim pfetlakem 3 bary.

Teplovodni soustava bude jisténa expanzni nadobou v kotli o objemu 10 | a pfidavnou
nadobou, napf. Reflex NG 25 o objemu 25 |, 6 bar(.

Doplfiovani studené vody do topného systému je ponechano rucni obsluhou kotelny pres
(nové osazeny) potrubni oddélovac. Napojeni na otopnou soustavu bude provedeno
nerezovou vinovcovou trubkou DN15.



Minimalni provozni pfetlak v otopné soustavé bude v kotelné vyznaéen na tlakoméru u exp.
nadoby a €ini 100 kPa. Na tuto hodnotu bude nastaven pretlak nad membranou
expanznich nadob. Dopousténi bude provadéno v rozsahu 120-150 kPa. Odpousténi
systému bude provadéno v pfipadé potieby ru¢né obsluhou kotelny.

Nastaveni tlakovych poméra bude nasledujici:

Staticka vyska objektu (v&. 2 m rezerva): 10m

Min. pfetlak plynu v expanzi za studeného stavu: 10 m (100 kPa/1,0 bar)
Pretlak na PV kotlG: 3,0 bary

Rozsah dopousténi: poCatek 120 kPa -- konec 150 kPa

8. Kominy a kourovody

Stavajici koufovod v mistnosti bude demontovan. V kominovém télese bude ponechéana
stavajici AK kominova vioZzka o g 180 mm.

Pro napojeni nového odkoufeni do stavajiciho komina bude vybouran do kominového
télesa otvor, stavajici kominova vlozka bude pferuSena pro osazeni patniho kolena nové
kominoveé vlozky.

Odkoufeni kotle a pfivod spalovaciho vzduchu bude provedeno koufovodem @ 80/125 mm,
vedenym nad kotlem do stavajici AK vlozky v kominovém télese, ktera bude vyvlozkovana
plastovymi tvarovkami @ 80 mm. V kolenu (T kusu) pfed zausténim do komina bude
osazen revizni otvor. Pro pfivod spalovaciho vzduchu bude vyuzito volného mezikruZzi

v puvodni kominové vlozZce, ktera bude pred osazenim odkoureni Fadné vycisténa.

Puvodni zausténi odkoufeni a revizni otvor budou zazdény.
Odkoufeni kotle bude provedeno ze systémovych tvarovek vyrobce kotl{.

Navrh odkoureni je proveden dle CSN 73 4201. Provedeni kominu a odkoufeni musi
odpovidat CSN 73 42 10, EN 1443, vyhlaSce 202/99 Sb. a musi je schvalit pfislusny revizni
technik.

9. Vétrani technické mistnosti

Plynovy kotel bude v provedeni llzn3p s provozem nezavislym na pfivodu vzduchu
z mistnosti.

Vétrani prostoru technické mistnosti (kotelny) je ponechano stavajici. Stavajici dva vétraci
otvory u podlahy a u stropu, napojené na pfivodni potrubi z venkovniho prostoru bude
ponechano bez zmény.

Vétraci otvor ve sténé pod stropem do archivu bude zazdén.

Stavajici mfizky budou procistény.

10. Rozvod plynu

Stavajici pfivod plynu, HUP a méfeni plynu G4 je v pofadku a bude ponechano stavajici
bez zmény. Pfipojeni nového kotle bude provedeno nové Cu trubkou 22x1. Za plynomérem
bude osazen novy uzavér OPZ KK20.

Do kotelny je jako referenéni vyrobek navrzen zavésny plynovy kondenzaéni kotel Vaillant
VU 356/5-5 ecoTEC plus o pfikonu 35,7 kW.

Spotieba plynu:
Kotel K1 — 4,1 m3/hod



predpokladana rocni spotfeba plynu 8497 m3

PFipojeni nového kotle bude provedeno nové Cu trubkou 22x1. Za plynomérem bude
osazen novy uzavér OPZ KK20. Dopojeni kotle je mozno provést i nerezovou vinovcovou
trubkou délky cca 0,65 m s atestem pro rozvod plynu.

Ptislugnost k CSN: Rozvod plynu je projektovan a bude realizovan dle CSN EN 1775 a
TPG 704 01. Osazeni plynoméru je projektovano a bude provedeno dle TPG 934 01. Po
dokonceni instalace musi byt pfed uvedenim spotfebi¢t do provozu provedena vychozi
revize zafizeni dle CSN 38 6405.

Material a natéry: Pro rozvod plynu bude pouzito ocelovych bezesvych trubek dle CSN 42
5710 nebo CSN 42 5715, material 11353.

Natéry budou provedeny syntetické zakladni s dvojnasobnym emailovanim v barvé Zluté ¢.
6200.

Pozadavky na montaz a stavebni ¢ast kotelny:

provést ochranu pfed nebezpe&nym dotykovym napétim dle CSN 32 2000-5-54.
provést vodové pfemosténi plynomeéru dle TPG 934 01 a armatur dle CSN 33 2030

11. Ustiedni vytapéni objektu - zaregulovani

Podle pfedpisu vyrobce kondenzacniho plynového kotle (navod k montazi a udrzbé) je pred
pfipojenim kotelny na stavajici otopnou soustavu provést tyto ukony:

= Cely systém fadné odkalit

= Dukladné proplachnout topnou soustavu

= Soustavu vygcistit univerzalnim gisticim prostfedkem, aby se odstranily zbytky necistot
(méd, vlakna, svareci pasta)

= Soustavu fadné proplachnout, az je voda Cista a prosta jakychkoli neCistot

Pfedregulace teploty topné vody bude provadéna modulaci hofaku kotle dle kotlového
termostatu. Teplota topné vody obou okruhli bude regulovana v zavislosti na venkovni
teploté pomoci trojcestného regula¢niho ventilu dle venkovniho &idla, napojeného na
regulaci.

Stavajici soustava vytapéni je dvoutrubkova s nucenym obéhem topné vody a
nepferusovanym vytapénim s no¢nimi utlumy.

Otopna télesa jsou v objektu ocelova deskova Korado v provedeni Klasik, nebo se
spodnim pfipojenim (VK). Dale je v objektu osazen jeden topny zebfik. Dvé stara ocelova
¢lankova télesa budou demontovana a budou nahrazena ocelovymi deskovymi télesy,
napf. Korado Klasik R.

Na Casti otopnych téles jsou osazeny radiatorové ventily Danfoss RA-N. Pro sjednoceni
celé ho systému bude i na ostatni télesa provedeno osazeni novych radiatorovych ventilt
Danfoss RA-N. VeSkeré radiatorové ventily budou nastaveny dle tabulky na vykresu
schéma pldorys 1. a 2. NP.

V pripadé osazeni jinych typt ventilll je nutno provést novy hydraulicky vypocet
zaregulovani systému.

V projektu je vypoctové feSeno zaregulovani pritoku v zavislosti na vykonu jednotlivych
otopnych téles. Ventily jsou navrzeny na tlakovou ztratu 6 kPa.

Zaregulovani otopné soustavy se proveden nasledujicim zpusobem:

Nejprve se provede se osazeni veSkerych novych armatur na télesech.



Po napusténi a odvzdusnéni otopné soustavy se provedou tyto ukony:
Nastaveni charakteristiky obéhového Cerpadla topného okruhu na prutok 1,76 m3/h.
Nastaveni ventilovych spodk( termostatickych ventilt dle tabulky na vykresech 1. a 2. NP
(provede se pfed osazenim termostatickych hlavic)
Osazeni zcela otevienych termostatickych hlavic
Nastaveni pratok do obou topnych okruht dle teploty zpatecky.
Provedeni tlakové a topné zkousky, zhotoveni protokolu o téchto zkouskach

Takto nastavena otopna soustava bude trvale chranéna proti zvySeni tlaku na paté objektu
a pfi mechanickému uzavirani radiatorovych ventilt, ¢imz dochazi ke zvySeni diferenéniho
tlaku a naslednému vzniku hlukovych projevl v otopné soustavé.

12. Natéry

Nové ocelové potrubi bude pod izolaci natfeno zakladnim antikoroznim natérem.
Neizolované potrubi se opatfi natérem zakladnim antikoroznim s dvojnasobnym
emailovanim v téchto barvach:

armatury a pfivodni potrubi — Eerven rumélkova tmava ¢. 8190
armatury a zpétné potrubi — Cervenohnéda ¢. 8440

armatury a vodovodni potrubi — hraskové zelena ¢. 5014
pojistné potrubi — Eervenohnéda &. 8440

odvétravaci a vypoustéci potrubi — modra ¢.

plynovodni potrubi — Zluta €. 6200

pomocné ocelové konstrukce — Sed pastelova svétla ¢.
sadrové izolace — Sed pastelova stfedni

13. lzolace tepelné

Veskeré potrubi v technické mistnosti bude izolovano tepelnou izolaci s hodnotou tepelné
vodivosti 0,038 W/m,K. Tloustky tepelnych izolaci byly stanoveny pro ocelové trubky podle
vyhlasky 193/2007 Sb. optimalizaénim vypoctem podle stanoviska Statni energetické
inspekce uverejnéné na portalu www.tzb-info.cz.

Vysledky optimalizaCniho vypoctu tloustky tepelné izolace pro jednotlivé dimenze potrubi
jsou v nasledujici tabulce:

Ustredni vytapéni - ocelové potrubi Tepla voda - potrubi PPR

Potrubi studené vody bude izolovano tepelnou izolaci v tl. 13 mm.

Vnitrni Prumer Vnitrni
VnéjSi | Tloustka | pramér [ Jtrubky prdmér | Tloustka

DN Palec priimér izolace izolace PN20 izolace izolace
10 3/8 17.2 20 18 16x2.7 18 20
15 1/2 21.3 20 22 20x3.4 22 20
20 3/4 26.9 20 28 25x4.2 28 20
25 1 33.7 20 35 32x5.4 35 20
32 5/4 424 30 43 40x6.7 43 30
40 6/6 48.3 30 48 50x8.4 57 40
50 2 60.3 30 61 63x10.5 64 40
65 21/2 76 30 76 75x12.3 76 50
80 3 89 30 89

100 4 108 30 108




14.

Seznam orientac¢nich stitku

Veskeré zafizeni bude pro snadnou orientaci oznaceno Stitky dle seznamu:

Na vstupu do technické mistnosti budou osazeny tabulky:

Odbérné plynové zafizeni 1ks
nepovolanym vstup zakazan 1 ks
zakaz koureni a vstupu s otevienym ohném 1 ks
V technické mistnosti bude oznadeno zafizeni:

kotel K1 1 ks
expanzni nadoba 25 | 1 ks
UT — pfivod 2 ks
UT — zpétna 2 ks
Sipka se smérem proudéni 6 ks

15. Stavebni upravy

V technické mistnosti se provedou pouze drobné stavebni Upravy.

a) provede se celkové vycisténi a umyti celé technické mistnosti

b) v technické mistnosti kotelny se otlu¢ou nesoudrzné omitky stén a plochy se nové
omitnou

c) vyboura se nova otvor do komina pro nové vylozkovani — otvor se po instalaci
odkoureni zpétné dozdi a omitne. Stavajici otvor se zazdi.

d) Ve stavajici podlaze se vyboura drazka az k podlahové vpusti pro kanalizaéni potrubi.
U kanaliza¢ni vpusti se provede napojeni na stavajici kanalizaci. Pfené feSeni napojeni
se urCi az po zjisténi stavajiciho stavu pfipojeni stavajici podlahové vpusti. Po osazeni
noveho kanaliza¢niho potrubi HT40 se drazka zabetonuje.

e) Po montazi technologie se cely povrch podlahy vycisti, napenetruje a opatfi
vodovzdornym natérem. Na sténach se provede 10 cm sokl natérem jako podlaha.

f) vétraci otvor do archivu se zazdi, povrch se zacisti Stukovou omitkou.

g) cely prostor se nové vymaluje.

16. Méreni a regulace + elektro

a) zakladni udaje
Napétova soustava :3+PE+N, ~50Hz, 230/400V, TN-C / TN-S
Ochrana pred neb. dotyk. napétim :

Zakladni - automatickym odpojenim od zdroje (nulovanim), CSN 33 2000-4-41 ¢lanek
413.1.3 a CSN 33 2000-5-54 Clanek 546.2.

Zvy$ena — doplfiujicim pospojovanim, CSN 33 2000-5-54

b) vnéjsi vlivy

Dle normy CSN 332000-3 jsou stanoveny vngjsi vlivy v jednotlivych prostorech takto:

Typ prostoru Kod oznaceni vnéjsiho vlivu | Charakter prostoru

Z hled. nebezpedi




Urazu el. proudem

VENKOVNI PROSTORY AA7, AB8, AD4, BA1, CA1 | Frostory zviast
nebezpecné
STROJOVNA AA5, AB5, AD1, BA1, BC2,| Prostory normalni
CA1
OSTATNi PROSTORY AA5, AB5, AD1, BA1, CA1 Prostory normalni

c) rozsah zafizeni fizeného MaR

Jako referencni vyrobek je v projektu navrzen zavésny plynovy kotel Vaillant VU 356/5-5
ecoTEC plus, ovladany prostfednictvim regulaéniho pfistroje multiMATIC 700. Regulator
bude osazen v kotli za ¢elnim krytem.

Cidlo regulace bude osazeno na severni fasadé objektu. Trasa a pfesné umisténi bude
upfesnéno pfi montazi.

Pro ovladani trojcestného smésovaciho ventilu bude soucasti systétmu MaR modul VR70.
Montaz regulaéniho pfistroje, jeho nastaveni a provozovani je nutno provadét vyhradné dle
navodu k montazi a obsluze vyrobce.

d) standardy méfeni a regulace

Projekt MaR pro technologii, je vypracovan v souladu s poZadavky objednatele a projektu
technologického zafizeni. Jakoukoliv zménu pfi realizaci je nutné projednat s investorem a
s projektantem.

Dodavatel, je v nabidce a v dodavatelské vyrobni dokumentaci, povinen zohlednit veSkeré
pozadavky na montaz zafizeni a jeho uvedeni do provozu. Jedna se pfedevsim o detailni
vedeni kabelovych tras, jejich chranéni, pfipadné zmény vyrobkové zakladny, pozadavky
na zafizeni z hlediska SW a uvadéni do provozu, drobny kompletaéni material, nosnou
¢ast kabelll a podobné.

Dodavatel je povinen pfi montazi dodrzovat veSkeré normy platné v Ceskeé republice.
Rozsah finalni dodavky:

- Dodavka, montaz, zapojeni, nastaveni rozvadéce s fidici jednotkou a silnoproudym
napajenim

Dilenska dokumentace dodavatele bude vychazet z dokumentace pro provedeni stavby
a bude obsahovat veSkery pouzity pomocny material, popisy a znaceni.

- Dodavka, montaz, propojeni a oziveni vSech pfistrojl.

- Dodavku montaz a zapojeni kabelovych vedeni. Trasy, pocty kabell a umisténi
kabelovych vedeni fesi provadéci projekt. Podrobné zpracovani nosné ¢asti kabell (Zlaby,
trubky, rosty, pfichytky, zavésy, ramy, konzole a znaceni kabell), budou pfedmétem
vyrobni dokumentace dodavatele. Dodavatel je povinen v ramci vyrobni dokumentace
navrhnout:

- Pomocna zafizeni pro montaz jako jsou leSeni, montazni lavky ap.

- ZaSkoleni obsluhy




- Provozni pfedpisy a provozni fad.

- UZivatelské navody v Ceském jazyce.

- Komplexni 72 hod. zkouSka kompletné smontovaného a funkéniho zafizeni.
e) silnoproud

Stavajici rozvadéc v kotelné je vyhovujici a bude ponechan na misté. V rozvadéci bude
pouze ponechan hlavni jisti€ a jisti¢ pro kotel. Volné pozice budou zaslepeny.

Provedeni rozvodu

Veskeré rozvody budou provedeny v souladu s CSN 33 2130 s odd&lenym pracovnim
a ochrannym nulovym vodi¢em celoplastovymi kabely CYKY, JYTY, JQTQ.

Kabely budou v technickych prostorech ukladany do zlabl nebo list, podle poctu vodicu,
popf. chranicek ve svislych stoupacich vedenich. Horizontalni kabelové trasy budou
opatfeny vikem. V prostorech pfistupnych vefejnosti budou kabely kladeny pod omitku do
trubek nebo pod podhled. V sadrokartonovych pfickach budou kabely pfi prichodu
ocelovou konstrukci pficky chranény ohebnou PVC trubkou priméru dle poc¢tu kabeld.

Kabelové trasy kabelovymi zlaby budou provedeny v€etné pfisludenstvi a vik ( kolena,
ohyby, T-kusy atd. ) tak, aby zZlaby navzajem navazovaly. VSechny kabely ve zZlabech
budou pfipaskovany ( kabely vétSich prufezi samostatné a kabely menSich prifeza jako
svazky ). Kabelové Zlaby pfi prichodu zdi budou pfed a za zdi uchyceny pod strop ve
vzdalenosti 200mm od stény a pozarné utésnény pfi prichodu mezi pozarnimi useky

Znaceni kabelaze, popis Stitku, typy Stitki a mista s umisténim Stitk( dle standardu a
zejména musi byt na téchto mistech:

Rozvody budou provedeny typy kabell dle schéma zapojeni v.¢. D5.
V technické mistnosti bude provedeno ochranné pospojeni kotle s veSkerym zafizenim.

Osvétleni technické mistnosti bude ponechano stavajici.

f) pravni pfedpisy a technické normy pro elektro a MaR

PFi praci a provadéni stavby budou dodrzeny zasady uvedené v nasledujicich zakonech a
vyhlaskach ve znéni pozdéjsich predpisu:
e Zakon €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky:
= NV ¢.17/2003 Sb., Technické pozadavky na elektricka zafizeni NN
= NV ¢.18/2003 Sb., Technické pozadavky na vyrobky z hlediska EMC
= NV ¢&. 163/2002 Sb., Technické pozadavky na stavebni vyrobky
e Zakon &. 183/2006 Sb., Stavebni zakon:
» Vyhlaska MMR €.499/2006, O dokumentaci staveb
» Vyhlaska MMR €.268/2009, Technické pozadavky na vystavbu
e Zakon ¢.174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecénosti prace
= Vyhlaska CUBP &.48/1982 Sb., Zakladni pozadavky k zajiténi bezpeénosti prace a
technickych zafizeni
= Vyhlaska CUBP a CBU &. 50/1978 Sb., o odborné zplisobilosti v elektrotechnice
= NV &. 591/2006 Sb., Minimalni pozadavky na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich.
e Zakon ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektll a o vykonu
povolani autorizovanych inzenyrd a technikl ¢innych ve vystavbé.
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e Zakon &. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané
= Vyhlaska MV €. 23/2008 o technickych podminkach pozZarni ochrany staveb

Technické normy
CSN 33 1310 Bezpeénostni pozadavky na elektrické instalace a spotfebice uréené k
uzivani osobami bez elektrotechnické kvalifikace (ed. 2)
CSN 33 1500 Revize elektrickych zafizeni (v&. zmén Z1+Z4)
CSN 33 2000 Elektrotechnické predpisy, Elektricka zaFizeni, zejména:
-1 Elektrické zafizeni nizkého napéti — zakladni hlediska, stanoveni
zakladnich charakteristik, definice (ed. 2)
-4 Bezpeclnost:
-41  Ochrana pfed urazem elektrickym proudem (ed. 2/Z1)
-42 Ochrana pfed ucinky tepla (ed. 2)
-43 Ochrana pied nadproudy (ed. 2)
-44  Ochrana pred prepétim
-443 Ochrana proti atmosférickym nebo spinacim prepétim (ed. 2)
-444 QOchrana pied napétovym a elektromagnetickym ruSenim
-45 Ochrana pfed podpétim
-46  Odpojovani a spinani (ed. 2)
-47  Pouziti ochrannych opatfeni pro zajisténi bezpelnosti
-473 Opatfeni k ochrané proti nadproudim (v&. zmény Z1)
-5 Vybér a stavba elektrickych zafizeni:
-51 VSeobecné predpisy (ed. 3)
-52  Elektricka vedeni (ed. 2)
-534 Prepétova ochranna zafizeni
-54  Uzemnéni, ochranné vodice a vodi¢e ochranného pospojovani
(ed. 3)
-56 Zafizeni pro bezpec€nostni ucely (ed. 2/Z21+22)
-7 Zafizeni jednoucelova a ve zvlastnich objektech
-701 Prostory s vanou nebo sprchou (ed. 2)
CSN 332130 Elektrické instalace nizkého napéti - Vnitini elektrické rozvody (ed. 3)
CSN 332180 P¥ipojovani elektrickych pristrojii a spotfebicd (v&. zmény a)
CSN 333320 Elektrické pipojky (ed. 2)
CSN EN 50 110 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich (ed. 2)
CSN EN 60204 Bezpecnost strojnich zafizeni — Elektricka zafizeni stroji
-1 VSeobecné pozadavky (ed. 2/A1+01)
CSN EN 62305 Ochrana pred bleskem (ed. 2)
CSN 730848 Pozarni bezpeénost staveb — Kabelové rozvody

17. Pozadavky na montaz a uvadéni do provozu

V misté uloZeni potrubi a v zavésech je nutné potrubi obalit gumovou izolaéni vlozkou,
nebo pouzit objimky Bermag dvojité s pryZovou izola¢ni vioZkou.

Uvadéni kotle do provozu musi provadét servisni podnik s pfislusnym opravnénim a musi
téZ zaskolit budouci obsluhu.

Zafizeni je navrzeno pro ob¢asny dozor, napf. 1x za den.
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18. Soupis zakladnich CSN vztahujicich se k realizaci

CSN 73 0532 11/94 Akustika — hodnoceni zvukoveé izolace ve stavebnich
konstrukcich a v budovach

CSN 73 0532 03/00 zména 1

CSN 73 0834 Pozarni bezpecénost staveb — zmény staveb

CSN 73 6760 Vnitfni kanalizace

CSN 73 6660 Vnitfni vodovody

CSN 06 0210 Vypocdet tepelnych ztrat budov pfi ustfednim vytapéni

CSN 38 6420 Primyslové rozvody plynu

CSN 06 0310 Ustfedni vytapéni-projektovani a montaz

CSN 06 0830 ZabezpeCovaci zafizeni pro ustfedni vytapéni a ohfev teplé vody

CSN 42 5710 Potrubi z trubek bezeSvych ocelovych zavitovych

CSN 42 5715 Potrubi z trubek bezeSvych ocelovych

CSN EN 1775 Zasobovani plynem — plynovody v budovach — do 5 bar

TPG 704 01 Odbérna plynova zafizeni a spotiebiCe na plynna paliva v budovach

19. Pozadavky na provozovani

Pred zaCatkem provozu je nutno, aby provozovatel zpracoval mistni provozni fad pro
provoz plynového zafizeni dle CSN 38 6405.

Plynové zafizeni smi obsluhovat pouze osoba starsi 18-ti let, fadné povéfena a zaskolena.
Cetnost obsluhy a jednotlivé tkony pro obsluhu jsou souéasti mistniho provozniho Fadu.

Pfedpoklada se, ze zafizeni bude provozovano automaticky s obasnym dozorem 1x za
den.

20. Bezpecnost prace

PFi provadéni stavenich a montaznich praci je nutno dodrzet veskera ustanoveni CSN 06
0310, CSN 06 0830 a navaznych norem a predpisu.

Bezpecénostni poZzadavky a predpisy

Pro zajiSténi bezpecCnosti prace na jednotlivych pracovistich je nutné, aby byly zpracovany
provozni pfedpisy pro jednotliva pracovisté. V piedpisech budou bezpec€nostni a
hygienické pokyny pro veskerou Cinnost na pracovistich, tj. pouzivani pracovnich
pomucek, obsluha zafizeni apod.

PFi provadéni stavebnich praci i béhem provozu stavby je nutno dodrzovat vSechny
zavazné ¢lanky platnych CSN a pfedpist BOZ

Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi
pfi praci na pracovistich s nebezpe&im padu z vysky nebo do hloubky,

Nafizeni vlady ¢ 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostiedi, Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Vyhlagka Ceského Ufadu bezpeénosti prace 6.48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni
pozadavky k zajisténi bezpelnosti prace a technickych zafizeni, ve znéni pozdéjSich
predpisU.

Hygienicky pfedpis €. 46 - Smérnice o hygienickych poZadavcich na pracovni prostfedi
Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci
Vyhlaska 137/1998 Sb. - O obecnych technickych pozadavcich na vystavbu; zména
491/2006 Sb., zména 502/2006 Sb. nahrazena vyhlaskou €. 268/2009 Sb., o technickych
pozadavcich na stavby
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e CSN 26 9030 — Manipulaéni jednotky — Zasady pro tvorbu, bezpe¢nou manipulaci a
skladovani (8.1998), Z1 (8.1999) a;.

o Béhem provadéni stavby bude vypracovan provozni fad objektu, ve kterém bude
specifikovana bezpecnost prace s technickym zafizenim objektu v€etné odpovédnosti
zaméstnancl ve vztahu k jednotlivym zafizenim.

o UzZivatelem musi byt zajisténo, Ze vSechna opatfeni, zajidtujici bezpeénost pfi praci a
ochrané zdravi, budou provedena jesté pfed uvedenim objektu do provozu. Uzivatel musi
zajistit trvaly dohled nad dodrzovanim zasad a opatfeni bezpeénosti prace, v€etné
soustavného Skoleni zaméstnancu.

o Na pracovistich se nebudou pouzivat jedy ani karcinogenni latky a na pracovistich
nebudou vznikat Skodliviny charakteru toxickych latek, které by mohly mit vliv na
bezpec€nost a hygienu prace.

o (Od 1.1.2007 tvofi zaklad pravni upravy BOZP ¢ast pata zakona &. 262/2006 Sb., zakonik
prace, a zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpec€nosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o
zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

PfestoZe se nejedna o plynovou kotelnu, doporucuje se, aby provozovatel vybavil plynové
zarizeni dle pozadavku CSN 07 0703 ¢l.15.1.a.:

- Pénovy hasici pfistroj

- Svitilna

- Pénovy prostfedek nebo detektor pro kontrolu tésnosti spoji plynového potrubi

PFi montazi je nutné dodrzet veskeré bezpe&nostni predpisy a souvisejici CSN. Déle je
nutné zajistit dostatecné dlouhy dohled v prostorach po provadéni svare€skych praci.

21. Zaveér

Tato dokumentace pro realizaci stavby obsahuje veSkeré nalezitosti, které ma tento stupen
dokumentace ze zakonnych ustanoveni, smérnic i obecnych pozadavkul na tento
projektovy stupen obsahovat.

V pfipadé zamény vyrobku a technologickych postupl, které jsou jako technicky standard
uvedeny v projektu neni ze strany projektanta namitek za pfedpokladu, ze budou
zachovany, nebo zlepSeny jejich technické parametry a technologické postupy.

Dale je pfi zaméné vyrobkové zakladny a technologickych postupt nutno dofesit veskeré
vazby na navazujici profese.

V pfipadé pouziti projektu k jinym ucellm, nez je ur€eno nebere zpracovatel jakékoliv
zaruky a pfipadné Skody, vzniklé jeho vyuzitim k uc€elu, pro ktery nebyl zpracovan.

XXXXXXXXXXXX
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